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Na podstawie art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn. zm.) oraz art. 30 ust. | i ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370
Muszyna

zaswiadczam, ze

zgloszenie Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna z dnia
31 pazdziernika 2019 r. dotyczace wykonania robdt budowlanych polegajacych na wymianie
okien i drzwi zewnegtrznych na dz. nr 392 w obr. ew. Powroznik, gm. Muszyna -
realizowanych w ramach termomodernizacji budynku Przedszkola w Powrozniku zakonczone
zostato dnia 22 listopada 2019 r. milczaca zgoda tut. organu (brak wniesienia sprzeciwu).

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Wojewody Malopolskiego za posrednictwem
tut. organu, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Niniejsze zaswiadczenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000, z pézn. zm.).

Ponadto informuje, iz zgloszone roboty budowlane polegajace na dociepleniu budynku o
wysokosel 6,32 m oraz wykonaniu opaski wokot budynku (utwardzenie cze$¢ dziatki
budowlanej) w mysl przepisow obowiazujacej ustawy Prawo budowlane nie wymagaja
zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przephwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej RODO) informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w
Nowym Sqczu jest Starosta Nowosqdecki z siedzibg przy ul. Jagielloriskiej 33, 33-300 Nowy
Sqcz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl
2. Dane osobowe  przetwarzane sq w celu prowadzenia niniejszego postgpowania
administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
Prawnego w postaci rozpatrzenia Sprawy.
4. Dane Pani/Pana mogq by¢ wudosiepniane podmiotom upowaznionym na podsiawie
obowigzujgcych przepiséw prawa.
5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bgdg przechowywane przez okres potrzebny do



zalatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentéw wymagany przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ogramiczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo  do
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel 18 41 41 820, e-mail:
lczerniec@nowosadecki.pl
9. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego.
Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficialnym portalu Powiatu Nowosqgdeckiego
(www.nowosadecki.pl) w zakladce ,, Kontaki i lokalizacja”.

Zup]JSTARQSTY

/
mgr ing Magddiena Burkowska
/" INBPEKTOR

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

2. ala
29

Sprawe prowadzi: Joanna Luczak tel. 18 41-41-899
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Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Strzelecka 1
Wydziat Geodezji i Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze
zm.) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robot budowlanych:

1. Miejsce wykonania robdt: numer dziatki (dziatek): 392
obreb ewidencyjny: 0006 Powroznik, jednostka ewidencyjna: Muszyna - Wie§
2. Rodzaj i zakres robdt:
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Powrozniku w zakresie docieplenia $cian,
stropodachu, wymiany okien, drzwi zewng¢trznych oraz przelozenia opaski wokél budynku

zgodnie z zalacznikiem.

3. Sposéb wykonywania rob6t: wykwalifikowana firma

sssesessesrnnns R R N ] ssesesseserssosssReBE L R R RN .e

P T ey

4. Planowany termin rozpoczecia robdt: 01.07.2020 r.

/majwczedniej 21 dni od daty zgloszenia do Urzedu/ /dzien -miesigc-rok/

WPLYHN E-,tN 0 .
Starostwao Powiatowe w Nowyim Sica mar ing
KANCELARIA ADMINISTRACYINA | -4() 294"

I /data i podpis inwestora-wnioskodawcy/

2019 -10-

Ilosc 23}6? .............. '
(padpis) J
ey st
Do zgloszenia dotgczam:

1. os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
2 rysunkl (odpow1edn1e szklce ryqunlu mapka ew1dencyjne z oznaczeniem obiektu) *,

4. prmekt—z&geaeeéa%ewama—dﬂalﬁkl%weﬂﬂ—wraz z opisem technicznym-instalaeii-wykonanym przez

projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane*

* niepotrzebne skreslic
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Zatacznik do zgtoszenia z dnia 22.10.2019 r. o zamiarze wykonania robét budowlanych na dz.
ewid. nr 392, obr. 0006 Powroinik. jedn. ewid. Muszyna-Wies

Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
opracowania: BUDYNKU PRZEDSZKOLA W POWROZNIKU
PRZEDSZKOLE

POWROZNIK 38, 33-370 MUSZYNA

Obiekt:

Lokalizacja obiektu ,
OBREB; POWROZNIK, DZ EW NR 392

(obreb, nr dzialek)
MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
Inwestor:
33-370 MUSZYNA, UL. RYNEK 31
Data opracowania: 18.08.2019
Egzemplarz: Nr1
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1. Opis techniczny do projektu wykonawczego termomodernizacji
budynku Przedszkola

1.1. Inwestor
Miasto 1 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

1.2. Lokalizacja budynku
Przedszkole

Powroznik 38, 33-370 Muszyna

Dz. nr 392 obr Powroznik.

1.3. Podstawa opracowania.
* inwentaryzacja elewacji obiektu,

* uzgodnienia z Inwestorem,

* obowigzujace Polskie Normy,

* Instrukcja ITB nr 447/2009 ,.Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” (uprzednio instrukcja ITB nr
334/2002 ,.Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow?™).

1.4. Zakres opracowania.
Projekt kolorystyki dotyczy realizacji zadania ,, Termomodernizacja budynku Przedszkola

w Powrozniku”.

Analiza przegroéd zewnetrznych wykonana w audycie energetycznym — $ciany, stropodach,
okna, drzwi, wykazata, ze wykonanie ich ocieplenia/wymiany jest ekonomiczne. Zakres prac
projektowych obejmuje caty budynek:

* Docieplenie §cian zewnetrznych pomieszczenia piwnic nad i pod gruntem,

* Docieplenie §cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

* Docieplenie stropodachéw nad I pietrem budynku,

* Wymiana 27 szt okien PVC na nowe PCV

* Wymiana 6 sztuk drzwi zewngtrznych,

* Przelozenie opaski wokét budynkéow z kostki brukowej, plyt chodnikowych, plyt

betonowych. Czesciowo nalezy wykonaé nowa opaske z kostki brukowe;.
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1.5. Opis ogélny budynku.
Budynek przedszkola jest obiektem trzykondygnacyjnym (piwnica, parter, poddasze),

czgsciowo podpiwniczony. Jest to obiekt wykonany w systemie tradycyjnym, $ciany piwnicy
wykonane z cegly pelnej, Sciany parteru z pustakow MAX i cegly peknej, Sciany poddasza
murowane z pustakéw MAX. Obiekt nie jest ocieplony. Stropy zelbetowe lub z plyt
prefabrykowanych. Budynek przykryty dachem dwuspadowym krytym blachg falista o kacie
nachylenia potaci okoto 50°, dach nie jest docieplony Wewnetrzna klatka schodowa
drewniana, zejscie do piwnicy schodami zewnetrznymi zelbetowymi. Drzwi wejsciowe do
piwnicy stalowe plaszczowe, gtowne wejscie do budynku — drzwi stalowe. Stolarka okienna
PCV (o wspoélezynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K).

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, $wiatla, instalacje cieptej i zimnej
wody, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (z kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy,
piec gazowy o mocy 28 kW), wentylacje grawitacyjna.

Budynek przykryty stropodachem oraz dachem krytym blachg trapezows. Obrobki
blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej. Rynny stalowe
ocynkowane, rury spustowe stalowe ocynkowane malowane na kolor przewaznie czerwony,
stan techniczny zly.

Drzwi zewngtrzne wejéciowe drewniane lub na profilu aluminiowym w zlym stanie
technicznym.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne PVC i aluminiowe o wspdlczynnikach U nie
spelniajg wymagan izolacyjnosci wg WT2017 dlatego podlegaja wymianie.

Budynek nie spelnia wymogoéw w zakresie oéhrony cieplnej budynkoéw. Stan

techniczny $cian zewnetrznych oceniono na zly - liczne ubytki tynku, uszkodzenia gzymsu.

1.6. Dane ogdlne:
- kubatura czeéci ogrzewanej: 997,09 m?

- powierzchnia netto: 464,34 m?
- wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2015.1422) wynosi 6,32 m.

1.7. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepltej wody uzytkowej:
Budynek zasilany z kotlowni zlokalizowanej w budynku. Ogrzewanie wodne, pompowe. Do

celow ogrzewania budynku szkoly zastosowano kociot gazowy o mocy 28kW. Energia

cieplna przesylana jest do grzejnikow niewyposazonych w zawory termostatyczne za pomoca
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nieizolowanych przewodow stalowych. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana centralnie za
pomocg kotlow gazowych 1 instalacji solarnej. Instalacja z obiegiem cyrkulacyjnym z

ograniczeniem czasu pracy.

2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych i stropow.
Termomodernizacja obiektu polega¢ bedzie na dociepleniu elewacji budynku

styropianem tzw. metods ,lekka-mokra" z uzyciem, jako materialu dociepleniowego dla

elewacji, samogasngcego styropianu z wykoficzeniem z systemowego tynku mozaikowego

i silikatowego elewacji. Wykonanie nowych elementéw elewacji ze wzgledu na zty stan

techniczny polega¢ bedzie na ich wymianie jak rynny rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.
Na podstawie dokonanych ogledzin istniejacych S$cian, stropéw oraz obliczen

wykazanych w audycie energetycznym wynika, iz budynek w stanie aktualnym nie spelnia

wymagan ochrony cieplne;.

Aby zapewni¢ normowe wymogi ochrony cieplnej budynkéw (WT 2017) na wniosek

Inwestora przygotowano projekt kolorystyki elewacji oraz docieplenia $cian zewnetrznych i

stropodachow.

Do ocieplenia $cian przyjeto metod¢ BSO, ktéra oznacza bez spoinowy system ocieplenia

$cian zewnetrznych.

Zastosowana metoda ma na celu:

« Zapewnienie wlasciwego komfortu cieplnego czyli zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej Scian

zewnetrznych,

* Oszczedno$¢ energii cieplnej,

« Likwidacje przeciekéw Scian budynku,

* Poprawe estetyki i trwatos¢ elewacji

Zastosowano system stuzacych do ocieplenia $cian zewnetrznych w technologii

bezspoinowego systemu docieplen.

Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu plyt styropianowych do $cian zaprawsg

klejowa 1 lacznikami, wykonaniu warstwy zbrojnej siatka z widkna szklanego oraz

wykonczeniu catos¢ cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.

Zaprojektowano docieplenie:

« $ciany kondygnacji nadziemnych (cze$¢ parterowa)- plyta styropianowa grubosci 15 cm

A= 0,036 [W/(m**K)], (EPS 80-036),
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+ Sciany kondygnacji nadziemnych (cze$¢ 2-kondygnacyjna)- plyta styropianowa grubosci
15 cm A= 0,036 [W/(m?*K)],, (EPS 80-036),

» stropodach — wetna mineralna grubosci 18 cm A= 0,035 [W/(m**K)],

« oscieza (wegarki) okienne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 2em A= 0,035
[W/(m**K)],

» ocieplenie budynkéw wokoél do glebokosei 50cm ponizej gruntu i cokolu styrodurem
o grubosci 6 cm A= 0,036 [W/(m2*K)].

Pomalowaé elewacje do wysokosci 2,5m od poziomu terenu farbami antygrafiti.

Tynk na $cianach zewnetrznych silikonowy.

Elewacje do wysokosci 2,5m od poziomu terenu zabezpieczy¢ podwojng warstwa siatki lub
siatkg pancerna.

Elementy drewniane (boazerie, okladziny $cian szczytowych) oczysci¢, zaimpregnowaé

1 pomalowac.

2.1. Sprawdzenie i przygotowanie podloza
Przed wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy dokladnie

sprawdzi¢ powierzchni¢ $cian oraz dokonaé wiasciwa oceng stanu technicznego podioza.
Nalezy sprawdzi¢ czy podloze jest suche, nosne, rowne, oczyszczone z powlok
antykorozyjnych oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podloze nalezy w catosci
optukaé. Odspojone powloki malarskie oraz niezwigzane czgstki tynku trzeba usunaé . W
przypadku podioza nierdwnomiernie chlonacego 1 piaszczystego nalezy zastosowad
impregnacje. W przypadku wystgpienia ubytkéw i nieréwnosci od 5 do 15 mm nalezy je

wyrownac zaprawa wyrownujgco szpachlowa a nastepnie zagruntowac.

2.2. Okna zewnetrzne
Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno - ekonomicznym przedsigwzi¢cia termomodernizacyjnego
dotyczacego stolarki projektuje si¢ wymiane okien PVC na nowe PCV i aluminiowe zgodne z
podzialami przedstawionymi w wykazie stolarki.

« Wymiana 23 szt okien PVC na nowe PCV, U=0,88 [W/(m**K)] zgodne z podziatami
przedstawionymi w wykazie stolarki. Okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe — facznie
19 kpl nawiewnikdéw na budynku — dotyczy budynku gtdéwnego

Wszystkie okna wyposazyé w nawiewniki powietrza regulowanymi automatycznie (z

wyjatkiem malutkich okien w szczytach). Wykaz stolarki znajduje si¢ w czgsci rysunkowe;j.
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W  miejsce zdemontowanych parapetow  wewnetrznych — zamontowadé  parapety
z konglomeratow. Wykona¢ naprawe osciezy i pomalowaé¢ w kolorze jak istniejgce Sciany
pomieszczenia.

UWAGA:

Wykonawca okien jest zobowigzany sprawdzi¢ wymiary okien na budowie. Okna
nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwymi

uszkodzeniami.

2.3. Drzwi zewnetrzne
Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego® i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno - ekonomicznym przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
dotyczacego stolarki projektuje sie wymiane 6 sztuk drzwi zewnetrznych;

* 2 kpl drzwi wejsciowych przeszklonych z bocznymi oknami,

* 1 drzwi dwuskrzydtowe,

* 1 drzwi jednoskrzydlowe,.

* 2 drzwi stalowych do piwnicy.

Wymagany wspotczynnik dla drzwi; U=1,30 [W/(m?*K)]

Wykaz stolarki znajduje sie w cze$ei rysunkowe.

UWAGA:

Wykonawca drzwi jest zobowigzany sprawdzi¢ wymiary drzwi na budowie. Drzwi
nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwymi

uszkodzeniami.

2.4. Parapety zewnetrzne
Istniejace parapety nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,7mm. Nalezy

zamontowa¢ plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

2.5. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie
Przed dociepleniem nalezy zdemontowaé istniejagce rury spustowe. Po wykonaniu prac

budowlanych zamontowa¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.
Przed ociepleniem budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyty pod rury spustowe, o dtugosci

trzpienia dostosowanego do grubo$ci ocieplenia.

2.6. Balustrady, pokrycia daszkéw
Balustrada przy schodach do czyszczenia 1 malowania.
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Daszki nad drzwiami wejéciowymi do demontazu i ponownego montazu. Daszki pomalowaé

w kolorze NCS S 1580-R, —

2.7. Opaska wokot budynku
Po wykonaniu robot ociepleniowych nalezy zdemontowaé opaske woké! budynku 1 ponownie

utozy¢ po wykonaniu robot termomodernizacyjnych. Opaska wokot calego budynku z kostki

brukowe;j.

2.8. Wymagania techniczno - technologiczne docieplenia.
Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomos$¢ 1 postugiwanie si¢ przez

wykonawcow Instrukcjag ITB nr 447/2009 ,Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos$¢ wykonywanych robot jest nastgpujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialow, sprzetéw i urzadzen oraz
zdjecie opierzen,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sciany,

- zmycie elewacji,

- zagruntowanie preparatem gruntujacym,

- mocowanie listwy cokotowej,

- przygotowanie masy klejace]

- przyklejenie plyt styropianowych,

- przymocowanie styropianu do podtoza tgcznikami mechanicznymi zgodnie z technologia
mocowania ptyt styropianowych w budynkach niskich - 4 szt./m2

- naktadanie na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie podokiennikéw zewnetrznych i innych obrobek blacharskich,

- zabezpieczenie naroznikéw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi
katownikami 25x 25x 0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong siatka,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej,

- kolorystyka elewacji — malowanie farbami,

- uporzadkowanie terenu woko6t budynku.

2.9. Docieplenie stropodachu
Zgodnie z zaleceniami ,,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno — ekonomicznym przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
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dotyczacego stropodachu projektuje sie ocieplenie z plyt welny mineralnej gr 18 cm A<0,035

[W/(m?*K)]) ulozone na foli paroizolacyjnej.

2.10. Instalacja odgromowa
Odbudowa¢ instalacje odgromowa (pionowa) na $cianach budynku. Wykonaé instalacje

odgromowsg z preta ocynkowanego o Srednicy 8 mm w rurach winidurowych o grubosci
$cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajacg) 1 zamontowaé puszki z PCV do zlacz
kontrolnych. Wykona¢ przewody uziemiajace pionowe 1 uziomy poziome z bednarki

ocynkowanej FeZn 30x4 mm w wykopie o glebokosci 0.6 m.

2.11. Remont o$wietlenia zewnetrznego
Na $cianach nalezy wymieni¢ lampy o$wietlenia zewnetrznego Przewidziano wymiane 3

sztuk lamp na nowe lampy LED 50W.

Wszystkie kable wiszgce na elewacjach budynku nalezy schowaé pod warstwa izolacji
termicznej w rurach ostonowych.

Istniejgce izolatory elektryczne na $cianie nalezy usunac.

Monitoring zewnetrzny nalezy ponownie zamontowa¢ na elewacji po dociepleniu budynku z

uwzglednieniem odpowiednio dtuzszego dybla/sruby mocujace;j.

2.12. Rusztowania do robot dociepleniowych.
Do wykonania robot elewacyjnych nalezy zastosowaé rusztowania zewngtrzne rurowe

zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementdw.

2.13. Kolorystyka elewacji.
Kolorystyka elewacji podlega uzgodnieniu z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

Kolory dobrano wg wzornika RAL jako kolory przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow innego producenta, jednak bez pogorszenia ich
whasciwosci. Wykonawca ma obowigzek dokonania uzgodnien koloréw elewacji danego
producenta.

Stolarka okienna PCV w kolorze bialym,

Stolarka okienna i drzwiowa aluminium w kolorze brazowym,

Obrobki blacharskie - rynny, rury spustowe, blacha stalowa powlekana w kolorze NCS S

Obrobki blacharskie (parapety, opierzenia) z blachy stalowej powlekanej w kolorze NCS S
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Balustrady w kolorze NCS S 1580-R, _

2.14. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé godnie ze specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru

robot budowlano-montazowych, przepisami bhp, normami i sztuka budowlang pod nadzorem
0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Parametry techniczne zastosowanych materiatdéw, sposob wykonawstwa oraz wymogi
odbiorowe — wg specyfikacji technicznych.

Dopuszcza sie stosowanie materialow innych producentow pod warunkiem:

- zachowania wilasciwosci termicznych i estetycznych nie gorszych niz w projekcie Zmiana
kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego

- jezeli zmiana materialow wymaga wyprowadzenia istotnych zmian do opracowania koszt
dokumentacji zmieniajacej ponosi Zamawiajacy

- zastosowane zamienniki musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg
obowigzujacych przepiséw szczegdlnych.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktow nalezy traktowa jako
podanie rozwigzania przyktadowego spelniajacego wymogi specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow rownowaznych z

zachowaniem projektowanej kolorystyki.

Data, miejscowos¢: Muszyna sierpien 2019 Opracowat:

‘mgr inz. Whodzimierz Tokarczyk

upr.%ne nr
UAN.I-8 A-182/87
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3. Czesc graficzna

3.1 Zdjecia
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1. Elewwac]a - tynk silikonowY. Styropian gr 10 cm, A=0,038W(m2*K)

2. Elewacja $ciana cokotowa - tynk mozaikowy, styrodur gri0cm,
A=0,036 Wi(m2*K)

3. Stolarka okienna PVC Umax=0,88 W/(m2*K)

4. Siolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/{m2*K)

5. Obrobki blacharskie - blacha stalowa pewlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

8. Elementy stalowe (slusarka) - do malowania

9. Elementy drewniane do 0cZyszczenia i do pomalowania

Przy wykonywaniu elewacji nalezy uzgodnié kolory elewacji danego
producenta z Inwestorem.

Przed przystapieniem do rob6t kolorystyka wszystkich elementéw
podlega wezeénigjszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki okiennej | drzwiowej przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowac na budowie.

I

NAZWA: Docieplenie budynku przedszkola w Powrozniku NR RYSUNKU:
LOKALIZACIA: | PZ. @W. nr 352

obreb Powroznik, gm. Muszyna R 1
INWESTOR: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna -

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna ——
PROJEKT: WYKONAWCZY e |2
RYSUNEK: Elewacja péinocna i potudniowa il G
PROJEKTANT: mar inz. Wiodzimierz Tokarczyk . OO
SPRAWDZAJACY: 1 - 1
ZESPOL: Skala:




]

il
%
r__F

il

3]

1. Elewwacja - tynk silikonowy, Styropian gr 10 cm, A=0,036WI(mM27K)
2. Elewacja §ciana cokolowa - tynk mozaikowy, styrodur gr10cm,
A=0,036 W/(m2*K)

3. Stolarka okienna PVC Umax=0,88 W/(m2*K)

4. Stolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/(m2*K)

5. Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

8. Elementy stalowe (§lusarka) - do malowania

9. Elementy drewniane do 0CZyszCzenia i do pomalowania

Przy wykonywaniu elewacji nalezy uzgodni¢ kolory elewacj danego
producenta z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robdt kolorystyka wszystkich elementow
podlega wczesniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zamowieniem nalezy

zweryfikowaé na budowie.

NAZWA: Docieplenie budynku przedszkola w PowroZniku

NR RYSUNKU:|

LOKALIZACJA: | Dz. ew. nr 392
obrgb Powroinik, gm. Muszyna

R_2

INWESTOR: Miasto | Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna —
PROJEKT: WYKONAWCZY 52‘%';“;‘* £
RYSUNEK: Elewacja wschednia g
PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Tokarczyk 1 1 00
SPRAWDZAJACY: *
ZESPOL: Skala:




1. Elewwagja - tynk silikonow, Styropian gr 10 cm, A=0,036W(m2"K)
2 Elewacja 4ciana cokotowa - tynk mozaikowy, styrodur gr 10 cm,
A=0,036 W/(m2*K)

3. Stolarka okienna PVC Umax=0,88 W/(m2*K)

4. Stolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/(m2*K)

5. Obrébki blacharskie - blacha stalowa powlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

8. Elementy stalowe ($lusarka) - do malowania

9. Elementy drewniane do ocZyszczenia | do pomalowania

Przy wykonywaniu elewacji nalezy uzgodnié kolory elewacj danego
producenta z Inwestorem.

Przed przystapieniem do rob6t kolorystyka wszystkich elementow
podlega wezeséniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zamdéwieniem nalezy
zweryfikowaé na budowie.

A

Il

NAZWA: Docieplenie budynku przedszkela w Powrozniku NR RYSUNKU:
LOKALIZACJA; | Dz. ew. nr 392

obreb Powroznik, gm. Muszyna R 3
INWESTOR: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna -

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna —
PROJEKT: WYKONAWCZY 52"36‘;";" :
RYSUNEK: Elewacja zachodnia
PROJEKTANT: mgr inZ. Wiodzimierz Tokarczyk ,
SPRAWDZAJACY: 1 : 100
ZESPOL: Skala:




ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH PVC

SCHEMAT
- v
AL P | = —T— X K]
.’//" \\\ ~ I I; ” M A\\\
d by N
0ZN o1 02 03 04 05 [o]] o7
S szerokasé w iwietle aworu 175 88 444 147 87 30 50
H wysokosé w iwvielle otworu 123 123 175 120 117 48 50
PIWNICA -1 - - - W 5 Z =
PARTER 4 4 1 - z -
| PIETRO 4 1 - ! - 4 4
ILOSC SZTUK 8 5 1 1 5 3 m
UWAGI Umax=0,880 [W/(m2*K)]
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
SCHEMAT
S
{7 i a 2 % J J d /]
S 11k 8
N ¥ \\
N N
a4 80 30 29 90
OZN D1 D2 D3 D4 D5
S szerokot wtwietle otwory 172 134 a5 104 444
H wysokoss w swietle otworu 210 210 210 210 175/263
S0 szerokoss wiwietie sicicinicy 147 (90+57) 120 (30+90) 80 90 90
HO wysokoté w swietle otcisznicy 200 200 200 200 216
PIWNICA -1 - - 2 - 157 (90+47)
PARTER - 1 - 1 1
| PIETRO 1 = 3 = -
ILOSC SZTUK PRAWE 1 ” 2 ] p
ILOSC SZTUK LEWE R 1 N N .
ILOSC SZTUK OGOLEM 1 1 2 1 1
UWAGI aluminiowe aluminiowe stalowe aluminiowe aluminiowe

Drzwizewngtrzne, aluminiowe dwuszybowe RAL 5540-Y 9UR, pochwiyly rurowe ze
slali nierdzewnej, matowe] szczotkowane), zawias doczolowy samozamykacz
Urmax=1,3 [W{m2"K)] dla ckien Umax=0,880 [\, (m2*K])]

NAZWA: Dacieplenie budynku przedszkola w Powrozniku NR RYSUNKU:
LokALIZACIA; | Dz.ew. nr 392

obreb PowroZnik, gm. Muszyna R 4
INWESTOR: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna -

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna .
PROJEKT. WYKONAWCZY il
RYSUNEK: Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 2019 |3
PROJEKTANT: mgr inz. Whodzimierz Tokarczyk ]
SPRAWDZAJACY: 1 " 100
ZESPOL: Skala:




