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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzupetnienie wyposazenia funkcjonalnego (armatury, instalacji
elektrycznej, sterowania, urzadzefi kontrolno-pomiarowych) oraz zmiana zagospodarowania
terenu przepompowni §ciekéw ,WiSniowa”.

Z. Lokalizacja

Planowane przedsigwzigcie bedzle realizowane w Redzie przy ul. Wisniowe] na dziakce
ewidencyjnej nr 337 /9, obreb Reda 02.

3. Stan isiniejacy

Istniejacy obiekt zostal wybudowany jako prefabrykowana przepompownia §ciekéw, ktérej
zbiornik czerpalny zostal wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego wiéknem szklanym.
Wewnatrz zbiornika zainstalowane dwie pompy Grundfos (rok produkcji 2014 1 2016) o
parametrach technicznych zestawionych ponizej:

Pompy: P1, P2 - pompa zatapialna Grundfos SLV.80.80.40.4.51D

Q=0-90m3/h

H=7-17m

P=4kW

n = 1460 obr/min.

Wewnatrz komory czerpalnej umieszczono réwniez armaturg zaporowo - zwrotng, do ktérej
dostep umozliwia aluminiowa drabina wraz z podestem. Doplyw do przepompowni realizowany
jest poprzez kanat grawitacyjny DN315 PVC, natomiast odprowadzenie §ciekéw z obiektu odbywa
sie poprzez rurcciagl ttoczne: 2 x PVC DN110 o diugosci ok. 410m do komory rozprgznej (rzedne
studni: 7,50/5,95).

Obecnie eksploatowany uklad zasilania i sterowanla pracg przepompowni oparty jest
na wyeksploatowanych urzadzeniach. Zastosowany uklad nie odpowiada obecnym standardom
technicznym naszej Sp6iid.

Lampa ofwietleniowa jest wyeksploatowana i nieenergooszczedna, a jej lokalizacja nie
zapewnia optymalnego o§wietlenia terenu przepompowni.

Obecnie eksploatowany hydrant utrudnia podnoszenie pomp i czyszczenie zblornika 1 wymaga
przeniesienia.

Shupki, przesla oraz siatka istniejgcego ogrodzenia s3 skorodowane.

Drabina aluminiowa nie posiada zabezpleczenia typu HACA nalezy wymieni¢ na kwasoodporna
z szczeblami ryflowanymi, pechwytam] przy drabinie z mozliwo$cia demontazu.

Teren przepompowni wymaga utwardzenia.

Armatura z rurociggami DN 80 (zasuwy miekko doszczelnione, klapy zwrotne) pompowni
sprawne, zasuwa na doplywie DN 200 niesprawna brak mozliwo$ci zamknigcia, nalezy rozpatrzy¢
mozliwos€é montazu w zbjorniku przepompowni.

Ponlzej zestawiono zdjecia obrazujace stan istniejacy obiektu:
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3 Lokal!zaa zhiornika przepompownt.

4. Ogélny zakres robét

W ramach modernizacji nalezy:

a) wymienié rozdzielnice i instalacje elektryczne,

b) wymieni¢ o§wietlenie zewnetrzne,

¢) przeprowadzi¢ wymagane badania, préby i pomiary po montazowe potwlerdzone
protokétami kwalifikujacymi montowany element w zakresie robét modernizacyjnych
(opisane w pkt 11),

d) oprogramowat sterownik,

e) skonfigurowaé ukiad pomiaru energii,

f) skonfigurowaé modemy GPRS,

g) uruchomié komunikacjgz Dyspozytornia,

h) przenie$é hydrant naziemny,

i} wymienié istniejace ogrodzenie,

j} wyréwnaé teren przepompowni,

k) wymienié pokrywe zbiornika wraz z wlazem,

1) wymienié istniejgca armature zaporowo - zwrotna w komorze przepompowni,

m) wymienié drabine w komorze pompowni,

n) wymienié istniejgca studnie doptywowa DN400,

o) zamontowal zastawke kanatows,

p) przeprowadzié rozruch przepompowni przy udziale stuzb Zamawiajacego,

q) odtworzyé teren do stanu przed realizacji zadania,

r} usunaé z terenu obiektu wszystkie materlaty z demontaiu,

s} wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne,
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t) opracowaé i uzgodni¢ z uzytkownikiem instrukcje eksploatacji zainstalowanych
urzadzen,
u) przygotowaé i przekazaé uzytkownikowi dokumentacj¢ powykonawcza,
v} przeszkolié stuzby eksploatacyjne PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,
w) zapewnié przepompowywanie Sciekéw na czas wykonywania modernizacji.
Przedstawiony ponizej zakres robét nie obejmuje czynnosci standardowych, a w szczegblnosci,
zakup6éw materialéw, dostaw, transportu, ubezpieczefi, prac zlemnych i drogowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzet:
¢ istniejgcego uzbrojenia terenu w obrebie modernizowanego przewodu,
e powstalych w wyniku wycleku §ciekéw z instalacji zastepczej,

5. Szczegb6lowy zakres robét

5.1. Wymlana rozdzielnic, oéwietlenia zewnetrznego i instalac)l elektrycznej wraz
ze sterowaniem,
Zakres wymiany przedstawiony jest w opracowaniu elektrycznym w punkciel5 - zatacznikl.
Rozdzielnice zasilajagca RZ nalezy zainstalowaé w miejscu wskazanym na mapie (zal. nr 2),
Do rozdzielnicy tej nalezy wprowadzi¢ kable z istnlejacego zlacza kablowo-pomiarowego ZK-P
zasilajgcego przepompownie.
Istniejgca rozdzielnice RZS nalezy zlikwidowaé a przy zbiorniku pompowni zamontowaé
skrzynki posredniczgce SP1 i SP2 z listwami do ktérych nalezy podiaczy¢ kable ze:
e zbiornika przepompowni (zespoléw pompowych, aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej),
e istniejgcej szafki przeptywomierzy.
Nowg rozdzielnice RS nalezy zainstalowaé w miejscu wskazanym na mapie (zal nr 2) oraz
wprowadzi¢ do niej kable z: .
o nowej rozdzielnicy RZ,
o skrzynek przylaczeniowych SP115P2,
o ofwiletlenia zewnetrznego.
Nalezy wymienié o§wietlenie zewnetrzne - zgodnie ze szczegélowym zestawienlem zawartym
w opracowaniu elektrycznym.

5.2, Hydrant podziemny

Nalezy wykonaé przelozenie istniejacego hydrantu nadziemnego z przylaczem o ok. 4 m
(doktadna lokalizacja hydrantu z przylaczem w zat. nr 2).

Glebokoéé posadowienia nowegoe przewodu wodociggowego DNS0 PE-HD - od hydrantu -
nalezy dostosowaé do posadowienia Istniejacego przewodu wodociggowego.

5.3. Pokrywa zblornika przepompowni - wymagania

Nalezy wyposazyé istniejgcy zbiornik przepompowni Sciekébw z tworzywa sztucznego
w pokrywe wykonang z betonu zbrojonego o klasie min. C35/45, nasigkliwo$ci < 4%, stopniu
mrozoodporno$ci F150. Pokrywa o érednicy odpowiadajgcej Srednicy kregu zelbetowego powinna
posiadaé otwér pod wiaz stalowy - wymiary otworu uzaleznione od wymiaréw wtazu - pkt. 5.4.
Pokrywe nalezy posadowi¢ na kregu zelbetowym | plerécieniu odciazajacym (parametry betonu jak
dla pokrywy) ¢ $rednicy wewnetrznej dopasowane do istniejacego zbiornika przepompowni
DN1400 {tworzywo sztuczne), Srednica wewnetrzna kregu zelbetowego 1 pierécienia odcigzajacego
powinna mieé¢ minimalny zapas w stosunku do $rednicy zewnetrznej zbiornika przepompowni.
Srednica nominalna istniejacego zbiornika przepompowni wynosi 1400 mm - §rednice zewnetrzng
nalezy zmierzyé in situ. Przed przystapieniem do natozenia pier§cienia odcigZzajacego, kregu
zelbetowego i pokrywy Zelbetowej, nalezy usunaé warstwe gruntu wokét zbiornika przepompowni
oraz usunaé wierzchnig cze$¢ istniejacego zbiornika tworzywowego. Powstate krawedzie zbiornika
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przyjeta dla materiatu zbiornika technologia. Szczegét rozwigzania
przedstawiono na rys. nr 8. Uszczelnienle pomiedzy istmiejgcym zblornikiem, a kregiem
betonowym wykonaé z zaprawy naprawczej PCC.
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Nalezy przewidziet¢ otwory w pokrywie pod wlot i wylot kanatlu wentylacyjnego. Kanaty
wentylacyjne nalezy wykonaé z rur tworzywowych o §rednicy DN160. Otwory powinny znajdowaé
si¢ wzgledem siebie po przeciwleglych stronach pokrywy z zachowaniem bezkolizyjne] eksploatac)i
= tj. kanaty nie moga kolidowa¢ z innymi elementami przepompowni, ani utrudniaé eksploatacji
obiektu (np. zastoniecie pokrywy wiazu od strony podjazdu dla pojazdu serwisowego).

Kanal wlotowy powinien znajdowaé si¢ naprzeciwko doplywu $§ciekéw do przepompowni |
slegaé w ghgb komory - tj. ok. 0,5 m od maksymalnego dopuszczalnego poziomu $ciekéw w
zbiorniku przepompowni., a kanat wylotowy powinien siega¢ olc 0,5 m ponizej pokrywy zbiornika.
Oba kanaly powinny byé wyniesione na wysoko§¢ ok. 0,75 m nad pokrywa zbiornika i byé
zakoficzone tzw. ,daszkiem”. Sposdb ich montaZu powinien zapewnié wystarczajace usztywnienie
kanatéw { brak mozliwo$ci ich przesuwu (szczegélnie przewodu wlotowego).

Spos6b rozwiazania posadowlenia pokrywy i wyréwnania powierzchni terenu przepompowni
powinien prowadzié do wyniesienia komory przepompowni ponad poziom terenu - tj. 0. ok. 30 cm
- w celu zabezpieczenia jej przed naplywem wéd opadowych.

Posadowinie konstrukcji nowej pokrywy zbiornika przepompowni wraz z kregiem i plyty
odcigzajaca winno zosta¢ przygotowane w oparclu o weczeénlej wykonane przez Wykonawce
badania podloia gruntowego. Projekt ww. posadowienla, wykonany przez uprawnionego
projektanta nalezy uzgodnié w tut. Przedsiebiorstwie, przed przystapieniem do robét
montazowych.

5.4. Wiaz do przepompownl - wymagania

Do pokrywy Zelbetowe] nalezy zamontowaé wiaz prostokatny ze stali ryflowanej 316L o
wymiarach zgodnych z istnlejacym wiazem (pomiar in situ), ocieplany, z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zamknig¢ciem (oraz sygnalizacja otwarcia), z mozliwoscig pelnego otwarcia {do
180°) wyposazony w sprezyne gazows ulatwiajgca otwleranle/zamykanie pokrywy, zamykany na
klédke energetyczng niepowlekang tworzywem sztucznym. Nalezy réwniez wymienié wszystkie
mocowania (wraz z mocowaniami do prowadnic) oraz $ruby - na elementy wykonane ze stali 316L.

5.5. Drabina - wymagania

Drabine zejéciowg nalezy wykonaé ze stali 316L oraz zastosowaé rozwigzania systemowe
producentéw drabin statych. Drabin¢ wyposazyé w zabezpieczenie przed upadkiem w postaci
szyny bezpieczefistwa przystosowanej do mechanizmu samozaciskowego typu Haca. Szczeble
umozliwiajace zejécie/wyjécie z komory/studni powinny byé antyposlizgowe i/lub perforowane.
Drabina i jej montaz powinny odpowiadaé regulacjom, o ktérych mowa w przepisach:
PN-EN IS0 14122-4 oraz DIN 18799-1.

Nalezy zastosowaé drabine z wbudowanym wysuwanym pechwytem zejéciowym, stanowiacy
przediuzenie drabiny statej (umozliwiajaca bezpieczne wejscie/zejscle) - 1j. do ok. 75 cm powyze]
powierzchnl pokrywy zbiornika przepompowni. W przypadku wystepowania pochwytu w
istniejacym uktadzie nalezy go zlikwidowaé.

5.6. Pomost - wymagania

Istniejgcy pomost nalezy zdemontowaé. Nowy pomost nalezy wykonaé ze stali gat. AISI 316L w
oparciu o projekt konstrukcyjny sporzadzony przez uprawnlonego projektanta, oraz uzgodniony w
tut. Przedsieblorstwie. Pomost winien uwzgledniaé obciazenie pochodzace od czlowieka
wyposazonego w torbe z narzedziami tj. ok 150 kg. Wypelnienie pomostu nalezy wykona¢ z kratek
pomostowych. Konstrukcja nowego pomostu winna umozliwlaé bezkolizyjny transport agregatéw
pompowych na zewnatrz pompowni.
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5.7. Ogrodzenie - wymagania

Ogrodzenie terenu pompowni powinno byé aturowe, typu 2D (np. Wiéniowski}, o0 wysoko$c
panelu co najmniej 1,8 m. Brama w ogrodzeniu powinna by¢ przesuwna (recznle), a jej szeroko$t
powinna wynosi¢ w $wietle ok. 4,5 m. Brama ma by¢ zamykana od zewnatrz na kiédke
energetyczng niepowlekang tworzywem sztucznym. Ogrodzenie nalezy wykonaé jako panelowe z
pretéw stalowych spawanych punktowo, frednica pretéw poziomych i pionowych nie powinna byé
mniejsza niz 5 mm, a oczka ogrodzenia nie powinny by¢é wieksze niz 50x200 mm. Zastosowaé
panele ogrodzeniowe z podwdéjnymi pretami poprzecznymi, Panele ogrodzenia powinny byé
aczone z stupkami ogrodzenia za pomocg §rub z nakretkami zrywalnymi. Stupki nalezy montowaé
w betonie razem z fundamentami prefabrykowanymi, a pomigdzy nimi nalezy zastosowaé murek
systemowy prefabrykowany ulozony na betonie. Elementy stalowe ogrodzenia powinny byé
ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka zewnetrznej powloki malarskiej nanoszonej
metody proszkowa powinna odpowladaé barwie RAL6005 (zielony), fundamenty pod stupki
powinny mie¢ gleboko$¢ co najmnie] 0,8 m p.p.t, a stupki dlugo$¢é min. 2,2 m. Ogrodzenie powinno
by¢ zrobione z catych przesetl, a w przypadku konieczno$cl skracania diugo$ci panelu, miejsca po
cleclu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé farbg o barwie RAL6005.

Ogrodzenie nalezy wykonaé z trzech stron:
a) od frontu {strona wschodnia),
b) od strony niezabudowanej (strona péinocna 1 zachodnia).

Strona poludniowa nie podlega pod wykonanie ogrodzenia. Catkowita dtugoéé ogrodzenia
(paneli) - ok. 26 mb, brama o szerokosci ok. 4,5 m. Lokalizacje¢ bramy przedstawiono na rys. 2,
nalezy zwrécié szczegdlng uwage na odsuniecie nowego ogrodzenia od drzewa i szafy RZ w
stosunku do obecnego przebiegu ogrodzenia (od frontu), w celu umozliwienia bezkolizyjnego
otwierania bramy.

5.8. Utwardzenie terenu - wymagania

Istniejacy teren nalezy wyréwnaé w celu zapewnienia odpowiedniego sptywu wéd opadowych
(zat. nr 2) oraz utwardzi¢ w zakresie wjazdu na teren przepompowni (umocnienie podtoza
umozliwlajacego najazd pojazdéw serwisowych).

W zaleznoéci od wynikéw badafi podioZza gruntowego, nalezy zaprojektowaé odpowiedni
przekrdj nawierzchni utwardzonej i uzgodnié go z tut. Przedsiebiorstwem.

5.9. Armatura oraz orurowanie wewnatrz zhiornika przepompowni

Wewnatrz zbiornika czerpalnego przepompowni nalezy wymleni¢ komplet rurociggéw
ttocznych wraz z niezbgdnymi ksztattkami, zasuwami oraz zaworami zwrotnymi. Do budowy nowe;j
instalacji wewnatrz przepompowni nalety wykorzystaé rurociggi i ksztattkl ze stali 316L o érednicy
DN100 i gruboéci $cianki min, 3 mm. Nalezy odwzorowa¢ ich istniejgce wyposazZenie i uktad - tj.
zasuwy nozowe DN100 PN10 - 2 szt, zawory zwrotne DN100 PN10 - 2 szt., oraz zawér kulowy 2"
- 1 szt oraz zawory odpowietrzajace {(zawdr kulowy o $rednicy 1% z odcinkiem rury skierowanej
w dét zbiornika) na rurociggach tlocznych - pod klapami zwrotnymi (pomigdzy zaworem
Zzwrotnym, a pomp3) - 2 szt.

Nalezy réwniez wymlenié istniejace prowadnice na prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej
316L. Prowadnice nalezy przytwierdzié na stale do nleruchomego elementu konstrukcyjnego za
pomocy elementéw ze stali nierdzewnej. '

5.10. Przewody tloczne na zewnatrz zblornika przepompowni

Nalezy wykonaé wykop w miejscu wskazanym na rys. 2 jako ,sprawdzenie zatamania
przewodu tlocznego” i zweryfikowaé sposéb zalamanla trasy przewodu tlocznego. W przypadkuy,
gdy jest zastosowana ksztattka 90° na przewodzie ttocznym PVC DN110, nalezy go przebudowaé
wykorzystujac ksztahtki 2 x 45°, W przeciwnym razie, nalezy wykonaé zdjgcia istniejgcego zalamania
przewodu i przekazaé je PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. oraz odkryty obszar przywrécié do stanu pierwotnego.
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5.11. Studnia doplywowa

Nalezy wymieni¢ istniejaca studnie doptywows DN400 o rz. 7,08/3,42 na studnie DN1200 -
zaznaczono na rys. 2. Studzienka powinna by¢ Zelbetowa, wykonana z materiatéw
wyprodukowanych przy uzyciu betonu o klasie nie niiszej niz C35/45, nasigkliwoéci < 4%,
wodoszczelnoscl nie nizszej niz W10, stopniu mrozoodpornosci F150. Studzienka na cale] swojej
wysokoéci powinna by¢ wykonana z kregéw o jednakowej Srednicy. Dno studzienki powinno mieé
plyte fundamentowy oraz fabrycznie wykonana kinete. Wtaz do studzienki powinien byé wykonany
z zeliwa (ze wzgledu na lokalizacje dopuszcza sle whaz typu lekkiego), z pokrywa bez otwordw
wentylacyjnych (typ niewentylowany) oraz naniesionym logo PEWIK Gdynia. Srednica wewnetrzna
hie moze byé mniejsza niz 60 cm. '

W studzience nalezy zamontowa¢ zastawke kanatows zgodnie z wytycznymi w pkt. 5.11., otwér
wlazowy w pokrywie studni nie powlnien kolidowaé z wyprowadzeniem trzplenia zastawki
kanatowej.

5.12. Zastawka kanalowa

Nalety zamontowaé zastawke kanalows na odplywie ze studni (z adapterem redukcyjno -
montazowym} dla przewodu kanalizacyjnego o $rednicy DN315; wykonanie zastawki ze stali
nierdzewnej 316L; uszczelka z EPDM (preferuje si¢ obwodowe uszczelnienie); lokalizacja na
ostatniej studni kanalizacyjnej (pkt 5.10) przed przepompownia Sciekéw. Zastawka powinna mieé
swoje przediuzenie do powierzchni terenu (zakoticzona skrzynka uliczng) w celu mozliwosci
jej obstugi bez koniecznosdci schodzenia do studni. Montaz skrzynki wraz z ostong wymaga
nawiercenia otworu w Zelbetowej pokrywle ww. studni. Nawiercany otwér nalezy zabezpieczyé
przed mo2liwoscig uszkodzenia struktury istniejacej pokrywy.

5.13. Wymagania jakim powinny odpowladaé stosowane materiaty

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny byé:

o fabrycznle nowe i pochodzi¢ z biezacej produkeji,

» odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych wytycznych
wykonania renowacji oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm
i przepiséw

¢ mieé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwnie? i §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu

Wykonawea ma gwarantowaé jako§¢ i zgodno$é 2z dokumentami odniesienla

modernizowanych urzgdzefi.

6. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa na terenie prac
oraz bezpieczefistwa robét poza terenem prac w okresie trwania realizacji robét budowlanych az
do zakoriczenia i odbioru koficowego robét, a w szczeg6lnoéci:

e utrzyma warunki bezplecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoci zwiazane
z budowg | nienaruszalno$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac
przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
obowijzujgcego prawa dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegélnoécl Wykonawca
powinien zapoznaé si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r,, z péZniejszymi zmianami). Wykonawca musi ponie$é wszelkie
koszty zwijzane z zagospodarcwaniem pozostalofcl z procesu usuwania zanieczyszczefi
z kolektora.
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W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywa¢ teren prac { ewentualne wykopy w stanie bez wody stojace],

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
obowigzujacego prawa i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu prac
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wilasnoéci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania - stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopéw 1 drég dojazdowych, érodki ostroznoscl
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
¢ mozliwoscla powstania pozaru,

3. wywozlt zanieczyszczenia, osady i odpady powstale w wynlku przeprowadzanych robét
na skladowisko Zaktadu Utylizacji Odpadéw na odlegloéé de 15 km,

8. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzle przestrzega¢ przepisy ochrony przecilwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na teren prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacjl robét albo przez personel Wykonawecy.

9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu prac. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawlajgcego.

10. Ochrona i1 ntrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowledzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie opuéc! terenu robét do momentu odbioru koficowego. Przez caly ten okres
wykonawca bedzie utrzymywal stan techniczny obiektu zgodny z wymaganiami zawartymi
w Wytycznych Wykonania Robét.

JeSl Wykonawca w jakimkolwiek czasle zanledba utrzymanie i ochrone terenu robét,
to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie péiniej niz
w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Kontrola wykonania robét

11.1. Zasady kontroll wykonania robét

Badania przy odbiorze, w tym badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
zwymaganiami PN-B-10725. Szczegbly dotyczace odbioru technicznege koficowego zawarto
w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - COBRTI INSTAL, zeszyt 3.

Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ciSnienia prébnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. CiSnienie prébne powinno wynosié 150%
ci§énienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa {10 bar),

Przed wiaczenlem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewéd wodociggowy nalezy
przeplukaé i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badafi bakteriologicznych powinny speiniaé

wymagania rozporzadzenia [6].
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé we wilasnym zakresie podstawowe pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoécla zapewnlajgcy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Robdt, zaleceniami producenta materiatéw oraz Polskimi Normaml.
Wykonawca zapewni pelny dostep Zamawiajacemu do wynikdw tych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ijakoSci
wykonania robét ponosi Wykonawca., Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa,
2e wszystkle stosowane urzadzenia i sprzget badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowladaja wymaganiom odpowlednich norm okreflajacych
procedury badan.

Wszystkie badania | pomiary nalezy przeprowadzaé zgednle z wymaganiami odpowlednich
norm (jezell takie istnieja). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powladomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru lub badania.

11.2. Badania robét w braniy elektrycznej

Rowy kablowe

Po wykonaniu rowéw pod kable i rur ostonowe sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne
rowu 1 zgodno$¢ ich tras z dokumentacjy techniczng - geodezyjna. Odchylka trasy rowu
od wytyczenia geodezyinego nie moze przekraczaé 0,3 m.

Kable 1 osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ct z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw na podstawie kt6érych zostaly wykonane.

Ukiadanie kabll

W trakcie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujce

pomiary:

o glebokosci utozenia kabli, rur ostonowych, montazu opasek znaczeniowych,

e gruboéci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

e oslonigcie kabla rurami oslonowymi, przy zblizeniach i skrzyZowaniach z innymi
instalacjami,
odlegtoéci folii ochronnej od kabla,
e uszczelnianja koficbw rur ostonowych,
» stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,

Badanie rozdzielnicy i skrzynek

Wykonawca rozdzielnicy i skrzynek poSredniczacych sprawdza, weryfikuje prawidlowo$é
wykonania poprzez badania kontrolne i potwierdza bezpieczefistwo zbudowanego przez siebie
zestawu podpisujac Raport z badania wyrobu sporzadzony w oparciu o norme PN-EN 61439,
Raport nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca rozdzielnicy po wybudowaniu i sprawdzeniu rozdzielnicy umieszcza na nich
w widocznym miejscu tabliczke znamionowa.

Sprawdzanie claglosci Zyt

Sprawdzenie cigglo§ci Zyl roboczych oraz zgodnoscl faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzad6éw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jesl
poszczegblne Zyly nie maja przerw oraz je§li poszczegbine fazy na obu koficach linii s3 oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocy megaomomierza o napieciu nie mniefszym niz 2500V
dla kabli i 1000 V dla przewodéw dokonujgc odczytu po czasie niezbegdnym do ustalenia mierzonej
wielko$ci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezell rezystancja izolacji kabli przeliczona na 1km linii w
temperaturze 20°C wynosi co najmnlej 100 M{). W przypadku przewoddéw rezystancja izolacji
mierzona migdzy badang fazg i pozostatymi fazami polaczonymi 2z przewodem ochronnym nie
moze byé mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji do 500 V wiacznie.

Préby i pomiary ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
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Po wykonaniu instalacji 1 urzadzefi ochrony przeciwporazeniowej naleZy przeprowadzié
i wykona¢:

* ogledziny i pomiary instalacji podstawowe] ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

 ogledziny i pomlary instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

* pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwodéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania,

* pomiary dziatania wylacznikéw réznicowopradowych,

o pomiary impedancji uziemienia.

Wyniki pomlaréw naleZy zamieéci¢ w dokumentacji odblorowej.

12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé co najmniej:
1. Geodezyjna dokumentacje.
2. Deklaracjq zgodnosci z normami lub certyfikat zgodno$ci lub znak bezpieczefistwa lub aprobate
techniczng wymagana odrebnymi przepisami na dany wyréb.
. Oéwiadczenie, Ze materlaly zostaly oznaczone symbolem CE (jeli dotyczy).
Dokumentacjg techniczna z naniesionymi poprawkami.
Protokoty z odbioru prac zanikajgcych.
Protokoly préb montazowych, wyniki pomiaréw kontrolnych, po montazowych, badania
1 pomiary fabryczne oraz badafi i oznaczeii laboratoryjnych
7. Dokumentacje odbiorows w 3 egz. wraz z plyta CD,
Badania pomontaZowe, jako techniczne sprawdzenie jako§ci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzef
2asilajgcych. Wyniki badar zamiescié w protokole odbioru koficowego.

v w

13. Uwagl koficowe

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca:
* zweryfikuje na miejscu montau, wyprzedzajaco w stosunku do dostawy, wszystkie niezbgdne
dane potrzebne do wlaéciwego montazu urzadzen, armatury 1 kabli przez Wykonawce,
* dopuszcza sig¢ zmiang zakresu prac i wymagari technicznych ped warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Akty prawne, normy 1 inne dokumenty dotyczace wykonania robét

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawle szczegblowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i edbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. 2013 poz. 1129).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).

3. Ustawa z dnla 28 czerwca 2019 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izblorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028).

4. Norma PN-EN ISO 14122-4 - Bezpleczefistwo maszyn - State §rodki dostepu do maszyn - Cze§é
4: Drabiny state.

5. Norma DIN 18799-1 - Drabiny mocowane na state do budynkéw i budowli.

6.. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzeénia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz
zasad sprawowania kontroll jakoéci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00
poz.937).

7. PN-B-10725 - Wodoclagl - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

8. COBRTI INSTAL, zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci wodociaggowych.
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9. Norma PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego I kotowego. Zasady konstrukefi, badania typu, znakowanle, sterowanie
jakoScia.

10. PN-EN 1074-6:2009E - Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes€ 6: Hydranty.

11. PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw.

12. PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wielocze$ciowa.

13. PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Norma wielocze$ciowa,

14. PN-EN 61439 ~ Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe. Norma wieloczg$ciowa,

15. PN-EN 40-6:2004 - Stupy o§wietleniowe. Stupy o$wietleniowe aluminiowe. Wymagania.

16. PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

17. PN-HD 308 $2:2007 - Identyfikacja zyt kabla | przewodéw oraz przewodéw sznurowych.
18. PN-EN 60269 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Norma wielocze$clowa.

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

20. Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE,

15. Zataczniki

Szkic planu stanu istniejacego PS Wisniowa

Plan zagospodarowania terenu P§ Wisniowa,

Schemat technologiczny PS§ Wisniowa,

. Opracowanie elektryczne P§ Wiéniowa - opis,

- Opracowanie elektryczne P§ Winiowa - schematy,

Opracowanie elektryczne PS Wiéniowa - zestawienie materiatéw,
Opracowanie elektryczne P§ Wiénlowa - zestawienie kabli,

Schemat montazu pler§cienia odcigzajacego, kregu i pokrywy z zelbetu,

ONOM A WN R
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