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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 wytyczne wykonania modernizacji w zakresie wymiany
wyposazenia funkcjonalnego tj. armatury, instalacji elektrycznej, sterowanla, urzadzefi kontrolno-
pomiarowych oraz utwardzenie terenu przepompowni $ciekéw ,Zbozowa”.

2. Lokalizacja

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w Redzie przy ul. ZboZowej na dziatce
ewidencyjnej nr 23/32, obreb Reda 03.

3. Stanistniejacy

Istniejacy obiekt zostal wybudowany jako prefabrykowana przepompownia Sciekéw, ktérej
zbiornik czerpalny zostat wykonany z tworzywa sztucznego wzmachianego wiéknem szklanym.
Wewnatrz zbiornika zainstalowano dwie pompy Sarlin (rok produkcji 1998 i 1999) o parametrach
technicznych zestawionych ponize;j:

Pompy: P1 - pompa zatapialna typu SARLIN SV 122BH

Q=0-144m3/h

H=41-4m

P=115kW

n = 2904 cbr/min

Prad znamionowy silnika 17,4 A

P2 - pompa zatapialna typu SARLIN SV 122BH

Q=0-144m3/h

H=41-4m

P=115kW

n = 2904 obr/min

Prad znamionowy silnika 17,4 A

Wewnatrz komory czerpalnej umieszczono réwniez armature zaporowo - zwrotna DN100, do
ktérej dostep umoiliwia aluminiowa drabina wraz z podestem. Doplyw do przepompowni
realizowany jest poprzez kanal grawitacyjny DN200 PCV, natomiast odprowadzenie $ciekéw z
obiektu odbywa si¢ poprzez rurociagi tloczne: 2 x PE DN110 o dlugo$é ok 530m do komory
rozpreznej przed kolektorem WRR ( rzedna wiaczenia tj. najwyzszy punkt 19,72m npm). Na
stropie przepompowni zlokalizowano szafe zasilajgco-sterownicza. Przy wlazie przepompowni
zamontowany jest pojedynczy pochwyt, urudniajgcy wykonywanie czynnoéci eksploatacyjnych
przepompowni
Obecnie eksploatowany uklad zasilania i sterowania praca przepompowni oparty jest
na wyeksploatowanych urzadzeniach, ktore nie odpowiadajg obecnym standardom technicznym
naszej Sp6iki.

Teren przepompowni jest ogrodzony z wykorzystaniem stalowych slupkéw, przeset oraz
siatki, ktérych stan wskazuje na znacznie postepujaca korozje. Teren przepompowni wymaga
podwyiszenia oraz utwardzenia. Armatura na rurociaggu doplywowym oraz rurociggach ttocznych
jest w znacznym stopniu zuzyta.

Lampa oS$wietleniowa, o$wietlajgca teren przepompowni jest wyeksploatowana 1
nieenergooszczedna, a jej lokalizacja nie zapewnia optymalnego o$wietlenia terenu przepompowni.
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Droga dojazdowa do przepompowni, zostala wylozona plytami betonowymi, ktére w
znacznym stopniu pozapadaly sie ponizej terenu przylegtego pastwiska co uniemozliwia dojazd do
obiektu podczas opadéw deszczu.

Ponizej zestawiono zdjecia obrazujace stan istniejacy obiektu.

= o DAL

1. Brama wjazdowa do obiektu
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4. Studnia przed komorg czerpaing
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6. Teren przed wjazdem na obiekt przepompowni po opadach atnisferycznych
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4.

7 .Teren przepompowni po wystgpieniu opadéw atmosferycznych

Ogo6lny zakres robét

W ramach modernizacji nalezy:

a)
b)

c)
d)

e)

wymieni¢ na nowe, dwa agregaty pompowe wraz ze stopami sprzegajacymi
wymienié armature zaporowo-zwrotng wraz z rurociggami i ksztaltkami
Wewnatrz przepompowni,
wymieni¢ rozdzielnice i instalacje elektryczne,
wymieni¢ oswietlenie zewnetrzne,
przeprowadzi¢ wymagane badania, préby i pomiary pomontazowe potwierdzone
protokétami  kwalifikujagcymi montowany element w zakresie robét
modernizacyjnych (opisane w pkt 11),
oprogramowac¢ sterownik
skonfigurowa¢ uktad pomiaru energii,
skonfigurowa¢ modemy GPRS,
uruchomié komunikacji z Dyspozytornia,
istniejgcy hydrant podziemny nalezy zdemontowaé. Nowy hydrant nadziemny
nalezy zainstalowac w miejscu wskazanym na zatgczniku nr 1.
wymienié istniejace ogrodzenie,
teren przepompowni nalezy podnie$¢ o ok. 40cm oraz wykonaé utwardzenie
terenu przepompowni,
wykona¢ remont istniejacej drogi dojazdowej (dziatka nr 23/33)
wymienié¢ prowadnice pomp,
wymieni¢ pokrywe zbiornika wraz z wlazem i przewodem wentylacyjnym
wymienié¢ drabine w komorze pompowni,
wymienié pomost wraz z barierkami
wymienié istniejaca zasuwe doziemna na doptywie do przepompowni,
wymieni¢ wiaz do studzienki zlokalizowanej przed zbiornikiem czerpalnym
przepompowni na wiaz zeliwny.
wykona¢ i uzgodni¢ z Inwestorem projektu rozruchu,
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u) przeprowadzi¢ rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale shuzb Inwestora.

v)  odtworzy¢ teren i obiekt w zakresie nie objetym niniejszym opracowaniem,

w) usungé z terenu obiektu wszystkie materialy z demontazu,

x)  wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne,

y) opracowal i uzgodnié z uzytkownikiem instrukcje eksploatacji zainstalowanych
urzadzen,

z) przygotowaé i przekazaé uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

aa) przeszkoli¢ shuzby eksploatacyjne PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,

bb) zapewnié przepompowywanie §ciekdw na czas wykonywania modernizacji.

Przedstawiony zakres rob6t nie obejmuje czynno$ci standardowych, a w szczegdlnosci,
zakup6éw kompletnych materiatéw, dostaw, transportu, ubezpieczefi, prac ziemnych i drogowych

(wtym

organizacji ruchu na czas trwania robét) oraz naprawy ewentualnych uszkodzen:

s istniejgcego uzbrojenia terenu w obrgbie modernizowanego przewodu,

e powstalych w wyniku wycieku §ciekéw z instalacji zastepczej,

e umocniefi nawierzchni terenu w zakresie powstalych uszkodzefi jak i wymogbw
gestoréw i wlascicieli terenéw.

5. Szczegélowy zakres robét

5'1.

Wymiana istniejacych dwéch agregatéw pompowych wraz z prowadnicami 1 stopami
sprzggajacymi

Zakres wymiany obejmuje:
a) kompletna dostawe 2 agregatéw pompowych o wydajno$ci (punkt pracy): Q=36m3/h

b)

przy podnoszeniu H=35m kazdy, wraz z niezbgdnym orurowaniem, prowadnicami, stopg
sprzegajgca oraz zainstalowanie ich w miejscu obecnie zainstalowanych agregatéw
pompowych. (w przypadku innego rozstawu rub dla kolan sprzegajacych polaczenie ze
zbiornikiem pompownti nalezy wykonaé poprzez adapter). Nalezy stosowaé pompy z
wirnikiem otwartym o wolnym przelocie nie mniejszym niz 80mm, do cieczy
zawierajacych odpady mineralne, piasek, gruz, czastki §cieralne, domieszki state i
dtugowtbkniste w tym odpady higieniczne jednorazowego uzytku jak réwniez wigksze
fragmenty substancji statych oraz pecherzyki powietrza. Dopuszcza sig stosowanie pomp
wyposazonych w wirniki péiotwarte symetryczne, samooczyszczajace si¢, wspipracujace
z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w szereg nieobrotowych elementéw tnaco-
rozszarpujacych cze$ci wiékniste wspéipracujacych z wyztobieniami spiralnymi
wspomagajacymi samooczyszczanie czesci hydraulicznej. Nie dopuszcza sig stosowania
pomp wyposazonych w obrotowe noze tnace. Dobrane agregaty pompowe powinny
posiadaé zdolnoé¢ pracy w obszarze tzw. zasiggu stosowalno$ci podawanego przez
producenta w zakresie wydajno$ci wynikajacym z pracy 1 lub awaryjnie 2 pomp i
powinny pracowaé w poblizu punktu maksymalnej sprawno$ci nmax. Dobér zespotéw
pompowych powinien by¢ dokonany w oparciu o indywidualne charakterystyki
wymiarowe pomp (charakterystyke przeplywu, poboru mocy i sprawnosci). Gtéwne
elementy pompy powinny by¢ wykonane z zeliwa (korpus silnika) i zeliwa utwardzonego
(korpus pompy i wirnik), pozostate elementy pompy (majace kontakt z otoczeniem)
powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej.

kompletng dostawe i montaz prowadnic z gérnym uchwytem zestali nierdzewnej
AISI316L wraz z tuleja gumowa do prowadnic,

kompletng dostawe i montaz laficuchéw wyciggowych ze stali 316L, wyposazonych
w ogniwa typu zawiesinowego i przej§ciowego o dtugosci bazowej ok 1 m (dopuszczalne
obcigzenie robocze taficucha dwukrotnie wieksze niz masa wiasna pojedynczego agregatu
pompowego),

Przed przystaplenlem do montaZu nowych agregatéw pompowych, dobér urzadzeti
nalety uzgodni¢ w tut. Przedsieblorstwle. Przedlozona dokumentacja podlegajaca
uzgodnieniu winna obejmowaé m.in. dobory (i. charakterystyki poszczegblnych pomp
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znaniesionym na nie punktem pracy) dokonane przez minimum trzech wiodacych
producentéw pomp.

5.2. Wymiana rozdzielnic, oSwietlenla zewnetrznego i instalacji elektrycznej wraz
ze sterowaniem,

Zakres wymiany i zestawienia podstawowych materialtéw i kabli przedstawione
jest w zalacznikach nr (3+6) w punkcie 15 wyszczeg6lnianych w pkt.15.

Istniejaca rozdzielnic¢ RZS nalezy zlikwidowaé a przy zbiorniku zamontowaé skrzynki
posredniczgce SP1 i SP2 z listwami do ktérych nalezy podtaczyé kable ze:
» zbiornika przepompowni (zespoléw pompowych, aparatury pomiarowej
i sygnalizacyjnej),
« szafki przeplywomierzy
W miejscu pokazanym na mapie (zal. nr 1) nalezy zlokalizowaé nowa rozdzielnice RZS oraz
doprowadzi€ do niej kable z:
¢ istniejacego ziacza kablowo-pomiarowego ZK-P zasilajacego przepompownie,
o zamontowanych skrzynek przylaczeniowych SP1 i SP2,
o ofwietlenia zewnetrznego.
Nalezy wymieni oSwietlenie zewngtrzne - zgodnie ze szczegétowym zestawieniem zawartym
w opracowaniu elektrycznym.

5.3. Istniejacy hydrant podziemny

Nalezy zdemontowaé istniejgcy hydrant podziemny oraz wykonaé przetaczenie z rur DN90 PE
lub PVC-U z istniejacym przytaczem i montazem hydrantu nadziemnego DN80 PN16 w nowej
lokalizacji {(wg. zatacznika nr 1).

5.4. Pokrywa zblornika przepompowni - wymagania

Nalezy wyposazy¢ istniejacy zbiornik przepompowni $ciekéw z tworzywa sztucznego
wzmacnianego widknem szklanym, wpokrywe wykonana z betonu zbrojonego o klasie
min. C35/45, nasigkliwosci < 4%, stopniu mrozoodporno$ci F150, oparta o krag Zelbetonowy.
Pokrywa o $rednicy odpowiadajacej érednicy kregu zelbetowego powinna posiadaé otwér pod wlaz
stalowy wykonany ze stali nierdzewnej - wymiary otworu uzaleznione od wymiaréw wtazu wg pkt.
5.5. Pokrywe nalezy posadowi¢ na kregach zelbetowym i pier§cieniu odcigZzajacym (parametry
betonu dla kregébw jak dla pokrywy) o $rednicy wewnetrznej dopasowanej do istniejacego
zbiornika przepompowni DN1800 (tworzywo sztuczne wzmacnianie wiéknem szklanym). Srednica
wewnetrzna kregu Zelbetowego i pierscienia odcigzajacego powinna uwzgledniaé jak najmniejsza
przestrzefi w stosunku do §rednicy zewnetrznej zbiornika przepompowni. Srednica nominalna
istniejacego zbiornika przepompowni wynosi 1800 mm - §rednice zewnetrzng nalezy zmierzy¢ in
situ. Przed przystapieniem do natozenia pierécienia odciazajacego, kregu zelbetowego i pokrywy
zelbetowej, nalezy usungé wierzchnia cze$¢ istniejacego zbiornika tworzywowego. Powstate
krawedzie zbiornika nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przyjety dla materiatu zbiornika technologia.
Posadowienia pokrywy winno uwzgledniaé wyniesienie komory przepompowni ponad poziom
terenu o ok 30 cm - w celu zabezpieczenia jej przed naptywem wéd opadowych. Szczegét
rozwigzania przedstawiono na rys. nr 8. Uszczelnienie pomigdzy istniejacym zbiornikiem,
a kregiem betonowym nalezy wykonaé z zaprawy naprawczej PCC.

Pokrywa winna posiada¢ otwory dla kanatéw wentylacyjnych (nawiewny i wywiewny).
Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzywowych o $rednicy DN160. Otwory powinny
znajdowaé sig wzgledem siebie po przeciwleglych stronach pokrywy z zachowaniem bezkolizyjnej
eksploatacji - tj. kanaty nie mogg kolidowa¢ z innymi elementami przepompowni, ani utrudnia¢
eksploatacji obiektu (np. zastonigcie pokrywy wiazu od strony podjazdu dla pojazdu serwisowego).

Kanat wlotowy wentylacji powinien znajdowaé sie naprzeciwko doplywu $ciekéw
do przepompowni i siggaé w giagb komory - tj. ok. 0,5 m od maksymalnego dopuszczalnego
poziomu $ciekéw w zbiorniku przepompowni, a kanal wylotowy wentylacji powinien siegaé
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ok 0,5 m ponizej pokrywy zbiornika. Oba kanaly powinny byé wyniesione na wysoko$¢ ok. 0,75 m
nad pokrywa zbiornika i by¢ zakoficzone tzw. ,daszkiem”. Sposéb ich montazu powinien zapewnié
sztywno$é¢ oraz brak mozliwosci przemieszczania kanatéw.

Posadowinie konstrukcji nowej pokrywy zbiornika przepompowni wraz z kregiem i piyta
odciaZzajacg winno zostaé przygotowane w oparciu 0 wczesnle] wykonane przez Wykonawce
badania podloZa gruntowego. Projekt ww. posadowienia, wykonany przez uprawnionego
projektanta nalezy uzgodnié w tut. Przedsigbiorstwie, przed przystapieniem do robét
montazowych.

5.5. Wiaz do przepompowni - wymagania

Nowa pokrywe przepompowni nalezy wyposazyé w wiaz prostokamy (otwierany
w przeciwnym kierunku niz obecnie), ocieplany wykonany ze stali ryflowanej gat. AISI 316L
o wymiarach umozliwiajgcych swobodny transport przyjetych nowych agregatéw pompowych.
Wiaz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed przypadkowym zamknigciem, sygnalizacje
otwarcia, oraz sprezyne gazowa ulatwiajacg otwieranie/zamykanie pokrywy. Wiaz winien by¢
zamykany na kiédke energetyczna niepowlekang tworzywem sztucznym. Wszystkie dodatkowe
elementy oraz $ruby winny byé wykonane ze stali gat. AISI 316L.

5.6. Drabina - wymagania
Istniejaca drabine zejéciowa nalezy zdemontowaé. Nowa drabing zejSciowa wg rozwiazan
systemowych winna byé wykonana ze stali AISI 316. Drabine nalezy wyposaZyé w zabezpieczenie
przed upadkiem w postaci szyny bezpieczefistwa przystosowanej do mechanizmu
samozaciskowego typu Haca. Szczeble umozliwiajace zej§cie/wyjécie z komory powinny byé
antypoélizgowe i/lub perforowane. Drabina i jej montaz powinny odpowiadaé¢ regulaciom,
o ktérych mowa w przepisach: PN-EN ISO 14122-4 oraz DIN 18799-1.

Nalezy zastosowaé drabine z wbudowanym, systemowym wysuwanym pochwytem
zej§ciowym, stanowigcy przediuzenie drabiny statej (umozliwiajaca bezpieczne wejscie/zejscie) -
tj. do ok. 75 ¢cm powyizej powierzchni pokrywy zbiornika przepompowni, nalezy zlikwidowaé
istniejacy pochwyt

5.7. Pomost.

Istniejgcy pomost nalezy zdemontowaé. Nowy pomost nalezy wykona¢ ze stali gat. AISI 316L
w oparclu o projekt konstrukcyjny sporzadzony przez uprawnionego projektanta, oraz uzgodniony
w tut. Przedsiebiorstwie. Pomost winien by¢ wyposazony w barierki oraz uwzglednia¢ obcigzenie
pochodzgce od cztowieka wyposaZonego w torbe z narzedziami tj. ok 150kg. Wypeinienie pomostu
nalezy wykona¢ z kratek pomostowych. Konstrukcja nowego pomostu winna umoizliwiaé
bezkolizyjny transport agregatéw pompowych na zewngtrz pompowni.

5.8. Ogrodzenie - wymagania

Istniejgce ogrodzenie wraz z bramg wjazdowa i furtka nalezy zdemontowaé. Nowe ogrodzenie
terenu pompowni powinno byé azurowe, typu 2D (np. Wisniowski), o wysokosci panelu
co najmniej 1,8 m. Brama w ogrodzeniu nie moze otwiera¢ sie na zewnatrz, a jej szeroko$¢ powinna
wynosi¢ w §wietle ok 4m (jednak nie mniej niz 3,5 m). Ponadto musi mie¢ zabezpieczenie
blokujgce przed samoczynnym zamknigciem (zasuwa z sprezyng), brama ma by¢ zamykana
od zewnetrznej strony na kiédke energetyczng niepowlekang tworzywem sztucznym. Ogrodzenie
nalety wykonaé jako panelowe z pretéw stalowych spawanych punktowo, Srednica pretéw
poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm, a oczka ogrodzenia nie powinny byé
wigksze niz 50x200 mm. Zastosowa¢ panele ogrodzeniowe z podwéjnymi pretami poprzecznymi.
Panele ogrodzenia powinny byé Iqczone z stupkami ogrodzenia za pomoca $rub z nakretkami
zrywalnymi. Shupki nalezy montowa¢ w betonie razem z fundamentami prefabrykowanymi,
apomiedzy nimi nalezy zastosowa¢ murek systemowy prefabrykowany uloZony na betonie.
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Elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka
zewngtrznej powtoki malarskiej nanoszonej metoda proszkowy powinna odpowiadaé barwie
RAL6009, (zielony), fundamenty pod stupki powinny mie¢ glebokoéé co najmniej 0,8 m p.p.t,
a shupki’ diugoéé min. 2,2 m, Ogrodzenie powinno by¢ zrobione z catych przesel, a w przypadku
koniecznoéci skracania dlugo$ci panelu, miejsca po cigciu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
i pomalowaé farba o barwie RAL600S.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia (paneli) - ok. 42 mb, brama o szerokos$ci ok. 4 m.

5.9. Utwardzenie terenu przepompowni oraz droga dojazdowa

Istniejgcy teren nalezy podnie$¢ o ok 40cm w stosunku do terenu istniejagcego w celu
zapewnienia odpowiedniego sptywu wéd opadowych (zat. nr 1) oraz utwardzi¢ w zakresie wjazdu
na teren przepompowni. Utwardzenie nalezy wykona¢ w kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie
zaprojektowane] przez uprawnionego projektanta w oparclu o przeprowadzone przez
Wykonawce badania podloza gruntowego. Nosnosé dla pojazdu o masie 40t. Nalezy uwzglednié
podniesienie skrzynek ulicznych istniejacych zasuw doziemnych na rurociggach ttocznych wraz
z fabrycznym przediuzeniem trzpieni zasuw oraz wlazu studzienki przez zbiornikiem
przepompowni, w stosunku do nowej niwelety terenu. Powierzchnia ok. 65m2.

Nalezy uwzglednié remont istniejacej drogi dojazdowej (dziatka nr 23/33) o nawierzchni z piyt
Zelbetowych od drogi publicznej do przepompowni w zakresie podniesienia niwelety drogi
wzgledem terenu istniejacego oraz wykonania podbudowy w oparciu ¢ przeprowadzone przez
Wykonawce badania podioza gruntowego. Nowa niweleta drogi dojazdowej winna uwzglednia¢
rz¢dng drogi publicznej w rejonie istn. wjazdu, nowoprojektowany wjazd do przepompowni, oraz
zapobiegaé zaleganiu wéd opadowych na jej powierzchni. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca winlen uzgodnié w tut. Przedsiebiorstwie rozwigzanie zaproponowane przez
uprawnionego projektanta. Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejacych wlazéw studzienek
wystepujacych w pasie drogi do nowej niwelety drogi. Dlugo§¢ drogi dojazdowej ok. 100mb.
Powierzchnia ok 650m2 Nawierzchnie drogi nalezy wykona¢ z ptyt zelbetowych.

Nalezy zapewni¢ utwardzone dojécie z kostki betonowej do rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej RZS.

5.10. Armatura oraz orurowanie wewnatrz zbiornla pompowni- wymagania

Wewnatrz zbiornika czerpalnego przepompowni nalezy wymienié komplet rurociggéw
tlocznych wraz z niezbednymi ksztattkami, zasuwami oraz zaworami zwrotnymi. Do budowy nowej
instalacji wewnatrz przepompowni nalezy wykorzysta¢ rurociagi i ksztattki o §rednicy DN100
i grubosci Scianki min 3mm. Nalezy cdwzorowaé ich istniejace wyposazenie i uktad - tj. zasuwy
nozowe DN100 PN10- 2szt, zawory zwrotne DN100 PN10 - 2 szt., oraz zawér kulowy 2” -1 szt.

5.11. Zasuwa na rurociagu doprowadzajacym $ciekl - wymagania
Nalezy wymieni¢ istniejacg zasuwe doziemna na rurociggu doprowadzajacym $cieki
do zbiornika czerpalnego przepompowni. Zastosowana zasuwa DN200 PN10 winna byé
wyposazona w fabrycznie przediuzany trzpien oraz skrzynke uliczna.

W przypadku braku mozliwosci montazu zasuwy na rurociggu doptywowym do zbiornika
czerpalnego przepompowni, nalezy zainstalowa¢ ja wewnatrz zbiornika czerpalnego
przepompowni w sposéb umozliwiajacy obstuge z poziomu terenu.

5.12. Wymagania jakim powinny odpowlada¢ stosowane materialy

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢:
e fabrycznie nowe i pochodzié z biezacej produkcji,
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e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych wytycznych
wykonania renowacji oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
i przepiséw

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu

Wykonawca ma gwarantowaé jako§¢é 1 zgodno§¢ z dokumentami odniesienia
modernizowanych urzadzen.

Zastosowana armatura wewnatrz przepompowni winna byé przystosowana do pracy
w érodowisku agresywnym (obecnoéé m.in. siarkowodoru), oraz gwarantowaé dhugoletnia
bezawaryjna prace.

Zastosowana armatura doziemna winna by¢ przystosowana do pracy w ziemi oraz winna by¢
odporna na obecno$¢ wéd gruntowych o charakterze agresywnym.

6. Zabezpleczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na terenie prac
oraz bezpieczefistwa robét poza terenem prac w okresie trwania realizacji robét budowlanych
az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét, a w szczeg6lnoSci:

s utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnoscia ich mienia shuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

o przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia terenu rob6t na czas trwania
budowy oraz uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie.

7. Ochrona érodowiska w czasle wykonywania robét

Wykonawca ma obowlazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
obowiazujacego prawa dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegblnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r,, z péZniejszymi zmianami). Wykonawca musi ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z zagospodarowaniem pozostalo$ci 2 procesu usuwania zanieczyszczefh
z kolektora.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywa¢ teren prac i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
obowigzujacego prawa i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu prac
oraz bedzie unika¢ uszkodzefi lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych,
awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania - stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, wykopéw i drég dojazdowych, §rodki ostroznoscl
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

3. wywozil zanieczyszczenia, osady i odpady powstale w wyniku przeprowadzanych robét

na sktadowisko Zaktadu Utylizacji Odpadéw na odleglo$¢ do 15km.
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8. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na teren prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu prac. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonhczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie opusci terenu rob6t do momentu odbioru koficowego. Przez caly ten okres
wykonawca bedzie utrzymywat stan techniczny obiektu zgodny z wymaganiami zawartymi
w Wytycznych Wykonania Robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i ochrone terenu robét,
to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie péZniej
niz w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Kontrola wykonania robé6t
11.1. Zasady kontroli wykonania robét

Badania przy odbiorze, w tym badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzié zgodnie
zwymaganiami PN-B-10725. Szczegély dotyczace odbioru technicznego koficowego zawarto
w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - COBRTI INSTAL, zeszyt 3.

Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ciénienia prébnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. Ci§nienie prébne powinno wynosi¢ 150%
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa {10 bar).

Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewéd wodociagowy nalezy
przeptuka¢ | zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych powinny spetniaé
wymagania rozporzadzenia [6].

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ we wlasnym zakresie podstawowe pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czgstotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Robét, zaleceniami producenta materiatéw oraz Polskimi Normami.
Wykonawca zapewni pelny dostep Zamawiajgcemu do wynikéw tych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i jakosci
wykonania rob6t ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa,
Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom odpowiednich norm okre$lajacych
procedury badafi.
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Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm (jezeli takie istniejg). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

11.2. Badanla robét w branzy elektrycznej

Rowy kablowe

Po wykonaniu rowéw pod kable i rur oslonowe sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne
rowu i zgodno§é ich tras z dokumentacja techniczng - geodezyjng. Odchytka trasy rowu
od wytyczenia geodezyjnego nie moze przekraczaé 0,3 m.

Kable 1 osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw na podstawie ktérych zostaty wykonane.

Ukladanie kabli

W trakcie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
glebokosci utozenia kabli, rur ostonowych, montazu opasek znaczeniowych,
gruboéci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
ostoniecie kabla rurami ostonowymi, przy zbliZzeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
uszczelniania koficébw rur ostonowych,
stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,

Badanie rozdzielnicy 1 skrzynek

Wykonawca rozdzielnicy i skrzynek posredniczacych sprawdza, weryfikuje prawidtowoséé
wykonania poprzez badania kontrolne i potwierdza bezpieczefistwo zbudowanego przez siebie
zestawu podpisujgc Raport z badania wyrobu sporzadzony w oparciu o normg PN-EN 61439.
Raport nalezy dotaczyé do dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca rozdzielnicy po wybudowaniu i sprawdzeniu rozdzielnicy umieszcza na nich
w widocznym miejscu tabliczke znamionowg..

Sprawdzanie ciggtoscl zyt

Sprawdzenie ciaglo§ci #yt roboczych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatn, jesli
poszczeg6lne Zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu koricach linii s3 oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancji 1zolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2500V
dla kabli i 1000 V dla przewodéw dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej
wielkos$ci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji kabli przeliczona na 1km linii w
temperaturze 20°C wynosi co najmniej 100 MQ. W przypadku przewoddw rezystancja izolacji
mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem ochronnym nie
moze by¢ mniejsza od 0,5 MAQ) dla instalacji do 500 V wigcznie.

Préby 1 pomiary ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Po wykonaniu instalacji i urzadzedi ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzi¢
i wykonaé¢:

e ogledziny i pomiary instalacji podstawowej ochrony przeciwporazeniowej wraz

z urzgdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad,

o ogledziny i pomiary instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzagdzeniami

i aparatami wchodzacymi w jej sklad,

e pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwodéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania,
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pomiary dziatania wytacznikéw réznicowopradowych,
pomiary impedancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w dokumentacji odbiorowej.

. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej:

1.
2.

ok w

~

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Deklaracje zgodno$ci z normami lub certyfikat zgodno$ci lub znak bezpieczefistwa Iub aprobate
techniczng wymagang odrebnymi przepisami na dany wyréb.

Oswiadczenie, Ze materialy zostaly oznaczone symbolem CE (jesli dotyczy).

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi poprawkami.

Protokoly z odbioru prac zanikajacych.

Protokoly préb montazowych, wyniki pomiaréw kontrolnych, po montazowych, badania
i pomiary fabryczne oraz badar i oznaczeti laboratoryjnych

Dokumentacje odbiorowa w 3 egz. wraz z plyta CD.

Badania po montazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzed
zasilajgcych. Wyniki badari zamiescié w protokole odbioru koficowego.

13. Uwagi koficowe
Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca:

zweryfikuje na miejscu montazu, wyprzedzajaco w stosunku do dostawy, wszystkie niezbedne
dane potrzebne do wia$ciwego montazu urzadzesi, armatury i kabli przez Wykonawce,
zapewni niezbedne uzgodnienia, decyzje i zgloszenie zamiaru prowadzenia robét
awprzypadku Kkonieczno$ci wykonania projektéw zapewni niezbednego projektanta
z odpowiednimi uprawnieniami,

dopuszcza si¢ zmiang zakresu prac i wymagan technicznych pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

14. Akty prawne, normy i inne dokumenty dotyczice wykonania robét

1.
2.

oUW

10.
11
12,
13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z p6%n. zm.).

Norma PN-EN 150 14122-4 - Bezpieczefistwo maszyn - State §rodki dostepu do maszyn - Cze$¢
4: Drabiny stale.

Norma DIN 18799-1 - Drabiny mocowane na state do budynkéw i budowli.
PN-B-10725 - Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.
COBRTI INSTAL, zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Norma PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia.

PN-EN 1074-6:2009E - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$€ 6: Hydranty.

PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw.

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloczesciowa.
PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Norma wielocze$ciowa.
PN-EN 61439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Norma wielocze$ciowa.

PN-EN 40-6:2004 - Shupy oswietleniowe. Stupy o§wietleniowe aluminiowe. Wymagania.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.
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14. PN-HD 308 $2:2007 - Identyfikacja zyt kabla i przewodéw oraz przewodéw sznurowych.
15. PN-EN 60269 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Norma wieloczg$ciowa.

16. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

17. Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE.

15. Zataczniki

Plan zagospodarowania terenu.

Schemat technologiczny.

Opracowanie elektryczne - opis.

Opracowanie elektryczne - schematy.

Opracowanie elektryczne - zestawienie materiatéw.

Opracowanie elektryczne - zestawienie kabli.

Schemat montazu pier§cienia odciazajgcego, kregu i pokrywy z Zelbetu.
Przekréj przepompowni Sciekéw

@@ Nom N
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