JESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEY

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiarow otwordw celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarow okien I drzwi!
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UWAGI DOTYCZACE ZESTAWIEN:

* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGW NA BUDOWIE.

* WYMIARY OTWOROW UZGODNIC Z DOSTAWCASTOLARKI.

* STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA MONTOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA.
AD%V;%AEALK\E ROZBIEZNOSCI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z

PROJEKTU.
* ELEKTROZACZEPY, KONTAKTRONY, RODZAJE KLAMEK/UCHWYTOW WG PROJEKTU

UIRRANZOWEGO

OGOLNE:
W zakres opracowania niniejszego projektu rozbudowy i przebudowy wchodzi w skiad
czgsciowo istniejgcy obiekt. Szereg rozwiqzan zaproponowanych w dokumentacji proj.
opracowano na podstawie pomiarw inwentaryzacyjnych wykonanych przez zesptt
projektowy. W zwigzku z powyzszym mogq wystgpic potrzeby korekt i koniecznosc
zmian projektowych o ktdrych nalezy powiadomi¢ Glownego Projekinta. Nalezy pamieta¢
o pelnym korygowaniu projektu podczas budowy. Nalezy przed przystgpieniem do
projektu zapozna¢ sig ze wszystkimi poniezej zamieszczonymi uwagami
sparzadzonymi
na potrzeby
projektu.
1. Wymiary elementdw i ich usytuowanie wynikajgce z projektu konstrukcyjnego
nalezy
koordynowa¢ z dokumentacjq architektoniczng! wszelkie rozbieznodci w tej kwestii nalezy
rozstrzygo¢ w porozumieniu z Gfownym Projektantem.
2. Prace budowlano-instalacyjne: wszelkie uwagi wystgpujace w projekcie nalezy
prowadzi¢ z biezqcq koordynacjq migdzybranzowq, nalezy pamigta¢ ze
projekt
architektoniczny jest nadrzednym a w razie niespjnosci powiadomic Gtownego
Projektanta.
3. Wymiary podano w cm, o ile nie podano inaczej.
4. Rozbieznosci w wymiarach nalezy korygowa¢ w naturze.
5. Przed docelowym uksztattowaniem przejsc, wnek i otworéw w Scianach nalezy
przewidzie
mozliwost transportu urzqdzeri i wyposazenia technicznego budynku!
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq
obowigzujg:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
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UWAGI

—zewnetrzne

—z profili aluminiowych
—wypefnienie,szkfo
bezpieczne

—drzwi rozwierane,
dwuskrzydtowe, skrzydfo
gfowne szerokos¢ min.
90cm

—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—kolor
ciemnoszary/grafitowy—
antracytowy

(RAL7016 /RAL7024)

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

—zewnetrzne

—z profili aluminiowych
—z otworem
wentylacyjnym (min.
0,022m?)
—samozamykacz
—zaopatrzyc w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—kolor
ciemnoszary/grafitowy—
antracytowy

(RAL7016 /RAL7024)

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU

—zewnetrzne

—stalowe
—samozamykacz
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—kolor
ciemnoszary/grafitowy—
antracytowy
(RAL7016/RAL7024)

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

—brama garazowa
dwuskrzydfowa
—stalowe

—podziat skrzydef
symetryczny
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany
—kolor

ciemnoszary/grafitowy—

antracytowy
(RAL7016 /RAL7024)

Kl

ci

brama garazowa

dwuskrzydfowa

stalowe
podziat skrzydef

symetryczny

zaopatrzye w
amki,zamki — nikiel

szczotkowany

kolor
emnoszary/qgrafitowy—

antracytowy
(RAL7016 /RAL7024)

—zewnetrzne

—wypetnienie,szkfo
bezpieczne
—drzwi rozwierane,

90cm
—samozamykacz

—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany
—kolor

antracytowy
(RAL7016/RAL7024)

—z profili aluminiowych
dwuskrzydfowe, skrzydfo

gtowne szerokos¢ min.

—kopniak wys. 15 cm

ciemnoszary/grafitowy—

—wewnetrzne
—wypetnienie,szkfo
bezpieczne

—drzwi rozwierane,
dwuskrzydfowe, skrzydfo
gtowne szerokos¢ min.
90cm

—samozamykacz
—klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—wewnetrzne

— klasa odpornosci
ogniowej EI 30
—skrzydfo gfowne
szerokos¢ min. 90cm
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—wewnetrzne

1 odpornosci

g j Bl 30

—drzwi rozwierane,
dwuskrzydfowe, skrzydfo
gtowne szerokos¢ min.
90cm

—zaopatrzyc w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—wewnetrzne
—skrzydfo gtowne
szerokose¢ min. 90cm
—zaopatrzyc w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

—wewnetrzne

—z otworem
wentylacyjnym (min.
0,022m?)

—skrzydfo gfowne
szerokos¢ min. 90cm
—zaopatrzy¢ w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

SKRZYDLA — MIN. 90+45CM

SKRZYDELA — MIN. 90CM

SKRZYDLA — MIN. S0CM

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 345CM

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 250CM

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU

SZEROKOSC W SWIETLE

0SCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDLA — MIN. 90+45CM

SKRZYDELA — MIN. 90+45CM

SKRZYDLA — MIN. 90+45CM SKRZYDELA — MIN. 90CM

SKRZYDLA — MIN. 90CM

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wewnetrzne
—samozamykacz

—z otworem
wentylacyjnym (min.
0,022m?)

—skrzydfo gfowne
szerokos¢ min. 90cm
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wewnetrzne wykfadane
—samozamykacz

—z otworem
wentylacyjnym (min.
0,022m?)

—skrzydfo gfowne
szerokos¢ min. 90cm
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

—wewnetrzne
—skrzydfo gtéwne
szerokosé min. 80cm
—zaopatrzyé w
klamki,zamki — nikiel
szczotkowany

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDELA — MIN. 90CM

SKRZYDELA — MIN. 80CM

—wewnetrzne
—systemawe HPL
—drzwi rozwierane,
szerokoS¢ przejscia w
Swietle min. 80cm
—zaopatrzye w
klamki,zamki fazienkowe

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 80CM

JESTAWENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEY

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania okien I drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiarow otworow celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarow okien i drzwi!
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Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ

TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO
-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen,
pitkochwytow, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajgce;
budynek, inst. denazu , nawadniania i o$wietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont budynku
stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych
pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno
-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ
ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (min. doziemnych
instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych,
oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIR

W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,
dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 7503 W RAMACH PROJEKTU:

BUDOWA HALI WMIDOWISKOWO—-SPORTOWEJ
Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM
| O FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJINYCH

/KREGIELNIA, ZESPOL SZATNIOWY,/ POLACZONYM LACZNIKIEM
Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA
PRASOWA | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,

BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH
0 NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ
WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ LODOWISKIEM
W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU,
BUDOWA PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH,
CHODNIKGW, ZRODEA CIEPEA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT
BUDYNKU STACJ UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWE,
BRODZIKA | BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAMI,
BUDYNKOW STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ
Z MODERNIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO
-FUNKCJONALNGO NA TERENIE MOSIiR
W BIELSKU PODLASKIM"

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Jednostka projektowa:
2’ - A gcz ! ‘ z

ROMAN PTASZYNSKI
ul. Baltycka 2/9
15-611 Biatystok

Inwestor:

l

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ILOSC SZTUK PIVNICA

Branza:

PARTER

Architektura: Nr upraw.: Podpis:

PETRO

RAZEM

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE OKIEN

UWAGI

—okno zewnetrzne dluminiowe z ciepych profili
7 przekfadkg termiczng

~dla coteqo okna U</=0.9 W/(m2xK)
~uchyliny gomy segment

—szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywlomaniowe

~kolor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RAL7016 /RAL7024)

—okno zewngtrzne cluminiowe z ciepfych profil
7 przekfadkg termiczng

~dlo catego okna U</=0.9 W/(m2xK)

~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywfamaniowe

~kolor ciemnoszary/qrafitowy-

antracytowy (np.RALT016/RALT024)

—okno zewnetrzne cluminiowe z ciepfych profiif —okno zewngtrzne cluminiowe z ciepfych profil

7 przekfadkg termiczng

~dla coteqo okna U</=0.9 W/(m2xK)
~szkfo bezbarwne

~profile i okucia antywlomaniowe
~kolor ciemnoszary/grafitowy-
antracytowy (np.RAL7016 /RAL7024)

7 przekfadkq termiczng

~dlo catego okna U</=0.9 W/(m2xK)
~uchylny gorny segment

~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywfamaniowe
~kolor ciemnoszary/grafitowy-
antracytowy (np.RALT016/RALT024)

—okno zewnetrzne dluminiowe z ciepfych profil
7 przekfadkg termiczng

~dla coteqo okna U</=0.9 W/(m2xK)

~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywlornaniowe

~kolor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RAL7016 /RAL7024)

—okno zewngtrzne cluminiowe z ciepfych profil
7 przekfadkq termiczng

~dlo catego okna U</=0.9 W/(m2xK)

~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywfamaniowe

~kolor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RALT016/RALT024)

—okno zewnetrzne dluminiowe z ciepfych profil
7 przekfadkg termiczng

~dla coteqo okna U</=0.9 W/(m2xK)

~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywlornaniowe

~kolor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RAL7016 /RAL7024)

—okno zewngtrzne cluminiowe z ciepfych profil
7 przekfadkq termiczng

~dlo catego okna U</=0.9 W/(m2xK)

~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywfamaniowe

~kolor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RALT016/RALT024)

—okno zewngtrzne cluminiowe z ciepfych profil

7 przekfadkq termiczng

~dlo catego okna U</=0.9 W/(m2xK)
~szkfo bezbarwne

—profile i okucia antywfamaniowe
~kolor ciemnoszary/grafitowy-
antracytowy (np.RALT016/RALT024)

—okno zewnetrzne aluminiowe z ciepfych profil

7 przektadkg termiczng

~dla catego okna U</=0.9 W/(m2xK)
-szkio bezbarwne

~profile i okucia antywfamaniowe
—kolor ciemnoszary/qrafitowy-
antracytowy (np.RAL7016/RAL7024)

~okno zewngtrzne aluminiowe z ciepfych profili
7 przekfadkq termiczng

~dla cafego okna U</=0.9 W/(m2xK)

—szkfo bezbarwne

~profile i okucia antywlamaniowe

—kalor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RALT016/RALT024)

~okno zewnetrzne aluminiowe z ciepfych profili
7 przekiadkq termiczng

~dla catego okna U</=0.9 W/(m2xK)

—szkfo bezbarwne

~profile i okucia antywfamaniowe

~kolor ciemnoszary/grafitowy-

antracytowy (np.RAL7016/RAL7024)

Projektant:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
Opracowanie:

mgr inz. arch. Marek Patyra
mgr inz. arch. Joanna Kafuska
inz. arch. Aneta Szymafiska
Sprawdzajqcy:

mqr inz. arch. Jarostaw B. Ptaszyfiski | Bt—POKK/12/03

BL—POKK /11/03

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistoscikonsultowac z Gtéwnym Projektantem
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