SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <259
prqd zasilania Zrédfa [mA] <700
strumien oprawy [Im] 23421
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2132
N oprawy [%] > 89,57
Wspdtczynnik mocy, cos¢ >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] 2100000 (L80/B10)
P >|P20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34
sposob montazu
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE B
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <40,2
prqd zasilania Zrodfa [mA] <1050
strumien oprawy [Im] > 4980
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >124
1 oprawy [%] > 87,95
Wspdtczynnik mocy, cos¢p >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosé LED [h] >100000 (L80/B10)
P >IP20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kaqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34
sposob montazu

certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY




SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE C
NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18,4
prqd zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >1948
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >106
1 oprawy [%] > 64,53
Wspdtczynnik mocy, cos¢p >0,95
typ Zrédta LED
CRI > 85
temperatura barwowa [K] 3000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatos¢ LED [h] >91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >|P20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @165 x 100
sposéb montazu

certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE D
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <9,0
prqd zasilania Zrodfa [mA] <250
strumien oprawy [Im] > 881
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >98
1 oprawy [%] 265,30
Wspdtczynnik mocy, cos¢p >0,9
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >IP44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
kaqt rozsytu [°] Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 574 x 50 x 60
sposob montazu
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE E
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28,5
prqd zasilania Zrodfa [mA] <200
strumien oprawy [Im] > 4741
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 166
1 oprawy [%] 292,97
Wspdtczynnik mocy, cos¢ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
1P 2IP66
IK 2IK10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220x 92 x 60

sposob montazu

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE F
NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <46,9
prqd zasilania zrédta [mA] <175
strumien oprawy [Im] > 8298
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >177
1 oprawy [%] >92,97
Wspdtczynnik mocy, cos¢p >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
P 2IP66

IK 2IK10

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy RAL 9006 (szary)
wymiar oprawy [mm] 1220x 92 x 60
sposéb montazu
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE G
NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <4,8
prqd zasilania zrédta [mA] 230V
strumien oprawy [Im] >180
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >37
1 oprawy [%] >29,96
typ Zrédta RETROFIT G9 (brak w komplecie)
CRI w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta

temperatura barwowa [K]

w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej

w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta

trwatos¢ LED [h] >w zaleznosci od uzytego Zrédta swiatta (w zaleznosci od uzytego zrodta Swiatta)
P 2|P54

IK >0

uklad optyczny / przestona opalizowane PMMA

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)

wymiar oprawy [mm] 100 x 100 x 110

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Awl

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 20
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] 65x65x40
uklad optyczny / przestona soczewka do powierzchni otwartych
strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw2
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 20
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] 65x65x40
uklad optyczny / przestona soczewka do korytarzy
strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw3
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 20
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] 65x65x40
uklad optyczny / przestona soczewka uniwersalna
strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Aw4d

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 65
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] okragta 100x37
uklad optyczny / przestona soczewka do powierzchni otwartych
strumien oprawy [Im] 190
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw5
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 65
typ zrédta Dioda power LED 3W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] okragta 202x58
uklad optyczny / przestona soczewka do powierzchni otwartych
strumien oprawy [Im] 462
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Awb
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy Obudowa biatego poliweglanu
klasa izolacji |
IP 65
typ zrédta Diody LED 3W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] 236x124x42
uklad optyczny / przestona rozsyt symetryczny
strumien oprawy [Im] 395
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW - BUDYNEK SZATNIOWY, BOISKO W BIELSKU PODLASKIM

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Ewl

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 44
typ zrédta LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] 299 x 206 x 43
uklad optyczny / przestona PLX
odlegtosé rozpoznawania [m] 25
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Ew2
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 44
typ zrédta LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu
wymiar oprawy [mm] 328 x 206 x 62
uklad optyczny / przestona PLX
odlegtosé rozpoznawania [m] 25
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
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