|EGENDA POSADZK]: ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POMIESZCZEN
' PIETRA  BUDYNKU

P—=1: Wykfadzina dywanowa w sali I/I WIATROLAP GRES 330m?2

konferencyjnej ’

1. kolor przewodni NCS S 3040-RS0B — 1/2 | KOMUNIKACJA WYK. PCV| 19,74m2

ciemny niebieski lub granatowy, mozliwosé¢

zmiany kolorystyki na prosbe Inwestora po 1/3 | POMIESZCZENIE GOSP. GRES 14,86m2

wczesniejszym ustaleniu z GP. Wykfadzina

dywanowa rulonowa wodoodporna, I/4 WC DLA NIEPEENOSPRAW. GRES 8,44m?2

zmywalna. Cokdf wywiniety na Sciane

10cm. Odpornos¢ na scieranie —T. 1/5 | WC MESKI PERSONELU CRES 19,39 m2

Wytadzina powinna mie¢ jednolity kolor,

wzory tylko za potwierdzeniem GP. 1/6 | SZATNIA MESKA PERSONELU WYK. PCV 20,12 m2
I/7 POM. OCHRONY WYK. PCV 8,17 m2

P—2 : Posadzka PCV

e it NCS S 1005—Y60R 1/8 | SZATNIA D.PERSONELU WYK. PCV | 19,97m2

— Jasno brqzowy, moZliwoS¢ zmiany 1/9 | POM. OCHRONY WYK. PCV | 4,49m?2

kolorystyki na prosbe Inwestora po . ’

wezesniejszym ustaleniu z GP. Wykfadzina 1/10 | WC DAMSKI PERSONELU GRES 17,58m2

PCV rulonowa heterogeniczna. Cokdft ’

wywiniety na Sciane 15cm,

Antypoglizgowos¢ min.R10, Odporno$¢ na 1/11 | POM. PORZADKOWE GRES 9,81m2

scieranie —T. Wyfadzina powinna mie¢ 1/12 | JADALNIA PERSONELU WYK. PCV | 23,29m2

jednolity kolor, wzory tylko za

potwierdzeniem GP. RAZEM: 169,70 m2

trenerdw proponowana kolorystyka

1. kolor przewodni NCS S 1005-R50B
— szaro—bezowy, mozliwos¢ zmiany
kolorystyki na prosbe Inwestora po

wczedniejszym ustaleniu z GP. Wykfadzina
PCV rulonowa heterogeniczna. Cokdf

I
I
I P-3 : Posadzka PCV w szatniach
I
I
I
I
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