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PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ
TRAWY WRAZ Z  ZAPLECZEM TECHNICZNO
-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla   widzów, ogrodzeń,
piłkochwytów, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej  zasilającej
budynek,  inst. denażu , nawadniania i oświetlenia boiska
piłkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i  remont    budynku
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UWAGI OGÓLNE: W zakres opracowania niniejszego projektu rozbudowy i przebudowy wchodzi w skład   częściowo istniejący obiekt. Szereg rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji proj.  opracowano na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanych przez zespół  projektowy. W związku z powyższym mogą wystąpić potrzeby korekt i konieczność  zmian projektowych o których należy powiadomić Głównego Projektnta. Należy pamietać  o pełnym korygowaniu projektu podczas budowy. Należy przed przystąpieniem do  projektu zapoznać się ze wszystkimi ponieżej zamieszczonymi uwagami sporzadzonymi  na potrzeby projektu. 1. Wymiary elementów i ich usytuowanie wynikające z projektu konstrukcyjnego  Wymiary elementów i ich usytuowanie wynikające z projektu konstrukcyjnego Wymiary elementów i ich usytuowanie wynikające z projektu konstrukcyjnego należy  koordynować z dokumentacją architektoniczną! wszelkie rozbieżności w tej kwestii należy  rozstrzygać w porozumieniu z Głównym Projektantem. 2. Prace budowlano-instalacyjne: wszelkie uwagi występujące w projekcie należy   Prace budowlano-instalacyjne: wszelkie uwagi występujące w projekcie należy  Prace budowlano-instalacyjne: wszelkie uwagi występujące w projekcie należy  prowadzić z bieżącą koordynacją międzybranżową, należy pamiętać ze projekt  architektoniczny jest nadrzędnym a w razie niespójności powiadomić Głównego  Projektanta. 3. Wymiary podano w cm, o ile nie podano inaczej.  Wymiary podano w cm, o ile nie podano inaczej. Wymiary podano w cm, o ile nie podano inaczej. 4. Rozbieżności w wymiarach należy korygować w naturze.   Rozbieżności w wymiarach należy korygować w naturze.  Rozbieżności w wymiarach należy korygować w naturze.  5.  Przed docelowym ukształtowaniem przejść, wnęk i otworów w ścianach należy Przed docelowym ukształtowaniem przejść, wnęk i otworów w ścianach należy przewidzieć  możliwość transportu urządzeń i wyposażenia technicznego budynku! transportu urządzeń i wyposażenia technicznego budynku! 6. W sprawach nie określonych dokumentacją  W sprawach nie określonych dokumentacją W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych  robót. 
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