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Metalowa elektryczna skrzynka

rozdzielcza o stopniu ochrony IP65 do
mocowania na stupie 300 x 300 x 150
mm
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PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY URZADZEN
LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA PILKARSKIEGO
TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ
TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla
widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw, doziemnych
instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej
budynek, drenazu, nawadniania i o$wietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont
budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjq
likwidowanych pomieszczer na pomieszczenia
szatniowo-sanitarno-magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK
BASENOWYCH | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji
kanalizacji technologicznej, sanitarnych, o$wietlenia
terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIR W
BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E.
ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1,
750/3
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