LEGENDA:

5
data

projektor

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, PIT
(POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA,
RAMKA POJEDYNCZA)

GNIAZDO WTYKOWE, PODWOUNE, PIT
(2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWOINA,
RAMKA PODWOINA)

GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWOJNE, PIT

GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, PIT

2xGN. WTYKOWE POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM 230V,
2xGN. WTYKOWE POJEDYNCZE 230V,

(PUSZKA 5-KROTNA, RAMKA 5-KROTNA,

REZERWA MIEJSCA NA GNIAZDO RJ45)

1xGN. WTYKOWE POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM 230V,
REZERWA MIEJSCA NA GNIAZDO RJ45)

(PUSZKA 3-KROTNA, RAMKA 3-KROTNA,

1xGN. WTYKOWE POJEDYNCZE 230V,

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZAPAS PRZEWODU 2,0m

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
PUSZKA PODLOGOWA 12 MOD.

WYSOKOSC PUSZK! 65mm

WYPOSAZONA W 2xGNIAZDO DATA | 2«GNIAZDO 230V
ORAZ GNIAZDA NISKOPRADOWE

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU Z LAMPKAMI

SYSTEM PRZYZYWOWY:

&

LAMPKA CZERWONA
TRANSFORMATOR
SYGNALIZATOR
BUCZEK

KASOWNIK 1-PETLOWY
PRZYCISK POCIAGOWY
PRZYCISK Z LAMPKA

GNIAZDO 2XRJ KAT 6 NT/PT
GNIAZDO 1XRJ KAT 6 NT/PT

ACCESS POINT WIFI
Interfejs sieciowy Port Ethen 1000 Antena 2 anteny o zysku 3 dBi
kazda Standardy WiFi802.11 alblg/n/ac Pasywne PoE 24 V (pairs 4, 5+, 7,8
Return) PoE 802.3af Mode A 24 V, 0,5 A gigabitowy adapter PoE Maksymalny
pobdr mocy 6,5 W Maksymalna moc TX 2.4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 20 dBm

T ia transmisji bezpr: j WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPAWPA2, TKIP/AES)

LEGENDA:

PROJEKTOR
Brightness: 3,300 lumens
Lamp Type: Metal Halide
Lamp Life: 6,000 hours

Technology: 3LCD

GNIAZDO HDMI (natynkowe, podtynkowe, w
puszce podiogowej)
GNIAZDO JACK 3,5MM (natynkowe,

o podtynkowe, w puszce podiogowej)

S GLOSNIK 80W

=
@

_M_ Scienny regulator glodnosci

@ tacznik zaluzjowy do ekranu rozwijanego

LEGENDA:

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, PIT, IP20
LACZNIK SWIECZNIKOWY, PIT, IP20
tACZNIK SCHODOWY, PIT, IP20
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, PIT, IP44
LACZNIK SWIECZNIKOWY, PIT, IP44
LACZNIK KRZYZOWY, PIT, IP44

LACZNIK SCHODOWY, PIT, IP44
LACZNIK ZWIERNY, "SWIATLO", PIT, IP20

CZUINIK RUCHU | OBECNOSCI zasigg FI 10m

®® b o g b O p &

CZUINIK RUCHU | OBECNOSCI zasieg FI 10m, IP65
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LEGENDA:

KAMERA KOPULKA 2MPX K10

KAMERA KOPULKA 5MPX IK10

KAMERA BULLET 5MPX W OBUDOWIE WANDALOODPORNEJ

@
g KAMERA BULLET 2MPX W OBUDOWIE WANDALOODPORNEJ

KAMERA BULLET 12MPX W OBUDOWIE WANDALOODPORNEJ

LEGENDA:

||||| BEDNARKA FEZN 25X4 - UZIOM OTOKOWY

Mm ZtACZE KONTROLNE NA ELEWACJI

mm 2t ACZE KONTROLNE W GRUNCIE

L —— DRUT FEZN FI8

nx02>cNmz_mn_oZoém$xcxom
DRUTU FEZN FI§

IGLICA ODGROMOWA NA PODSTAWIE
BETONOWEJ

LEGENDA:
[CTEE] ramarurasswIN

Pad

% SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY

Eﬂ SYGNALIZATOR WEWNETRZNY

V\\ CZUJKA PIR+MW

= Om%%ﬁcxgﬁmzsz_mms_z\
WIN_ CENTRALA

KONTAKTRON WPUSZCZANY (DOSTAWA
ZE STOLARKA)

LEGENDA:

_m_ o_ux><<>Nm<<zm._.xNz>_.mo__umm__8@
Strumien LED [Im]7930
MocLED[W] 50
Strumien oprawy [Im] 6057
Moc oprawy W] 55
Skutecznos¢ $wietina oprawy [Im/W]110,1
Temperatura barwowa [K] 5700

=K

CRI >70

Kat rozsylu $wiatta [°] rozsyt uliczny
Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci 1P66

Zaslanie220.240 V, 50.60 Hz
Zywono$ LED[Y] 60000

GNIAZDA
NISKOPRADOWE
LACZYC WE
WSPOLNE RAMKI Z
GNIAZDAMI
ELEKTRYCZNYMI

TYP OPRAW POD WZGLEDEM
SPOSOBU MONTAZU POTWIERDZIC
NA ETAPIE WYKONAWSTWA -

DOSTOSOWAC DO RODZAJU SUFITU
TYNKOWANY/PODWIESZANY

>

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

)>=
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OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO) - wersja natynkowa

m

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

Eq

w:

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO) - wersja natynkowa

So

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

cr

O:

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO) - wersja natynkowa

’

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

oo

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WG
SPECYFIKACJI (ZALACZNIK DO OPISU
TECHNICZNEGO)

Aw1

Aw1

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Aw?2

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Aw3

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Aw4
©

Aw4

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Ko;

AwbS

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Awb
—

Awb

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Ew1
=

Ew1

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)

Inwestycjo:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY URZADZEN
LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA PILKARSKIEGO
TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ
TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla
widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw, doziemnych
instalacii: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej
budynek, drenazu, nawadniania i o$wietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont
budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacja
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia
szatniowo-sanitarno-magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK
BASENOWYCH | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji
kanalizacji technologicznej, sanitarnych, o$wietlenia
terenu, wodociagowej) NA TERENIE MOSIR W
BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E.
ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1,
75013

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
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LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO WG SPECYFIKACJI
(ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO)
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