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1. Opis ogolny.

1.1. Podstawa opracowania - umowa zawarta pomi¢dzy Projektantem, a Inwestorem.

1.2. Inwestor — Miasto Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1.

1.3.Materialy wykorzystane w opracowaniu.

1. Projekt architektoniczny stacji uzdatniania wody oraz basenu opracowany w 2007 r.

2. Projekt architektoniczny zamienny stacji uzdatniania wody przebudowy, rozbudowy i
remontu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku stacji uzdatniania wody na
budynek zaplecza szatniowo -sanitarno -magazynowego boiska pitkarskiego
opracowany w 2022 r. przez: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski,
15-611 Biatystok, ul. Battycka 2/9.

3. Projekt konstrukcji: ,,Modernizacja stadionu w Bielsku Podlaskim. Stacja uzdatniania
wody 1 rozbieralnie” opracowany w grudniu 1976 r. przez Wojewddzkie
Przedsigbiorstwo Ustug Turystycznych w Bialymstoku, ul. Widkiennicza 4,
Pracownia Projektowa, autor: inz. A. Kisielewski

4. Projekt konstrukcji: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejagcego budynku Stacji
Uzdatniania Wody oraz basenu opracowany w lutym 2008 r. przez mgr. inz.
Stawomira Sanejko.

5. Dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego. Obiekt: ,,Hala widowiskowo-
sportowa, hotel, modernizacja stadionu, parkingi” w Bielsku Podlaskim ul. E.
Orzeszkowej 19, MOSiR-stadion, wykonana w maju 2007 roku przez mgr Janusza
Kosierkiewicza, Biatystok, ul. Narewska 2A m 73

6. Wizja lokalna w 2022 r.

7. Pomiary 1 badania wykonane podczas wizji.

8. Polskie Normy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejagcy budynek stacji uzdatniania wody na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu 1 Rekreacji w Bielsku Podlaskim przy ul. E. Orzeszkowej 19.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem
stanu podioza gruntowego w aspekcie przewidywanej przebudowy, rozbudowy i remontu
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku stacji uzdatniania wody na budynek

zaplecza szatniowo -sanitarno -magazynowego boiska pitkarskiego.



PT-62 /2007 Ark. Nr 3/4

3. Opis przewidywanych zmian w istniejacym budynku zwiazanych z przebudowa,

rozbudowa i remontem.

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody jest wolnostojacy, niepodpiwniczony. Z
budynku mozna wydzieli¢ kilka obiektow o réznym ukladzie konstrukcyjnym i o
odmiennej technologii wykonania kazdej z nich, tj.:.

- budynek hali filtréw o konstrukcji stalowej ramowe;j .

- budynek $rodkowy o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej uprzemystowionej.

- budynek srodkowy - o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, wykonana
w technologii tradycyjnej uprzemystowione;j.

- budynek skrajny o konstrukcji stalowej ramowej, ze $cianami ostonowymi

murowanymi. Niniejsza ekspertyza dotyczy powyzszego budynku.

W ramach projektowanej przebudowy, rozbudowy i remontu ulegaja przebudowie

nastepujace elementy konstrukcyjne:

- w $cianach projektuje si¢ zamurowania istniejgcych otworéw oraz wykonanie nowych.

- wymiana i uzupetnienie wiencoéw Sciennych i stropowych

- wykonanie stropu zelbetowego w konstrukcji ptytowo-stupowe;j

- adaptacja dachu stalowego do nowych warunkéw technicznych, tj.:

Istniejace stupy nalezy przecia¢ w poziomie projektowanego stropu. Stupy umieszczone
w $cianach zewnetrznych pozostawi¢ do dalszej eksploatacji, natomiast stupy wewnetrzne
do usuni¢cia. Do ucigtych stupéw dospawaé blachy stuzace do zakotwienia konstrukcji

stalowej do projektowanych elementéw plyty stropowej

4. Opis i ocena techniczna stanu konstrukeiji i elementow istniejacego budynku.

Budynek podlegajacy niniejszej ekspertyzie wykonany w konstrukcji stalowej ramowe;j
(o 3 nawach o wymiarach w osiach konstrukcyjnych okoto 4,20m kazda) w rozstawie
osiowym ram okoto 3,00m. Rygiel dachowy o przekroju prostokatnym z IPE180. Stupy
wewnetrzne o przekroju prostokatnym z dwoch zespawanych pétkami ceownikoéw 140.
Platwie stalowe z ceownika 80 w rozstawie okolo 50cm. Dach kryty blachg stalowa.
Sciany zewnetrzne murowane petnia funkcje ostonowych.

Stan techniczny budynku ocenia si¢ na zadowalajacy.
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Lawy fundamentowe - budynek posadowiony jest na stopach i tawach betonowych

wylewanych. Poziom posadowienia tfaw wewngtrznych okoto 1,35m ponizej posadzki
istniejacej, tj. ~1,20m ponizej poziomu terenu istniejagcego. Wedtug wykonanej odkrywki
odsadzka tawy wewnetrznej wynosi ~27cm.. Na tawach izolacja pozioma z papy. W
poziomie posadowienia taw — grunt piaszczysty, piasek drobny.

Prawidtowe wykonanie przewidzianych w projekcie elementéw konstrukcyjnych, przy
zadowalajagcym stanie technicznym budynku istniejagcego moze by¢ zrealizowane bez

pogorszenia stanu technicznego budynku.

5. Wplyw przebudowy, rozbudowy i remontu na istniejacy budynek.

Lawy posadowione sg na gruntach piaszczystych o dobrych parametrach no$nosci.
Zjawiska majace wptyw na budynek istniejacy nie wystapia.

Przewidziane do wykonania roboty zwiazane z przebudowa i rozbudowa obiektow
parterowych moze by¢ wykonane, nie obnizy stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania istniejagcych w poblizu budynkéw. Prawidlowe wykonanie wszystkich
elementéw i1 obiektow budowlanych przy zadowalajagcym stanie technicznym budynku

moze by¢ zrealizowane bez pogorszenia stanu technicznego budynku.

6. Wnioski.

1.

Na podstawie dokonanych ogledzin, przeprowadzonych badan 1 pomiaréw
inwentaryzacyjnych ocenia si¢ stan techniczny budynku w czgsciach gdzie przewidywana
jest przebudowa, rozbudowa i remont na zadowalajacy.

Stan techniczny budynku i podtoza gruntowego jest taki, ze przebudowa, rozbudowa i
remont budynku oraz przewidziane w punkcie 3 zmiany nie pogorszg stanu technicznego
istniejagcego budynku, nie zmniejszg bezpieczenstwa uzytkowania i moga by¢ wykonana
pod warunkiem opracowania na ww zmiany W istniejacym budynku projektu

technicznego.
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