POSADZKI

POSADZKA PARTERU CZESC MAGAZYNOWA

P P4 "| POSADZKA NA GRUNCIE - POM. MOKRE P/ | POSADZKA PIETRA
RENOWACJA POSADZKI PRZEMYSLOWE 2cm  |GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 0,2cm | WYKLADZINA PCV
NAPRAWA USZKODZEN DYLATACJI, 2X [ FOLIA W PLYNIE Z WYWIN. 30 CM NA SCIANE 0,3cm | CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZ.
WYPEELNIENIE PEKNIEC | UBYTKOW, 6cm | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m 7,5cm | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m
15cm [ TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany 8cm | TERMOIZOLACJA - STYROPIAN TWARDY
ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE_NA ZAKLAD 2cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
12cm | CHUDY BETON IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKLAD
D7) |POSADZKA PARTERU W POMIESZCZENIU 0/40 25¢cm | PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA 24cm | ISTNIEJACY STROP Z PLYT KANALOWYCH
0d 30cm|ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE 10cm [TERMOIZOLACJA - PLYTY Z WELNY DRZEWNEJ
10cm [POSADZKA BETONOWA Z ZATARCIEM NA GEADKO do 37cm|DO USUNIECIA
WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m,
WZMACNIANA SRODKIEM DO UTWARDZANIA
POSADZEK BETONOWYCH ,
FOLIA PE_NA ZAKLAD O, |POSADZKA NA GRUNCIE SCIANY
10cm [ TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany —
15cm | CHUDY BETON 0,20m WYKLADZINA PCV = i
ZOLACJA PRZECIWWODNAFOLIA PE NA ZAKLAD 0,3cm | CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZ. S 1| $CIANA FUNDAMENTOWA
55cm | PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA 7,5cm [ WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m ZEW. TYNK ZYWICZNO-KAMYCZKOWY NA SIATCE
FOLIA PE NA ZAKLAD SYSTEMOWEJ (W CZESCI COKOLOWEJ)
P2 | POSADZKA PARTERU W POMIESZCZENIU 0/40 15cm | TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany 16cm | TERMOIZOLACJA ODPORNA NA PARCIE HYDROSTATYCZNE
IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKLAD WOD GRUNTOWYCH NP. PLYTY Z POLISTYRENU
10cm [POSADZKA BETONOWA Z ZATARCIEM NA GEADKO 12cm | CHUDY BETON EKSTRUDOWANEGO (W CZESCI COKOLOWEJ PLYTY O
WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m, 25cm | PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA SZORSTKIEJ POWIERZCHNI ) WYKONCZONE ZEW. TYNKIEM
WZMACNIANA SRODKIEM DO UTWARDZANIA od 30cm|ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE ZYWICZNO-KAMYCZKOWYM NA SIATCE SYSTEMOWEJ
POSADZEK BETONOWYCH do 37cm|DO USUNIECIA _
CIEZKA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA (BEZ
FOLIA PE NA ZAKLAD ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH) NA GRUNCIE
10cm | TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany SYSTEMOWYM
IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE_NA ZAKEAD 5y |POSADZKA NA GRUNCIE 24cm | SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
POSADZKA PARTERU W POMIESZCZENIU 0/39 0,5cm | WYKEADZINA DYWANOWA
P3 0,5cm | CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZ.
7,0cm | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m
POSADZKA BETONOWA - WZMACNIANA T
SRODKIEM DO UTWARDZANIA POS.BETONOWYCH FOLIA PE_NA ZAKLAD O £ | SCIANA ZEWNETRZNA (PARTER)
6cm | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m 15em T;gt"gfg;ﬁiégﬁ%g;’;e: ;tr:cgéarzA —AROD 2cm | SILIKATOWE PLYTKI ELEWACYJNE BIALE TYP B
4cm | TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany e [ CHUDY BETON . (250x65x20mm) NA ZAPRAWIE SYS.
IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKLAD . TYNK ZEW. AKRYLOWY ZATARTY NA GLADKO NA SIATCE
do 37cm|DO USUNIECIA 180m| TERMOIZOLACJA-STYROPIAN NA ZAPRAWIE KLEJOWE
_ 38/25cm| SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
D 7’| POSADZKA PARTERU W POMIESZCZENIU 0/40 PELNYCH
TYNK WEW. GIPSOWY
10cm |POSADZKA BETONOWA Z ZATARCIEM NA GLADKO POSADZKA PIETRA
WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m, RGEP
WZMACNIANA SRODKIEM DO UTWARDZANIA GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWE.J S | SCIANA ZEWNETRZNA - PAS EI60
POSADZEK BETONOWYCH bem | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m 2om | SILIKATOWE PLYTKI ELEWACYJNE BIALE TYP B
FOLIA PE NA ZAKLAD FOLIA PE NA ZAKLAD (250x65x20mm) NA ZAPRAWIE SYS.
10cm | TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany 8cm | TERMOIZOLACJA - STYROPIAN TWARDY TYNK ZEW. AKRYLOWY ZATARTY NA GLADKO NA SIATCE
IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKEAD 2om | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA SYSTEMOWEJ (WYPRAWA LEKKA-MOKRA)
15cm | CHUDY BETON IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKEAD 18cm| TERMOIZOLACJA-WELNA SKALNA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
148cm|_PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA 24cm | ISTNIEJACY STROP Z PLYT KANALOWYCH 38/25¢m| SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
ISTNIEJACA POSADZKA 10cm |[TERMOIZOLACJA - PLYTY Z WEELNY DRZEWNEJ PELNYCH
TYNK WEW. GIPSOWY
26 |posADZKA PIETRA - POM MOKRE
/L |POSADZKA NA GRUNCIE 2cm | GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DU | SCIANA ZEWNETRZNA (PARTER, PIETRO)
2cm | GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 2X | FOLIA W PLYNIE Z WYWIN. 30 CM NA SCIANE TYNK DEKORACYJNY, WZOR DESKA, IMPREGNACJA
6cm | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m 6cm | WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA CO OK.3m SRODKIEM KOLORYZUJACYM,
FOLIA PE NA ZAKLAD FOLIA PE_NA ZAKLAD SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO,
15cm [ TERMOIZOLACJA - polistyren ekstrudowany 8cm |TERMOIZOLACJA - STYROPIAN TWARDY W POZIOMIE PARTERU 2X
IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKLAD 2cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA
12cm | CHUDY BETON IZOLACJA PRZECIWWODNA-FOLIA PE NA ZAKLAD DO WTAPIANIA SIATKI
25cm | PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA 24cm [ISTNIEJACY STROP Z PLYT KANALOWYCH 18cm| TERMOIZOLACJA-STYROPIAN NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
od 30cm|ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE 10cm [TERMOIZOLACJA - PLYTY Z WELNY DRZEWNEJ 38/25cm| SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
do 37¢m|DO USUNIECIA

PELNYCH

TYNK WEW. GIPSOWY

SCIANA ZEWNETRZNA - PAS EI60

W
N}

TYNK DEKORACYJNY, WZOR DESKA, IMPREGNACJA
SRODKIEM KOLORYZUJACYM,

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO,

W POZIOMIE PARTERU 2X

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA
DO WTAPIANIA SIATKI

18cm| TERMOIZOLACJA-WEENA SKALNA NA ZAPR. KLEJ.
38/25¢m| SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
PELNYCH
TYNK WEW. GIPSOWY

DACH

7 DACH NAD CZESCIA PARTEROWA SZATNIOWA
)

IZOLACJA P.WODNA-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
(WYWINIETA NA KOMINY) NA PAPIE PODKEADOWEJ
WIERZCHNIEGO KRYCIA

25cm | TERMOIZOLACJA-WELNA DACHOWA TWARDA,
UKEADANA SCHODKOWO
PAROIZOLACJA-FOLIA PE NA ZAKLAD

3,2cm [ ISTNIEJACA BLACHA FALISTA

8cm [ ISTNIEJACE tATY STALOWE L 50x80 CO 50 CM
PRZYSPAWANE DO KROKWI

18cm [ISTNIEJACE KROKWIE STALOWE 2 L180

[)?) | DACH NAD PIETREM

0.5cm | IZOLACJA P.WODNA-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
(WYWINIETA NA KOMINY) NA PAPIE PODKLADOWEJ

WIERZCHNIEGO KRYCIA

25cm [ TERMOIZOLACJA-WELNA DACHOWA TWARDA,
UKEADANA SCHODKOWO
PAROIZOLACJA-FOLIA PE NA ZAKtAD
3,2cm | ISTNIEJACA BLACHA FALISTA

8cm [ ISTNIEJACE tATY STALOWE L 50x80 CO 50 CM
PRZYSPAWANE DO KROKWI
WYMIANA ISTNIEJACEJ TERMOIZOLACJI -
WELNA MINERALNA (10 cm) MIEDZY PLATWIAMI
18cm [ISTNIEJACE KROKWIE STALOWE 2 L 180

WYMIANA ISTNIEJACEJ PLYTY PILSNIOWEJ TWARDEJ
(5mm) - MOCOWANEJ DO PLATWI MIEDZY KROKWIAMI

UWAGL:

UWAGA 1

* istniejgce rury spustowe zdemontowat, przesunqc istniejqce podfqezenia rur do kanalizacji
deszczowe] uwzgledniajgc grubosc docieplenia, zamontowac nowe rury spustowe,

UWAGA 2

*istniejqce kominy podnies¢ na 4 cegly (6x12x25), udroznic, oczyscié, uzupetnic ubytki
otynkowa¢ tynkiem akrylowym (kolor wg rys. elewacj), otwory wentylacyjre o wymiarach
12x12 cm zabezpieczy¢ kratkami 7 siatki stalowej ocynkowanej, wykonat obrobki blacharskie
woko! istniejgeych kominow i obrobki blacharskie istniejgeych czap kominowych

UWAGA &

* wyburzenie istniejgeych luksferow, zmniejszy¢ istniejgee otwory okienne poprzez
podmurowanie okien

(wq czesci rysunkowe;);

UWAGA 4

* mniejszyt istniejgce otwory okienne poprzez podmurowanie okien (wg czesci rysunkowe);
UWAGA 5

* projektowana Sciana (25 cm) zakoficzona wiericem — usztywnienie projektowanego wiefica
scian zewnetrznyeh (Sciane murowat na strzgpia z istniejgeq Sciang zewnetrzng);

UWAGA 6

* wykona¢ stopiei o wysokosci 10 cm

HWSSM—
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ

TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO
-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen,
pitkochwytdw, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej
budynek, inst. denazu , nawadniania i o$wietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont budynku
stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych
pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno
-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ
ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (min. doziemnych
instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych,
oswietlenia terenu, wodociagowej) NA TERENIE MOSiR

W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,
dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 7503 W RAMACH PROJEKTU:

BUDOWA HALI WMIDOWISKOWO—-SPORTOWEJ
Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM
| O FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJINYCH
/KREGIELNIA, ZESPOL SZATNIOWY/ POLACZONYM LACZNIKIEM

Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA
PRASOWA | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,

BUDYNKOW KAS, SMIETNIKGW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH
0 NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ
WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ LODOWISKIEM
W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU,
BUDOWA PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH,
CHODNIKOW, ZRODELA CIEPLA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNE;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT
BUDYNKU STACJ UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWEL,
BRODZIKA | BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAMI,
BUDYNKOW STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ
Z MODERNIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO
-FUNKCJONALNGO NA TERENIE MOSIR
W BIELSKU PODLASKIM"
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