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20 Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy nagtasniajgcy trybune,
pod konstrucjg dachu za pomocg dedykowanych uchwytéw. Uchwyty
projektu warsztatowego dostawcy. Ustawienia kgtéw pochylen wg.

8 Zestaw gtosnikowy dalekiego zasiegu nagtasniajgcy murawe

na stupach o$wietleniowych za pomocg dedykowanych uchwytow.
bnane wg projektu warsztatowego dostawcy. Ustawienia wysokosci i
2 wg. symulacji akustyczne;.
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Glosniki ZGB 7-ZGB 8
\ montowane to stupéw
X oswietleniowych za pomocg
‘ obejm stalowych lub
s uchytéw wykonanych wg
‘ "IN projektu warsztatowego
,ab, dostawcy.

Kat pochylenia -12 stopni.
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Glosniki ZGB1-ZGB 2 \__ ‘Ii%é% % ISTNIEJACE NIECKI BASEQ

DO ROZBIORKI

montowane to stupéw
oswietleniowych za pomocg
obejm stalowych lub
uchytéw wykonanych wg
projektu warsztatowego
dostawcy.

Kat pochylenia -12 stopni.
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Gtosniki ZGT1-ZGT 18 X
' montowane to stupow
pitkochwytéw za pomocy X ><
o= wysiegnikow stalowych lub
it uchytéw wykonanych wg X X §(
projektu warsztatowego X >< X

dostawcy. XX X
Kat pochylenia -12 stopni. X
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| Inwestycja:
I PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
:— URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
ﬁé PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE
 — SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM

TECHNICZNO -FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla
widzdéw , ogrodzen , pitkochwytéow, muréw oporowych,
doziemnych instalacji: kanalizacji sanaitarnej, deszczowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej budynek,
inst. denazu , nawadniania i oSwietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku stacji
uzdatniania wody na budynek zaplecza
szatniowo-sanitarno-magazynowego boiska pitkarskiego)
ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
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[ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (min. doziemnych
‘ instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych,

BOISKO PIYKARSKIE 68x105m (78x115m) X X %

08
X

oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIR
W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E.
ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3
W RAMACH PROJEKTU:

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEY

7 BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM
| 0 FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJNYCH

\ /KREGIELNIA, ZESPGE. SZATNIOWY/ POLACZONYM tACZNIKIEM

Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA
" Q PRASOWA | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,
\\ \ BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH

BOISKO DO GRY W SI A"[‘K()1 0 NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ 1 0 NAW. SYNTETYCZNEJ

. WRAZ Z BOISKIEM WELOFUNKCYJNYM ORAZ LODOWISKIEM

\ DO ROZBI()RKI W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PIEKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU,
\ BUDOWA PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DRGG WEWNETRZNYCH,

CHODNIKOW, ZRODLA CIEPLA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEL;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT

ZGB5-2GB 6 BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA
. H PIEKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWEY,

ZGT 15

zG\Tl;o y b wys. 80 cm 112mb ‘ %

)
A \\ Glosniki ZGB 5-ZGB 6 BRODZIKA | BASENU Z ATRAKCUAMI WODNYM! | ZUEZDZALNIAM,
Sl g 26120 18 montowane to stupéw BUDYNKOW STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.
3)Z osniki - o A
, (&p oswietleniowych za pomoca W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
montowane to stupow obejm stalowych lub
pitkochwytow za pomocg o uchytow wykonanych wg "PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ
fos wysiegnikow stalowych lub projektu warsztatowego Z MODERNIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO
= uchlytéwwykonanychwg dostawcy. -FUNKCJONALNGO NA TERENIE MOSIiR
projektu warsztatowego Kat pochylenia -12 stopni. W BIELSKU PODLASKIM"

dostawcy.
ZGB 3 -ZGB 4 Kat pochylenia -12 stopni.

Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Jednostka projektowa:
Pz V4 ‘ [ A K ‘z : ‘ z
ROMAN PTASZYNSKI

ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

Gtosniki ZGB 3-ZGB 4
montowane to stupéw
oswietleniowych za pomoca
obejm stalowych lub *
uchytéw wykonanych wg
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projektu warsztatowego
dostawcy. TR - V2
=) /75 \ Fi ia:
2 = ig i /¢5¢ ) aza opracowania: .
E 5 KatxpochyI?nla 12 stopni. 7 %%/% N > Projekt Wykonawczy

Rysunek:

PROJEKT NAGLOSNIENIA

Instalacje elektroakustyczne:
Projektant:
mgr inz. Michat Miczotek
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Projekt jest chroniony prawem autorskim.
\ Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,

wszystkie niescistosci konsultowac z Gtéwnym Projektantem
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