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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZAC NA BUDOWIE!

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ

TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO
-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen,
pitkochwytow, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajgce;
budynek, inst. denazu , nawadniania i o$wietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont budynku
stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych
pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno
-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ
ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (min. doziemnych
instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych,
oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIR

W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,
dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 7503 W RAMACH PROJEKTU:

BUDOWA HALI WMIDOWISKOWO—-SPORTOWEJ
Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM
| O FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJINYCH

/KREGIELNIA, ZESPOL SZATNIOWY,/ POLACZONYM LACZNIKIEM
Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA
PRASOWA | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,

BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH
0 NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ
WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ LODOWISKIEM
W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU,
BUDOWA PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH,
CHODNIKGW, ZRODEA CIEPEA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT
BUDYNKU STACJ UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWE,
BRODZIKA | BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAMI,
BUDYNKOW STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.
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