1
Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ

L E G E N DA . TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO

-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla  widzdw, ogrodzen,
, pitkochwytéw, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
El60 1040 KOTA WYSOKOSOOWA WYKONCZENIOWA deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajgcej

as oddzielenia przeciwpozaroweqo K . S o . R
%m. 2m (ociep\epme we?no m'me?omo) -10.10 budynek, inst. denazu , nawadniania i o$wietlenia boiska
)

KOTA WYSOKOSCK)WA KONSTRUKCYJINA pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont budynku
stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych
pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno
qkry|0wq mozaikowa masa tynquskq -magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ

: _ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
kolor ciemny szary (np. kolor NCS S 5500-N) | |\ZRASTRUKTURY TECHNICZNE (min. doziemnych
instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych,
.. . . . oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIR
siikatowe ptytki elewacyjne biafe W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,

60x60 cm NA CZERPNIE SCIENNA

@ : PROJEKTOWANY OTWOR W SCIANIE

spdd otworu h=230 cm

@ | R % : S EEEIENEISESENSSEEses ok dekaracyine. odsk t BUDOWA HALI WIDOWSKOWO—-SPORTOWE
.................. et EEER Bk SSEErT 7 > = e ekoracyjny, odciskany na matrycy, 7 BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZINYM
D = S SEEEC =S E 0 04 04 7% : 0 0 N0 ! < : a1l . | 0 FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYINYCH
— SEES e ERE: = , = wzor deska, impregnowany Srodkiem koloryzujqeym /KREGELNIA, ZESPGL. SZATNIOWY, POLACZONYM EACINKIEN
......................... B ae EEEC B EEEEET 7 28 EEse s =====7 / = kolor NCS S 4010-Y50R Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA
e e SEsifdgieiin / / / / EEsSssEs oo / PRASOWA | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,
e ¢ L7055 E|E EEasss /. : e e/ /e obrdbki blacharskie ~ systemowe BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH
] e el e e e e e el A 005 = 1255 0 NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ
-{018= 14242 EE EEE ‘ ‘ ‘ , = W kolorze czarmym (RAL 9005) WRAZ 7 BOISKIEN WELOFUNKCYANYM ORAZ LODOWSKIEM
< - B - W OKRESEE ZIMOWYM, BOISK DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU,
PROEXTOWANE PRAYLACZE SEC ELEKTRYCANE) ELEWACJA POENOCNA projektowana attyka — pokrycie blachg BUDOWA PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH,
D) ‘<:> tytanowo—cynkowq w kolorze czanym (RAL 9005) CHODNIKOW, ZRODEA CIEPEA, INFRASTRUKTURY TECHNICINEL;
C C @ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWEY,
BRODZKA | BASENU Z ATRAKCUAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAM,
BUDYNKGOW STUDNI GLEBINOWE, TRANSFORMATORA.
-~ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
pas ozddzif\emo‘ pr.zecinozoro.wego‘ ) "PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ
il 2T 10CKPENE Weina mineraina Z MODERNIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO
-FUNKCJONALNGO NA TERENIE MOSiR
., W BIELSKU PODLASKIM"
POZOSTALE MATERIALY WYKONCZENIOWE ELEWACJ!: _ ] ] ]
Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski
@ 77 4 % o 5% @ * rynny, rury spustowe — systemowe, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
. ________________________________________________________________________|
% Z ~ W k0|0rze C|emnym SZ(]rym Jednostka projektowa:
* obrobka blacharska parapetow, komindw, obrébki na PW:,‘,&,{ AWM‘
fqczeniach materiafow elewacyjnych, obrobki dachu - ROMAN PTASZYNSKI
5 systemowe, w kolorze czarnym ul. Battycka 2/9
= = — * sniowe — 15-611 Biatystok
@ o 78 - % W o B 5 7 4 > . a . \ @ podesty wejscione polbru.k : - iatysto
- L / A Z i '/ /By / — * podest wejsciowy z pochylnig — mrozoodporny gres OP(OCOWW'PROJEKT WYKONAWCZY
/ 5 SSEssmeaee St N EEEEE @, antyposlizgowy w kolorze ciemnym szarym;
/ / '_' S * pokrycie dachowe ~ pdpa w kolorze ciemnym szarym R ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA
7/ = e =5 7 s e e O e e 5 S * stalowe konstrukcje schoddw zewngtrznych i pergoli e
{008 =105 e e e s e o o) e e e e e e e e e e T s === e 10 malowane w kolorze ciemnoszarym metalicznym Architekiura: N uprom TPodpis:
* balustrady stalowe malowane w kolorze PFOJeFt;nt: L PRI
. . mgr Inz. arch. koman aszynski -
ICZnym np.. RAL 9007 Opracowanie:

% ELEWACJA POLUDNIOWA ciemnoszarym meta

* kominy — otynkowa¢ tynkiem akrylowym w kolorze biafym ] mar inz. arch. Marek Patyra

mgr inz. arch. Joanna Katuska
inz. arch. Aneta Szymarnska
Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Jarostaw B. Ptaszynski | Bt—POKK/12/03

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowac z Gléwnym Projektantem

Nr proj.: Skala: Data: Nr rys.: [Rewv.

PT-14/2021 |1:100 | 31.03.2022 | A-7

31.03.2022



AutoCAD SHX Text
akrylowa mozaikowa masa tynkarska  kolor ciemny szary  (np. kolor NCS S 5500-N)

AutoCAD SHX Text
silikatowe płytki elewacyjne białe  typ B (250x65x20mm) na zaprawie systemowej

AutoCAD SHX Text
tynk dekoracyjny, odciskany na matrycy, wzór deska, impregnowany środkiem koloryzującym  - kolor NCS S 4010-Y50R

AutoCAD SHX Text
obróbki blacharskie  systemowe  w kolorze czarnym (RAL 9005)

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
projektowana attyka - pokrycie blachą  tytanowo-cynkową w kolorze czarnym (RAL 9005)

AutoCAD SHX Text
POZOSTAŁE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ELEWACJI:

AutoCAD SHX Text
* rynny, rury spustowe - systemowe,   w kolorze ciemnym szarym * obróbka blacharska parapetów, kominów, obróbki na    łączeniach materiałów elewacyjnych, obróbki dachu -    systemowe, w kolorze  czarnym * podesty wejściowe - polbruk * podest wejściowy z pochylnią - mrozoodporny gres    antypoślizgowy w kolorze ciemnym szarym; * pokrycie dachowe - papa w kolorze ciemnym szarym * stalowe konstrukcje schodów zewnętrznych i pergoli    malowane w kolorze ciemnoszarym metalicznym   * balustrady stalowe malowane w kolorze    ciemnoszarym metalicznym np.: RAL 9007  * kominy - otynkować tynkiem akrylowym w kolorze białym 

AutoCAD SHX Text
KOTA WYSOKOŚCIOWA WYKOŃCZENIOWA

AutoCAD SHX Text
KOTA WYSOKOŚCIOWA KONSTRUKCYJNA

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA POŁUDNIOWA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.34= 142,26

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.05 = 142,55

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA PÓŁNOCNA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.18= 142,42

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.05 = 142,55

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE  60x60 cm NA CZERPNIĘ ŚCIENNĄ spód otworu h=230 cm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE SIECI ELEKTRYCZNEJ

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
+/-

AutoCAD SHX Text
0.00=142,60

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
min. 2m (ocieplenie wełna mineralna)

AutoCAD SHX Text
pas oddzielenia przeciwpożarowego

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
min. 2m (ocieplenie wełna mineralna)

AutoCAD SHX Text
pas oddzielenia przeciwpożarowego

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Faza opracowania:

AutoCAD SHX Text
Jednostka projektowa:

AutoCAD SHX Text
Inwestycja:

AutoCAD SHX Text
BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

AutoCAD SHX Text
Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM

AutoCAD SHX Text
I O FUNKCJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SPORTOWO-REKREACYJNYCH

AutoCAD SHX Text
/KRĘGIELNIA, ZESPÓŁ SZATNIOWY/ POŁĄCZONYM ŁĄCZNIKIEM

AutoCAD SHX Text
Z HALĄ, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOŻĄ

AutoCAD SHX Text
PRASOWĄ I VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,

AutoCAD SHX Text
BUDYNKÓW KAS, ŚMIETNIKÓW, ZESPOŁU KORTÓW TENISOWYCH

AutoCAD SHX Text
O NAW. NATURALNEJ /MĄCZKA CEGLANA/ I O NAW. SYNTETYCZNEJ

AutoCAD SHX Text
WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ LODOWISKIEM

AutoCAD SHX Text
W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PIŁKI PLAŻOWEJ, SKATE PARKU,

AutoCAD SHX Text
BUDOWA PARKINGÓW I ZATOK POSTOJOWYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

AutoCAD SHX Text
CHODNIKÓW, ŹRÓDŁA CIEPŁA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;

AutoCAD SHX Text
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY I SZATNIOWEGO, BOISKA

AutoCAD SHX Text
PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZĄDZEŃ LA, STUDNI GŁĘBINOWEJ,

AutoCAD SHX Text
BRODZIKA I BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI I ZJEŻDŻALNIAMI,

AutoCAD SHX Text
BUDYNKÓW STUDNI GŁĘBINOWEJ, TRANSFORMATORA.

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr proj.:

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
PT-14/2021

AutoCAD SHX Text
31.03.2022

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Architektura:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Opracowanie:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

AutoCAD SHX Text
BŁ-POKK/11/03

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Marek Patyra

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Jarosław B. Ptaszyński

AutoCAD SHX Text
BŁ-POKK/12/03

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Joanna Kałuska

AutoCAD SHX Text
inż. arch. Aneta Szymańska

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

AutoCAD SHX Text
A-7

AutoCAD SHX Text
31.03.2022


	Sheets and Views
	ELEWACJE


