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Opis techniczny
do projektu wykonawczego zamiennedqo konstrukcji

Materiaty wykorzystane w opracowaniu.
1. Projekt architektoniczny
2. Wizja lokalna 2022 r.
3. Pomiary i badania wykonane podczas wizji.
4. Polskie Normy.

1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Budynek_istniejgcy zaprojektowano o konstrukcji mieszanej w technologii tradycyjnej, o jednej

kondygnaciji nadziemnej, nie podpiwniczony

Czes$¢ skrajna , ktéra jest w zakresie niniejszego projektu (istniejgca) o konstrukcji stalowej
ramowej (0 3 nawach o wymiarach w osiach konstrukcyjnych okoto 4,20m kazda) w rozstawie
osiowym ram okoto 3,00m. Rygiel dachowy o przekroju prostokatnym z IPE180. Stupy wewnetrzne o
przekroju prostokatnym z dwéch zespawanych pétkami ceownikéw 140. Platwie stalowe z ceownika
80 w rozstawie okoto 50cm. Dach kryty blachg stalowg. Sciany zewnetrzne murowane petnig funkcje
ostonowych.

Opis projektowanej przebudowy..
W ramach projektowanej przebudowy ulegaja przebudowie nastepujgce elementy
konstrukcyjne:
- w $cianach projektuje sie zamurowania istniejgcych otworéw oraz wykonanie nowych.
- wymiana i uzupetnienie wiencéw sciennych i stropowych
- wykonanie stropu zelbetowego w konstrukcji ptytowo-stupowej
- adaptacja dachu stalowego do nowych warunkéw technicznych.

Prawidtowe wykonanie przewidzianych w projekcie elementéw konstrukcyjnych, przy
zadowalajgcym stanie technicznym budynku istniejagcego moze by¢ zrealizowane bez pogorszenia
stanu technicznego budynku.

Ocena techniczna istniejacych budynkéw w aspekcie projektowanej przebudowy.

Stan techniczny konstrukcji istniejgcych budynkdw jako catosci okresla sie jako zadowalajgcy.
Projektowana przebudowa przedmiotowego budynku, uwzgledniajgc ich stan techniczny, moze by¢
realizowana.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Sztywnos¢ przestrzenna budynku, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i
podiuznym, jest zapewniona istniejgcym uktadem nosnych i samonosnych $cian i projektowanych
poziomych wiencow.
Schematy konstrukcyjne wedtug zatgczonych rysunkdw.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 IV strefa Qk=1,60 kN/m2.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 | strefa  gk=0,30 kN/m2.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003
Obcigzenia pojazdami wg PN-82/B-02004
Obcigzenia gruntem wg PN-81/B-03020

3. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukciji obiektu
Dach.

Istniejgca konstrukcja stalowa do adaptacji zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi
zawartymi na zatgczonym rysunku dachu. Wymianie podlegaja: izolacja z pokryciem i obrobkami
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blacharskimi. Ze wzgledu na stan techniczny przewiduje sie wymiane istniejgcych ptatwi stalowych na
nowe w ilosci ok. 20%. Doktadng ilo$¢ nalezy ustali¢ na budowie w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i
Inspektora Budowy oraz dokona¢ wpisu w Dzienniku Budowy. Nad obiektami projektowanymi dach o
konstrukcji stalowej z profili goracowalcowanych ze stali S235 (St3SX). Rygle z dwuteownika IPE180,
stupki z ceownika 2x[140, ptatwie z ceownika [80.

Istniejace stupy nalezy przecig¢ w poziomie projektowanego stropu. Stupy umieszczone
w Scianach zewnetrznych pozostawi¢ do dalszej eksploatacji, natomiast stupy wewnetrzne do
usuniecia. Do ucietych stupéw dospawac blachy stuzace do zakotwienia konstrukcji stalowej do
projektowanych elementoéw ptyty stropowej. Doktadny zakres rob6t wg zamieszczonego rysunku.

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu z rdzy, malowane farbg przeciwrdzewng
miniowg 60% oraz podktadowa i nawierzchniowa.

Stropy.
Strop projektowany krzyzowo zbrojony w uktadzie ptytowo-stupowym, wraz z

niezbednymi nadprozami, strefami na przebicie i wiencami, zelbetowe, wylewane na budowie. Stal
zbrojeniowa A-1lIN (np.BSt500S, RB500) ze strzemionami ze stali A-11IN.
Wszystkie elementy z betonu klasy C20/25 (B25).

Sciany. )
Sciany konstrukcyjne nadziemia — murowane.

Zamurowania istniejgcych otworéw oraz uzupetniajgce odcinki $cian wewnetrznych
murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych grupy 1 kategorii 1 znormalizowane;j
wytrzymatosci minimum 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501 marki M7.
wykonanie robét klasy A.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm / typu b-1 i b-2
zwykltych klasy B15 wg BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M7 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego).

Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe murowane z cegiet ceramicznych dziurawek znormalizowane;
wytrzymatoséci 5 MPa. Scianki gruboséci 12 cm murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-
90/B-14501 marki M4 a Scianki grubosci 6,5 cm na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki
M7 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). W co trzeciej spoinie scianki z cegty zbroic¢
pretami 06 ze stali A-0 (St0S-b) lub w co trzeciej spoinie bednarkg 2x20mm .

Fundamenty.
tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN

(np.BSt500S, RB500). Pod fundamenty wykonaé warstwe wyréwnawczg z betonu B15 gr. 10cm. W
przypadku rozmiekczenia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie posadowienia w
czasie opadéw atmosferycznych, grunt wybra¢, a ubytek uzupetni¢ chudym betonem lub piaskiem
Srednim i grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia Ib=0,5.

Poziom posadowienia fundamentéw budynku -0,58 + 1,20m =. 141,02 + 140,40m n.p.m.
Poziom poréwnawczy parteru = 0,00 = 142,60m npm.

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zgodnie z rozeznaniem technicznym srodowisko nieagresywne i nie wymaga specjalnych
zabezpieczen antykorozyjnych. |zolacja wodoszczelna wg projektu architektury.

Warunki ochrony p.-poz..
Klasa odpornosci pozarowej —,C”.
Istniejgce i zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynkéw majg nastepujaca
odpornosé ogniowa:
Gtéwna konstrukcja nosna > R 30
Sciany wewnetrzne nie mniejsze niz E | 30

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Kategoria geotechniczna druga.
Zgodnie z ,Dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego” w rejonie projektowanego
budynku (otwér Nr 3), rz. terenu 141,90m npm, wystepuje:
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- nasyp niebudowlany o migzosci 0,8m
- piasek drobny zagliniony o migzoéci 0,5m, szg. o Ib=0,35
- grunt préchniczny o migzosci 0,5m
- ponizej piasek drobny zagliniony, o 1b=0,30 — 0,40
Woda gruntowa wystepuje 1,80m ponizej poziomu terenu istniejacego, tj na rz. 140,10m
npm.
W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
nasypowe nalezy je wybrac, a ubytki wypetni¢ chudym betonem lub piaskiem srednim i grubym
zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia Ip=0,5.

zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej
W obiekcie nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej .

5. Rozwigzania _konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

Przegrody murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubosci 25cm, Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm
/ typu b-1i b-2 zwyktych klasy B15.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ znajduje sie w zatgczonym projekcie budowlanym.

6. Warunki realizacji.

Ze wzgledu na realizacje budynku w sasiedztwie istniejgcych i czynnych obiektéw nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na zachowanie warunkéw BHP.

Materialy i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania w
przedmiotowych normach.

7. Uwagi koricowe.
1. Po wykonaniu wykopow fundamentowych konieczny jest odbior podtoza gruntowego przez
uprawnionego geologa, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
2. W trakcie wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na istniejgce instalacje i urzgdzenia podziemne.
3. Podczas robét ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unikaé
pozostawienia otwartego wykopu na dluzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu
przez wody opadowe.
4. W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
nasypowe nalezy je wybraé, a ubytki wypetni¢ chudym betonem lub piaskiem srednim i grubym
zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia Io=0,5.
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