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Zatacznik nr 1 do projektu
elektroakustycznego

Szczegotowa specyfikacja
techniczna urzgdzen wchodzgcych
w sktad systemu
elektroakustycznego



Ponizej zamieszczono Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ uzycia urzadzen o parametrach nie gorszych niz te podane w
specyfikacji.

1. POMIESZCZENIE SPEAKERA/REALIZATORA

1.1 [K-DANTE] -1 szt. Karta Dante do konsolety [MIX 1] o parametrach nie gorszych niz:

¢ Nie mniej niz 32-kanatowy nie gorszy niz 48 kHz, dwukierunkowy interfejs audio sieci Dan-
te

¢ Szybka, nie mniej niz 24-bitowa transmisja sygnatu z doktadng synchronizacjg do prébki i
niska latencjg

o wielo$ciezkowej rejestracji i odtwarzania do 64 kanatow

¢ Nie mniej niz Dwa zlgcza RJ45 pozwalajgce na bezposrednie stworzenie redundantnego
potgczenia.

1.2 [MIX 1] - 1 szt. KONSOLETA MIKSERSKA o parametrach nie gorszych niz:

e typ : Cyfrowa konsoleta foniczna

e Wejscia Nie mniej niz 40 kanatéw wejsciowych, z czego nie mniej niz 16 kanatow wej-
sciowych wyposazonych w wysokiej klasy przetworniki mikrofonowe o parametrach prze-
twarzania nie gorszych niz 24 Bit/48 kHz, 114 dB dynamiki

e Latencja wejscie lokalne/wyjscie lokalne wejscie lokalne>precsing na szynach wejscio-
wych i wyjsciowych>wyjscie lokalne nie wieksza niz 0,8 ms

e Pasmo przenoszenia Nie gorsze niz 20Hz-20000Hz (+0,5/-1dB)

e Automatyka Nie mniej niz 8 x DCA i nie mniej niz 6 x MUTE

o Wyjscia Nie mniej niz 25 szyn miksujgcych w tym: nie mniej niz 16 x AUX, nie mniej
niz 6 x MATRIX, nie mniej niz 3 x MASTER

e Powierzchnia sterujgca Nie mniej niz 17 zmotoryzowanych ttumikéw o dtugosci 100
mm

e Kazdy kanat musi by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz umozliwiajgcy zmiane koloru

oraz wprowadzenie nazwy kanatu definiowane przez uzytkownika

Kazdy kanat musi by¢ wyposazony we wskaznik dziatania bramki szumow i kompresora

Funkcja solo

Funkcja mute

Procesor efektowy Nie mniej niz 16 monofonicznych silnikéw efektowych

Obrébka sygnatéw Kompresor, bramka szumoéw, EQ dostepne dla kazdego kanatu

Filtr dolnozaporowy na kazdym kanale wejSciowym

31 punktowy korektor graficzny

RTATak - 100 pasmowy analizator dla kazdego kanatu

Wyswietlacz Przekatna wyswietlacza nie mniejsza niz 7 cali, rozdzielczo$¢ nie gorsza niz

800 x 480 pixeli

o Karty rozszerzen  Tak - mozliwos¢ zainstalowania kart umozliwiajgcych przesytanie sy-
gnatéw w formatach DANTE i MADI

e Fizyczne ztgcza na tylnym panelu konsolety nie mniej niz 16 x XLR (zlgcza dla szyn wej-
Sciowych); nie mniej niz 8 x XLR (ztgcza dla szyn wyjsciowych miksujgcych); nie mniej niz
1 x XLR (ztgcze dla kanatu Talkback); nie mniej niz 1 x XLR (ztacze dla wyjscia AES/
EBU); nie mniej niz 2 x TRS (zlgcze dla szyn MONITOR OUT); nie mniej niz 6 x TRS i nie
mniej niz 2 x RCA (ztgcza dla szyn AUX IN); 6 x TRS i 2 x RCA (ztgcza dla szyn AUX
OUT); nie mniej niz 2 x MIDI (ztgcza MIDI IN/MIDI OUT); nie mniej niz 1 x USB 2.0 (ko-
munikacja z komputerem); 1 x RJ45 (komunikacja sieciowa); 1 x RJ45 (system odstucho-
wy); nie mniej niz 2 x RJ45 (komunikacja z modutami wejsc/wyjs¢)

o Wskaznik wysterowania poziomu wyjsciowego Na wyjsciu 2 x 12 segmentowy

o Catkowite znieksztatcenia harmoniczne Nie wigksze niz 0,02%(@20Hz-20kHz THD)

e Przestuchy miedzy kanatamiNie wieksze niz -74dB



e Waga Nie wigksza 17 kg

e Wymiary (WxSxG) Nie wieksze niz 215 x 625 x 510 mm

e Uwagi: konsolete nalezy dostarczy¢ z kartg DANTE; mozliwo$¢ podtgczenia IPod oraz
iPhone poprzez ztgcze USB

1.3 [MICB 1] - 1 szt. Odbiornik 2-kanatowy systemu bezprzewodowego o parametrach nie
gorszych niz:

Odbiornik o nie mniej niz 2 kanatach,

szerokosci pasma przefgczania nie mniejsza niz 40 MHz

analogowy, bezprzewodowy system mikrofonowy z odbiornikiem réznicowym (diversity)
przeznaczony do montazu w szafie typu rack 19"/ 1U

catkowite opdznienie nie wieksze niz 2.2 ms

gniazda antenowe BNC

Zakres dynamiki: nie gorszy niz 105 dB A

wejscia / wyjscia audio XLR i jack

funkcja tonu pilota

zasieg roboczy: do nie mniej niz 110 m

liczba jednoczesnie aktywnych czestotliwosci: nie mniej niz 17 na zakres (band)
pasmo przenoszenia sygnatu audio: od nie wiecej niz 49 Hz— do nie mniej niz 14,8 kHz
zakres dynamiki sygnatu audio: nie gorszy niz 106 dB (A-wazone)

zakres temperatury pracy: 0 do +55 °C

waga: nie wiecej niz 2200 g

wymiary : 400 x 175 x 42 mm

ztgcza antenowe: nie mniej niz 2 x BNC

zasilanie anten: 8 V DC / 150 mA

1.4 [MICNH 1 - MICNH 2] - 2 szt. Reczny nadajnik cyfrowego bezprzewodowego systemu
mikrofonowego wraz z wymienng kapsulg o parametrach nie gorszych niz:

e kompaktowa konstrukcja wyposazona w funkcje blokady nadajnika
e tryb pracy: analogowy, bezprzewodowy system mikrofonowy z odbiornikiem réznicowym
(diversity)

o 2-stopniowy przetgcznik wzmocnienia

e programowalny przycisk wyciszania

e dioda LED zasilania akumulatora

e czas pracy: ok. 10 godzin z 2 x 1,5 V bateriami AA

e synchronizacja odbiornika i nadajnika w czasie krétszym niz 1 s

e moc nadajnika nie mniej niz 10 mW ( dla opcji standard) / 50 mW ( dla opcji high)
e Zakres dynamiki: nie gorszy niz 105 dB A

e zasieg nie mniejszy niz 110 metrow

o catkowite opdznienie nie wieksze niz 2.3 ms

e waga nie wigeksza niz 2409 ( bez baterii i bez kapsuty)

o wymiary: dlugosé¢ z kapsutg nie wieksza niz 270 mm, Srednica nie wieksza niz 40 mm

Wymienna kapsuta mikrofonowa dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej przeznaczona do
wspétpracy z nadajnikami bezprzewodowymi recznymi o parametrach nie gorszych niz:

Pasmo przenoszenia  nie gorsze niz 60 - 16000 Hz

Czutosc nie mniejsza niz2,2 mV/Pa @ 1 kHz

Wymiary: dtugo$¢ nie wigksza niz 95 mm x $rednica gtodwki nie wieksza niz 60 mm
Waga nie wieksza niz 180 g



1.5[ANT 1 - ANT 2] - 2 szt Aktywna antena kierunkowa systemu mikrofonéw

bezprzewodowych o parametrach nie gorszych niz:

Zakres czestotliwosci: nie gorszy niz: 490 - 900 MHz

Wzmocnienie anteny nie mniej niz 5 dBi

Mozliwosé wyboru wzmocnienia w 3 stopniach: 0 dB (pasywne),+6 dB, +12 dB
Pobdr energii: 8-9V DC, 75 mA

Impedancja falowa: 50 Q

Wzér biegunowy / szerokos¢ wigzki: nie mniej niz 110 ° (-10 dB) w pionie
Temperatura robocza: ° C do +45° C

Ztacze RF: Gniazdo BNC

Wymiary catkowite (wys. X szer. X gt.). nie wieksze niz 400 x 300 x 40 mm
Waga nie wigksza niz: 300 g

Klasa ochrony IP nie gorsza niz: IP53

1.6 [CABLE ANT 1 - CABLE ANT 2] - 2 szt. Kabel antenowy o parametrach nie gorszych niz:

Typ kabla nie gorszy niz RG58,
Opornosc: nie wiecej niz 50Q
Dtugos¢: nie mniej niz 15 m
Ztagcza BNC

1.7 [UCHW ANT 1 - UCHW ANT 2] -2 szt. Uchwyt scienno-sufitowy do anten ANT 01-02

mikrofonow bezprzewodowych o parametrach nie gorszych niz:

Ptyta Scienna: nie mniejsza niz 90 x 90 mm
Kolor czarny

Montowanie Sciana lub sufit

Materiat: malowana proszkowo

Sruby, kotek: Stal ocynkowana

Zakres nie gorszy niz 0°-180 °

Zakres obrotu nie gorszy niz 360 °

Przegub obrotowy, bezstopniowy

Gtebokos¢ (catkowita): nie wiecej niz 350 mm
Odlegtos¢ od Sciany: nie mniej niz 275 mm (bez anteny)
Waga: nie wiecej niz: 0,88 kg (bez anteny)
Wymiary: nie wieksze niz 350 x 100 x 100 mm

1.8 [MIC 1 - MIC 2] -2 szt. MIKROFON PRZEWODOWY o parametrach nie gorszych niz:

rodzaj Mikrofon wokalowy typu “do reki” z wigcznikiem

Typ wkiadki Dynamiczna o charakterystyce kardioidalne;j
Pasmo przenoszenia Nie gorsze niz 50Hz — 15kHz
czutosé Nie mniejsza niz -54,5 dBN/VPa

impedancja Nie mniejsza niz 300 Q

Uwagi: Wigcznik ON/OFF

1.9 [HD 1] - 1 szt SLUCHAWKI REALIZATORA DZWIEKU o parametrach nie gorszych niz:

Rodzaj Stuchawki o budowie zamknietej

Typ przetwornika Dynamiczny

Whasciwosci przetwornika Srednica nie mniejsza niz 45mm
Pasmo przenoszenia Nie gorsze niz 10Hz — 26kHz



Maksymalna moc wejsciowa  Nie mniejsza niz 300mW
Impedancja Nie mniejsza niz 300 Q

Ztagcze Typu TRS 3,5mm + 6,3mm

Kabel Nie krétszy niz 300 cm

110 [CD1-CD 2] -2 szt. ODTWARZACZ o parametrach nie gorszych niz:

e Typ Odtwarzacz CD/MP3/WMA z obstugg pamieci USB oraz kart SD oraz mozliwoscig re-
jestracji sygnatu audio

e Obstugiwane formaty Co najmniej CD audio, MP3, WMA z no$nikéw takich jak: ptyta CD,
pamie¢ USB, karta SD

e Zigcza 2 x XLR (wejscia analogowe); 1 x XLR (wejscia cyfrowe AES/EBU); 2 x XLR (wyjscia

analogowe); 1 x XLR (wyjscia cyfrowe AES/EBU); 2 x RCA (niesymetryczne wejscia analogo-

we); 1 x RCA (koaksjalne wejscie cyfrowe); 2 x RCA (wyjscia analogowe); 1 x RCA (koaksjal-

ne wyjscie cyfrowe)

Rejestracja Mozliwos¢ rejestracji na pamieci USB/kartach SD

Regulacja poziomu sygnatu wejsciowego do rejestracji

Obstuga kart pamieci do co najmniej 32GB

Pasmo przenoszenia Nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz

Zakres dynamiki Nie mniejszy niz 106 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD  Nie wigksze niz 0,01%

Waga Nie wigksza niz 3,7kg

Wymiary (WxSxG) ~44 x 483 x 330mm

Uwagi: urzadzenie przystosowane do montazu w szafie RACK, pilot zdalnego sterowania

1.11 [KAB 1] - 1 kpl. Komplet kabli mikrofonowych XLR/XLR do podtaczenie zrédet dzwieku i
mikrofonow o parametrach nie gorszych niz:

Przewody: cynowana miedz nie gorsza niz 24 AWG =7 x 0,20 mm (0,22 mm2)

Izolacja: PE

Ekran: Oplot z cynowanej miedzi

Ptaszcz: Elastyczny PVC 60 Shore & nie mnij niz 6,50 mm

Ztgcza renomowancych producentow

Diugosci i ilosci dopasowane do rodzaju i urzadzeh zastosowanych w szafie rack i
pomieszczeniu realizatora oraz do podtgczenia mikrofonéw przewodowych.

1.12 [STAND 1 - STAND 3] - 3 szt. STATYW MIKROFONOWY o parametrach nie gorszych niz:

Typ Statyw mikrofonowy podtogowy na tréjnoznej, sktadanej podstawie
Zakres regulacji wysokosci Od1mdo1,6m

Dtugosc¢ ramienia nie mniej niz 0,75 m

kolor czarny

1.13 [MON 1 - MON 2] - 2 szt. MONITORY ODStUCHOWE REALIZATORA o parametrach nie
gorszych niz:

e Typ  Aktywny dwudrozny zestaw gtosnikowy

o Materiat obudowy Obudowa wykonana ze sklejki
e Moc znamionowa Nie mniejsza niz 100W

[

Pasmo przenoszenia Nie gorsze niz 50Hz — 43kHz



Przetwornik HF Nie mniejszy 17

Przetwornik LF Nie mniejszy 8”

Wejscia/wyjsciaAnalogowe

Ztagcza 1 x XLR (wejscie symetryczne), 1 x TRS 6,3mm (wejscie niesymetryczne), 1 x TRS
3,5mm (wejscie AUX), 1 x TRS 3,5mm (MONITOR LINK)

Korekcja Tak - HI BOOST/NEUTRAL/HI CUT

Maksymalne cisnienie akustyczne Nie mniej niz 114 dB

Wymiary (WxSxG) nie wieksze niz 400mm x 266mm x 300mm

1.14 [ACSPLIT1] — 1 szt - zasilajgca listwa rack 230V

wysokos¢ 1U

mocowanie doczotowe do szyn rackowych
nie mniej niz 8 gniazd

aluminiowa obudowa

podswietlany wytgcznik

dtugos¢ kabla 3m

zestaw montazowy

115 [STNAB] ] — 1 szt - STATYW MIKROFONOWY NABIURKOWY o parametrach nie
gorszych niz:

Typ Statyw mikrofonowy biurkowy na solidnej podstawie
Zakres regulacji wysokosci 0d 0,35d0 0,41 m

Dtugos¢ ramienia 0,46 m

Kolor czarny

1.16 [SWITCH 1 -SWITCH 4] - 4 szt. przelagcznica GIGABIT ETHERNET o parametrach nie
gorszych niz:

Zarzadalna przez przegladarke www, RMON, SNMP v1, SNMP v2¢, SNMP v3
Predkos¢ magistrali [Gbps] nie mniejsza niz 20 Gbps
Rozmiar tablicy adreséw MAC: 16000

Przepustowos¢ 14.88 mpps

llo$¢ ztgcz 10/100/1000: 8

llo$¢ ztacz SFP: 2

Zasilanie 100-240 VAC

W komplecie moduty SFP:

Praca w standardzie SFP

Obstuga odlegtosci do 500 m

Kompatybilny z dostarczong przetgcznica swiattowodowa

1.17 [AP 1] - 1 szt. URZADZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ o parametrach nie gorszych niz:

e Typ  Access Point
e Przepustowos$¢ Nie mniej niz 1Gb
e Standard sieci |IEEE 802.11b/g/n/ac/a

1.18 [TAB01] - 1 szt Tablet sterujacy o parametrach nie gorszych niz:

e System iOS



Pamie¢ nie mniej niz 64 GB
Przekatna nie mniej niz: 10 cali
Wbudowane WI-FI

2. NAGLOSNIE TRYBUN | MURAWY

2.1 [AMP 1] -1 szt. WZMACNIACZ MOCY typ 1 do nagtosnienia zestawoéw gltosnikowych ZGT
1- ZGT 20 o parametrach nie gorszych niz:

Typ nie mniej niz Osmiokanatowy wzmacniacz mocy

Damping factor Nie mniej niz 10000@100 HZ (Lo-Z)

Moc znamionowa Nie mniej niz 8x1500 W/4Q

Stosunek sygnatu do szumu (S/N ratio) Nie mniej niz 109 dB
Pasmo przenoszenia Nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+/- 0,5dB)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne Nie wieksze niz 0,08% THD

Ztacza wejsciowe Phoenix
Zigcza wyjsciowe Phoenix
Wejscia cyfrowe Tak - DANTE

Procesor DSP Tak - przetwarzanie 24 Bit@96 kHz
Filtr rozgraniczajacy = Tak - FIR, hybryda FIR-IIR, Butterworth, Linkwitz - Rilley, Bessel

Korekcja wejscia FIR, lIR: peaking, hi/lo shelving (filtry potkowe), all-pass, band stop, hi/
lo pass

Limitery Tak - RMS, PEAK

Zdalne sterowanie Tak, poprzez sie€ IP

Wymiary (WxSxG) ~89 x 483 x 360mm

Waga Nie wieksza niz 14kg

Uwagi: zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, przesterowaniem, przetgczana czu-
to$¢ wejscia, mozliwos¢ pracy dowolnie wybranych kanatéw wzmacniacza w trybie LOW-Ohm
lub 70/100V

2.2 [AMP 2] -1 szt. WZMACNIACZ MOCY typ 2 do nagto$nienia zestawow glosnikowych ZGB
1- ZGB 8 o parametrach nie gorszych niz:

Wspotczynnik thumienia: Nie mniej niz 1000@ * Ohm 20- 100 HZ (Lo-2)
Moc znamionowa Nie mniej niz 4 x1500 W/4Q

Stosunek sygnatu do szumu (S/N ratio) Nie mniej niz 110 dB

Pasmo przenoszenia Nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+/- 0,5dB)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne Nie wieksze niz 0,05% THD

Ztgcza wejsciowe XLR

Ztgcza wyjsciowe Speakon NL4

Nie mniej niz 4 wejs¢ liniowych,

Nie mniej niz 1 wejscie cyfrowe AES3

Wejscia cyfrowe Tak — DANTE, nie mniej niz 16 kanatéw

Procesor DSP Tak - przetwarzanie 24 Bit@48 kHz

Filtr rozgraniczajgcy = Tak - FIR, hybryda FIR-IIR, Butterworth, Linkwitz - Rilley, Bessel

Korekcja wejscia FIR, lIR: peaking, hi/lo shelving (filiry pétkowe), all-pass, band stop, hi/
lo pass

Limitery Tak - RMS, PEAK

Zdalne sterowanie Tak, poprzez sie¢ IP

Wymiary (WxSxG) ~nie wieksze niz 50 x 485 x 410mm

Waga Nie wieksza niz 9 kg



o Uwagi: zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, przesterowaniem, przetgczana czu-
to$¢ wejscia, mozliwos¢ pracy dowolnie wybranych kanatéw wzmacniacza w trybie LOW-Ohm
lub 70/100V

2.3 [Router1] — 1 szt. Urzadzenie sieciowe, router o parametrach nie gorszych niz:

procesor MIPS64 co najmniej 4 rdzenie o taktowaniu nie mniejszym niz 1 GHz.

Pamie¢ RAM nie mniej niz 1 GB DDRS3.

Pamiec¢ flash nie mniej niz 4 GB.

Urzgdzenie powinno zapewnié przepustowos¢ nie mniejszg niz 6.8 Gb/s dla pakietéw o wiel-

kosci 1518 bajtow lub wiekszych. Wyposazony w nie mniej niz 8x gigabitowych portow Ether-

net 10/100/1000 Mb/s oraz 1x slot SFP.

e Zarzgdzanie przez Web Ul, CLI (GUI, konsola, SSH, Telnet), SNMP, NetFlow, LLDP. Obstuga
QoS. Statyczny routing OSPF / OSPFv3 RIP / RIPng BGP (ze wsparciem IPv6) IGMP Proxy
MPLS.

e Metalowa obudowa,

e chiodzenie konwencjonalne.

e Mozliwos¢ mocowania Rack 19".

2.4 [RACK 1] — 1 szt. SKRZYNIA TRANSPORTOWA o parametrach nie gorszych niz:

Typ Skrzynia transportowa typu Flight Case w standardzie 19”
Wysokos¢ nie mniej niz 30U
Szuflada 2U

Zamek Zamek motylkowy

Klapy Odpinane klapy frontowe i tylne

Materiat Sklejka o grubo$ci minimum 9mm

Uwagi: nalezy wykona¢ skrzynie w wersji mobilnej - na kotach.

2.5 [PAN 01-PAN02] - 2 szt. Panele przylaczeniowe rack, 8 x speakon o parametrach nie
gorszych niz:

e Panel rack o wysokosci nie mniej niz 1 U
e Wykonany z blachy malowanej proszkowo na kolor czarny
o Nie mniej niz 8 wysokiej jakosci ztgcz tablicowych typu speakon NL4

2.6 [ACSPLIT 2] - 1 szt - zasilajaca listwa rack 230V o parametrach nie gorszych niz:

wysoko$¢ 1U

mocowanie doczotowe do szyn rackowych
nie mniej niz 8 gniazd

aluminiowa obudowa

podswietlany wytgcznik

dtugos¢ kabla 3m

zestaw montazowy

2.7[2ZGT 1 - ZGT 20] - 20 szt. SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY TYP 1 o
parametrach nie gorszych niz:

Pasywny, dwudrozny zestaw gtosnikowy,

Stopien ochrony obudowy zestawu gtosnikowego przed pytem i wodg: nie gorszy niz IP55
Obudowa zestawu gtosnikowego musi by¢ przystosowana do instalacji ,na zewnatrz”

Moc ciggta: Nie mniejsza niz 223 W,



Moc wg IEC 268-5: Nie mniejsza niz 899 W

Nominalna impedancja nie mniejsza niz 6 Ohm, a nie wieksza niz 9 Ohm,

Whbudowany transformator 100V z przetgcznikiem mocy 100 W/ 50 W

Obudowa wykonana z  polietylenu zabezpieczajgcym przed warunkami pogodowymi,
Wodoodporny grill ze stali nierdzewnej z trzema warstwami ochronnymi ostaniajgcg membra-
ny gtosnika.

Pasmo przenoszenia: od nie wiecej niz 81 Hz do nie mniej niz 20kHz (@ -6dB)
Maksymalny szczytowy poziom cisnienia akustycznego: nie mniejszy niz 124 dB SPL
Przetwornik wysokotonowy: nie mniej niz 1 sztuka o srednicy co najmniej 1" z cewka nie
mniejszg niz 1,3”

Przetwornik nisko tonowy: nie mniej niz 1 sztuka o srednicy co najmniej 8”, z cewka nie
mniejszg niz 2”

Kat promieniowania:  Nie mniej niz88° (£+5°) w ptaszczyznie poziomej i pionowej

Zigcza typu: listwa zaciskowa, zabezpieczone przed warunkami pogodowymi specjalng po-
krywg z uszczelka,

Montaz przewodu gtosnikowego poprzez specjalnie dopasowang dtawnica kablowa z odpo-
wiednim stopniem ochrony przed woda,

Waga netto:  Nie wieksza niz 10 kg

Wymiary (WxSxG) nie wiecej niz 399x 399 x 359 mm

W zestawie stalowy uchwyt typu ,U” z mozliwoscig regulacji kata pochylenia,

Nalezy dostarczy¢ gtosnik wraz z Linkg zabezpieczajgca

2.8 [UG 1-UG 20] - 20 szt. Zestawy dedykowanych uchwytéw do mocowania gtosnikow ZGT

1-

ZGT 18 do konstrukcji wsporczej dachu o parametrach nie gorszych niz:

Wykonanie wg projektu warsztatowego dostawcy urzgdzen gtosnikowych

Uchwyty musza zaprojektowane | wykonane zgodnie ze sztukg inzynierskg, dopasowane do
typow dzwigaréw dachowych oraz zestawow gtodnikowych ZGT1-ZGT18

Obliczone wytrzymatosciowo

Odporne na warunki atmosferyczne

Stal ocynkowana ogniowo

2.9 [ZGB 1 - ZGB 8] - 8 szt. ZESTAW GLOSNIKOWY TYP 2 o parametrach nie gorszych niz:

Pasywny, dwudrozny zestaw gto$nikowy,

Stopien ochrony obudowy zestawu gtosnikowego przed pytem i wodg: nie gorszy niz IP55
Obudowa zestawu gtosnikowego musi by¢ przystosowana do instalacji ,na zewnatrz”

Moc ciggta: Nie mniejsza niz 299 W,

Moc wg IEC 268-5: Nie mniejsza niz 1199 W

Nominalna impedancja nie mniejsza niz 6 Ohm, a nie wigksza niz 9 Ohm,

Wbudowany transformator 100V z przetgcznikiem mocy 200 W /100 W

Obudowa wykonana z  polietylenu zabezpieczajgcym przed warunkami pogodowymi,
Wodoodporny grill ze stali nierdzewnej z trzema warstwami ochronnymi ostaniajgcg membra-
ny gtosnika.

Pasmo przenoszenia: od nie wiecej niz 71 Hz do nie mniej niz 20kHz (@ -6dB)
Maksymalny szczytowy poziom cisnienia akustycznego: nie mniejszy niz 128 dB SPL

Przetwornik wysokotonowy: nie mniej niz 1 sztuka o Srednicy co najmniej 1" z cewkg nie
mniejsza niz 1,6”
Przetwornik nisko tonowy: nie mniej niz 1 sztuka o $rednicy co najmniej 12”, z cewka nie

mniejszg niz 2,4”

Kat promieniowania:  Nie mniej niz 88° (+5°) w plaszczyznie poziomej i pionowe;j

Zigcza typu: listwa zaciskowa, zabezpieczone przed warunkami pogodowymi specjalng po-
krywg z uszczelka,



e Montaz przewodu gto$nikowego poprzez specjalnie dopasowang dtawnica kablowa z odpo-
wiednim stopniem ochrony przed woda,

Waga netto:  Nie wieksza niz 16 kg

Wymiary (WxSxG) nie wiecej niz 435x 435 x 411 mm

W zestawie stalowy uchwyt typu ,U” z mozliwoscig regulacji kata pochylenia,

Nalezy dostarczy¢ gtosnik wraz z Linkg zabezpieczajgca

210 [UG B 1-UGB 8] -8 szt. Zestawy dedykowanych uchwytéw do mocowania gto$nikéw
ZGB 1 - ZGB 12 do stupéw o parametrach nie gorszych niz:

Wykonanie wg projektu warsztatowego dostawcy urzadzen gtosnikowych

Uchwyty musza zaprojektowane | wykonane zgodnie ze sztukg inzynierskg, dopasowane do
typéw stupdw oraz zestawdw gtosnikowych ZGB1-ZGB8

Obliczone wytrzymatosciowo

Odporne na warunki atmosferyczne

Stal ocynkowana ogniowo

2.11 [ LSAFE 1 - LSAFE30] Linki zabezpieczajace gtosniki o parametrach nie gorszych niz:

Certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami | atestami
Dtugosc¢ nie mniej niz 100 cm

Nos$nos¢ nie mniej niz 100 kg

Srednica nie mniejsza niz 8 mm

Wzmocnione zaciski ha obu koncach

Zapiecie do liny zgodne z DIN 56926,

3. NAGLOSNIENIE W SALACH BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO

3.1 [ AMP 3- AMP 6] -4 szt - wzmacniacz instalacyjny o parametrach nie gorszych niz:

Instalacyjny wzmacniacz mocy o parametrach nie gorszych niz:

e Liczba kanatéw wyjsciowych: nie mniej niz 4 (Euro 5 mm)
Liczba wyjsc¢ liniowych: nie mniej niz 2 (Euro 3,5 mm)
Liczba kanatéw wyjsciowych Dante/AES6E7: nie mniej niz 4
Liczba wejs¢ symetrycznych: nie mniej niz 4 (Euro 3,5 mm)
Liczba wej$¢ niesymetrycznych: nie mniej niz 2 (stereo mini-jack)
Liczba kanatow wejsciowych Dante/AES67: nie mniej niz 4
Wzmocnienie: nie mniej niz 17 dB — 47 dB (w krokach co 0,1 dB)
S/N (20 Hz — 20 kHz @ 8 Q) wejscie analogowe
Pasmo przenoszenia @ 8Q: nie gorsze niz 25 Hz — 19,8 kHz +/- 0,5 dB
Przestuchy (1 kHz): nie mniej niz: -60 dB
Przetworniki AC: nie gorszy niz 24 Bit @ 48 kHz
zakres dynamiki nie gorszy niz: 120 dB-A - 0.00x % THD+N
Przetworniki CA: nie gorszy niz: 24 Bit @ 48 kHz
zakres dynamik nie gorszy niz i 115 dB-A - 0.00x % THD+N
Wewnetrzna precyzja: nie gorsza niz: 32 bit zmiennoprzecinkowa
Czas uruchomienia (ze stanu uspienia): nie wiecej niz: 2 s
Latencja: nie wieksza niz 2,6 ms (stata)
Opodznienie: nie wieksze niz: 85 ms (na wyjsciu)



Korekcja: parametryczny IIR: pasmowy, gérno/dolnopdtkowy, wszechprzepu-
stowy, pasmowoprzepustowy, pasmowozaporowy

Podziat pasma: Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/okt. — 24 dB/okt.
(IIR)

Filtr gérnoprzepustowy: filtr gérnoprzepustowy o nachyleniu 12 dB oparty o al-
gorytm Butterwortha ustawiany automatycznie, zaleznie od obcigzenia w
funkcji Auto-Setup

Limiter: RMS napieciowy, szczytowy prgdowy

Kontrola obcigzenia: wyzwalany sweep impedancyjny, pomiar sygnatu pilota,
Moc: nie mniejsza niz 125 W na kanat @ 100V, 150 W na kanat @ 4 Ohm
Nie mniej niz 2 porty RJ45, DANTE i/lub Ethernet 2 tryby pracy: 1.tryb swit-
ched - oba porty ze zintegrowanym switchem ze wsparciem dla transmis;ji gi-
gabit. 2. tryb split - jeden port do zarzadzania i monitoringu, drugi port do au-
dio

zasilacz oparty o przetwornice z korekcja wspdétczynnika mocy

Wymiary: nie wieksze niz 249 x 289 x 49 mm

Waga: nie wigksza niz: 3kg

W zestawie uchwyt do montazu w szafie rack 19 cali

3.2 [REG LEV 1-12] -12 szt - $cienny regulator poziomu o parametrach nie gorszych niz:

Nascienny panel sterujgcy (kontroler) do zmiany nastawéw wzmacniaczy AMP 3 — AMP 6 o para-
metrach minimalnych:

Petna kompatybilno$¢ z wzmacniaczami AMP 3 — AMP 6,

Przenaczony do zdalnej kontroli parametréw systemu takich jak regulacja
poziomu gtosnosci

kontrolery te moga by¢ wspétdzielone w sieci,

Zasilanie POE,

3.3 [REG LEV 1- 12 ]

gorszych niz:

- 12 szt - Scienny selektor zrédta, czteropozycyjny parametrach nie

Nascienny panel sterujgcy (kontroler) do zmiany nastawéw wzmacniaczy AMP 3 — AMP 6 o para-
metrach minimalnych:

Petna kompatybilno$¢ z wzmacniaczami AMP 3 — AMP 6,
Przeznaczony do zdalnej kontroli wyboru zrédta dla konkretnej strefy.
kontrolery te moga by¢ wspétdzielone w sieci,

Zasilanie POE,

3.4 [GS1-GS 20] -20 szt gtosnik sufitowy o parametrach nie gorszych niz:

Typ Gtlosnik sufitowy z tworzywa ABS
Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 8"
Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 0,5"
Moc nie mnij niz : 20/10/5W/100V/70V
Moc RMS 40 W dla 8 ohm
Metalowy grill



e Max SPL nie mniej niz 102 dB dla 100V 10W

3.5[GSW1-GSW 18] - 18 szt gtosnik sufitowy o parametrach nie gorszych niz:

e Gtlosnik sufitowy — okrag
e Montaz wnekowy
e Moc: 25 Watt RMS
o Konstrukcja zamknieta, klasa hermetycznosci IP55
e Dedykowany dla instalacji 100V
4. MATERIALY

4.1 [ PRZ typ1] -1000m - przewéd instalacyjny gtosnikowy o parametrach nie gorszych niz:

o Typ Kable gtosnikowe instalacyjne (typ 2LIY)

e Budowa zyly  Splot nici miedzianych (miedz beztlenowa OFC) o $rednicy nie mniejszej niz
0,3 mm

o Przekrojzyly 2x2,5mm2

e Uktad i liczba zyt 2 skrecone

e Odpornosc¢ na promieniowanie UV Tak

e Warunki pracy Odporno$¢ na temperature srodowiska pracy nie gorsza niz w przedziale od -
30°C do 70°C

e |zolacja zyt PVC

e Rezystancja zyly <4,5 Q/km

4.2 [ Speak1-30 ] — 30 szt. ztacze nakablowe typu Speakon o parametrach nie gorszych niz:

Wysokiej jakosci wytrzymate i niezawodne ztgcze kablowe.
Typ: Zenski

Pokrycie ztgcza wtyku: Srebro

Liczba pinéw: nie mniej niz 4

Srednica przewodu: 7 do 14.5 mm

Przekroj przewodu: nie wiecej niz 4 mm2

Mocowanie kabla: Zacisk lub lutowanie

Mocowanie: Quick Lock

Natezenie pradu: Do 50A, 40A RMS

4.3 [PT01-PT 10] - 10 szt. PUSZKA HERMETYCZNA o parametrach nie gorszych niz:

Puszka wykonana z materiatu termoplastycznego, metodg wtryskowa
Bardzo wysoka jakos¢ i doktadnosé wykonania

Wysoka szczelno$¢ nie gorsz niz IP 65

Odpornosc¢ na temperature (temperatura montazu -25°C +60°C)
Wymiary nie miej niz 80x80x40 mm

nie miej niz 6 membran po bokach + nie miej niz 2 na spodzie
Zakres dfawikéw do przettoczen: PG 7 — 16

4.4 [ PS1] -1 szt. Przylacze scienne w amplifikatorni o parametrach nie gorszych niz:

e Przytgcze wykonane z solidnej blachy malowanej proszkowo na kolor czarny
e Nie mniej niz 16 zigcz tablicowych typu speakon 4 pin



4.5 [ PRZ CAT] -50m - przewod sygnatowy typu skretka o parametrach nie gorszych niz:

Bezhalogenowy (Halogen free)
Zyty miedziane OFC

Kategoria nie gorsz niz CAT5e
Impedancja 100 Ohm

Pojemnos¢ nie wieksza niz 49 pF/m



