ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1L CZESC GRAFICZNA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji
wod.-kan., c.c.w., cyrkulacji i p.poz, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz instalacji co w remontowanym i rozbudowywanym budynku stacji
uzdatniania wody na terenie Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Bielsku Podlaskim przy ul. Orzeszkowej

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora 1 zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania
- projekt wykonawczy architektoniczny
- obowigzujace normy i normatywy
- projekty wykonawcze branz towarzyszacych.
- obowigzujace normy i normatywy

3.0 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji
sanitarnych w remontowanym i rozbudowywanym budynku stacji uzdatniania wody
na terenie MOSIR przy ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim.

4.0 Opis techniczny instalacji
4.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bg¢dzie do budynku poprzez projektowane przylacze
PE d90x8.2 wprowadzone do pomieszczenia technicznego. Na wejsciu rurociggu do
budynku nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy.

Przewody wody zimnej pod stropem parteru oraz piony zasilajace szafki
rozdzielaczowe wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych o polaczeniach
gwintowanych uszczelnianych tasmg teflonowa. Na podejsciach do poszczegdlnych
pionéw oraz przed kazdym rozdzielaczem montowaé zawory odcinajace kulowe ze
Srubunkami.

Na poszczegélnych kondygnacjach instalacje wody zimnej od rozdzielaczy do
baterii czerpalnych wykona¢ z rur PEX-c o $rednicy ¢18x2.5mm o potaczeniach przy
uzyciu zlacz zaciskowych z pier§cieniem pelnym nasuwanym praska, np. systemu
KAN-therm. Przewody rozprowadzajace na poszczegdlnych kondygnacjach uktadaé
w posadzce na ptycie stropowej. Przewody rozprowadzajace i podejscia do baterii
nalezy uktada¢ w izolacji Thermaflex. Podejscia do baterii
1 zawordw czerpalnych wykona¢ w bruzdach. Zastosowane przewody powinny
posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitne;.
Jako armaturg stosowac baterie wodooszczedne stojace z wylewkami zaopatrzonymi
w perlatory. Baterie umywalkowe stojace potaczy¢ z przewodami zasilajgcymi
z zastosowaniem zaworéw odcinajacych 1 wezykéw elastycznych w  oplocie
metalowym.

Srednice przewodow dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 przy zatozeniu
nie przekroczenia predkosci przeptywu 1m/s co w znacznym stopniu ogranicza hatas
powstaly w wyniku przeptywow. Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub
filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie
z Instrukcja KAN, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i1 zdezynfekowaé zgodnie



z obowigzujacymi przepisami.

Przewody wody zimnej prowadzone po S$cianach zaizolowac cieptochronnie
otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ gr9mm i grubosci 6mm prowadzone
w bruzdach i posadzce.

4.2 Instalacja p. pozarowa
Dla ochrony p. pozarowej budynku projektuje si¢ hydranty ®d25
o wydajnosci 11/s kazdy. Rozmieszczenie hydrantow wg czesci graficznej
opracowania. Przyj¢to kompletne hydranty 25 z pradownicg 1 wezem potsztywnym
o dhugosci 30m. Na podejsciu do pionu hydrantowego nie montowaé zaworu
odcinajacego. Hydranty umieszczono w szafkach wnekowych. Instalacje p.poz.
zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865/1997.

4.3 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Ciepta woda dostarczana bedzie z wymiennika pojemnos$ciowego zlokalizowanego
w rozdzielni ciepta .
Ciepla woda rozprowadzana jest wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami
rownolegtymi do przewodéw wody zimnej.. Przewody rozprowadzajace c.w.
pod stropem parteru oraz piony zasilajace szafki rozdzielaczowe wykona¢ z rur
1 ksztattek stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych uszczelnianych
tasmg teflonowg. Na podejsciu do w/w pionéw oraz przed kazdym rozdzielaczem
montowa¢ zawory odcinajace kulowe ze $rubunkami. Na podejsciach do piondéw
cyrkulacyjnych zamontowa¢ termostatyczne ograniczniki cyrkulacji ,,Aquastrom T
plus” Dnl5 f-my Oventrop. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez
manipulacji przegrzew cieptej wody do 70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy
wykonywac 2 razy w roku.

Przewody wody cieplej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej lecz
z zastosowaniem przewodow przeznaczonych do wykonywania instalacji wody
cieptej, tj. typu PEX-c. Polaczenia rur jak dla wody zimne;.

Rowniez podejscia wody cieptej do baterii wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢
w zawory odcinajagce. Mocowanie przewodow wody cieptej 1 cyrkulacji, proby
przewodow rozprowadzajacych oraz pionoéw jak dla wody zimne;.

Przewody rozprowadzajace po wierzchu $cian, w przestrzeni stropu
podwieszanego zaizolowaé cieplochronnie otulinami Thermaflex FRZ o gr. 20 mm,
przewody w bruzdach i posadzce izolacja o grubosci 6mm. Przewody w posadzkach
uktada¢ w otulinie termoizolacyjne;.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do
studzienek zabudowanych na projektowanej kanalizacji sanitarnej ¢ 200mm. Gléwne
ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka parteru. Przewody kanalizacyjne
poziome, piony oraz podejscia do przyborow projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na wcisk na systemowa uszczelke gumowa.
Podtaczenia przyboréw nad posadzka. Na kazdym pionie kanalizacyjnym
zainstalowac rewizje, a pion zakonczy¢ rurg wywiewng PVC.

Przybory sanitarne wg. wyposazenia zawartego w projekcie branzy
architektonicznej. Trasy przewoddéw kanalizacyjnych, $rednice, spadki oraz
usytuowanie pionéw pokazano w cze$ci graficznej opracowania.



5. Zrédlo dostawy ciepla
Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanej kottowni
zlokalizowanej w piwnicy budynku hotelowego.

. Opis instalacji centralnego ogrzewania
W  budynku stacji uzdatniania wody projektuje si¢ ogrzewanie wodne
o temperaturze 55/35°C w ukladzie dwururowym w petli poziomej i obiegiem
wymuszonym pracg pompy. Jest o ogrzewanie dyzurne ogrzewajace zimg pomieszczenia
do temperatury +5 °C, aby nie zamarzta woda w instalacji wod-kan.
Obliczeniowg temperaturg powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV-tej strefy klimatycznej,
tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z D.U. Nr 75 z dn.15.06.2002r. Wspoéiczynniki przenikania ciepta ,,U” dla
przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN/B-03406.
Obliczenia strat ciepta 1 wspotczynnikéw ,,U” wykonano programem OZC,
obliczenia hydrauliczne oraz regulacj¢ programem Kan c.o. Obliczenia w egzemplarzu
archiwalnym.
Obliczeniowe straty ciepta: Qo =43163W

Opory instalacji w bud. Hd(c.0.) =26,0 kPa

6.1.Material i prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania grzejnikowego do
poszczegodlnych rozdzielaczy szafkowych zaprojektowano z rur stalowych czarnych
instalacyjnych typ $redni wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod stropem parteru, w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca typowych uchwytéw 1 wspornikow. Max.
odlegtosci miedzy wspornikami podaje tabela.

Sr.przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8

Piony stalowe do poszczegdlnych szafek rozdzielaczowych prowadzi¢
w bruzdach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub stropie.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelnia si¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

Przewody uktadane w bruzdach (zejscia do szafek rozdzielaczowych)
zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjna.

Instalacje od szafek rozdzielaczowych do grzejnikow zaprojektowano
w systemie mieszanym z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $rednicy ¢18x2 — np.
systemu Kan-therm. Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm
np.Thermaflex typ Thermacompact. Przewody uklada¢ w warstwie styropianu. Przy
rozprowadzaniu rur do grzejnikow w podtodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy
stosowa¢ tagodne tuki.

Rozdzielacze na z nyplami do srubunkéw G 1/2” z odpowiednig liczbg obwodow
usytuowa¢ w typowych szatkach podtynkowych np. systemu KAN-therm zgodnie z
cze¢$cig graficzng opracowania. Na przewodach zasilajacych rozdzielacze oraz na wyjsciu z
rozdzielaczy do poszczegolnych grup grzejnikoOw nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace
kulowe.

Podejscia do grzejnikéw typu V z wbudowanym zaworem wykonac ,,ze Sciany” za pomoca
kolanek z pierScieniem nasuwanym, z rurg miedziang ¢15, ze wspornikiem zespolone np.



6.2.

f-my Kan-therm. Grzejniki typu K taczy¢ do pionu za pomoca gatazek uktadanych ze
spadkiem w kierunku grzejnika na zasileniu 1 do grzejnika na powrocie.

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki profilowe , np. KERMI

- grzejniki profilowe zaworowe , np. KERMI

- §ciany grzewcze pionowe, np. KERMI

- grzejniki drabinkowe w natryskach i szatniach, np. G1-Standard firmy INSTALPROJEKT

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Armatura

Na podejsciu do rozdzielaczy zainstalowano na przewodzie zasilajagcym
1 powrotnym zawor odcinajacy kulowy o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C oraz na
zasileniu zawor regulacyjny np. Hydrocontrol. Zawory odcinajace kulowe montowac
z zastosowaniem potaczen roztacznych ($rubunki). Rozdzielacze systemowe z nyplami do
srubunkow oraz zawory montowa¢ w typowych szaftkach podtynkowych lub natynkowych
zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

Grzejniki zaworowe posiadajg wkladke zaworowag f-my Heimeier. Grzejniki
wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. typ RTS-K Everis™ 4250 f-my Danfoss.

Grzejniki zaworowe laczy¢ do instalacji za pomocg armatury przylaczeniowej
katowej np. RLV-KD dnl15mm firmy Danfoss.

Grzejniki drabinkowe oraz grzejniki z zasilaniem bocznym wyposazy¢
w zawory termostatyczne katowe lub proste RTD-NI15 z glowica termostatyczng. Na
przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawory powrotne np. RLV.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome rozprowadzajace (do poszczegodlnych rozdzielaczy) nalezy
uktada¢ ze spadkiem 3%o0+5%o0 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Odwodnienie
instalacji zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory
kulowe gwintowane. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym, a na rozdzielaczach w szafkach
systemowe trojniki z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym zgodnie
z czg$cig graficzng opracowania.

Przy grzejnikach montowa¢ odpowietrzniki automatyczne Taco 72”.

Regulacja instalacji
Regulacje instalacji projektuje si¢ poprzez zawory termostatyczne montowane
przy grzejnikach oraz zawory regulacyjne np. Hydrocontrol. Wielko$¢ nastawy zaworow
termostatycznych oznaczonej symbolem ,,N” okreslono przy kazdym grzejniku na rzutach.
Wstepna nastawe ustawia wykonawca.

Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé
woda o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddéw stalowych
rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ 1 na goraco /po uruchomieniu
zrodta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody rozprowadzajace
W piwnicy 1 piony w bruzdach zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjng np.
THERMAFLEX.
Grubosci izolacji:
- piony c.o. prowadzone w bruzdzie - 6 mm Thermacompact S
- przewody pod stropem parteru - 20 mm Thermaflex FRZ



Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.o. nalezy oczysci¢ szczotkami
stalowymi do 3 st. czystosci 1 2-krotnie pomalowac.

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane
ci$nieniem podczas proby szczelnosci moga wystepowac skoki ci$nienia. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepng 1 zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie
30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstgpach co 10min. Préba zasadnicza
odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej 1 winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelnosci
nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinny
pozosta¢ pod cisnieniem 0.3 MPa. Probe szczelnosci inst. c.0. systemu KAN-therm
wykona¢ $ciSle wg wytycznych zawartych w Poradniku Projektanta ,,Nowoczesne
wewnetrzne instalacje wody cieplej 1 zimnej, centralnego ogrzewania 1 ogrzewania
podtogowego™.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MONTAZU, PROB, ROZRUCHU I
EKSPLOATACII INSTALACJI C.O. Z TERMOSTATYCZNYMI ZAWORAMI
GRZEJNIKOWYMI

Montaz, proby 1 rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych t.II”.
Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace dodatkowe zasady:

e w czasie wykonywania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe muszg by¢ calkowicie
otwarte; zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast glowic
termostatycznych kotpaki ochronne;

e ze wzgledu na znaczng wrazliwos$¢ termostatycznych zaworow grzejnikowych oraz
nowoczesnych  bezdtawicowych  pomp  obiegowych na  mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewngtrzna c.o. powinna by¢
szczegoblnie starannie wyptukana;

e przed rozpoczgciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym
nalezy dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w
dokumentacji technicznej: regulacja wstepna 1 jej ewentualne korekty nie
wymagaja spuszczania wody z instalacji.

7.0 Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej
Do wentylacji pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano
jeden uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewnych oraz okresowe przewietrzanie

pomieszczen:
Wentylacja nawiewno-wywiewna:
uklad nr N1, W1 - wentylacja szatni i natryskow zawodnikow
uklad nr N2, W2 - wentylacja pomieszczen biurowych i pomocnicze

uklad nr N3,W3 - wentylacja Sali konferencyjne;j
Zestawienie wentylowanych pomieszczen 1 podzial na uklady wentylacyjne
przedstawiono w tabeli.

7.1 Urzadzenia wentylacji nawiewnej
Powietrze §wieze dla potrzeb wentylacji pomieszczen szatni i natryskow ,
pomieszczen biurowych oraz Sali konferencyjnej czerpane bedzie za pomocg czerpni
sciennej.
Do przygotowywania powietrza zewnetrznego zaprojektowano centrale
wentylacyjne  wyposazong w filtr powietrza, wentylator, rekuperator , sekcje



thumienia na ttoczeniu oraz jako wyposazenie dodatkowe przepustnice i potaczenia
elastyczne na wlocie 1 wylocie powietrza. Wytlumienie halasu na ssaniu centrali
wentylacyjnej zapewnia zaprojektowany pomig¢dzy czerpnia powietrza i1 centralg
wentylacyjng thumik szumu TSK.

Centrale wentylacyjne bedzie wyposazona w kompletng automatyke zapewniajaca
bezawaryjng prac¢ urzadzenia oraz utrzymanie zadanej temperatury.
Komplet automatyki stanowi:

presostat filtra nawiewu

presostat wentylatora nawiewu

sitownik przepustnicy powietrza swiezego
kanatowy czujnik temperatury

presostat filtra wywiewu

presostat wentylatora wywiewu

* ¥ X ¥ ¥ % *

szafa automatyki.

7.2 Kanaly wentylacyjne i ksztaltki
Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
wg BN-70/8865-05, ksztaltki wg BN-70/8865-04. Podwieszenia wg KB1-37.8(3).

Potaczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi lub tekturowymi

moczonymi w pokoscie. Miedzy kanatem a konstrukcja podtrzymujaca nalezy

stosowac podktadki amortyzacyjne z ptyty pilsniowej o gr. 5 mm.

Wyloty nawiewne 1 wywiewne nalezy zakonczyc¢:

— Anemostatami i w Sali Konferencyjnej nawiewnikami i wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi produkcji KLIMOR - Gdynia, wyposazonymi
w przepustnice regulacyjne typu PRK ktore odpowiednio ustawione zapewnig
regulacje wydajnosci powietrza na poszczegolnych kratkach,

Do wywiewu powietrza z pomieszczen szatni personelu, pomieszczen
porzadkowych, sanitariatow przyjeto wentylatory osiowe typu DECOR, ktére nalezy
zamontowa¢ na kanatach wentylacji grawitacyjnej obslugujacej dane pomieszczenie
zgodnie z cze¢$cig graficzng.

e WI1-1 - DECOR - 100CRZ, N; =13W, zalagczanie wentylatoréw tacznie
z oswietleniem kabiny (pomieszczenia) — szt. 12
e WI1-2 - DECOR - 100CDZ, Ns =13W, zalgczanie wentylatorow czujnikiem
ruchu —szt. 3
e WI1-3 - DECOR — 200CRZ, Ny =20W, zalaczanie wentylatorow facznie
z o$wietleniem kabiny (pomieszczenia) — szt. 1
e WI1-4 - DECOR - 200CDZ, N, =20W, zalaczanie wentylatoréw czujnikiem
ruchu — szt. 2
e WI1-5 - DECOR — 200CRZ, N, =20W, zalaczanie wentylatorow oddzielnym
wlacznikiem — szt. 2
Wentylatory posiadaja wbudowane wytaczniki czasowe, ktére utrzymuja ich
pracg przez 5 min. po zalaczeniu. Rozmieszczenie wentylatorow wg czesci graficznej
opracowania.



7.3 Obliczenia wentylacji mechanicznej
[lo$¢ powietrza dla pomieszczen obliczono na podstawie krotnosci wymian kierujac si¢
obowigzujacymi wytycznymi projektowania .

Zestawienie pomieszczen wentylowanych i podzial na zespoly

Nawiew Wywiew
Nazwa Kubat. Tw
pomieszczenia m’ °C Krotnos¢ V. Krotnos$¢ V.
wym/h m’/h wym/h m’/h
1 2 3 4 5 6 7

Wentylacja pomieszczenia podchlorynu sodu uklad N3/W3

Sala Konferencyjna | 2035 | 20 | 6w/h | 1200 | 6wh [ 1200
Wentylacja szatni i natryskow— uklad N1/W1
Szatnia meska 174 24 4 695 4,4 770
Natryski 60 24 5 300 5,5 330
Szatnia damska 195 24 4 780 4.4 860
Natryski 73 24 5 365 5,5 400
Razem 2200 2200
Wentylacja biura i pom pomocnicze — uklad N1/W1
Biura i pom pomocnicze 20 2 1700 2 1700
Uwagi.

1.Przed oddaniem wykazu ksztatltek na prefabrykacj¢ nalezy sprawdzi¢ przedmiar
W naturze.
2.Instalacje wentylacyjng wykona¢ w pierwszej kolejnosci tj. przed instalacja c.o., wod. -
kan. i elektryczng.
3.Urzadzenia nawiewne nie wymagajg statej obstugi tylko okresowych kontroli.
4.Catlo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
5.Dobér central wentylacyjnych dokonany zostat przez przedstawiciela VTS CLIMA
w Biatymstoku, a wydruk doboru dotaczono do projektu.
6.Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenie litera B lub CE
oraz posiadaé aktualng deklaracje zgodnoSci.
7. ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t.II- Instalacje
sanitarne 1 przemystowe
»Instrukcja wykonania i1 odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu”
- Instrukcja wykonania instalacji z rur systemu KAN.
- lIzolacje termiczng pionow wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ kazdego
przewodu osobno.
- Przejscia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC, a przestrzen mi¢dzy rurami wypehi¢ pianka poliuretanowa.

Opracowal: mgr inz. M. Sawicki



