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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe przytgcza kablowego zalicznikowego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg dla potrzeb doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ramach realizacji za-
dania ,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w
Czersku” (obreb ewidencyjny: Czersk [Nr 0001], jednostka ewidencyjna: 220204 4,
Czersk-M)

(obszar inwestycji obejmuje dz. nr 433/2)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i omowienie przewidywanych zmian

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie budowa ww. urzadzen stanowi pas dro-
gowy drogi gminnej oraz chodnik z kostki brukowej. Do istniejgcego uzbrojenia doj-
dzie kabel oswietlenia przejscia dla pieszych, szafka zasilajgco sterownicza i latarnie
doswietlajgce przejscie dla pieszych wraz z osprzetem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki zostato przedstawione na rysunku nr E1.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowane elementy to obiekty liniowe — nie dotyczy.

5. Ograniczenia formalne

Brak ograniczen formalnych. Teren lezy poza strefami ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gérniczych.

1. Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska. Nie
majg tez wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg
stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem
elektrycznym. Urzadzenia zaprojektowano tak, zeby to zagrozenie wyeliminowac,
aw przypadkach awaryjnych zminimalizowa¢ stosownie do odnosnych przepisow
prawa i owigzujgcych norm.

Planowana inwestycja zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej. Przy realizacji inwe-
stycji i uzytkowaniu zostang zastosowane takie rozwigzania techniczne, technolo-
giczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wptyw na srodowisko. Na etapie
projektowania i realizacji zostaty i zostang réwniez uwzglednione wtasciwosci geo-
techniczne i hydrologiczne gruntu. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢



mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie okresle-
nia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U.
Nr 213 poz. 1397 ze zm.) i nie podlega koniecznosci przeprowadzania oceny oddzia-
tywania na srodowisko. Nie bedzie rowniez powodowac ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie. Planowana inwesty-
cja oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Inwestycja ta nie pogarsza rowniez wa-
runkéw uzytkowania sagsiednich nieruchomosci. Nie ogranicza dostepu do drogi pu-
blicznej dla innych dziatek i nie zmienia stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach
os6b trzecich. Nie ogranicza réwniez korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na sgsied-
nich dziatkach. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowac
przepisy wynikajgce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
i w szczegolnosci zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie réwniez na terenie wyznaczonego
obszaru NATURA 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009. Nie pogorszy ona stanu
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych zostat wy-
znaczony ten obszar. Nie wplynie tez negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostat obszar NATURA 2000 oraz nie pogorszy integralnosci obszaru
NATURA 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Przewiduje sie szerokosc¢ rozkopu 0,5m, prace ziemne prowadzone bedg po-
za obrebem bryt korzeniowych drzew i krzewow. Realizacja inwestycji bedzie wyko-
nana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez zarzadce drogi.
W okresie budowy przytgcza kablowego nie bedzie zamknieta cata droga (tylko jej
fragment), umozliwiajgc tym samym przejazd pojazdéw o normatywnych gabarytach.

Nie ma potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcow w energie elektryczng na
czas projektowanej inwestyciji.

Instalacja wewnetrzna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Instalo-
wane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytgczane urzagdzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia
elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty
w swoim $rodowisku zaburzenh elektromagnetycznych o wartosciach przekraczaja-
cych odpornosc¢ na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujgcych w tym srodowisku.
Istniejgce rowy melioracyjne i rurociggi powinny zosta¢ zachowane, a realizacja
przedmiotowej inwestycji nie moze pogorszy¢ ich stanu technicznego. Projektowana
inwestycja uwzglednia ustalenia zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W trakcie przygotowania i realizacji inwesty-
cji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. W trakcie prac budowlanych in-
westor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzy-
stanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w ja-
kim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Jezeli ochrona



elementéw przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania majgce na
celu naprawianie wyrzgdzonych szkdd, a w szczegdlnosci przez kompensacje przy-
rodniczg. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktory be-
dzie posiadat cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce
roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac
wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczyc¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wo-
jewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 20 punkt 1 podpunkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane z p6zniejszymi zmianami - projektant okresla obszar oddziatywania projek-
towanego obiektu majgc na uwadze ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami energetycznymi dla lokalizowania sieci
nn-0,4 kV o napieciu ponizej 1kV wymagana odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu wynosi
0,5 m. Odlegto$¢ ta mozna zmniejszy¢ do 10 cm, jezeli na kabel nn-0,4 kV zostang za-
tozone rury ostonowe. Projektowana szafa zasilajgco sterownicza moze by¢ zlokalizo-
wana bezposrednio przy granicy i nie wymaga strefy ochronne;.

Stwierdza sie, ze oddziatywanie projektowanej inwestycji nie przekracza 0,5m od
osi projektowanego kabla w bok i nie wkracza poza obszar dziatek objetych przedmio-
towg inwestycja.

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Daniel Folehr
upr. bud. Nr POM/0101/POOD/11



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

przytgcze kablowe oswietlenia drogowego

szafka zasilajgco sterownicza

latarnia doswietlajgca przejscie dla pieszych (2szt.)
budowa systemu aktywnego przejscia

3. Opis budowy

Istniejgce przejscie dla pieszych zlokalizowane na ulicy Szkolnej nie posiada
dodatkowego doswietlenia. Zgodnie z zleceniem nalezy na istniejgcym przejsciu dla
pieszych zamontowac aktywny system przejscia.

Zasilanie oswietlenia przejscia dla pieszych odbywac sie bedzie z projektowa-
nego przytgcza kablowego potgczonego z istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego od
istniejgcego stupa linii napowietrznej z oprawg oswietlenia drogowego nr 509 z szaf-
kg oswietleniowg zabudowang na stupie.

Projektowane oswietlenie powinno:

- uwidoczni¢ sylwetke pieszego na przejsciu poprzez stworzenie dodatniego
kontrastu (jasna postac¢ na ciemnym tle),

- powiadamia¢ o0 zamiarze przejscia pieszego przez pasy poprzez sygnaty
Swietlne

- doswietli¢ pieszego, tak aby byt on widoczny takze w strefie oczekiwania na
przejscie

3.1 System aktywnego przejscia

Projektowany system aktywny przejscia dla pieszych sktada sie z dwoch stupéw
kompozytowych o wysokosci 6 metréw i wysiegnikami kompozytowymi o dtugosci 0,5
metra. Na projektowanych wysiegnikach nalezy zamontowac¢ oprawy asymetryczne
LED. Na projektowanych stupach nalezy zamontowac¢ elementy systemu: detektory,
aktywny znak D-6 ,chodzacy ludzik”. W skifad systemu wchodzg aktywne punktowe
elementy odblaskowe montowane w nawierzchni jezdni emitujgce swiatto btyskowe
w kierunku nadjezdzajgcych pojazdow w kolorze zottym oraz swiatto biate w kierunku
przejscia. Wszystkie kable zasilajgce poszczegolne elementy systemu nalezy wpro-
wadzi¢ do projektowanej szafki zasilajgco sterowniczej. Szafke wyposazy¢ w zasi-
lacz 230V AC / 12V DC, sterownik systemu, akumulator zelowy 36 Ah oraz zabez-
pieczenia przeciwprzepieciowe, przeciwporazeniowe oraz nadprgdowe obwodow
wejsciowych oraz wyjsciowych. Szafa sterujgcg projektuje sie z tworzywa sztucznego
0 stopniu szczelnosci minimum P44, napieciu znamionowym izolacji AC 690V, od-
pornosci IK10. Szafe wyposazy¢ w specjalny zamek z kluczem. Czes$¢ fundamento-
wg wypetni¢ specjalnym groszkiem pochtaniajgcym wilgo¢ i kondensat mogacy po-
wsta¢ wewnatrz szafy. Szafke sterowniczg zasilic z wymienionej szafki oswietlenio-
wej kablem YKY 3x6mm2. Kable pod nawierzchnig drogi prowadzi¢ w rurze ostono-
wej. Przejscie pod drogg wykona¢ metodg przycisku rurg SRS bez naruszenia kon-
strukcji nawierzchni na gtebokosci 1 metra. Konce rur zabezpieczy¢ przed zanie-
czyszczeniem.



3.2 Przytacze kablowe nn-0,4 kV do szafki zasilajgco sterowniczej (buforowa)

Projektuje sie przytgcze kablowe do proj. szafki zasilajgco sterowniczej kablem
YKY 3x6 mm? o dt. 72m (trasa 62m), relacji: istn. stup linii napowietrznej z oprawg
oSwietlenia drogowego nr 506 wraz z szafkg oswietleniowg zabudowg na stupie <->
proj. szafa zasilajgco sterownicza (buforowa). Kabel uktada¢ w rurze ochronnej
DVK/SRS/HDPESO0. Kabel w szafce oswietleniowej dobezpieczy¢ wytgcznikiem nadprg-
dowym B16A 1P. Trase przytgcza pokazano na rysunku nr E1.

3.3 Szafka zasilajgco sterownicza

Projektuje sie zastosowanie szafki zasilajgco sterowniczej przeznaczonej do
zabudowy wolnostojgcej na fundamencie prefabrykowanym typu SBRO230-12 z two-
rzywa termoutwardzalnego wykonanego w technologii odpornej na promienie UV
(malowanie lakierem), szczelno$¢ minimum 1P44, napieciu znamionowym izolacji AC
690V, odpornosci mechanicznej IK10, w ktérej zabudowany bedzie ukfad zasilania,
sterowania oswietleniem oraz buforem zgodnie z zatgczonym schematem ideowym
zasilania (rys. nr E2). Szafke wyposazy¢ w specjalny zamek z kluczem. Czesc¢ fun-
damentowg wypetni¢ specjalnym groszkiem pochtaniajgcym wilgo¢ i kondensat mo-
gacy powsta¢ wewnatrz szafy. Szafke wyposazy¢ w zasilacz 230V AC / 12V DC, ste-
rownik systemu, akumulator zelowy 36 Ah oraz zabezpieczenia przeciwprzepiecio-
we, przeciwporazeniowe oraz nadprgdowe obwodow wejsciowych oraz wyjsciowych.
Szafke wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem nr E2. Szafke uziemi¢ stosujgc prety ocyn-
kowane 16/1500 oraz bednarke ocynkowang FeZn 25x4. Zatgczanie oswietlenia i
znakéw ostrzegawczych odbywac sie bedzie automatycznie poprzez zaprogramo-
wany sterownik (uktad mozna zaprogramowac¢ réznymi algorytmami sterowania).
Szafke nalezy zabudowac i zasili¢ za pomocg wyzej wymienionego kabla YKY
3x6mm?. Lokalizacje szafki pokazano na rysunku nr E1.

3.3 Kable zasilajgco sterownicze

Od proj. szafki zasilajgco sterowniczej do poszczegolnych proj. latarni oswietlenia
przejscia dla pieszych z oprawami LED utozy¢ kable zasilajgco sterownicze zgodnie z
schematem —rysunek E2. Trase kabli pokazano na rysunku E1.

3.4 Ukladanie kabla

Projektowany kabel wraz z rurami ostonowymi nalezy umieszcza¢ na gtebokosci
min. 0,7 m liczgc od najnizszego poziomu nawierzchni (na rzednych wykluczajgcych ko-
lizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu) na 10 cm warstwie piasku usypanego na dnie
rowu kablowego linig falistg z zapasem (2%) w celu skompensowania mozliwych prze-
sunie¢ gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ takg samg warstwg piasku, po czym przysy-
pac¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, by w koncu przykry¢ tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm (na
wysokosci 25-35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub osfony kabla) i
wypei¢ réw ziemig rodzimg ubijajgc jg warstwami. Oznakowanie kabla w ziemi wy-
kona¢ w odstepach nie mniejszych niz co 5 m poprzez zaopatrzenie go w trwate
oznaczniki z tworzywa sztucznego z napisem dotyczgcym napiecia nominalnego sie-
ci, oznaczeniem ciggu kablowego, typu i przekroju kabla, roku budowy przytgcza
oraz nazwe operatora sieci. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz
z kazdej strony przepustu kablowego. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie na-
lezy zleci¢ geodezji. W ztgczu kabel rowniez opisac tabliczkg wykonang z tworzywa
sztucznego (nieprzewodzgcego) z informacjg nr obwodu i odgatezienia oraz kierunku
I typie kabla. Wszelkie kolizje z urzgdzeniami podziemnymi lub wjazdami na posesje
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg wykorzystujgc ostony kablowe firmy AROT typu



DVK lub SRS. Przejscie kabla pod drogg gruntowg nalezy wykonac¢ w technologii wy-
kopu otwartego z uzyciem rury ostonowej typu SRS50 natomiast przejscie pod podjaz-
dem utwardzonym kostkg betonowg nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej me-
todg przecisku z uzyciem rury ostonowej typu SRS50 lub metodg przewiertu z uzyciem
rury ostonowej HDPESO0. Przy szafce i stupach pozostawi¢ zapas kabla po okoto 1m.
Szczegotowy uktad i miejsca utozenia oston rurowych pokazano na rys. nr E1.

3.5 Roboty ziemne

Posadowienie stupéw wykona¢ za pomocg fundamentu typu F, zabezpieczone-
go przed korozjg do wysokosci co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu. Beton nalezy
zabezpieczyc¢ lakierem bitumicznym spetniajgcym wymagania normy BN-78/6114-32.
Fundament posadowiony w gruncie dziatajgcym korozyjnie powinien by¢ odporny na
agresywne dziatanie srodowiska. Pod fundamenty zaleca sie wykonanie wykopow
wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy i fun-
damenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z normg PN-68/B-06050. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow okreslone sg
w normie PN-80/B-03322. Nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamen-
tow zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych".

Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory po-
winien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy stupdw nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem MP z dnia 8.10.90 r. Gtebokos¢ zakopania bednarki
0,8m. Przed zasypaniem uzioméw nalezy sprawdzic¢ plany ich rozmieszczenia z wy-
miarami. Po zasypaniu wykopu nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktory powinien by¢ co najmniej taki jak dla stupow.

3.6 Montaz latarni oswietleniowych.

Zastosowac stupy oswietleniowe kompozytowe (ze wzgledu na zblizenie latarni
do linii napowietrznej nn-0,4kV) o wysokosci 6 m, zbiezne, z jednego cztonu o prze-
kroju okraggtym (zgodnie z obowigzujgca norma)

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego sprawdzic¢ ciggtosc¢ potgczenia prze-
wodow zasilajgco sterowniczych. W stupach wneke wyposazy¢ w pokrywe z zam-
kiem. Wneka stupa powinna by¢ ustawiona od strony chodnika. Zaleca sie by dolna
krawedz byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. La-
tarnie wraz z osprzetem montowac zgodnie z rysunkiem E1, E3, E4.

3.7 Montaz opraw os$wietleniowych

Zastosowac oprawy LED URBINO ED 7250Im/730 O37P szara Il klasa — 2 szt.
Montowane oprawy z mozliwoscig regulacji kgta nachylenia zabudowaé¢ na wysiegni-
ku o wysunieciu do 0,5 metra montowanym na stupie.

Parametry techniczne zastosowanej oprawy oswietlenia ulicznego — podano w obli-
czeniach technicznych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ pota-
czen. Oprawy na latarniach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Zrodta Swiatta
do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych na
latarni.

3.8 Montaz osprzetu zwiekszajgcego bezpieczenstwo pieszego na przejsciu dla pie-
szych



Zastosowac osprzet zwiekszajgcy bezpieczenstwo pieszego zgodnie z rysun-
kiem E2, E3, E4.

OSPRZET:

- detektory ruchu o metodzie detekcji PIR i klasie szczelnosci min IP54 oraz
maksymalny zasieg 12m

- APEO ,kocie oczka” — sztuk 5 zatopione w nawierzchni asfaltowej emitujgce
Swiatto btyskowe w kierunku nadjezdzajgcych pojazdow w kolorze zéttym oraz swia-
tto biate w kierunku pasow. Nalezy je aktywowaé z aktywnymi znakami D-6 podczas
przebywania pieszego na przejsciu. Zasilanie do projektowanych aktywnych punktow
prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej o srednicy 40mm zatopionej w nawierzchni
jezdni.

- Znak D-6 z animacjg pieszego ,chodzgcy ludzik” wykonany w technologii LED.
Lico znaku nalezy wykonanego z folii translucentnej z obwddkg odblaskowej z folii
pryzmatycznej barwy zétto — zielonej. Symbolika oraz grafika muszg by¢ zgodne sg z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Aktywnymi zna-
kami D-6 nalezy aktywowac¢ wraz z aktywnymi punktowymi elementami odblasko-
wymi podczas przebywania pieszego na przejsciu. Zabudowany znak musi posiadac¢
0 klasie szczelnosci minimum IP65 i odpornos¢é mechaniczng minimum 1KO8.

3.9 Wyniesione przejscie dla pieszych

W celu poprawy bezpieczenstwa projektuje sie wyniesione przejscie dla pie-
szych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym oraz kontrastowym ko-
lorze tzw. ,zebry”. W okolicy przejsé dla pieszych (na catej szerokosci) projektu-
je sie plyty ostrzegawcze oraz ptyty prowadzace typu ,BRAJL” ze stozkami
scietymi oraz podtuznymi rowkami o wymiarach 60x30cm dla oséb niewido-
mych.

4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z 84 ust.l Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463)
inwestycja ze wzgledu na:
. zakres,
. rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
po wykonaniu miejscowych wykopow prébnych i okresleniu warunkéw gruntowych
jako proste zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow:
. Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, projek-
towane elementy kablowej linii oswietleniowej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowa-
nia nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Nie generuje ponadnorma-
tywnych emisji substancji, hatasu i wibracji.
. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong.
. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
brak ograniczen wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kéw oraz dobr kultury wspotczesne.



Obszar oddziatywania projektowanego systemu aktywnego przejscia dla pieszych
miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana.

6. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Ochrona interes6w 0s6b trzecich na podstawie przepisow:
. art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 ze
zmianami),
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)
Inwestycja:
— nie utrudnia dojscia i dojazdu do sgsiednich nieruchomosci,
— nie pogarsza warunkéw technicznych posesiji,
— nie ogranicza nastonecznienia i oswietlenia naturalnego sasiedniej zabudowy,
— nie wprowadza zmian w stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich.

7. Ochrona od porazen

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym w sieci nn-0,4 kV na podsta-
wie warunkéw przytgczenia realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania
w systemie TN-C.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ w szafce uziemienie o rezystancji mniejszej
niz wartosci pokazane na schemacie nr E2.

8. Uwagi koncowe

przed przystgpieniem do wykonania pracy nalezy zapoznac sie z trescig uzgod-
nien oraz uzyskac niezbedne pozwolenia na prowadzenie robot

przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosic sie do zarzadcy drogi w sprawie za-
jecia pasa drogowego na czas budowy

wytyczenie projektowanej trasy powinna wykonac¢ uprawniona firma geodezyjna,
podobnie jak inwentaryzacje powykonawczg

catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

po wykonaniu robot nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Daniel Folehr
upr. bud. Nr POM/0101/POOD/11



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej i prgdu obliczeniowego:

Catkowita moc opraw zasilanych z projektowanej szafki zasilajgco sterowniczej wy-

nosi 0,25kW w uktadzie 1-fazowym.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
Pooi = ki * kj *P;

gdzie:

-ki— wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
-kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

moc obliczeniowa wynosi:

Pooi =1 x 1,2 x 0.25 kW = 0,3 kW

cosF =0.93
— I:)obl
Iubl T AAn . —
230xcosF
| = 300W
' 23040.93
I, @L4A

Dobér kabla

Kabel zasilajgcy szafke - YKY 3x6mm? - lag=43A

Dla zabezpieczenia gtbwnego szafki zasilajgco sterowniczej - zastosowano wytgcz-
nik nadmiarowo - prgdowy B16A 1P zabudowane w istn. szafce o$wietleniowej za-
budowanej na istniejgcym stupie nr 509.

Kabel i zabezpieczenie dobrano poprawnie .

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002



WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. nr E1
2 Schemat ideowy zasilania — rys. nr E2
3 Widok z gory rozmieszczenia urzadzen — rys. nr E3
4 Widok od strony najazdu — rys. nr E4
5 Przekréj normalny —rys. nr D1




Chojnice, dnia 16.07.2021r.

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami, skladam niniejsze oswiadczenie:
Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:
Budowy przytgcza kablowego zalicznikowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
dla potrzeb doswietlenia przejsé dla pieszych w ramach realizacji zadania , Popra-

wa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku” (obreb
ewidencyjny: Czersk [Nr 0001], jednostka ewidencyjna: 220204_4, Czersk-M)

(obszar inwestycji obejmuje dz. nr 433/2)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Daniel Folehr
upr. bud. Nr POM/0101/POOD/11



Ustugi Projektowe Branzy Elektrycznej — Adam Linda
89-600 Chojnice, ul. Zeromskiego 36

NIP 767-121-45-36
tel 604623383
email: adam.linda@wp.pl

INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa przytacza kablowego zalicznikowego wraz z in-
frastrukturg towarzyszaca dla potrzeb doswietlenia
przejs¢ dla pieszych w ramach realizacji zadania , Po-
prawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy
Szkolnej w Czersku” (obreb ewidencyjny: Czersk [Nr
0001], jednostka ewidencyjna: 220204 _4, Czersk-M)
(obszar inwestycji obejmuje dz. nr 433/2)

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Branza: Elektryczna

Stadium: Projekt budowlany

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Daniel Folehr
upr. bud. Nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji po-
szczegOlnych obiektow

Sie¢ nn-0,4kV — oswietlenie przej$¢ dla pieszych

- wytyczenie geodezyjne trasy przytacza kablowego

- wykonanie wykopu pod kabel nn, szafke zasilajgco sterowniczg oraz fundamenty pod latar-
nie;

- utozenie bednarki FeZn

- hasypanie piasku do wykopu;

- wykonanie przecisku pod jezdnig

- utozenie rur ochronnych w wykopie;

- wykonanie uziemien;

- zabudowanie szafki zasilajgco sterowniczej wraz z wyposazeniem;

- zabudowanie fundamentéw i latarni o$wietlenia drogowego z osprzetem;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;

- wykonanie potrzebnych pofgczen;

- zasypanie rowu kablowego ziemig rodzima;

- wykonanie pomiaru uziemienia;

- wprowadzenie kabli do szafki i latarni i wykonanie wtasciwych potgczen;
- wytgczenie napiecia obwodu oswietlenia ulicznego;

- wykonanie pomiardéw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejgce uzbrojenie
- istniejgca sie¢ nn
- drogi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wy-
stepowania

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napiecia;
- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami;

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny

4. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepiséw BHP, musza posia-
dac swiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przepro-
wadzac codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omoOwienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegodlne grupy pracownikow w przypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (monta-
zowe i przetgczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pra-
cach obowigzuje procedura ,polecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co naj-
mniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczego6towo okresli¢ miejsce pracy, za-
kres robat i konieczne srodki ochrony.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wyko-
nywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym i zagro-
zeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenie szczego-
towymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych
przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroe-
nergetycznych winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne-nalezy przez to rozumie¢ Swiadec-
two stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do
wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie obstugi, kon-
serwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzgdzen
i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie
Energetycznym.

Osoby posiadajgce Swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ sie miedzy innymi wiedza

z zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych-zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony prze-
ciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoza-
rowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane na

polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonac

na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpiecza-

jacych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedgcy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadze-

nia i instalacji energetycznych powinni wykonywac¢ prace wytgcznie na podstawie polecenia

pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpo-

wiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zasto-

sowaniu wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania

tych prac.

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykony-

wa w taki sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia

i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenerge-

tycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,nie zatgczac”,

- sprawdzi¢ brak napiecia w wyfgczonym obwodzie,

- uziemic wytaczone urzgdzenia,

-zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej

uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca

pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktore nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich
w petnej sprawnosci,

- poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumen-
tacji producenta,



- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewiden-
cyjnego, daty nastepnej préby okresowej oraz cechy przeznaczenia,
- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkow ochrony indywidualnej. Stan techniczny na-
rzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem. Na-
rzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktore utracity waznos¢ proby okresowej, po-
winny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub nie-
sprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednio do wykonywa-
nych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znac:

- instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomaocy.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
i trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowac¢ na terenie prowadzonych robo6t
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozezna-
nia co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow, nalezy bezzwiocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnie-
ciem os6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonany wy-
tgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucenie ich
z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowaé¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski
metodg dzwigni.

7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych wa-
runkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi dzwigu bezpiecz-
ne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze
wykona¢ pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych
prac znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pra-
cownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie
przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.



UWAGI:

- uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujgcymi prze-
pisami PN/E, PBUE oraz BHP

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awa-
rii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatdw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyj-
nych.

Na podstawie ww informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ lub
zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia-, planu bioz”.

Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien zostaé uzgodniony
z inwestorem.



