Przekroj normalny

Wyniesione przejscie dla pieszych
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Jezdnia KR1-2 R
Chodnik Kostka betonowa "fazowana" gr. 8cm kolor czerwony
§ | pasy 0,5x4,0m kolor szary
Istniejgca konstrukcja : Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm E,>150 MPa
% Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm E,280 MPa
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr 15cm | E,250 MPa
Podtoze gruntowe G3

skala 1:50

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 1
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Chodnik

Istniejgca konstrukcja

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Poprawa bezpieczerstwa na przejsciu dla pieszych
na ulicy Szkolnej w Czersku

Inwestor: Gmina Czersk

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
Przekroj normalny Nr rys. D1
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant ‘s : Upr. bud.
br. drogowa | M9r inZ. Daniel Folehr PBM/0101/POOD/11
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