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IV. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych:

- instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg w zakresie lezakéw, piondéw
i podejs¢ do przyboréw sanitarnych,

- instalacja kanalizacyjna w zakresie od wigczenia do istniejgcych przykanalikéw, przez
instalacje podposadzkowa, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych,

- instalacja centralnego ogrzewania w zakresie od wigczenia do istniejgcego wezta cieplnego
przez lezaki i piony oraz grzejniki,

- instalacja ciepta technologicznego w zakresie od wigczenia do istniejgcego wezta cieplnego
do zasilenia centrali wentylacyjnej obstugujacej kuchnie,

- instalacja gazowa w zakresie od wtgczenia do istniejgcego przytacza przez przewody gazowe
i zasilanie urzgdzen gazowych,

- instalacja wentylacyjna w zakresie wentylacji kuchni, wentylacji sali gimnastycznej, wentylacji
pomieszczen WC oraz wentylacji sal lekcyjnych.

3. Opis proponowanych rozwigzan.

3.1. Instalacja wodociggowa byt. — gosp.

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przytgcze wodociggowe o $rednicy DN8O0, ktore
zasila go z miejskiej sieci wodociggowej. Przytagcze doprowadzone jest do pomieszczenia
technicznego pn. ,zawér wodny” zlokalizowanego na poziomie piwnicy. Istniejace przytgcze
wodociggowe jest wystarczajgce dla zapewnienia wody w ilosci niezbednej dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu po zrealizowaniu inwestycji. Istniejace w pomieszczeniu technicznym
opomiarowanie zuzycia wody nalezy pozostawi¢, natomiast za uktadem pomiarowym nalezy
dokona¢ rozdziatu na instalacje byt. — gosp. oraz instalacje ppoz. poprzez zastosowanie na
instalacji byt.-gosp. zaworu priorytetu, przed ktérym bedzie wykonane odejscie na instalacje
ppoz. wyposazone w zawory odcinajgce i zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Budynek posiada instalacje wodociggowa, ktdra podlega likwidacji.

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia wezta cieplnego,
w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody. Parametry wezta cieplnego sg wystarczajace,
aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ cieptej wody dla budynku. Zabezpieczenie instalaciji
wodociggowej w postaci zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego przeponowego
w zakresie wezfa c.o. Cyrkulacja c.w.u. za pomocg pompy cyrkulacyjnej zlokalizowanej w wezle
cieplnym.

Instalacje wodociggowa byt. — gosp. nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PP PN20 Stabi.
Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy, natomiast piony
wodociggowe w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Rurociggi mocowacé do scian za pomocg hakéw lub uchwytéw do rur tworzywowych. W miejscach
przejscia przewodow przez przegrody powinny byé osadzone tuleje ochronne.

Przewody instalacji wodociggowej izolowac¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej. 1zolacje
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wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. ustaw nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r. ze zm.).

Po wykonaniu przewodéw dokonaé¢ zgodnie z norma proby szczelnosci, w razie potrzeby
zdezynfekowac.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalaciji.

Cyrkulacje wykonac¢ z rur PP PN20 Stabi prowadzonych réwnolegle do przewodow cieptej wody
wedtug czesci rysunkowej.

Na instalacji stosowa¢ armature odcinajgcg w postaci zaworéw kulowych odcinajgcych oraz
armature regulacyjng w postaci termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekcji.
Wykona¢ nowe przybory sanitarne wraz z bateriami mieszajgcymi jednouchwytowymi
wyposazonymi w perlatory. Podtgczenia baterii za pomocg wezykéw elastycznych gumowych
w oplocie stalowym. Stosowac zaworki katowe podtgczeniowe.

3.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa do wewnetrznego gaszenia.

3.3.

Budynek posiada instalacje ppoz. hydrantowg, ktora podlega likwidacji.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zostata zaprojektowana nowa instalacja
hydrantowa z hydrantami DN25. Zaprojektowano hydranty wnekowe oraz zawieszane DN25
z wezem poétsztywnym o dtugosci 30,0mb. Instalacja ppoz. bedzie zasilana z istniejgcego
przytgcza wodociggowego poprzez wykonanie odejscia za gtownym zestawem wodomierzowym,
a przed zaworem pierwszenstwa. Na odejsciu na instalacje ppoz. nalezy zainstalowa¢ zawory
kulowe odcinajgce oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA. Szafki hydrantowe beda
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor czerwony z drzwiami petnymi.
Hydranty instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku zgodnie z instrukcja montazu
zatgczong przez producenta. Po zainstalowaniu hydrantu nalezy sprawdzi¢ szczelno$é osi
wodnej z instalacjg przeciwpozarowg. Hydranty swoim zasiegiem bedg obejmowaty catg
powierzchnie chronionych stref pozarowych z uwzglednieniem dtugosci weza i efektywnego
zasiegu pradu gasniczego. Wymagana wydajno$é hydrantu DN25 wynosi q = 1,0dm®s. Zawory
odcinajgce hydrantéw wewnetrznych bedg umieszczone na wysokosci 1,35+£0,1m od poziomu
podtogi. Przy hydrancie, na trojniku DN25/DN15/DN25, zainstalowa¢ zawoér spustowy DN15
z koncowkag do weza elastycznego. Przed hydrantem bedzie zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych hydranty
beda wynosi¢ co najmniej DN25. Hydranty wymagajg okresowych przegladéw i czynnosci
konserwacyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 16.09.2003 r. §3 ust. 1, 2, 3 i 4; Dz.
U. Nr 121 z dnia 11.07.2003 r. Przeglady powinny by¢ przeprowadzane przez osoby uprawnione
zgodnie z normg EN 671-3 i EN 671-1. Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
w systemie zaciskowym. Rurociggi mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocag uchwytéw dla danego typu rur. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody
budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym. Przejscia
przewodéw o srednicy wiekszej niz 40mm przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami, obejmami lub opaskami ognioochronnymi. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac probe cisnieniowa.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Budynek objety opracowaniem posiada trzy przykanaliki kanalizacji byt. - gosp. ktére
odprowadzajg scieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejgce przykanaliki sg wystarczajgce
aby zapewni¢ odbior sciekow z budynku po zrealizowaniu inwestyciji.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku podlega likwidacji.

Na projektowang instalacje kanalizacyjng skfadajg sie poziome przewody odptywowe
prowadzone pod podtogg parteru, piony kanalizacyjne oraz podejscia tgczace przybory sanitarne
z pionami. Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur
i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji bezcisnieniowe;j.




3.4.

Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa. Przewidziano zainstalowanie typowych
przyboréw sanitarnych. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przybordédw sanitarnych
prowadzié¢ ze spadkiem minimum 2,0%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne bedg umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegodlnych rodzajow przybordw.

Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej do $cian, stropéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéow stalowych z gumowa wktadkg ochronng oraz
uchwytoéw z tworzyw sztucznych.

Punkty mocowania przewodéw w odlegtosci maksimum: 2,0m (dla gtéwnych poziomych
przewodoéw odptywowych i pionéw), 1,0m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci. W celu
zapewnienia wentylacji piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. W dolnej czesci piondw nalezy wykonac¢ rewizje. Na rzutach okreslono lokalizacje
lezakéw i piondw.

Przed odprowadzeniem do kanalizacji sciekbw z obszaru kuchni uprzednio nalezy oczyscic je
z tluszczédw poprzez zastosowanie podblatowych separatorow ttuszczu. Separatory nalezy
poddawac okresowemu czyszczeniu.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek ogrzewany jest za pomocg instalacji c.o. zasilanej z wezta cieplnego. Istniejgcy wezet
cieplny posiada parametry odpowiednie dla zapewnienia ciepta na potrzeby ogrzewania budynku
po realizacji inwestyciji.

Istniejgca instalacja c.o. podlega likwidacji.

Do ogrzewania budynku projektuje sie instalacje c.o. z rur stalowych weglowych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. Rurociggi beda zasilaty grzejniki
ptytowe bocznozasilane wyposazone w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi
oraz zawory powrotne odcinajace. Lokalizacja grzejnikow wedtug czesci rysunkowe;.

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby wydzieli¢ osobne sekcje, ktére
umozliwig oddzielne sterowanie poszczegdlnymi pietrami oraz salg gimnastyczng. W tym celu
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac rozdzielacz c.o. wyposazony w obiegi
grzewcze wg ponizszej tabeli.

Tabela 1. Zestawienie obiegéw grzewczych.

Lp. | Obieg Czynnik grzewczy Moc obiegu grzewczego [W]
1 | Piwnica Woda 80/60°C 19328
2 | Parter Woda 80/60°C 27637
3 | Sala gimnastyczna Woda 80/60°C 16136
4 | I pietro Woda 80/60°C 25342
5 | Il pietro Woda 80/60°C 34365
6 | Wentylacja - strona wodna Woda 80/60°C 19800
7 | Wentylacja - strona glikolowa Glikol etylen. 70/50°C 19800

Kazdy obieg grzewczy nalezy wyposazy¢ w cieptomierz, zawory odcinajace, uktad pompowy
oraz zawor trojdrogowy w funkcji mieszania z sitownikiem elektrycznym (0-10V). Zastosowanie
takiego rozwigzania zapewni mozliwo$¢ odrebnego sterowania kazdg sekcjg instalaciji c.o.
Cieptomierze (wg tabeli 3), pompy obiegowe (wg tabeli 2) i zawory tréjdrogowe (wg tabeli 4)
beda podtgczone do systemu BMS.

Zabezpieczenie instalacji c.0. w postaci zaworu bezpieczenstwa i naczynia wzbiorczego
przeponowego w zakresie wezta cieplnego.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci.




Tabela 2. Zestawienie pomp obiegowych.

Lp. | Obieg Ozn. pompy | H[kPa] | Q[m°/h] Typ pompy
1 Piwnica P1 25,0 0,68 MAGNAS 25-40
2 | Parter P2 30,0 0,97 MAGNAS 25-60
3 | Sala gimnastyczna P3 30,0 0,59 MAGNAS3 25-60
4 | |l pietro P3 35,0 0,93 MAGNAS 25-60
5 | Il pietro P4 35,0 1,30 MAGNAS 25-60
6 | Wentylacja - woda P6.1 25,0 0,87 MAGNAS 25-40
7 | Wentylacja - glikol P6.2 50,0 0,92 MAGNAS 25-80
8 | Centrala went. P6.3 20,0 0,92 MAGNAS 25-40

Tabela 3. Zestawienie cieptomierzy.

Lp. | Obieg Ozn. cieptomierza Q [m®/h] Typ cieptomierza
1 Piwnica CM1 0,68 M403 Qp=1,5m°/h, 110mm x R1/2”
2 | Parter CM2 0,97 M403 Qp=1,5m°/h, 110mm x R1/2”
3 | Sala gimnastyczna CM3 0,59 M403 Qp=1,5m"/h, 110mm x R1/2”
4 | I pietro CM4 0,93 M403 Qp=1,5m"/h, 110mm x R1/2”
5 [ Il pietro CM5 1,30 M403 Qp=1,5m°/h, 110mm x R1/2”
6 | Wentylacja CM6 0,87 M403 Qp=1,5m"/h, 110mm x R1/2”

Tabela 4. Zestawienie zaworow tréjdrogowych.

Lp. | Obieg Ozn. zaworu Kv [m°/h] DN
1 Piwnica ZT1 4,0 15
2 Parter T2 4,0 15
3 | Sala gimnastyczna ZT3 2,5 15
4 | | pietro ZT4 4,0 15
5 | Il pietro ZT5 6,3 20
6 | Centrala went. ZT6 6,3 20

3.5. Instalacja ciepta technologicznego.

Na potrzeby zasilania nagrzewnicy wodnej (o mocy grzewczej Q=19,8kW) w centrali
wentylacyjnej obstugujacej kuchnie zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego.
Instalacja c.t. bedzie zasilana z istniejgcego wezta cieplnego. Parametry wezta cieplnego sa
wystarczajace, aby zapewni¢ prawidtowg prace centrali wentylacyjnej. Obieg c.t. nalezy wtgczyc
do rozdzielacza c.0. w pomieszczeniu wezta cieplnego. Przy rozdzielaczu nalezy zastosowaé
cieptomierz, zawory odcinajgce i zespét pompowy oraz wymiennik ptytowy woda / glikol. Po
stronie glikolowej wymiennika ciepta nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce, zespdt pompowy,
zawér bezpieczenstwa DN15 o cisnieniu otwarcia 3,0bar i naczynie wzbiorcze przeponowe
0 pojemnosci 25 litréw.

Przy centrali wentylacyjnej nalezy zastosowaé zawory odcinajgce, zawory spustowe,
odpowietrzniki oraz uktad regulacji jakosciowej czynnika grzewczego zbudowany z pompy (wg
tabeli 2) i zaworu tréjdrogowego mieszajgcego (wg tabeli 4).

Wszystkie elementy w obiegu glikolowym powinny by¢ odpowiednie do pracy na glikolu
etylenowym o stezeniu 35%.

Rurociaggi wykonac¢ z rur stalowych weglowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych. Trasa prowadzenia rur wedtug czesci rysunkowej. Przejscia przez
przegrody w rurach ostonowych. Mocowanie za pomocg uchwytow stosowanych do rur
stalowych. Przewody izolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Po wykonaniu instalacje ciepta technologicznego nalezy poddac prébie cisnieniowe;j.




3.6.

3.7.

Instalacja gazowa.

Budynek posiada przytgcze gazowe o srednicy DN80, kt6re zasila go z miejskiej sieci gazowej.
Przytgcze doprowadzone jest do pomieszczenia technicznego pn. ,zawor gazu” zlokalizowanego
na poziomie piwnicy. Istniejgce przytgcze jest wystarczajgce, aby zapewni¢ prawidtowg prace
urzadzen gazowych po realizacji inwestycji. Pomiar gazu odbywa sie za pomocg gazomierza
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.

W budynku wykonana jest instalacja gazowa do zasilania urzgdzen zlokalizowanych w kuchni.
Istniejgca instalacja podlega likwidaciji.

Projektowana instalacja gazowa zostanie wykonana za istniejgcym opomiarowaniem. Instalacje
wykonac¢ z rur stalowych wg normy PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogolnego zastosowania”. Rury nalezy taczy¢ przez spawanie. Rury nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $ciany w odlegtosci 2,0cm od tynku, oraz nad przewodami innych instalacji co
najmniej 0,10m.

Przewody gazowe:

- po wykonaniu préby szczelnosci powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyijnie,

- powinny by¢ wyraznie oznaczone (etykietami koloru zo6ttego z naniesionymi czarnymi
strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu gazu, przewody pomalowane na kolor
z0tty),

- nie powinny by¢ mocowane do innych przewoddw lub tez stanowi¢ dla nich wspornikdw.

Instalacja gazowa bedzie zasilata urzgdzenia gazowe w kuchni:
— taborety gazowe — 4 sztuki po 5,2kW,
- kuchenki gazowe — 3 sztuki po 11,75kW.

Przed kazdym urzgdzeniem gazowym zainstalowa¢ zawér odcinajacy.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normg PN-92/M-34503, ,Gazociagi
i instalacje gazowe. Préby rurociggéw.” Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji
nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej
préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizaciji.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub
W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢
0,1MPa. Wynik gtdéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.
Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét. Po przeprowadzeniu
gtéwnej préby szczelnosci przeprowadzi¢ ponowng probe z podigczonymi urzgdzeniami
i odkreconymi kurkami. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,015MPa. Wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek
cisnienia.

Uwaga!
Zabrania sie sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej przez napetnienie jej woda lub innymi
cieczami.

Instalacja wentylacyjna kuchni.

Na potrzeby kuchni zlokalizowanej na poziomie piwnicy budynku zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Istniejgca instalacja wentylacyjna podlega
likwidacji.




3.8.

W obszarze kuchni bedg zainstalowane dwa okapy kuchenne:
- okap wyciggowo — nawiewny firmy Jeven typ JSI-R-JFF5-4500x1200x330-6x200-
3x315+2000m®h-3350m%h (nawiew 2000m?/h, wywiew 3350m?h),
- okap wyciggowo — nawiewny firmy Jeven typ JSI-R-JFF8-2000x1200x330-2x200-
1x400+650m*/h-1400m*/h (nawiew 650m%h, wywiew 1400m/h),
oraz trzy nawiewniki wyporowe firmy Jeven typ JRS-600x900 DN250 (nawiew 3x700m?h)
i kratka wentylacyjna wywiewna 325x125mm (wywiew 200m®/h).
Wysokos¢ montazu dolnej krawedzi okapu powinna wynosi¢ min. 1,9...2,0m nad podtogg
pomieszczenia, a nawiewnikébw wyporowych na wysokosci min. 2,2...2,4m Nie zaleca sie
instalacji urzadzen na mniejszych wysokos$ciach.
Przy nawiewnikach wyporowych i kracie wywiewnej bedg =zainstalowane przepustnice
regulacyjne reczne. Przy kréécach okapow kuchennych bedg zainstalowane przepustnice
regulacyjne soczewkowe typu IRIS.
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym
i prostokatnym. Na dachu budynku bedzie zainstalowana centrala wentylacyjna nawiewno —
wywiewna o wydajnosci nawiewu Vy = 5000m%h i wywiewu Vy = 4950m°h. Przy kréécu
nawiewnym i wywiewnym centrali nalezy zainstalowa¢ ttumiki hatasu o dtugosci L=1,0m.

Specyfikacja centrali wentylacyjne;.

Nawiew:
- zblokowana czerpnia powietrza,
- 50000m®%h, 300Pa.
— filtr kieszeniowy F5,
- tlumik hatasu 29dB,
— wymiennik przeciwpragdowy,
- nagrzewnica wodna (glikol etylenowy 35%) 19,8kW, 4,0kPa,
— wentylator osiowo — promieniowy 400V, 2,2kW,
- filtr kieszeniowy F7.

Wywiew:
- zblokowana wyrzutnia powietrza,
- 4950m%h, 300Pa,
- filtr kieszeniowy F5,
- wentylator osiowo — promieniowy 400V, 2,2kW,
— wymiennik przeciwpradowy,
- tlumik hatasu 29dB.

Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej stalowej wedlug opracowania
konstrukcyjnego. Trasa prowadzenia przewodéw wentylacyjnych wedtug czesci rysunkowej.
Kanaty wentylacyjne izolowac¢ otuling z wetny mineralnej:
- prowadzone na zewnatrz — grubos¢ min. 80mm w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej
ocynkowanej,
- prowadzone wewnatrz — grubos¢ min. 40mm w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowe;.

Instalacja wentylacyjna sali gimnastycznej.

Na potrzeby sali gimnastycznej zaprojektowano bezkanatowg jednostke dachowg typ RoofVent
RP-9-M firmy Hoval wyposazong w nawiewnik powietrza i wentylator z silnikiem EC. Jednostka
doprowadza powietrze Swieze i odprowadza powietrze zuzyte w obrebie zdecentralizowanego
systemu bez stosowania kanatow wentylacyjnych. Jednostka jest wyposazona w odzysk energii
za pomocg ptytowego wymiennika ciepta o wysokiej sprawnosci. Ogrzewanie powietrza
zewnetrznego bedzie realizowane przy pomocy powietrznej pompy ciepta. Skropliny




z urzgdzenia wentylacyjnego wyprowadzic przez sciane zewnetrzng na daszek nad wejsciem.
Pompe ciepta z rooftopem tgczy¢ za pomocg instalacji freonowej z rur miedzianych izolowanych
otuling z pianki kauczukowej. Rury prowadzi¢ wewnatrz budynku, pod dachem sali
gimnastycznej. Lokalizacja urzadzen na dachu budynku wedtug czesci rysunkowej. Do
posadowienia urzgdzen na dachu nalezy stosowac konstrukcje wsporcze stalowe.

Specyfikacja:
- natezenie przeptywu powietrza: 5500m%/h,
— moc elektryczna jednostki wentylacyjnej: 8,6kW, 14,4A, 3x400V,
- waga jednostki wentylacyjnej: 1174kg,
- moc elektryczna pompy ciepta: 2x13,5kW, 2x74,0A, 3x400V,
- waga pompy ciepta: 480kg.

Ogrzewanie:
- moc grzewcza: 32,7kW,
- temperatura powietrza nawiewanego: 28,3°C,
- efektywna moc elektryczna pompy ciepta: 10,71kW,
- odzysk ciepta: 80%.

Chtodzenie:

— moc chtodnicza: 40,1kW,

- temperatura powietrza nawiewanego: 15,1°C,
- ilo$¢ kondensatu: 21,4kg/h,

— o0dzysk ciepta 80%.

3.9. Wentylacja pomieszczen WC.

Pomieszczenia WC sg wyposazone w wentylacje grawitacyjng wywiewng. Do wspomagania
wentylacji grawitacyjnej na kominach wentylacyjnych (w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej) nalezy zainstalowac¢ wentylatory tazienkowe uruchamiane wigcznikiem Swiatta lub
podtgczyé przewody wentylacyjne zakonczone wentylatorami tazienkowymi lub kratkami
wywiewnymi.

Zaprojektowano dwa typy wentylatoréw tazienkowych:

- wentylator ozn. Wt1 — wentylator E-STYLE 100T firmy Danfoss z opdznieniem
czasowym w zakresie 3-25min. o wydajnosci nominalnej 50m®h z przepustnicg zwrotng
zabezpieczajgca przed przeptywem zwrotnym powietrza,

- wentylator ozn. Wt2 — wentylator E-STYLE 120T firmy Danfoss z opdznieniem
czasowym w zakresie 3-25min. o wydajnosci nominalnej 100m®h z przepustnicg zwrotng
zabezpieczajgca przed przeptywem zwrotnym powietrza.

Dla przeptywu powietrza z pomieszczen przylegtych u dotu drzwi wskazanych w czesci
rysunkowej nalezy zainstalowaé kraty wentylacyjne, otwory wentylacyjne z tulejami lub wykonaé
podciecie. We wskazanych $cianach pomiedzy kabinami WC nalezy wykonac¢ kraty transferowe
pod stropem, dla przeptywu powietrza.

3.10. Wentylacja sal lekcyjnych.

Sale lekcyjne wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng wywiewng. Do wspomagania wentylaciji
grawitacyjnej sal zlokalizowanych na Il pietrze budynku nalezy na kominach wentylacyjnych (na
dachu) zainstalowaé obrotowe nasady kominowe typu Turbowent Tulipan DN150 wykonane
z blachy aluminiowej z podstawami z blachy ocynkowane;j.

Nasady wykorzystujg site wiatru do zwiekszania ciggu kominowego. Turbina obraca sie w jedng
i te samg strong niezaleznie od kierunku, rodzaju i sity wiatru. Nasada przeznaczona jest do
montazu na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej. Rodzaj nasady dostosowac¢ do
warunkéw montazu na kominie. Od strony pomieszczenia na kominach wentylacyjnych




zainstalowac¢ kratki wywiewne. Dla pomieszczen, ktére nie posiadajg wentylacji nalezy wykonac¢
przewody grawitacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone nasadami Turbowent DN150.

3.11. Wezel cieplny.

Na poziomie piwnicy budynku zlokalizowany jest wezet cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej
za pomocyg przytacza 2xDN65. Wezet cieplny stuzy na potrzeby centralnego ogrzewania
budynku oraz do produkcji cieptej wody. Przytgcze cieplne oraz wezet c.o0. pozostaje bez zmian.
Wezet posiada parametry pozwalajace zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie projektowanych
instalacji.

W wezle cieplnym bedzie wykonany nowy rozdzielacz c.o. wyposazony w nastepujgce obiegi:

- obieg c.o0. piwnicy,

— obieg c.o. parteru,

— obieg sali gimnastycznej,

— obieg c.o. | pietra,

— obieg c.o. |l pietra,

— obieg c.o0. wentylacji — strona wodna,

— obieg c.o. wentylacji — strona glikolowa.

Kazdy obieg wodny nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca, zesp6t pompowy oraz zawory
tréjdrogowe w funkcji mieszania.

Obieg glikolowy ciepta technologicznego po stronie wysokiej wyposazy¢ w armature odcinajgca
i zesp6t pompowy, natomiast po stronie niskiej w armature odcinajgcg, zespot pompowy, zawor
bezpieczenhstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe.

Sposéb przygotowania cieptej wody za pomocg wezia cieplnego pozostaje bez zmian.
Projektowang instalacja wodociggowg nalezy wigczy¢ sie do istniejgcej instalacji w obrebie
pomieszczenia wezta.

Zasilanie projektowanego rozdzielacza c.o. istniejgcg pompg w module grzewczym wezta
cieplnego. Cyrkulacja c.w.u. istniejgcg pompg cyrkulacyjng w module cieptej wody wezta.

4. Wytyczne BMS.

Nalezy zapewni¢ jedno stacjonarne stanowisko pracy PC z obstuga jezyka polskiego
wyposazone
w monitor LED min. 19” oraz drukarke do drukowania raportéw. System BMS powinien mie¢
funkcje automatycznego i programowalnego sporzgdzania raportow. Wszystkie wydruki powinny
posiada¢ nagtéwek z nastepujgcymi informacjami: nazwa firmy, nazwa systemu, nazwa raportu,
wersja raportu, data i godzina wydruku.
Kazdy uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ petnego dostepu do bazy danych w tym grafiki,
zuzycia energii, danych z dziennika zdarzen (ostrzezenia, alarmy). Nalezy zapewnié¢ trzy
poziomy dostepu:
- uzytkownik domysiny: tylko wyswietlanie informaciji,
- operator: ograniczony dostep (np. dostosowywanie nastaw, potwierdzanie ostrzezen
i alarméw),
- administrator: petny dostep (np. w celu zmiany oprogramowania BMS i poziomdw doste-
pu dla uzytkownikow, wykonywanie kopii zapasowej).

Nawigacja powinna by¢ oparta na grafice przedstawiajgcej caty budynek. Grafika powinna
sktadac sie z trzech warstw i pozwala¢ na:

- przeglad stron,

- przeglad danego obszaru / sekgcji,

- przeglad okreslonych urzadzen.
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Powinna by¢ przygotowana grafika pozwalajgca na witgczanie i wytaczanie urzadzen (central
wentylacyjnych, agregatéw, pomp obiegowych itp.), ustawiania zadanych wartosci, ustawiania
alarmow i ostrzezen, ustawiania opdznien czasowych, ustawiania pracy tygodniowe;.

Wszystkie parametry wejsciowe, wyjsciowe i ustawione powinny by¢ rejestrowane co minute
przez co najmniej 15 miesiecy. Wszystkie dane nalezy przekazywac¢ do bazy danych jako
wartosci srednie, oraz sumy dla okresoéw 30 minutowych z zachowaniem przez co najmniej 5 lat.

Prezentacja danych i raporty powinny by¢ tatwe do sporzadzenia. Wykresy powinny mie¢ co
najmniej 10 serii danych.

Protokot komunikacyjny powinien by¢ oparty na standardzie BACnet, Modbus.

System BMS powinien zapewniag:

kontrole wszystkich urzgdzen elektromechanicznych,

odczyt i rejestracje temperatury zewnetrznej i wilgotnosci powietrza,

odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy temperatury w pomieszczeniach obstugiwanych
przez poszczegoélne sekcje (piwnica, parter, sala gimnastyczna, | pietro, Il pietro), wy-
Swietlanie ostrzezen i alarmow,

odczyt i rejestracje pomiaréw (zuzycie energii, przeptyw, temperatura, itp.) dokonywanych
przez cieptomierze na kazdym obiegu grzewczym, wyswietlanie ostrzezen i alarmoéw,
odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu
i powrocie kazdego obiegu, wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu
i powrocie przed rozdzielaczem c.o., wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy cisnienia czynnika grzewczego w kazdym obiegu
przed i za pompa, wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

odczyt i rejestracje cisnienia czynnika przed i za filtrem w kazdym obiegu, wyswietlanie
ostrzezen i alarmow,

odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy cisnienia czynnika grzewczego przed rozdziela-
czem, wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

odczyt, rejestracje i zmiane parametréw pracy pomp obiegowych kazdego obiegu grzew-
czego (wydajnos¢ / przeptyw, procentowe obcigzenie, wysoko$¢ podnoszenia itp.), wy-
Swietlanie ostrzezen i alarméw,

odczyt, rejestracje i zmiane parametréw pracy zawordéw trojdrogowych (procentowy sto-
pien otwarcia kazdej drogi), wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

odczyt, rejestracje i zmiane parametréw pracy centrali wentylacyjnej (wydajnos¢, procen-
towe obcigzenie, temperatura powietrza nawiewanego i wywiewanego, czerpanego
i wyrzutowego, sprez, itp.), wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

odczyt, rejestracje i zmiane parametréw pracy rooftopa (wydajnos¢, procentowe obcigze-
nie, temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego, itp.), wyswietlanie ostrzezen
i alarmow,

odczyt, rejestracje i zmiane parametréw pracy agregatu freonowego (wydajnos¢, procen-
towe obcigzenie), wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

sporzgdzanie raportéw pracy poszczegolnych urzgdzen i instalacji w postaci wykreséw

i danych tabelarycznych,

sporzadzanie raportow ostrzezen i alarméw poszczegdlnych urzadzen,

mozliwos¢ nastawy parametrow, przy ktérych bedg wyswietlane ostrzezenia i alarmy,

11



odczyt i rejestracje zuzycia energii elekirycznej przez poszczegdlne urzgdzenia (centrala
wentylacyjna, rooftop, agregat freonowy).

5. Wytyczne ochrony przeciwpozarowe;j.

5.1. Wymagania dotyczace materiatow — przewody wentylacyjne w budynku.

Przewody wentylacyjne i urzgdzenia muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy przed
rozprzestrzenianiem sie ognia,

odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych,

elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugos¢ nie
wiekszg niz 4,0m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc¢
wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekraczac¢ 0,25m,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wentylacyjnej powinny byé
wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia,

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1,0kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

5.2. Zachowanie podczas pozaru.

W wypadku pozaru wszelkie urzgdzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne i grzewcze muszg zostaé
wytgczone gtownym wytgcznikiem pradu.

6. Klimatyzacja pomieszczenia sali komputerowej.

Do klimatyzowania pomieszczenia sali komputerowej na | pietrze budynku projektuje sie dwie
jednostki wewnetrzne podstropowe wspotpracujgce z jednostka zewnetrzng zainstalowang na
dachu budynku. Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej stalowej
zamocowanej do stropodachu. Jednostki wewnetrzne nalezy zainstalowaé w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej, jednakze ostateczny wybér ich lokalizacji nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.
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Parametry jednostek wewnetrznych:
— wydajnos¢ chtodnicza nom. 5,70kW,
— ciezar 31kW,
- filtr powietrza z siatki zywicznej,
- wydajno$¢ wentylatora nis. / ér. / wys. 11,5/ 15,0/ 19,5m*/min.
— poziom ci$nienia akustycznego: nis. / wys. 33 / 37dBA,
- sterownik przewodowy.

Parametry jednostki zewnetrznej:
- czynnik chtodniczy R32,
- jednostka do uktadéw pojedynczych, twin, triple, double twin,
— wydajnos¢ chtodnicza nom. 12,1kW,
- SEER 5,83,
- ciezar 71kg,
- poziom mocy akustycznej 71dBA,
- poziom cisnienia akustycznego 53dBA,
— zasilanie 3x400V, 15,1A.

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych chtodniczych zgodnie z normg PN-EN-
12735-1 bezszwowych (cisnienie projektowe 4,2MPa) tgczonych za pomoca lutow twardych
wykonywanych w atmosferze obojetnej (azot techniczny), aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

W zakresie srednic od 3/8” (¢9,52) do 7/8” (@ 22,2) nalezy stosowac rury miedziane
preizolowane wysoko elastycznym materiatem o zamknietej strukturze komérkowej na bazie
kauczuku syntetycznego oraz polietylenu z biatg poliolefinowo — kopolymerowg folig ochronna.
Grubos$¢ izolacji 9,0mm. Izolacje rurociggdw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
wykonac¢ otuling ze spienionego kauczuku wykazujgcego wysokg odpornos¢ na wilgo¢ i wysokie
temperatury z zewnetrznym kompozytowym ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie
czynnikbw zewnetrznych takich jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki
mechaniczne (zwierzeta, gtoéwnie ptaki).

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. W tym celu napetnié
instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego i pozostawi¢ w tym stanie na 24h.
Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa. Proby
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 378:2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cz. 2: projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz DTR producenta urzadzen.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane zastosowac¢ masy uszczelniajgce ppoz.
0 odpornosci ogniowej El 60.

Nalezy zastosowac urzadzenia klimatyzacyjne o parametrach nie nizszych niz urzadzenia, ktére
zostaty zaprojektowane.

Ze wszystkich jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych nalezy odprowadzac
powstajgce skropliny. Instalacje do grawitacyjnego odprowadzania skroplin wykona¢ z rurek PVC
klejonych lub zgrzewanych. Za pompkami skroplin stosowa¢ zbrojone wezyki igielitowe.
Skropliny wtacza¢ do kanalizacji sanitarnej. Nalezy zachowa¢ odpowiednie spadki przewoddw
w kierunku odptywu. Przed witaczeniem skroplin do pionéw kanalizacyjnych nalezy stasowac
syfony kondensacyjne. Trasa prowadzenia przewoddw skroplin wedtug czesci rysunkowej.
Nalezy stosowa¢ pompki skroplin regulowang wydajnoscig z najnizszym poziomem hatasu
rzedu 19dB. Wyposazone w cyfrowy sensor (poziom wody monitorowany przez czujnik
elektroniczny bez ruchomych elementéw) z mozliwoscia montazu w pozycji poziomej lub
pionowe;.
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7. Uwagi koncowe.
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12.

Projekt nie obejmuje sterowania i automatyki zastosowanych instalacji i urzagdzen.
Wszystkie instalacje podlegajg rozruchowi technicznemu.

Catos¢ instalacji wodociggowej podlega prébie cisnieniowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega prébie szczelnosci.

Catos¢ instalacji c.o. podlega préobie szczelnosci.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej podlega probie szczelnosci.

Catos¢ instalacji gazowej podlega prébie szczelnosci.

Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do warunkéw zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem M.P. i P.M.B. z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 p. 93,

- Rozporzadzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94. Dz.U. nr 37 p. 138.

. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych T Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

Elementy instalacji prowadzone w miejscach widocznych obudowaé obudowami z ptyt g-k na
stelazach stalowych.

Wszystkie wymiary nalezy domierzy¢ na budynku.
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