OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury
Zespolu Szkét Ogolnoksztalcacych Nr 7 w Bydgoszczy
dz. nr ewid. 4, obreb 172, ul. 11 Listopada 4, Bydgoszcz

1. Podstawy opracowania
1.1. Projekt budowlany architektury wykonany przez Projecta Sp. z 0. o.
1.2.Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji dla termomodernizacji
I przebudowy infrastruktury Zespotu Szko6t Ogolnoksztatcacych nr 7 w Bydgoszczy.

3. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy konstrukcji wykonano w zakresie wymaganym przez Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Adres budowy
Dz. nrewid. 4, obreb 172, ul. 11 Listopada, Bydgoszcz.

5. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonano badan geotechnicznych. Na podstawie
og6lnego rozeznania co do warunkow geotechnicznych w obrgbie posadowienia oraz
dokumentacji archiwalnej wykonanej dla sgsiedniej inwestycji — rozbudowy budynku
szkolnego o hale¢ sportowg przy Zespole Szkol nr 15 przy ul. Czerkawskiej w Bydgoszczy,
nalezy okresli¢, ze warunki posadowienia sg dobre. Obiekt posadowiony jest na piaskach
srednich $redniozageszczonych oraz zaggszczonych.

Woda gruntowa wystepuje prawdopodobnie na gitebokosci 4,0-4,2 m p.p.t.- ponizej poziomu
posadowienia tj ok. 2,4-3,0 m p.p.t.

Wokot budynku, tak jak wokot budynku zespotu szkol nr 15 wystepuja antropomorficzne
nasypy niekontrolowane, nie ma to jednak wptywu na warunki posadowienia poniewaz
budynek jest podpiwniczony i fundamenty sg poza obrgbem nasypow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463), projektowany obiekt nalezy zaliczyé
do Il kategorii geotechnicznej




6. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.
Budynek zlokalizowany jest w m. Bydgoszcz.
Budynek podlega oddziatywaniu nastgpujacych stref:

7.1. Gl¢bokos¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: Strefal  h;=1,00m

7.2. Obcigzenie $niegiem wg. PN-80/B-02010/Az1 Strefall  Qk =0,90 kN/m?

7.3. Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011:Az1 Strefal gk = 0,30 kN/m?
Teren B.

7. Charakterystyka obiektu.
Budynek szkoly zrealizowany zostat w latach 1959-1960r. Sktada si¢ z trzech czesci:

1.

3.

Skrzydto dydaktyczne- trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 8%. Wzniesione w technologii prefabrykatow
zelbetowych

Sala sportowa- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna (dawny schron). Dach
ptaski o kacie nachylenia potaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowane
$cian nosne z cegly kratowki, konstrukcja dachu ptatwiowa na kratownicach stalowych
z pokryciem lekkimi ptytami drewnopodobnymi.

Lacznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna (dawny schron). Dach ptaski

o kacie nachylenia potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatéw zelbetowych.

Konstrukcja budynku:

fundamenty i $§ciany fundamentowe- Zzelbetowe monolityczne

Sciany parteru skrzydta dydaktycznego oraz lacznika- prefabrykaty zelbetowe ze
zintegrowanymi pionami wentylacyjnymi, niewykluczone ze $ciany sa warstwowe z
izolacjg termiczng wewnatrz $cian.

Sciany parteru hali sportowej- murowane z cegty kratowki

Scianki dzialowe- murowane z cegly ceramicznej kratowki

strop nad piwnica w taczniku i sali sportowej- zelbetowy monolityczny

stropy skrzydta dydaktycznego- strop plytowo-zebrowy -ptyty zelbetowe gr. 10cm
oparte na zelbetowych belkach (zebrach) o wym.20x40cm

stropodach wentylowany nad skrzydtem dydaktycznym i tacznikiem - ptyta Zelbetowa
prefabrykowana 10cm, $cianki azurowe podpierajgce plyty korytkowe, pokrycie z papy
termozgrzewalnej na warstwie gladzi cementowej. Nad lacznikiem papa na 5cm
styropianu

Dach nad salg sportowa- pokrycie z ptyty pilséniowej opartej na ptatwiach, konstrukcja
nosna wykonana jako kratowa stalowa, pokrycie z papy termozgrzewalnej na
styropianie gr. 5 cm.

izolacja pionowa S$cian fundamentowych- papa asfaltowa zabezpieczona $ciankg

dociskowa z cegly 12cm z rapdwka, na zewnatrz zabezpieczenie z masy asfaltowe]



— izolacje poziome- papa asfaltowa

— brak ocieplenia $cian zewngtrznych

— ocieplenie dachéow wentylowanych stanowi mieszanka wapna hydratyzowanego z
trocinami

— izolacja stropow posrednich- ptyty suprema 3-5cm

— stolarka okienna- PCV z roku 2007 (wg tabliczek znamionowych okien) niespetniajaca
obowigzujacych norm

— stolarka drzwiowa zewngtrzna- Cze$ciowo drzwi wymienione na PCV przeszklone,
czgsciowo drewniane

— wewnatrz wspolczesne drzwi ptytowe oraz przeszklone PCV

— schody wewnetrzne- ptytowe zelbetowe

— schody zewnetrzne monolityczne zelbetowe na podmuréwce z cegly kratowki oraz
fundamencie zelbetowym. Schody zewngtrzne do piwnicy hali sportowej betonowe na
gruncie ze §ciang oporowa murowang z cegly ceramiczne;j.

— balustrady wewng¢trzne i zewngtrzne stalowe

— na klatkach schodowych i w strefie wej§ciowej $ciany z pustakow szklanych

— tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowO0- wapienne

— rynny, rury spustowe i opierzenia (w tym parapetyzewngtrzne)- z blachy stalowej

ocynkowanej

8. Dane liczbowe o obiekcie
Wedtug projektu architektonicznego.

9. Okreslenie korozyjnosci.
9.1 Dla konstrukcji betonowych.
Przyjeto klase srodowiska XC2. Otulina zbrojenia c=30 mm.

9.2 Dla konstrukcji stalowych.

Okreslono kategori¢ korozyjnosci C3.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ systemem zestawu alkidowego o catkowitej grubos$ci
powlok 200 pum. Przed naniesieniem powloki wymagane czyszczenie elementéw do stopnia
Sa21/2. Wszystkie pozostale elementy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci z rdzy, smardw,
thuszczow 1 zgorzelin 1 malowaé farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
tiksotropowa 0 symbolu handlowym wg KTM 1313-121-175-307 (lub wg SWA 3121-019-270)
dwukrotnie.

Farby stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta umieszczong na opakowaniu. Nalezy
sprawdzac¢, czy wyroby posiadaja atesty oraz termin uzycia. W czasie robot antykorozyjnych
przestrzegaé przepisow BHP przy malowaniu.



10.Przyjete rozwiazania elementow konstrukcyjnych budynku

10.1 Wzmocnienie stropéw w obrebie kanaléw wentylacyjnych

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejacych stropéw nad parterem, I pigtrem oraz II pigtrem
dla otworéw na kanaly wentylacyjne z elementéw stalowych IPE 140, stal klasy S235JR.
Konstrukcje dla stropu nad parterem oraz nad 1 pigtrem nalezy wykona¢ analogicznie
jak dla stropu nad Il pietrem — rysunek K-01.

10.2. Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjna

Projektuje si¢ podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng z elementow stalowych kzg
100x100x4-stupy, kzg 100x120x4-rygle i poprzeczki. Stupki oparte zostang na elementach
HEA 200, ktére utozone beda na istniejacych belkach stropowych II pigtra. Klasa stali S235JR.

10.3. Podkonstrukcja pod fotowoltaike
Projektuje sie podkonstrukcje pod fotowoltaik¢ z elementow kzg 100x100x4-stupki, rygle
I poprzeczki. Stupki oparte zostang na istniejagcych belkach stropowych II pigtra.

10.4. Konstrukcja dachu w osiach 10-20/J-K

Projektuje si¢ nowag konstrukcj¢ dachu-istniejagce  kratownice nalezy  zastgpic
nowoprojektowanymi kratownicami stalowymi wykonanymi z ksztaltownikéw HEA 100
oraz kzg 50x50x4. Dach stezony stgzeniami prgtowymi #12mm oraz stezeniami podtuznymi
kratownicy kzg 50x50x4. Podkonstrukcja pod pompe¢ ciepta zaprojektowana zostata
z elementow kzg 100x100x4-stupki oraz HEA 100- rygle i poprzeczki. Stal klasy S235JR.

10.5. Schody zewnetrzne

Projektuje si¢ rozbiorke istniejagcych schodéw zewnetrznych, w miejscu ktorych nalezy
odtworzy¢ w gabarycie istniejagcych nowoprojektowane schody zelbetowe o gr.16¢cm, zbrojone
stala BSOOSP, otulina zbrojenia c=30mm, beton klasy C20/25.

11. Uwagi koncowe

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem kierownika
budowy.

2) Detale i szczegodty nie ujete w niniejSzym opracowaniu mogg zosta¢ rozwigzane w ramach
projektu wykonawczego oraz nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie wymiary, a w szczegolnosci zgodnos¢ wymiarowag projektu konstrukcji
z projektem architektury, sprawdzi¢ przed przystapieniem do rob6ot budowlanych.

Projektant:
mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



