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1. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

— wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary wiasne

— mapa zasadnicza do celow informacyjnych

— dokumentacja archiwalna przekazana przez Uzytkownikow

— wytyczne biura architektonicznego Projecta Sp. z 0.0. co do zakresu opracowania

— wywiad z uzytkownikiem obiektu p. Elzbietg Mrowirska.
2. Przedmiot i zakres ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 7 w
Bydgoszczy, zlokalizowany na terenie dziatki ewidencyjnej nr 4 obr. 046101_1.0172.

Zakres ekspertyzy obejmuje ogdlng oceng stanu technicznego ze szczegdlnym

uwzglednieniem elewacji oraz analizg nognoéci dzwigara stalowego hali sportowe;j.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 4, objeta opracowaniem, znajduje si¢ na Osiedlu Lesnym w Bydgoszczy, na ternie
zabudowy wielorodzinne;.
Na dziatce znajdujg sie¢ nastgpujgce obiekty:

— budynek szkoty ztozony z skrzydta dydaktycznego, tacznika i sali sportowej.

— boisko ze sztuczng nawierzchnig

— przytgcza do budynku: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

cieplne,nn.
4.Budynek

Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 1959-1960r. Sktada sie z trzech czgsci:

1. Skrzydto dydaktyczne- trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 8%. Wzniesione w technologii prefabrykatow
zelbetowych

2. Sala sportowa- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna (dawny schron).
Dach ptaski o kacie nachylenia potaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej-
murowane $cian nosne z cegly kratowki, konstrukcja dachu ptatwiowa na
kratownicach stalowych z pokryciem lekkimi ptytami drewnopodobnymi.

3. kgcznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna (dawny schron). Dach
plaski o kacie nachylenia potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatow

zelbetowych.



Konstrukcja budynku:

fundamenty i $ciany fundamentowe- zelbetowe monolityczne

$ciany parteru skrzydta dydaktycznego oraz tgcznika- prefabrykaty zelbetowe ze
zintegrowanymi pionami wentylacyjnymi, niewykluczone, ze $ciany sg warstwowe z
izolacjg termiczng wewnatrz scian.

$ciany parteru hali sportowej- murowane z cegty kratowki

$cianki dziatowe- murowane z cegly ceramicznej kratowki

strop nad piwnicg w fgczniku i sali sportowej- zelbetowy monolityczny

stropy skrzydia dydaktycznego- strop plytowo-zebrowy -ptyty zelbetowe gr. 10cm
oparte na zelbetowych belkach (zebrach) o wym.20x40cm

stropodach wentylowany nad skrzydtem dydaktycznym i tgcznikiem - ptyta zelbetowa
prefabrykowana 10cm, $cianki azurowe podpierajgce plyty korytkowe, pokrycie z
papy termozgrzewalnej na warstwie gladzi cementowej. Nad tgcznikiem papa na 5cm
styropianu

Dach nad salg sportowa- pokrycie z plyty piléniowe; opartej na ptatwiach, konstrukcja
noéna wykonana jako kratowa stalowa, pokrycie z papy termozgrzewalnej na
styropianie gr. 5 cm.

izolacja pionowa $cian fundamentowych- papa asfaltowa zabezpieczona sciankg
dociskowa z ceglty 12cm z rapéwkg, na zewnatrz zabezpieczenie z masy asfaltowej
izolacje poziome- papa asfaltowa

brak ocieplenia $cian zewnetrznych

ocieplenie dachéw wentylowanych stanowi mieszanka wapna hydratyzowanego z
trocinami

izolacja stropéw posrednich- plyty suprema 3-5¢cm

stolarka okienna- PCV z roku 2007 (wg tabliczek znamionowych okien)
niespetniajgca obowigzujgcych norm

stolarka drzwiowa zewnetrzna- czg$ciowo drzwi wymienione na PCV przeszklone,
czesciowo drewniane

wewnatrz wspotczesne drzwi ptytowe oraz przeszklone PCV

schody wewnetrzne- ptytowe zelbetowe

schody zewngtrzne monolityczne zelbetowe na podmurowce z cegty kratowki oraz
fundamencie Zelbetowym. Schody zewnetrzne do piwnicy hali sportowej betonowe

na gruncie ze $ciang oporowg murowang z cegly ceramicznej.



— balustrady wewnetrzne i zewnetrzne stalowe

— na klatkach schodowych i w strefie wejsciowej Sciany z pustakéw szklanych

— tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo- wapienne

— rynny, rury spustowe i opierzenia (w tym parapetyzewnetrzne)- z blachy stalowej

ocynkowanej

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki objetych opracowaniem m?
Powierzchnia zabudowy 1237 m?
Kubatura budynku 16145 m3
Powierzchnia uzytkowa 3407,41 m?
Powierzchnia catkowita 4025,08m?

6. Wyposazenie instalacyjne

Budynek szkoly wyposazony jest w instalacje c.o. i c.w.u., instalacje wodno-knalizacyjna,

wentylacyjng oraz elektryczng.

7. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego
Budynek zlokalizowany jest w Bydgoszczy.

Budynek podlega oddziatywaniu nastepujgcych stref:

A. Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403 Strefall te=-18°C

B. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: Strefal hz=1,0m

C. Obcigzenie $niegiem wg. PN-82/B-02010:AZ1 Strefall Qk =0,90 kN/m?

D. Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011: AZ1 Strefal gk = 0,30 KN/m?
Teren B.

8. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonano badan geotechnicznych. Na podstawie
ogdlnego rozeznania co do warunkow geotechnicznych w obrebie posadowienia oraz
dokumentacji archiwalnej wykonanej dla sgsiedniej inwestycji — rozbudowy budynku
szkolnego o hale sportowg przy Zespole Szkél nr 15 przy ul. Czerkawskiej w Bydgoszczy,
nalezy okresli¢, ze warunki posadowienia sg dobre. Obiekt posadowiony jest na piaskach
$rednich sredniozageszczonych oraz zageszczonych.

Woda gruntowa wystepuje prawdopodobnie na gtebokosci 4,0-4,2 m p.p.t.- ponizej



poziomu posadowienia tj ok. 2,4-3,0 m p.p.t.
Wokét budynku, tak jak wokot budynku zespotu szkol nr 15 wystepuja antropomorficzne
nasypy niekontrolowane, nie ma to jednak wptywu na warunki posadowienia poniewaz

budynek jest podpiwniczony i fundamenty sg poza obrebem nasypow.
9. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

9.1.Fundamenty i $ciany fundamentowe- zelbetowe monolityczne wylewane na mokro.

Ogélny stan techniczny tych $cian jest dobry.

9.2.Sciany parteru skrzydta dydaktycznego oraz fgcznika- prefabrykaty zelbetowe ze

zintegrowanymi pionami wentylacyjnymi, nie wykluczone, ze $ciany sg warstwowe z izolacjg
termiczng wewnatrz scian.

Stan techniczny tych $cian ogdlnie jest dobry, stwierdza sig wystepowanie rys pionowych i
ukosnych w obrebie podokiennikow, szerokosc rys wynosi ok. 0,5+1,5 mm.

W czesci $cian parteru w obrebie nadprozy i filarow miedzyokiennych widoczne sg ubytki
betonu (otuliny) zbrojenia, odstonigte zbrojenie jest skorodowane. Uszkodzenia

przedstawione sg na rysunku nr K-1 -K4. Stan tych fragmentéw $cian nalezy uznac jako

Sredni.

9.3.8ciany parteru hali sportowej- murowane z cegty kratdwki, $ciana szczytowa odstonigta,
czesciowo pozbawiona tynku, widoczne cegty sa w dobrym stanie technicznym.

9.4 .Scianki dziatowe- murowane z cegty ceramicznej kratéwki- ogélny stan techniczny dobry.

9.5.Strop nad piwnica w tgczniku i sali sportowej- zelbetowy monolityczny- nie stwierdzono

znacznych ugieé- stan techniczny dobry.

9.6.Stropy skrzydta dydaktycznego- strop plytowo-zebrowy -plyty zelbetowe gr. 10cm oparte
na zelbetowych belkach (zebrach) o wym.20x40cm- stropy sg w dobrym stanie technicznym

9.7 Stropodach wentylowany nad skrzydtem dydaktycznym i tacznikiem - ptyta zelbetowa

prefabrykowana 10cm, scianki azurowe podpierajgce piyty korytkowe, pokrycie z papy
termozgrzewalnej na warstwie gtadzi cementowej. Nad lacznikiem papa na 5¢cm styropianu.

Stan techniczny stropodachu jest dobry.



9.8.Dach nad salg sportowa- pokrycie z plyty pilsniowej opartej na ptatwiach, konstrukcja

no$na wykonana jako kratowa stalowa, pokrycie z papy termozgrzewalnej na styropianie gr.

5cm.

Ogélny stan techniczny dzwigarow jest dobry, jednak sprawdzajgce obliczenia statyczne
wykazaly, ze krzyzulce wykonane z pretéw @25 mm sg ha granicy no$nosci. Nalezy rowniez
zauwazydé, ze wykonanie krzyzulcow i pasa dolnego kratownicy z pretéw utrudnia poprawne
wykonanie weztow.

Wspéiczesnie uwaza sie takie rozwigzanie za niepoprawne, nie zgodne ze sztukg
budowlang. Majgc na wzgledzie okres uzytkowania, ktéry wynosi obecnie ok. 60 lat, jak i
powyzsze wady wykonawcze, zdaniem opiniujgcego nalezy istniejgce dzwigary

zdemontowaé i wykonaé nowg konstrukcje dachu.

9.9.Schody wewnetrzne- plytowe zelbetowe- stan techniczny dobry.

9.10.Schody zewnetrzne monolityczne zelbetowe na podmurowce z cegly kratowki oraz

fundamencie zelbetowym. Stan techniczny schodow zewnetrznych jest zty. Plyta schodowa
zarysowana i rozwarstwiona podtuznie, ubytki w otulinie oraz widoczne skorodowane
zbrojenie.

Nalezy zdemontowac schody i wykonaé nowe.

Schody zewnetrzne do piwnicy hali sportowej betonowe na gruncie ze $ciang oporowg
murowang z cegly ceramicznej. Stopnie betonowe sg uszkodzone, trzy warstwy wierzchu
$ciany oporowej do przemurowania.

Schody betonowe nalezy rozebrac i wykona¢ nowe.

9.11 Zawilgocenia i zagrzybienia scian.
W trakcie ogledzin stwierdzono w piwnicy budynku $lady po zalaniu/ zawilgoceniu
w pomieszczeniu Klubu studenckiego (numer -1.43 wg inwentaryzaciji). Obecnie $ciana w

tym miejscu jest sucha, widac pozostatoéci luszczacej sig farby i wykwity solne pozostate

po zawilgoceniu. Wg informac;i od pracownikow szkoty nie byla malowana od 3-5 lat, a
zawilgocenia ustaty po wykonaniu nowych studzienek doswietlajgcych okna piwniczne
oraz wyposazeniu ich w odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic miejscowe zastosowanie srodkow

grzybobojczych typu Boramon.



Iy

W obrebie stropu nad klatka schodowa pétnocna widaé $lady po zawilgoceniach
wynikajace z nieszczelnosci pokrycia dachowego w tym miejscu. Po wymianie pokrycie

sciany nalezy prewencyjnie zastosowad preparat grzybobojczy.




9.12. Mozliwosci przystosowania obiektu dla 0sob niepetnosprawnych

W podstawowym zakresie budynek mozna przystosowaé dla osob poruszajgcych sie na
wozkach poprzez:

- montaz podnosnika zewnetrznego lub rampy zewnetrznej prowadzacej z poziomu terenu
na parter budynku

- dostosowanie wybranych toalet do wymagan osob niepetnosprawnych- iloé¢ zaleze¢
bedzie od ilosci pigter, do ktorych niepetnosprawni bedq mieli zapewniony dostep

Takie rozwigzanie zapewni dostgp osobom sporadycznie odwiedzajgcym szkote- rodzicom
uczniéw, osobom przeprowadzajgcym zajecia dodatkowe. Nie zapewni jednak statego
dostepu dla uczniow i nauczycieli poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Zapewnienie dostegpu niepetnosprawnych do wszystkich pigter w budynku wymaga budowy
windy zewnetrznej oraz platformy schodowej do pokonania roznicy wysokosci pomiedzy
parterem, a poziomem tacznika i Sali gimnastycznej. Z uwagi na prefabrykowang
konstrukcje budynku ingerencja w jego wnetrze bedzie trudna, rozbudowa o szyb
zewnetrzny bedzie tatwiejsza i nie wymagajgca znacznych ingerencji w konstrukcje.
Decyzje te podjgé musi Zamawiajacy, kierujac sie przede wszystkim przewidywang iloscig
uczniow i pracownikéw niepetnosprawnych w budynku oraz kosztami takiej inwestycji.

W zakresie dostosowania dla osob stabowidzacych na poziomie projektu przewidziane
zostang przede wszystkim kontrastowe uktady kolorow podkreslajgce zmiane wysokoSCi
posadzki oraz oznaczenia kolorystyczne przy drzwiach do pomieszczen. Zgodnie z wolg
Zamawiajacego budynek podzielic mozna na strefy kolorystyczne zwigzane z funkcjg
pomieszczen (sale lekcyjne, sala sportowa, korytarze, toalety) oraz odpowiednio duze |
czytelne znaki systemu informaciji wewnetrzne;.

Dla oséb niestyszgcych mozna zastosowaé rozwigzania oparte o petle indukcyjna.
Instalacja taka wymaga ingerencji w istniejgce posadzki. Decyzja, tak jak w przypadku windy,

zaleze¢ powinna od przewidywanej ilosci uczniéw niedostyszacych oraz kosztéw inwestycji.



10. WhnioskKi

Budynek zespotu szkot nr 7 jest ogolnie w dobrym stanie technicznym i jest zdatny do
termomodernizacji oraz przebudowy
W ramach zamierzenia nalezy;,

1. Wykonaé naprawe $cian zewnetrznych poprzez konserwacje skorodowanych
odsfonietych pretéw oraz uzupetni¢ ubytki w otulinie scian zelbetowych.
Wykonaé nowg konstrukcje dachu hali sportowej.

Uzupetnié ubytki tynkéw $cian zewnegtrznych w taczniku oraz hali sportowe.
Wykonaé nowe schody zewnetrzne do budynku gtéwnego
Wykonaé nowe schody zewngtrzne do piwnicy hali sportowej, ceglang sciang

oporowg (ok. trzy warstwy) przemurowac i wylaé czape betonowg ze spadkiem

o kB e

Projektant: mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski
{



OBLICZENIA STATYCZNE
Do obliczen przyjeto projektowane warstwy po termomodernizacji i przebudowie.
-2xpapa na lepiku- 0,25 kN/m?
-welna mineralna twarda — 2,0 kN/m?

-blacha trapezowa T60x0,75 mm — 0,075 kN/m?

Dzwigary w rozstawie co 2,20 m.

WEZLY :
0,550 0,550 0,550 0,550 0.550 0,550
| 0550, 0550, 10850, | | 50 (0.550] 0550, | { v=11.000
171'100— ‘_...._,._I__.,,! S .__i“‘_....;4,.,..."_,7577. .,I.,.,...111OD....__E, ,1100 _...‘._, ,,,i,.,.........‘.l _.__.g_fi .,~.._...!,_._1~100_.J H=1'b70
WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 C,685 10 3,850 0,154
2 1,100 0,762 11 7,150 0,154
3 2,200 0,839 12 8,250 0,077
4 3,300 0,916 i3 9,350 0,000
5 4,400 0,993 14 6,600 0,993
6 5,500 1,070 15 7,700 0,916
7 5,500 0,270 16 8,800 0,839
8 1,650 0,00C 17 9,900 0,762
9 2,750 0,077 18 11,000 0,685
PODPORY : Podatnossci
Wezel Rodzai: Kat Dx (Do*) Dy DFi
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
18 przesuwna 0,0 0,0%*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[gradl]:



PRETY:

12 ”,
055 0550 0550 0555 0550% 0550
.o sso\ 0550 0550 | | 0550 0.550,  |0.850] | _
e T 1,100 11900 00—

PRZEKROJE PRETOW:

12 21 =
0550° 0,550 0550 0550  0550% 0550
g 0,550 0, SSOL 0550 0.5 0550 | e
P e N 550 josso | v=11,000
1100 - i R S H=1,070

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m} Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj
1 10 0 1 1,100 0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
2 00 1 2 1,100 0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
3 00 2 3 1,100 0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x:00x8
4 00 3 4 1,100 0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
5 01 4 5 1,100 0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
6 11 7 2 0,550 0,839 1,003 1,000 2 R *25x12,5
7 11 1 7 0,550 -0,762 0,940 1,000 2 R *25x12,5
8 11 7 0 -1,650 0, 685 1,787 1,000 1 R *35x17,5
9 10 7 8 1,100 0,077 1,103 1,000 1 R *35x17,5
10 11 8 2 -0,550 0,762 0,940 1,000 2 R *25x12,5
11 11 3 8 -0,550 -0,839 1,003 1,000 2 R *25x12,5
12 00 8 9 1,100 0,077 1,103 1,000 1 R *35x17,5
13 11 9 3 -0,550 0,762 0,940 1,000 2 R *25x12,5
14 11 9 4 0,550 0,839 1,003 1,000 2 R *25x12,5
15 01 9 6 1,650 0,116 1,654 1,000 1 R *35x17,5
16 11 ) 4 -1,100 0,723 1,316 1,000 2 R *25x12,5
17 11 13 6 -1,100 -0,723 1,316 1,000 2 R *25x12,5
18 10 6 10 1,650 -0,116 1,654 1,000 1 R *35x17,5
19 11 13 10 0,550 -0,839 1,003 1,000 2 R *25x12,5
20 11 14 10 -0,550 -0,762 0,%40 1,000 2 R *25x12,5



21 00 10 11 1,100 -0,077 1,103 1,000 1 R *35x17,5
22 11 11 14 -0, 550 0,839 1,003 1,000 2 R *25x12,5
23 11 15 11 -0,550 -0,762 0,%40 1,000 2 R *25x12,5
24 01 11 12 1,100 -0,077 1,103 1,000 1 R *35x17,5
25 11 17 12 -1,650 -0,685 1,787 1,000 1 R *35x17,5
26 11 12 16 0,550 0,762 0,940 1,000 2 R *25x12,5
27 11 15 12 0,550 -0,839 1,003 1,000 2 R *25x12,5
28 10 5 13 1,100 -0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
29 00 13 14 1,100 -0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
30 00 14 15 1,100 -0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
31 00 15 16 1,100 -0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8
32 01 16 17 1,100 -0,077 1,103 1,000 3 2 L 100x100x8

1 9,6 7 7 4 4 3,5 57 St3s (X,Y,V,W)
2 4,9 2 2 2 2 2,5 57 st3s (X,Y,V,W)
3 31,0 784 290 40 106 10,0 57 St35 (X,Y,V,W)

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2) [1/K]
57 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:

158___

1.58 158 |
Y. 158 f SR — -4 158_ 58
1 i1, -1 g?,:f;g:ﬁ:‘ s 1%
Sl s —3% oE?-:qGH

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret Rodzaj Kat Pl (Tg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vE= 1,10
Grupa: A Tpokrycie dachu” Staie yf= 1,28
1 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
2 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
3 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
4 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
5 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
28 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
29 Liniocwe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10



30 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
31 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
32 Liniowe 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
Grupa: B "$nieg” Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
2 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
3 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
4 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
5 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
28 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
29 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
30 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
31 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
32 Liniowe-Y 0,0 1,58 1,58 0,00 1,10
Grupa: C "wiatrl” Zmienne vi= 1,50
1 Liniowe 4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
2 Liniowe 4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
3 Liniowe 4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
4 Liniowe 4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
5 Liniowe 4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
28 Liniowe -4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
29 Liniowe -4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
30 Liniowe -4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
31 Liniowe -4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
32 Liniowe -4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
Grupa: D T"wiatr2" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
2 Liniowe 4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
3 Liniowe 4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
4 Liniowe 4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
5 Liniowe 4,0 -0,48 -0,48 0,00 1,10
28 Liniowe -4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
29 Liniowe -4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
30 Liniowe -4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
1 Liniowe -4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
32 Liniowe -4,0 -1,10 -1,10 0,00 1,10
Grupa: E "u. obce" Zmienne vi= 1,20
9 Liniowe 0,0 0,22 0,22 0,00 1,10
12 Liniowe 0,0 0,22 0,22 0,00 1,10
15 Liniowe 0,0 0,22 0,22 0,00 1,65
18 Liniowe 0,0 0,22 0,22 0,00 1,65
21 Liniowe 0,0 0,22 0,22 0,00 1,10
24 Liniowe 0,0 0,22 0,22 0,00 1,10
OBCIAZENIOWE wWspOz. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vf wd:
CW-"Ciezar witasny" Stalte 1,10
A -"pokrycie dachu" Stazte 1,28
B -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"wiatrl" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"wiatr2" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"u. obce" Zmienne 1 1,20 1,00



RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wi. ZAWSZE

CW -"Ciezar wtasny" EWENTUALNIE
A -"pokrycie dachu" EWENTUALNIE
B -"$nieg" EWENTUALNIE
C -"wiatrl" EWENTUALNIE
D -"wiatr2" EWENTUALNIE
E -"u. obce” EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B+C/D+E

MOMENTY-OBWIEDNIE:

B8 T | ol A

Bl AT

TNACE-OBWIEDNIE:
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obclazen"
Pret: x[m] M[kNm] : QIkN]: N [kN] Kombinacja cobciazen:

1 0,620 0,81* -0, 14 -50,95 CW ABE
0,000 0,00* 2,74 -51,15 CW ABE
0,000 0,00* 0,41 -10,89 CW AC
0,000 c,00 2,74%* -51,15 CW ABE
1,103 c,07 -0,29 -10,72* CW AC
0,000 C,00 2,74 -51,15*% CW ABE

2 0,482 0,72* -0,03 -47,77 CW ABE
1,103 -0,21* -2,90 -45,49 CW AB
1,103 -0,19 -2,91%* -47,57 CW ABE
1,103 0,00 -0,41 -10,17* CW AC
0,000 0,19 2,22 -47,93* CW ABE

3 0,414 0,19* 0,00 -68,28 CW AB
1,103 -0,96* -3,26 -71,41 CW ARE
1,103 -0, 906 -3,26* -71,41 CW ABE
1,103 -0,21 -0,54 -15,58* CwW AC
0,000 -0,19 1,87 -71,77* CW ABE

4 1,103 4,54* 2,42 -84,31 CW ABE
0,000 -0,96%* 7,55 -84,67 CW ABE
0,000 -0, 96 7,55* -84,67 CW ABE
1,103 1,17 0,90 -19,00*% CW AC
0,000 -0, 96 7,55 -84,67*% CW ABE

5 0,000 4,54* -1,55 -95,79 CW ABE
1,103 0,00* -6, 68 -95,43 CW ABE
1,103 0,00* -1,85 -23,21 CW AD
1,103 0,00 -6,68* -95,43 CW ABL
1,103 0,00 -1,85 -23,21* CW AD
0,000 4,54 -1,55 -95,79* CW ABE

6 0,502 0,00* 0,00 -5,43 CW AC
0,502 0,00* 0,00 -24,74 CW ABE
1,003 0,00* -0,01 -5,41 CW AC
0,000 0,00* 0,01 -24,75 CW ABE
0,000 0,00 0,01+ -5,45 CW AC
1,003 0,00 -0,01* -5,41 CW AC
0,000 0,00 0,01* -24,75 CW ABE
1,003 0,00 -0,01 -5,41* CW AC

0,000 0,00 0,01 -24,75*% CW ABE



0,470 0,00* ¢,00 -0,70 CW AC

G,470 0,00* ¢,00 -0,67 CW ACE
G,470 0,00* ¢,00 -5,47 CW AB
0,000 0,00* 0,01 -0,68 CW AC
0,000 0,00%* 0,01 -0,65 CW ACE
0,940 0,00* -0,01 -5,49 CW AB
0,940 0,00 -0,01* -0,72 CW AC
0,000 0,00 0,01 -0,68 CW AC
0,000 0,00 0,01 -0,65 CW ACE
0,940 0,00 -0,01* -5,49 CW AB
0,000 0,00 0,01 -0,65* CW ACE
0,940 0,00 -0,01 -5,49* CW AB
0,000 0,00* -0,07 11,32 CW AC
1,787 0,00* 0,07 55,07 CW ABE
0,893 -0,03* 0,00 11,35 CW AC
0,893 -0,03* 0,00 55,05 CW ABE
0,000 0,90 -0,07* 11,32 CW AC
1,787 0,00 0,07* 11,38 CW AC
1,787 0,00 0,07* 55,07 CW ABE
1,787 0,00 0,07 55,07* CW ABE
0,000 0,00 -0,07 11,32 CwW AC
0,482 0,04* 0,01 61,37 CW ABE
1,103 -0,03* -0,22 15,79 CW ACE
1,103 -0,03 -0,22* 15,79 CW ACE
1,103 -0,02 -0,21 61,38* CW ABE
0,000 0,00 0,04 13,08* CW AC
0,000 0,00%* -0,01 4,35 CWw AC
0,940 0,00% 0,01 17,52 CW ABE
0,000 0,00* -0,01 4,34 CW AD
0,470 0,00* 0,00 4,37 Cw AC
0,470 0,00%* 0,00 17,50 CW ABE
0,470 0,00%* 0,00 4,36 CW AD
0,000 0,00 -0,01* 4,35 CW AC
0,940 0,00 0,01~ 4,38 CW AC
0,940 0,00 0,01* 17,52 CW ABE
0,000 0,00 -0,01* 4,34 CwW AD
0,940 0,00 0,01 17,52* CW ABE
0,000 0,00 -0,01 4,34*% CW AD
1,003 0,00* 0,01 -4,52 CW AC
0,000 0,00%* -0,01 ~-4,48 CW AD
1,003 0,00%* 0,01 -18,21 CW ABE
0,502 0,00* 0,00 -4,51 CW AC
0,502 0,00%* 6,00 -4,49 CWw AD
0,502 0,00%* 0,00 -18,19 CW ABE
1,003 0,00 0,01~* -4,52 Cw AC
0,000 0,00 -0,01* -4,49 CW AC
0,000 0,00 -0,01* -4,48 CwW AD
1,003 0,00 0,01~ -18,21 CW ABE
0,000 0,00 -0,01 -4,48* CwW AD
1,003 0,00 0,01 -18,21* CW ABE
0,414 0,01* 0,00 77,81 CW AB
1,103 -0,08%* -0,24 21,96 CW ACE
1,103 -0,08 -0,24%* 21,96 CW ACE
1,103 -0,07 -0,24 81,65* CW ABE
0,000 0,00 0,03 18,12* CW AC
0,000 0,00* -0,01 1,63 CW AC

0,940 0,00* 0,01 4,29 CW ABE



14

15

16

17

18

19

0,000
0,470
0,470
0,470
0,000
0,940
0,940
0,000
0,940
0,000

0,502
0,502
0,502
1,003
1,003
0,000
0,000
1,003
1,003
0,000
1,003
0,000

0,930
0,000
0,000
1,654
0,000

0,000
1,316
0,000
0,658
0,658
0,658
0,000
1,316
1,316
0,000
1,316
0,000

0,000
0,000
1,316
0,658
0,658
0,000
1,316
0,000
0,000
1,316

0,724
1,654
1,654
0,000
1,654

0,502
0,502
0,502
1,003

0,00*
0,00%*
0,00%*
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
c,00
0,00

0,00*
0,00%*
0,00~*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,09*
-0,08%*
-0,08

0,00
-0,02

0,00*
0,00*
0,00%*
-0,01~
-0,01*
-0,01~*
C,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00*
0,00%*
0,00*
-0,01~*
-0,01~*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,09*
-0,08%
-0,08

0,00
-0,02

0,00*
0,00%*
0,00+
0,00*

-0,01
0,00
¢, 00
0,00

-0,01*
0,01*
0,01*

-0,01*
0,01

-0,01

0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,01
0,01
0,01*
-0,01%*
-0,01*
0,01*
-0,01
0,01

0,01
0,34
0,34*
-0,24
0,08

-0,02
0,02
-0,02
0,00
0,00
0,00
-0,02*
0,02%
0,02*
-0,02*
0,02
-0,02

-0,02
-0,02
0,02
0,00
0,00
-0,02*
0,02*
-0,02*
-0,02
0,02

-0,01
-0,34
-0,34*
0,24
-0,08

0,00
0,00
0,00
-0,01

0,50
1,65
4,28
0,51
1,63
1,67
4,29
0,50
4,29%
0,50*

-1,55
-0,11
-4,06
-1,53
-0,09
-4,08
-1,56
-1,53
-0,09
-4,08
-0,09*
-4,08%*

86,25
23,79
23,79
86,27*
19,93*

4,60
11,52
1,16
4,62
11,51
1,18
4,60
4,63
11,52
1,16
11,52*
1,16*

1,17
11,52
1,14
1,16
11,51
1,17
1,14
11,52
11,52~
1,14%

86,25
23,95
23,95
86,27*
20,09*

-0,29
-0,06
-4,06
-0, 30

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CwW
CW
CwW
CW
CW
CW
Cw
CW
CW

CW
CwW
CW
CW
CW
Ccw
CW
CW
Ccw
CwW

CwW
CcwW
CW
Cw
CwW

cw
CW
CW
CwW

AD
AC
ABE
AD
AC
AC
ABE
AD
ABE
AD

AC
ADE
AB
AC
ADE
AB
AC
AC
ADE
AB
ADE
AB

ABE
ACE
ACE
ABE
AC

AC
ABE
AD
AC
ABE
AD
AC
AC
ABE
AD
ABE
AD

AC
ABE
AC
AC
ABE
AC
AC
ABE
ABE
AC

ABE
ADE
ADE
ABE
AD

AC
ACE
AB
AC



20

21

22

23

24

25

0,000
1,003
0,000
1,003
0,000
1,003
0,000
1,003

0,000
0,000
C,940
6,470
0,470
0,000
0,940
0,000
6,000
0,940

0,689
0,000
0,000
0,000
1,103

1,003
0,000
0,502
0,502
1,003
0,000
0,000
1,003
0,000

0,000
0,000
0,940
0,470
0,470
0,000
0,940
0,000
0,000
0,940

0,620
0,000
0,000
0,000
1,103

0,000
0,000
1,787
0,893
0,893
0,893
0,000
1,787
0,000
1,787
0,000

0,00%*
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01*
-0,08¥*
-0,08
-0,07

0,00

0,00*
0,00*
0,00*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,04*
-0,03~*
-0,03
-0,02

0,00

0,00*
0,00*
0,00+
-0,03%*
-0,03*
-0,03*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01 -0,04
-0,01 -4,08
0,01* -0,27
-0,01* -0, 30
0,01* -0,04
-0,01% -4,08
0,01 -0,04*
-0,01 -4,08%
-0,01 0,48
-0,01 4,29
0,01 0,45
0,00 0,47
0,00 4,28
-0,01* 0,48
0,01* 0,45
-0,01* 4,29
-0,01 4,29*
0,01 0,45*
0,00 77,81
0,24 22,06
0,24* 22,06
0,24 81, 65%
-0,03 18,22*
0,01 -4,45
-0,01 -18,21
0,00 -4,47
0,00 -18,19
0,01% -4,45
-0,01% -4,48
-0,01* -18,21
0,01 -4,45%
-0,01 -18,21%*
-0,01 4,35
-0,01 17,52
0,01 4,31
0,00 4,33
0,00 17,50
-0,01* 4,35
0,01% 4,31
-0,01* 17,52
-0,01 17,52%
0,01 4,31*
-0,01 61,37
0,22 15,86
0,22% 15,86
0,21 61,38%
-0,04 13,15*
-0,07 16,00
-0,07 55,07
0,07 11,38
0,00 15,97
0,00 55,05
0,00 11,41

-0,07* 16,00
0,07* 15, 94
-0,07* 55,07
0,07* 11, 38
-0,07 55,07%

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CwW
cw
CW
cw
CwW
CW
CW
CwW
CwW

CW
CW
CW
CW
CW
Cw
CW
CW
CW
CW

CW
CcwW
CwW
CW
CcwW

CW
CW
CW
cwW
CW
CW
CwW
CW
CW
CW
CW

ACE

AC
AC
ACE
AB
ACE
AB

AC
ABE
AC
AC
ABE
AC
AC
ABE
ABE
AC

AB
ADE
ADE
ABE
AD

AC
ABE
AC
ABE
AC
AC
ABE
AC
ABE

AC
ABE
AC
AC
ABE
AC
AC
ABE
ABE
AC

ABE
ADE
ADE
ABE
AD

AC
ABE
AD
AC
ABE
AD
AC
AC
ABL
AD
ABE



1,787 0,00 0,07 11,38* CwW AD

26 0,470 0,00%* 0,00 -1,87 CW AC
0,470 0,00% 0,00 -0,67 CW ADE
0,470 0,00%* 0,00 -5,47 CW AB
0,000 0,00% 0,01 -1,89 CW AC
0,940 0,00%* -0,01 -0,65 CW ADE
0,000 0,00% 0,01 -5,49 CW AB
0, 940 0,00 -0,01* -1,86 CW AC
0,000 0,00 0,01* -1,89 CW AC
0, 940 0,00 -0,01* ~0,65 CW ADE
0,000 0,00 0,01* -5,49 CW AB
0, 940 0,00 -0,01 -0,65* CW ADE
0,000 0,00 0,01 -5,49* CW AB

27 0,502 0,00%* 0,00 -6,77 CW AC
0,502 0,00% 0,00 -5,46 CW AD
0,502 0,00%* 9,00 -24,74 CW ABFE
1,003 0,00 -0,01 -6,79 CW AC
0,000 0,00% 0,01 -5,44 CW AD
1,003 0,00* -0,01 -24,75 CW ABFE
0,000 0,00 0,01* -6,75 CW AC
1,003 0,00 -0,01% -6,79 CW AC
0,000 0,00 0,01* -5,44 CW AD
1,003 0,00 -0,01* -24,75 CW ABE
0,000 0,00 0,01 -5,44% CW AD
1,003 0,00 -0,01 -24,75% CW ABE

28 1,103 4,54% 1,55 -95,79 CW ABE
0,000 0,00%* 6,68 -95,43 CW ABE
0,000 0,00% 1,40 -23,24 CW AD
0,000 0,00 6,68 -95,43 CW ABE
0,000 0,00 1,40 -23,24* CW AD
1,103 4,54 1,55 -95,79* CW ABE

29 0,000 4,54% -2,42 -84,31 CW ABE
1,103 -0,96* -7,55 -84,67 CW ABE
1,103 -0,96 -7,55% -84,67 CW ABE
0,000 1,16 -0,89 -18,77* CW AD
1,103 -0,96 -7,55 -84,67* CW ABE

30 0,689 0,19% 0,00 -68,28 CW AB
0,000 -0,96* 3,26 -71,41 CW ABE
0,000 -0,96 3,26% -71,41 CW ABE
0,000 -0,20 0,54 -15,31* CW AD
1,103 -0,19 -1,87 -71,77* CW ABE

31 0,620 0,72% 0,03 -47,77 CW ABE
0,000 -0,21* 2,90 -45,49 CW AB
0,000 -0,19 2,91% -47,57 CW ABE
0,000 0,00 0,41 -9,87* CW AD
1,103 0,19 -2,22 -47,93* CW ABE

32 0,482 0,81% 0,14 -50,95 CW ABFE
1,103 0,00* -2,74 -51,15 CW ABE
1,103 0,00% -0,41 -10,59 CW AD
1,103 0,00 -2,74% -51,15 CW ABE
0,000 0,07 0,29 -10,41% CW AD
1,103 0,00 -2,74 -51,15% CW ABE

Wartosci ekstremalne

i



Pret nr 6
Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.17 licencja nr 12502)
Przekr6j: R *25x12,5
Y
& Wymiary przekroju:
D=25,0 d=0,0 g=12,5.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1,9 Jyg=1,9 A=4,91 ix=0,6 iy=0,6 Jw=0,0 Jt=19
is=0,9.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatoé¢ fd=215 MPa
dla g=12,5.

25,0

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

xa = 0,502; xb=0,502.

Obciazenia dziatajgce w plaszezyznie uktadu: CW ABE

My = 0,00 KNm, Vy=10,00 kN, N=-24,74 kN,

Naprezenia w skrajnych widknach: o= 52,3 MPa oc =485 MPa.
Naprezenia:

xa = 0,502; xb=0,502.

Naprezenia w skrajnych wtoknach: ot = 52,3 MPa oc =48,5 MPa.
Naprezenia:

- normalne: o=150,4 Ao =19 MPa vy, = 1,000

Warunki no$nosci:
Gec = 0 / Yoo + A = 50,4/ 1,000 + 1,9 = 52,3 <215 MPa

Nos$nos¢é elementéw rozciaganych:
xa = 0,000; xb=1,003.
Siata osiowa: N=-24,75kN.
Pole powierzchni przekroju: 4 =491 cm?,
Nosénos¢ przekroju na rozcigganie: Nr= A fi=4,91x215x10" = 105,54 kN.
Warunek noénoéci (31):
N=24,75 < 105,54 = Nr:

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatno$ci weztow ustalone wg zalacznika 1 normy:
Ka = 1,000 xp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p= 1,000 dla 1, =1,003
lw = 1,000x1,003 = 1,003 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 xp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1,=1,003
lw = 1,000%1,003 = 1,003 m
- dla wyboczenia skretnego przyjgto wspotczynnik diugo$ci wyboczeniowej po = 1,000. Rozstaw stgzef za-
bezpieczajacych przed obrotem Lo, = 1,003 m. Dhugo$¢ wyboczeniowa lo = 1,003 m.



Sity krytyczne:

_w’ EJ _ 3,14x205x1,9

2
——l'wz—— 1,003 10 =38,55kN

Nx

_ 7’ EJ _3,14x205%1,9

2
T L% 102 =38,55 kN

Ny

1
Nz:'—z—

ls

2 2
7 EJa 1 [ 3,142%205%0,0 |2 2\ _
( = +GJ,)= 0,92( Loos 107 +80x1,9x10° ) = 1946108 kN

Noshos$é przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb=1,003:
Nrc=Afa= 4.9x215x10" = 105,54 kN

Okre$lenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx A=115 JNre/ Nx = 1,15 | 105,54/38,55 =1,903 = Tab.llc= ¢=0235
- dla Ny A=1,15 VNrc/ Ny = 1,15 105,54/38,55 =1,903 = Tab.llc= ¢=0,235
- dla Nz A =1,15v Nec/ Nz = 1,15x 105,54/ 19461,08 = 0,085 = Tab.11 c = ¢=0,998
Przyjgto: @ = Qmin=0,235
Warunek nos$nosci preta na $ciskanie (39):
N __ 2475

@ Nz 0,235x105,54 = 0,998 <1

Nosno$é przekroju na zginanie:
xa = 0,502; xb=0,502.
- wzgledem osi X
Mz = o, Wi =1,000x1,5%215x107 = 0,33 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A= 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek noénosci (54):

N . Mc 2474 000

No e 10854 *1,000x033 = #2431

Nos$nosé (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M, max = 0,00 kKNm ﬁx = 1,000
_ — 2 fpr Memax N 2 1.000x0,00_ 24,75 _
Ac=125x Ax e Ne 1,25%0,235%1,903 033 10554 0,002
A, = 0,002 M;max =0 A=0
Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N MX max
pPrMame 2475 | 1000X000_ 4 447 0,998 =1-0,002

¢« Nee oL Mr« ©0,235x105,54  1,000%0,33



- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N ﬂx Mx max 24.75 1,000x0,00
+ L = ? 2 2 _ = -
o o Me 0.235%105,54 + 1,000%0.33 1,007 > 1,000 =1 - 0,000

Whioski:

No$nos$é preta na $ciskanie ze zginaniem jest nieznacznie przekroczona, natomiast no-
$nos¢é preta na $ciskanie jest bliskie 100%.

Projektant: mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR7
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4
dz. nr ewid. 4, 85-102 Bydgoszcz

Fot. P-1 — Elewacja frontowa potnocna gtownego budynku szkoty.

T}

Fot. P-2 — Elewacja frontowa pdlnocna gtownego budynku szkoty.
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Fot. P-3 — Elewacja frontowa, widoczna rysa uko$na podokiennika.

Fot. P-4 — Elewacja frontowa, widoczne ubytki otuliny zbrojenia
w obrebie nadprozy i filarkéw $ciany.
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Fot. P-9 _ Naroznik potudniowo - wschodni elewacji, widoczne uszkodzenie
ogniomuru.

Fot. P-10 — Elewacja potudniowa, widoczne ubytki otuliny zbrojenia
w obrebie nadprozy i filarkéw $ciany.
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Fot. P-11 —Eleacja potudniowa gtéwnego budynku szkoty
widoczne ubytki otuliny zbrojenia w obrgbie nadprozy i filarkéw $ciany.

Fot. P-l —lewacja poludniowa giéwneo budynku szkoty
Widoczne uszkodzenie Sciany w obrebie podokiennika.

Fot. P-13 — Elewacja wschodnia lgcznika.
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Fot. P-15 — Elewacja potudniowa hali sportowej, widoczne ubytki tynkoéw
w narozniku elewacji.
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Fot. P-16 — Naroznik elewacji zachodnio - potudniowej hali sportowe;
Widoczne ubytki tynkow.

Fot. P-17 - chddy przy ele'wacji zach(;dniej hali sportowe;j.
Widoczne ubytki stopni betonowych na gruncie oraz lica murowanej ciany
OpOrowej.
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Fot. P-18 — Elewacja zachodnia hali sportoej.

Fot. P-19 — Naroznik elewacji Iacznika 1 haliorfowej
Widoczne ubytki tynkow.
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Fot. P21 - Schody zef;rzne prowadzace do glownego wejscia do budynku,
widok od zachodniej strony. Widoczne rozwarstwienie plyty zelbetowej.
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Fot. P-22 — Fragment schodow zewngtrznych prowadzacych do gléwnego wejscia do
budynku szkoty, widok od strony wschodniej.
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INWENTARYZACJA USZKODZEN SCIAN
LEWACJA FRONTOWA— POENOCNA
GORZOW WELKOPOLSKI, 12.03.2020r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
OPIS USZKODZEN PROJECTA Sp. z o.0.
~/|UBYTKI BETONU (OTULINY) PRETGW ZBROJENIOWYCH ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzdéw Wielkopolski
KOROZJA PRETOW ZBROJENIOWYCH
TTRIUBYTK TYNKOW ORAZ ZAWLGOCENIA SCIAN TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
s ZESPOEU SZKOt OGOLKNOKSZTAECACYCH NR 7 K
l:]uamq W BETONIE PO OTWORACH WIECONYCH W SCIANACH BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIAtKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ EXSPERTIZA
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ TECHNICTNEGO
MIE, | NAZWMSKO NR UPRAW. WIS
OPRACONANE MGR INZ. ZBIGNIEW CZERWNSKI e %
INWENTARYZACJA USZKODZEN SCIAN 1:100 | K=02
ELEWACJA POrUDNIOWA )
GORZOW WIELKOPOLSKI, 12.03.2020r. SKALA/ NR RYS.
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~ JEDNOSTKA PROEXTOWA:
OPIS USZKODZEN PROJECTA Sp. z o.o.
UBYTKI BETONU (OTULINY) PRETOW ZBROJENIOWYCH i iei . S i i
KOROZJA SRETON ZBROEIOWIOH ul Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
usvm TYNKOW ORAZ ZAWLGOCENIA SCIAN TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
ZESPOLU SZKOL OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7
DUBYTKI W BETONIE PO OTWORACH WIECONYCH W SCIANACH BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

IMIE, | NAZWSKO NR_UPRAW.
OPRACOWANE MGR INZ. ZBIGNIEW CZERWINSKI LUKG/0001/
POOK /04

INWENTARYZACJA USZKODZEN SCIAN 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA )

GORZOW WELKOPOLSKI, 12.03.2020r. SKALA
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QOPIS USZKODZEN
UBYTKI BETONU (OTULINY) PRETOW ZBROJENIOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzdw Wielkopolski

KOROZJA PRETOW ZBROJENIOWYCH e
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E}uem W BETONIE PO OTWORACH WECONYCH W SCIANACH BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIAtKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ axFERIA
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ TEONGDE
IMIE, | NAZWSKO NR UPRAW. Pﬂ?ls
OPRACOWANIE MGR INZ. ZBIGNIEW CZERWINSKI m/ ﬁ
INWENTARYZACJA USZKODZEN SCIAN P ey
ELEWACJA WSCHODNIA :
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