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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla zadania
inwestycyjnego pt.. ,, Termomodernizacja 1 przebudowa Zespolu Szkét Ogélnoksztalcacych
nr 7". Obiekt zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 4, przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy. Projekt
wykonawczy instalacji elektrycznych - wg tomu IV dokumentacji.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje teletechniczne:
- projekt instalacji strukturalnej,
- projekt szaf dystrybucyjnych SD,
- projekt instalacji dzwonka szkolnego,
- projekt instalacji kontroli dostepu KD,
- projekt instalacji radiowezta,
- projekt instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
- projekt instalacji systemu sygnalizacji wltamania i napadu SSWiN,
- projekt instalacji telewizyjnej,
- projekt instalacji tablic interaktywnych,
- wytyczne do projektu BMS.

1.2. Podstawy opracowania

Projekty branzy architektonicznej, sanitarnej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Wizja lokalna;

Porozumienie o wspétpracy z Wydziatlem Informatyki, znak W1.032.12.2020;

Nk WD =

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacje teletechniczne wewnetrzne

2.1.1. Przebudowa istniejacych instalacji teletechnicznych. Szafy dystrybucyjne

W chwili obecnej na elewacji budynku znajduje si¢ glowica telekomunikacyjna oznaczona jako
"TEL istn." Projektuje si¢ zmian¢ lokalizacji glowicy w nowe miejsce wskazane na rysunku. Zakres
prac zwiazanych z przeniesieniem glowicy nie wymaga przerabiania istniejacej trasy kabla
przyltaczeniowego, nalezy ucig¢ kabel w poblizu nowej lokalizacji glowicy i dotaczy¢ do zaciskéw
taczéwki. Z gtowicy telekomunikacyjnej wyprowadzi¢ kabel telefoniczny wieloparowy 10-parowy do
szafy SDICT. Kabel w szafie SD1CT zakonczy¢ na panelu 19" RJ45

Istniejacy budynek wyposazony jest w przytacze swiattowodowe, wykonane kablem typu
U-DQ(ZN)BH 12SM. Kabel wprowadzony jest do budynku w miejscu oznaczonym na rysunku jako
"INT", po czym trasa poprowadzona w kanatach kablowych i zakonczona w istniejacej szafie
"SDistn." Projektuje si¢ zmiang sposobu utozenia kabla poprzez ukrycie w tynku w rurkach
instalacyjnych RL i doprowadzenie do projektowanej szafy dystrybucyjnej "SD1CT". W razie
koniecznosci kabel przedtuzy¢ kablem tego samego typu, za pomoca kasety Swiattowodowej na 12
spawow. Potaczenia kabli wykona¢ metoda termicznag.



Na potrzeby projektowanych instalacji, w budynku projektuje si¢ instalacje szaf dystrybucyjnych
SDICT oraz SD2. Szafa dystrybucyjna oznaczona w projekcie jako SDICT, zlokalizowana w
pomieszczeniu 1.10 na poziomie pierwszego pictra bedzie miejscem polaczenia publicznej sieci
telekomunikacyjnej z obiektowa siecig teletechniczng. Szafy SDI1CT i SD2 potaczy¢ przy pomocy
kabla $wiattowodowego jednomodowego 8-wiéknowego. W obydwu szafach kabel zakonczy¢ na
nowych przetgcznicach §wiattowodowych.

Od gtéwnego zacisku uziemiajacego G.Z.U. zlokalizowanego w rozdzielnicy RG do szyny
wyréwnawczej SW przy szafach SD nalezy doprowadzi¢ przewéd LgYzo 6mm’.

2.1.2. Instalacja strukturalna

Sie¢ LAN nalezy wykona¢ w klasie E, z wykorzystaniem miedzianego kabla F/UTP w ostonie
LSOH a kablowanie wykona¢ w topologii gwiazdy z centralnym punktem w SD1CT i SD2. Szafy SD
wyposazy¢ w urzadzenia aktywne oraz pasywne. Szafy wyposazyé w komplet kabli krosowych
(dl.1m, 1.5m) kat.6A, komplet kabli abonenckich (dt. 3m) kat.6A oraz komplet kabli krosowych
swiattowodowych (dt.2m). Dopuszczalna dlugos¢ przewodu UTP 90m. Dodatkowo W szafach
zastosowa¢ UPS-y typu rack o mocy 1000VA, wyposazone w kart¢ umozliwiajgca zarzadzanie praca
UPS przez sie¢ Ethernet (min. http, telnet, smtp - wysytanie email powiadamiajacych o pracy UPS)

Przetaczniki montowane w szafach SD musza spelnia¢ wymagania opisane w ponizszej
specyfikacji:

Parametry minimalne:
1) Konstrukcja zamknieta. Montaz w stelazu RACK 197, wysokos¢ 1U
2) 48 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT zgodne z IEEE 802.3at (POE+)
3) 4 porty SFP+ 10 Gigabit Ethernet (nieobsadzone transceiverem)
4) Przetgcznik musi spetniac nastepujqce kryteria wydajnosciowe:
- Matryca przetqgczajgca minimum 176 Gbps.
- IP-Routing przepustowos¢ matrycy minimum 130 Mpps
5) Przelgcznik musi posiadaé mozliwosé wykreowania minimum 4094 jednoczesnie aktywnych wirtualnych
sieci (VLAN) zgodnie z IEEE 802.1Q
6) Obstuga IGMP Snooping (vI,v2,v3 ),
7) Zawansowana klasyfikacja QoS na podstawie informacji z warstw 2-4 modelu ISO/OSI.
8) Mozliwos¢ ograniczania transmisji ruchu per port z mozliwosciq konfiguracji maksymalnej i
minimalnej szerokosci pasma, ktore jest zalezne od aplikacji
9)  Wsparcie dla metod uwierzytelnienia: IEEE 802.1x
10) Automatyczne zamykanie/otwieranie zdefiniowanych portow w oparciu o adresy MAC
11) Mozliwos¢ filtracji pakietow - Access-Listy (ACL) bazujgce na adresach MAC, Diffserv, na numerach
portow TCP/UDP i IP.
12) Zarzqdzanie przetqcznikiem poprzez metody szyfrowania: SSH v1/2 i SNMP V1/2/3
13) Wsparcie dla nastepujgcych sposobéw ochrony dostepu :
- Ustugi ACL’s dla Telnet, SSH, SNMP
- Autoryzacja przez RADIUS.
- Port security lub funkcjonalnos¢ analogiczna
- Dynamic ARP inspection lub funkcjonalnos¢ analogiczna
- IP source guard lub funkcjonalnos¢ analogiczna
14) Zarzgdzanie autoryzacjg i uwierzytelnianiem przez RADIUS
15) Konfiguracja przez CLI, WEB, Telnet SSH, SNMPvI1/2/v3, IMC (Intelligent Management Center)
16) Wsparcie odwzorowywania portow (port mirroring lub SPAN port) dla analizy z mozliwoscig wybrania
portow docelowych.
17) Mozliwosé tgczenia w stos IRF - spetnianie przez przetgcznik tgcznie nastepujgcych wymagan:
- polgczenie o przepustowosci min. 20 Gb/s (np.SFP+)
- Wszystkie elementy niezbedne do polgczenia w stos muszq byc dotqczone.
- Awaria dowolnego przetgcznika w stosie nie moze powodowac awarii catego stosu.
- Zarzgdzanie stosem jak pojedynczym przetgcznikiem.
18) Wsparcie dla protokotu typu xFlow (np. sFlow)
19) Obstuga Spanning Tree/ MSTP, RSTP - min. do 64 instancji MSTP
- Wymagania/funkcjonalnosci wymienione powyzej muszq by¢ realizowane w tym samym czasie bez
strat i pogorszenia parametrow wydajnosciowych urzgdzenia.
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Dla urzadzen (kamery CCTV, Acces Point WiFi, KD), ktérych zasilanie przewidziano kablem
Ethernet, nalezy zastosowa¢ przelacznik z portami PoE+ o facznej mocy min. 370W, z mozliwoscia
zastosowania zewngtrznego zasilacza zwickszajacego moc dostgpng dla urzadzen PoE+ do 740W oraz
umozliwiajacego prace przetagcznika w przypadku awarii wbudowanego zasilacza.

Moduty SFP+1 kable DAC potrzebne do potaczenia przetacznikéw w stos musza zapewnia¢
petna wspdtprace z dostarczanymi przetacznikami .

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje punktéw dostgpowych Access Point dla sieci
bezprzewodowej Wi-Fi. Rozmieszczenie punktéw Access Point przedstawiono na poszczegdlnych
rzutach. Projektuje si¢ urzadzenia pracujace w dwdch czestotliwosciach - 2,4GHz oraz 5GHz.
Predko$¢ transmisji danych to 1300Mbps (SGHz) oraz 450Mbps (2,4GHz). Zasilanie zgodne z PoE
(IEEE 802.3at lub IEEE 802.3af). Sie¢ bezprzewodowa IEEE 802.11ac. Zasilanie i sygnat do urzadzen
projektuje si¢ przy pomocy wspdlnego przewodu typu skretka (zasilanie PoE) wyprowadzonego z
szafy SD2. Instalacje Wi-Fi nalezy wyposazy¢ w kontroler do centralnego zarzgdzania siecig urzgdzen
z serii UAP. Kontroler musi spetnia¢ parametry:

1) Porty:

-1 x 10/100/1000 Mb/s

2) Funkcje transmisji bezprzewodowej:

- Funkcje zarzgdzania warstwy L3

- Multi-SSID

- Rownowazenie obcigzenia pasma

- Sterowanie pasmem

- WMM

- Communication Protocol

3) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
- Mapowanie SSID do VLAN

- Izolacja AP

- Izolacja SSID

- Szyfrowanie

4) Uwierzytelnianie:

- Strona powitalna

- Filtrowanie MAC

5) Niezbedne licencje na okres min. 5 lat.

Projektuje si¢ odtworzenie istniejacych gniazd telefonicznych w wybranych pomieszczeniach oraz
dodanie kilku nowych. Projektuje si¢ tacznie 14 gniazd telefonicznych instalowanych w pkt. PEL
oznaczonym jako: "PP3". Do centrali telefonicznej sa obecnie doprowadzone 2 linie miejskie (ISDN
2B+D). Wystepuje 6 linii wewngtrznych.

Do obstugi gniazd projektuje si¢ central¢ telefoniczng instalowang w szafie dystrybucyjnej SDI.
Istniejaca centrale telefoniczng Slican CMT 8/64 nalezy zastapi¢ nowa. Projektuje si¢ centrale 1U,
19", ktéra posiada 7 uniwersalnych slotéw umozliwiajacych podiaczenie:

- do 14 linii miejskich analogowych,

- do 16 taczy ISDN BRA (2B+D),

- 1 tacze ISDN PRA (30B+D),

- do 28 linii wewnetrznych analogowych,

- do 28 cyfrowych portéw systemowych,

- 1 karta VoIP64 - obstuga wraz ze zintegrowanym VolP-em do 74 kanatéw VolP, do 200 portow
VolIP,

- do 4 obstugiwanych kart SIM (portéw GSM),

- do 16 kanatéw nagrywania.

Do obstugi przedmiotowej inwestycji projektowana centrale nalezy wyposazy¢é w Kkarty
umozliwiajace podiaczenie 14 linii wewngetrznych analogowych oraz 2 taczy miejskich ISDN BRA
2B+D.

Dla gniazd telefonicznych, dodatkowo projektuje si¢ patchpanel kat. 3 oraz taczéwki. W szafie
SD2 projektuje si¢ instalacje patchpanelu kat. 3.



Uwaga!

Wszystkie gniazda sieci LAN RJ45, muszg posiada¢ sko$ng ptytke czotowa. Po wykonaniu prac
zwigzanych z montazem gniazd RJ45 nalezy je oznaczy¢ w sposéb trwaly i estetyczny. Oznaczenia
maja zawiera¢ nazwe szafy, numer panelu i numer portu (np. SD2/2/23). Do oznaczen nie nalezy
stosowa¢ numeréw pomieszczen. Numeracja ma by¢é wykonana w sposéb logiczny i spdjny
przyjmujac zasade zgodnosci z ruchem wskazéwek zegara. Numery gniazd maja zosta¢ naniesione na
rysunki w dokumentacji powykonawcze;j.

2.1.3. Instalacja dzwonka szkolnego

W budynku projektuje si¢ system dzwonka szkolnego. System oparty na dzwonkach 230V
instalowanych w korytarzach budynku oraz na jego elewacji. Centrale systemu projektuje si¢
zainstalowa¢ w portierni. Centrale nalezy wykona¢ w obudowie z szynag TH35 z nastgpujacych
elementow:

- dedykowany sterownik dzwonka szkolnego z 2 wejsciami i 2 wyj$ciami. Sterownik musi umozliwia¢
wygenerowanie sygnatu alarmu pozarowego (opisanego ponizej) oraz mie¢ mozliwos¢ wyboru
dtugosci trwania lekcji,

- 2 przekazniki czasowe realizujace funkcje cykliczne zalacz i wytacz z regulowana nastawa czasowa,
- 3 styczniki NO/NC 230V,

- 2 wylaczniki nadpradowe,

- rozlacznik izolacyjny.

Oprocz standardowego dziatania (funkcja dzwonka na przerwy/lekcje), system umozliwia
wygenerowanie ponizszych sygnaléw alarmowych:

- alarm pozarowy - seria krétkich, 1-sekundowych dzwonkéw,

- alarm o podtozeniu tadunku wybuchowego - seria dtugich, 5-sekundowych dzwonkéw,

- azyl (pozostanie w klasach) - ciagly sygnat dzwonka.

Inicjacja zadziatania konkretnego alarmu bedzie realizowana z przyciskow / wyltacznikow
dotaczonych do centrali i zainstalowanych w portierni. Projektuje si¢ 3 przyciski - osobny dla kazdego
z sygnatéw alarmowych. Dodatkowo projektuje si¢ osobny przycisk dla wyboru dtugosci trwania
lekcji.

Instalacje dzwonka nalezy powigza¢ z pracg instalacji radiowgzta. W przypadku pojawienia si¢
sygnatlu alarmowego, instalacja nagto$nieniowa (radioweztowa) musi zosta¢ wytaczona. W tym celu
projektuje si¢ dodatkowy wytacznik instalowany na portierni, ktéry winien sterowac stycznikiem (NC)
na obwodzie zasilania systemu radiowezia w rozdzielnicy RE2.1. W RE2.1 nalezy zainstalowaé
stycznik 230V wg powyzszego opisu.

Szczeg6ly wykonania systemu oraz rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegélnych
rysunkach.

2.1.4. Instalacja kontroli dostepu oraz rejestracja czasu pracy

Dla wybranych drzwi wejSciowych obiektu projektuje si¢ system kontroli dostepu KD. Miejsce
instalacji systemOw wskazano na rzucie parteru.

System oparty na czytnikach kart oraz kontrolerach przejs¢. Ze wzgledu na instalacje systemu na
drzwiach ewakuacyjnych projektuje si¢ zaczepy rewersyjne NO oraz awaryjne przyciski wyjscia (przy
drzwiach od wewnatrz budynku). Zaczepy rewersyjne sg w stanie normalnie otwartym NO przy braku
napi¢cia zasilajacego. W instalacji stosowaé awaryjne przyciski wyjscia, czujki magnetyczne
(nawierzchniowe) oraz puszki instalacyjne (polaczeniowe).

Urzadzenia kontroli dostgpu wyposazy¢ w akumulatory. Kontrolery instalowa¢ w dedykowanych
obudowach z zasilaczami oraz zestawem bezpiecznikowym.

Projektuje si¢ system z funkcja rejestracji czasu pracy. Dla potrzeb rejestracji czasu pracy
pracownikéw szkoty, projektuje si¢ dodatkowy czytnik instalowany w holu gtéwnym (na §cianie przy
sekretariacie). Rozpoczgcie oraz zakonczenie pracy nalezy potwierdzi¢ na ww. czytniku. Na obiekcie
zapewni¢ programator kart.

Szczegély wykonania systemu oraz rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach.
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2.1.5. Instalacja radiowezla

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje radiowgzla. Instalacja oparta na glo$nikach (kolumnach)
sciennych, glo$nikach wszechkierunkowych oraz wzmacniaczu strefowym audio 4x120W.
Dodatkowo w sktad systemu wchodzi: zrédto dzwigku CD/MP3/BT, podwdjny odbiornik radiowy,
panel krosowy. mikrofon pulpitowy oraz 2 mikrofony bezprzewodowe. Parametry zastosowanych
urzadzen przedstawiono na schemacie instalacji oraz na poszczegdlnych rzutach. Wzmacniacz wraz z
urzadzeniami peryferyjnymi nalezy zainstalowa¢ w szafie transportowej 10U z kétkami.

Punktem centralnym systemu jest pomieszczenie radiowezta zlokalizowane na 2 pietrze budynku.

Calo$¢ instalacji projektuje si¢ podzieli¢ na nastepujace linie glo$nikowe:

- poziom 2 pigtra (3 gto$niki),

- poziom 1 pigtra (3 glo$niki),

- poziom parteru, bez sali gimnastycznej (4 gto$niki),

- sala gimnastyczna (1 glosnik, przytaczony lokalnie do mobilnego zestawu przez przytacze Scienne),
- sala gimnastyczna (1 glosnik, przytaczony lokalnie do mobilnego zestawu przez przytacze Scienne),
- poziom piwnicy (4 gto$niki).

Naglos$nienie sitowni - poza zakresem niniejszego opracowania.

Wykonanie mobilne wzmacniacza oraz urzagdzen peryferyjnych umozliwi jego przeniesienie na salg
gimnastyczng w celu okazjonalnej realizacji nagto$nienia pomieszczenia w przypadku apelu, zebrania,
itp. Na sali gimnastycznej nalezy przygotowaé przytacze S$cienne dla projektowanych linii
gto$nikowych SG1 1 SG2 - tych linii nie podigczaé na state do wzmacniacza w pom. radiowezla.

W instalacji stosowaé przewdd gosnikowy typu: TLY 2x2,5mm’

Parametry oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono na rzutach.

Szczeg6ly wykonania systemu oraz rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegélnych
rysunkach.

2.1.6. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring obejmuje teren
zewngtrzny oraz wybrane pomieszczenia wewnatrz budynku. Punkt monitoringu projektuje si¢ w
portierni budynku. W skiad instalacji wchodza kamery oraz wideorejestrator. Rejestrator wideo
projektuje sie z funkcja zapisu RAID 5. Ilo$¢ niezbgdnych dyskéw przedstawiono na schemacie
instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, i dobrano z uwzglednieniem rezerwy dla zrealizowania
macierzy RAID 5.

Projektuje si¢ kamery sieciowe IP z IR. Do podgladu obrazu z kamer projektuje si¢ wykorzystanie
komputera BMS zainstalowanego w portierni.

Szczegély wykonania systemu oraz rozmieszczenie elementow przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach.

2.1.7. Instalacja SSWiN

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje alarmowg SSWiN.
Instalacja oparta jest na czujkach alarmowych PIR+MW, klawiaturach, sygnalizatorach, ekspanderach
oraz centrali alarmowej. Rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegdlnych rzutach
dotyczacych instalacji teletechnicznej. Instalacje podzieli¢ na co najmniej 2 strefy. Dla potrzeb sal na
2 pietrze wyposazonych w cenne urzadzenia projektuje si¢ dodatkowa klawiature, ktérag mozna bedzie
uzbroi¢ dang stref¢ na tym pigtrze - brak dostepu do wybranych pomieszczen.

Instalacje projektuje si¢ przewodami YTDY 6x0,5mm?.
Szczegély wykonania systemu oraz rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach.

2.1.8. Instalacja telewizyjna

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje telewizyjng. W holu gtéwnym przy portierni oraz w sitowni
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projektuje si¢ punkt PEL dla potrzeb monitora / telewizora. Punkt PEL o oznaczeniu "PPt"
wyposazony w gniazdo 230V, RJ45 oraz HDMI. W razie potrzeby zastosowa¢ pokojowa anteng
DVB-T.

Szczegély wykonania systemu oraz rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach.

2.1.9. Instalacja punktow elektryczno-logicznych

W wybranych pomieszczeniach budynku projektuje si¢ punkty elektryczno-logiczne (PEL).

Rodzaje punktéw PEL:
PP1- PP4 - punkt PEL stanowiska komputerowego/ biurowego/nauczyciela, o wyposazeniu i
konfiguracji wskazanej na rzucie;
PPm - punkt PEL tablicy multimedialnej+ projektora, o wyposazeniu i konfiguracji wskazanej na
rzucie;
PPt- punkt PEL telewizora, o wyposazeniu i konfiguracji wskazanej na rzucie;

Do gniazd (2P+Z, 230V, 16A, K45, biate) punktéw PEL nalezy doprowadzi¢ zasilanie ogdlne z
lokalnych rozdzielnic elektrycznych.

Do gniazd (DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) punktéw PEL nalezy doprowadzi¢
zasilanie z lokalnych rozdzielnic gniazd komputerowych i z wydzielonej sekcji lokalnych rozdzielnic
elektrycznych.

Do gniazd (RJ45 kat 6A, 1/2K45) nalezy doprowadzi¢ kabel F/UTP kat 6A z SD1CT, oraz z SD2.
Nalezy potaczy¢ gniazdo USB zainstalowane w punkcie PPm z gniazdem w PEL1 przy pomocy
przewodu USB.

Nalezy potaczy¢ gniazdo HDMI zainstalowane w punkcie PPm z gniazdem w PEL1 przy pomocy
przewodu HDMI.

Instalacje w poszczeg6lnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje niskopradowe
prowadzi¢ w osobnych trasach, z zachowaniem odstepu izolacyjnego min. 20cm od instalacji
230/400V.

Szczeg6ly zasilania elektrycznego poszczegdlnych urzadzen teletechnicznych - wg projektu

instalacji elektrycznych.

2.1.10. Instalacja tablic interaktywnych

W salach lekcyjnych projektuje si¢ zestaw interaktywny ztozony z:

- 1x tablica interaktywna

- 1x projektor

- 1x glo$nik

Funkcjonalno$¢ zestawu interaktywnego powinna spetnia¢ ponizsze zalozenia:
Oprogramowanie
Oprogramowanie do obstugi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej interaktywny
wyswietlacz), ktére pozwala na przygotowanie tresci lekcji, jej wySwietlenie w czasie zajec i
archiwizacje po ich zakonczeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiada¢ jedno
oferowane oprogramowanie. Wszystkie opisane ponizej funkcje musza by¢ realizowane bez
koniecznosci wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza si¢ realizacji funkcji przez
wiecej niz jedno oprogramowanie.

Multitouch (wielodotyk)




Program musi obstugiwaé, co najmniej dwadziescia rownoczesnych dotknigé, kiedy jest
uzywany z kompatybilnym interaktywnym wy$wietlaczem wielodotykowym.
Oprogramowanie musi obstugiwa¢ gesty multitouch wykonywane przez jednego lub wielu
uzytkownikéw jednoczesnie przy kompatybilnym interaktywnym wyS$wietlaczu
wielodotykowym.
Program musi wspiera¢ co najmniej gesty:
o powigkszanie i pomniejszanie obiektu poprzez zblizanie i oddalanie palcow
dotykajacych go,
o obracanie obiektu poprzez przesuwanie palcoéw osiowo wzgledem siebie,
o przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu
przejscia do kolejnie lub poprzedniej strony,
o potrzasni¢cie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrzasniecie
obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy sktadowe.

Tworzenie materialéw lekcyjnych

Program do interaktywnych wyswietlaczy musi pozwalaé na przygotowanie i prezentacje
tresci lekcji lokalnie z dysku komputera.

Program do interaktywnych wyswietlaczy musi zawiera¢ kreator do tworzenia ¢wiczen
interaktywnych, ktéry pozwala nauczycielom wybiera¢ sposrod zestawdw aktywnosci i
szablonéw graficznych, aby utworzy¢ zadania dla uczniéw w krétkim czasie. Kreator musi:

o zawiera¢ co najmniej dwa rézne aktywnos$ci dwa szablony graficzne, w tym
koniecznie sortowanie elementéw i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub
obrazem,

o umozliwia¢ nauczycielom zapisanie tresci danej aktywno$ci ponownego jej uzycia w
innej aktywnosci,

o pozwala¢ na wstawienie bezposrednio do tresci lekcji przygotowanych w kreatorze
aktywnosci, bez koniecznosci opuszczania aplikacji do interaktywnych wyswietlaczy,

o umozliwia¢ nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie
przygotowanej i zapisanej wczesniej listy uczniow danej klasy,

o przygotowane ¢wiczenia interaktywne moga by¢ rozwigzywane przez uczniéw na
interaktywnym wys$wietlaczu lub poprzez sie¢ Internet na indywidualnych
urzadzeniach komputerowych kazdego z uczniéw.

Aplikacja do interaktywnych wy$wietlaczy musi importowac i eksportowac pliki przynajmnie;j
PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format IWB / CFF).

Aplikacja pozwala na grupowanie stron (tresci pojedynczych tablic), tak aby mozliwe byto
utworzenie korelacji z konspektami zaje¢ i harmonogramami oraz rozbicie materiatu na
segmenty w celu lepszej organizacji tresci programowych.

Program musi zawiera¢ kart¢ wlasciwosci, ktéra pozwala z jednego miejsca modyfikowac
style tekstu, animacje obiektow, efekty wypelnienia ksztaltow i style linii.

Prowadzenie lekcji

Program musi umozliwia¢ nauczycielowi prowadzenie i sterowanie tre$cig lekcji za pomoca
tabletu dziatajacego przynajmniej pod jednym z systeméw operacyjnych Android lub iOS.
Aplikacja musi obstugiwaé co najmniej dwie rézne metody dotykowe, w celu uzyskania
dostepu do menu wywotywanego kliknigciem prawym przyciskiem myszy, gdy program jest
uzywany z kompatybilnym interaktywnym wys$wietlaczem.

Oprogramowanie musi umozliwi¢ uzytkownikom wstawianie przegladarek internetowych
bezposrednio do tresci lekcji (wbudowana przegladarka internetowa). Przegladarka



internetowa wy$wietla ,,zywa”, interaktywng zawarto$¢ internetowa bezposrednio na stronie.
Uzytkownicy musza mdc rysowac i pisa¢ po osadzonej zawartosci strony internetowej oraz
przeciagac i upuszczaé obrazy z wbudowanej przegladarki internetowej na strone.

e Program musi zawiera¢ narzedzie do nagrywania i przechowywania aktywnos$ci na
interaktywnym wyswietlaczu oraz dzwigku. Musi mie¢ mozliwos$¢ nagrywania calego ekranu,
okna lub okreslonego obszaru. Musi by¢ w stanie doda¢ do nagrania znak wodny z
znacznikiem czasu, informacja o dacie lub logo szkoty.

®  Musi umozliwi¢ uzytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.

®  Musi umozliwi¢ uzytkownikom wyczyszczenie catego cyfrowego tuszu ze strony.

® Musi zawiera¢ narzgdzie do pisania pozostawiajace $lad.

® Musi zawiera¢ narzedzie umozliwiajace uzytkownikom wybranie do wyswietlania okreslone;j
czesci wstawionego do tresci lekcji obrazu.

e Musi zawiera¢ opcje automatycznego wypelnienia dowolnego rysowanego recznie
zamknietego ksztattu kolorem.

e Musi zawiera¢ narzedzie pisaka.

Zawarto$¢ lekcji
® Aplikacja musi umozliwia¢ automatyczny i bezposredni dostep do lokalnego folderu

sieciowego, w ktérym nauczyciele mogg przechowywac i modyfikowaé wspdlna zawartosé
edukacyjna.

® Oprogramowanie musi zapewnia¢ dostep do gotowych zasobéw do nauki w spolecznoSciowe;j
witrynie internetowej bezposrednio ze swojego interfejsu.

¢ Dla uzytkownikdéw programu musi by¢ zapewniony dostep do co najmniej 500 lekcji.

e Spoteczno$ciowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferowac on-line
ponad 60 000 zasobéw, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz dostawcow
tresci. Bezptatne zasoby internetowe musza by¢ dostepne na zadanie 1 wyszukiwane wedtug
tematéw oraz podkategorii. Uzytkownicy muszg mie¢ mozliwo$¢ podgladania zasobéw przed
pobraniem.

Producent gwarantuje dostepno$¢ opisanych funkcji przez minimum rok od daty dostarczenia
programu.

Dopuszcza sie odstepstwo od Kktorejkolwiek z wyzej wymienionych funkcji, tylko po
uzyskaniu zgody inwestora.

Specyfikacja Tablicy Interaktywnej

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na ktérej mozna dokonywac notatek, sterowac
praca komputera i wyswietla¢ obraz z projektora co najmniej 156 cm x 117 cm (przekatna 77 cali —
195 cm).

Format tablicy — 3/4.

Waga — maksymalnie 20 kg.

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magneséw do mocowania kartek do tablicy) oraz
umozliwiajgca pisanie pisakami sucho $cieralnymi.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Gwarancja producenta na tablicg — 3 lata.

Obstuga tablicy za pomocg zataczonych pisakdw i za pomocg palca.

Pétka na pisaki tego samego producenta co tablicy.

Pétka na pisaki wyposazona w przyciski do wyboru koloréw (czarny, niebieski, czerwony i zielony).
Przycisk uruchamiajacy funkcje gabki oraz przyciski do wywolywania procesu orientacji tablicy,
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klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy.
W zastawie z tablicag dwa pisaki.
Obstuga dwdéch jednoczesnych dotknigé umozliwia prace do dwéch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dolaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.
Rozpoznawanie gestow wielodotyku: dotknigcie obiektu w dwdéch punktach i obracanie punktéw
dotyku wokoét §rodka — obracanie obiektu, dotknigcie obiektu w dwdch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktéw dotyku — zwigkszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z norma ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Specyfikacja Projektora

- Technologia LCD
- Jasno$¢ minimum 3300 ANSI lumenéw w trybie petnej jasno$ci
- Kontrast minimum 10000:1
- Rozdzielczo$¢ rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3
- Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odleglo$ci nie
wigkszej niz 65 cm (odlegto$¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy
zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac ostro$¢ na calej powierzchni bez
stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,
- Zywotno$¢ lampy minimum 4000 godzin w trybie pelnej jasnosci
- Porty wejscia min.: 2 x HDMI, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B
- Porty wyjscia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack
- Waga ok. 4,5 kg
- Glo$no$¢ pracy (max) 36dB w trybie pelnej jasnosci
- Moc wbudowanych gto$nikéw minimum 15W
- Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN
- Filtr powietrza, ktéry uzytkownik sam moze wymieni¢ i wyczyS$ci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narze¢dzi
- Wymiana lampy bez konieczno$ci demontazu projektora
- Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajaca osobom niepowotanym na samodzielne wiaczenie i
obstuge projektora bez nadzoru
- Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy
- Gwarancja producenta na lampe — 6 miesiecy
- Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora
- Uchwyt mocujacy do $ciany tego samego producenta co projektor
Minimalne ptynne regulacje:
wysoko$¢ gora/dét
odlegtos¢ od $ciany blizej/dalej
pochylenie projektora przéd/tyt,
pochylenie na prawo/lewo,
odchylenie od $ciany prawo/lewo
- Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalajaca na regulacje kazdego naroznika i krawedzi
obrazu z osobna

Specyfikacja Glosnika

- Glos$nik typu soundbar
- RMS 40W (4 gtosniki 2”/10W + 2 membrany basowe)
- Dlugo$¢ 940mm
- Wejscia: AUX, Line In, Bluetooth 4.2, USB
- Funkcje: 2 kanaty stereo, wyswietlacz LED, EQ, pilot
- Zasilanie: zasilacz 19V 1.5A
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W celu zapewnienia zasilania 230V i oprzewodowania multimedialnego dla zestawu interaktywnego,
w salach lekcyjnych projektuje si¢ punkty PEL. Na §cianie z tablica multimedialng, nad uchwytem
montazowym projektora nalezy wykona¢ punkt PEL "PPm" o wyposazeniu wskazanym na rzucie. Z
punktu "PPm" nalezy wyprowadzi¢ podtynkowo przewéd HDMI i USB do punktu PEL "PP1"
zlokalizowanego przy biurku nauczyciela. Trasa przewodu HDMI musi by¢ prowadzona z
zachowaniem min. 20cm odstepu izolacyjnego od przewoddéw zasilania 230V prowadzonych
réwnolegle. Po wykonaniu instalacji, wykonawca jest zobowigzany do wykonania testu kabla HDMI,
przy pomocy testera umozliwiajacego wykrywanie: zwar¢, przerw, potaczen.

2.1.11. Wytyczne do systemu BMS

Na obiekcie zostanie zainstalowany system zarzadzania budynkiem - BMS. Projekt systemu
BMS - poza zakresem niniejszego opracowania. Przedstawia si¢ tylko szczegétowe wytyczne do
zaprojektowania tego systemu dla Wykonawcy. Wykonanie systemu BMS wykonuje Wykonawca.
Szczeg6ly zawarto na schemacie instalacji BMS oraz na poszczegdlnych rzutach budynku.

1) Podstawowe wymagania sprzg¢towe

W skiad systemu wchodzi komputer stanowiacy centralne stanowisko operatora systemu (CSO),
ktéry zostanie zainstalowany w pomieszczeniu portierni. Komputer nalezy wyposazyé w
oprogramowanie do tworzenia i obstugi wizualizacji "SCADA", 2 monitory komputerowe LCD o
przekatnej min. 27" oraz drukarke laserowa do drukowania raportéw. Dodatkowo nalezy zastosowaé
lokalne sterowniki do zbierania informacji z poszczegdlnych urzadzen peryferyjnych (np. wejsé/wyjsé
bezpotencjatowych) - wg potrzeb. Urzadzenia instalowaé tak, aby nie miaty do nich dostepu osoby
nieupowaznione (uczniowie).

Dla komputera BMS nalezy zapewni¢ lokalny zasilacz UPS. Zasilanie systemu projektuje si¢
przewodem YDYzo 3x2,5mm’ z rozdzielnicy RG.

2) Funkcije systemu

System winien mie¢ funkcje automatycznego i programowalnego sporzadzania raportéw.
Wszystkie wydruki powinny posiada¢ nagtéwek z nastgpujacymi informacjami: nazwa firmy, nazwa
systemu, nazwa raportu, wersja raportu, data i godzina wydruku. Zadaniem stanowiska operatora CSO
bedzie bezposrednia komunikacja z urzadzeniami obiektowymi oraz graficzna prezentacja mierzonych
i kontrolowanych wartosci. CSO bedzie takze umozliwiato przegladanie trendéw historycznych i
biezacych oraz wprowadzenie nastaw i korekt pracy elementéw systemu. W celu umozliwienia
nadzoru budynku ze zdalnego stanowiska komputerowego (potraktowanie CSO jako terminala
serwisowego), proponuje si¢ rozwigzanie wykorzystujace ustuge zdalny pulpit dostgpng w
komputerowym systemie operacyjnym. Rozwigzanie takie zapewni "zdalnemu operatorowi" petna
kontrole nad CSO bez zbednego generowania kosztéw na budoweg dodatkowego stanowiska
wyposazonego w niezbedne licencje.

Kazdy uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ pelnego dostgpu do bazy danych w tym grafiki,
zuzycia energii, danych z dziennika zdarzef (ostrzezenia i alarmy). Nalezy zapewni¢ trzy poziomy
dostepu:

- uzytkownik domyslny - tylko wy$wietlanie informacji,

- operator - ograniczony dostep (np. dostosowywanie nastaw, potwierdzanie ostrzezen i alarmow),

- administrator - pelny dost¢p (np. w celu zmiany oprogramowania BMS i pozioméw dostepu dla
uzytkownikéw, wykonanie kopii zapasowej).

Nawigacja powinna by¢ oparta na grafice przedstawiajacej caty budynek. Grafika powinna sktadaé
si¢ z trzech warstw i pozwala¢ na:

- przeglad stron,
- przeglad danego obszaru / sekcji,
- przeglad okreslonych urzadzen.
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Powinna by¢ przygotowana grafika pozwalajaca na wlaczanie i wylaczanie urzadzen (central
wentylacyjnych, agregatéw, pomp obiegowych itp.), ustawiania zadanych wartosci, ustawiania
alarmoéw i ostrzezen, ustawiania opdznien czasowych, ustawiania pracy tygodniowe;.

Wszystkie parametry wejsciowe, wyjsciowe 1 ustawione powinny by¢ rejestrowane w sposéb
ciagly przez co najmniej 15 miesiecy. Wszystkie dane nalezy przekazywac¢ do bazy danych jako
wartoS$ci $rednie, oraz sumy dla okreséw 30 minutowych z zachowaniem przez co najmniej 5 lat.

Prezentacja danych i raporty powinny by¢ tatwe do sporzadzenia. Wykresy powinny mie¢ co
najmniej 10 serii danych.

3) Obstugiwane urzadzenia
Do systemu BMS nalezy podiaczy¢ ponizsze urzadzenia wraz z zapewnieniem opisywanych
funkcjonalnosci:

a) urzadzenia elektryczne

- falownik instalacji fotowoltaicznej - poprzez dodatkowy modut monitorowania - RS485 Modbus,
Odczyt podstawowych informacji nt. systemu PV,

- centrala Centraltest oSwietlenia awaryjnego,
Odczyt podstawowych informacji nt. systemu o§w. awaryjnego - poprzez wejScia/wyjscia
bezpotencjatlowe. Mozliwe funkcje wejs¢: praca awaryjna, zasilanie sieciowe, test, praca nocna.
Mozliwe funkcje wyj$¢: blokada pracy awaryjnej, praca nocna catego systemu, praca nocna wybranej
grupy logiczne;j.

- analizator sieci zasilajacej w rozdzielnicy gléwnej RG - RS485 Modbus,
Odczyt podstawowych informacji nt. parametrow sieci zasilajacej,

- switch systemu sterujacego DALI o$wietlenia podstawowego - BACnet IP,

- UPS dla systemu BMS - odczyt podstawowych informacji nt. systemu - praca z sieci / UPS,
awaria - poprzez wejScia/wyjscia bezpotencjatowe.

Dodatkowo dla powyzszych urzadzen nalezy przewidzie¢ przewdd FTP kat. 6 - mozliwosé
wlaczenia do sieci LAN.
Monitorowanie podstawowych informacji nt. parametrow systemu oS$wietlenia. Szczegdty
przedstawiono w pkt. 2.2.1. opisu technicznego.

b) urzadzenia teletechniczne

- centrala SSWiN - sygnal awaria oraz alarm - poprzez wyjScia/wyjscia bezpotencjatowe,

- centrala KD (kontrolery) - sygnal awaria - poprzez wyjscia/wyjscia bezpotencjatowe,

- centrala dzwonka szkolnego - sygnat awaria - poprzez wyjscia/wyjscia bezpotencjatowe,

- rejestrator CCTV - sygnal awaria - poprzez wyjscia/wyjscia bezpotencjalowe,

Dodatkowo dla powyzszych urzadzen nalezy przewidzie¢ przewdd FTP kat. 6 - mozliwosé
wlaczenia do sieci LAN.

c) obiektowe urzadzenia sanitarne
- rooftop,
- agregat freonowy,
- centrala wentylacyjna CW1,
- czujniki temperatury,
- projektowane urzadzenia w pom. wezla cieplnego
* czujniki temperatury,
* czujniki ci$nienia,
* cieptomierze,
* pompy obiegowe.

Dla urzadzen sanitarnych system BMS powinien zapewniac:
- kontrole wszystkich urzadzen elektromechanicznych,
- odczyt i rejestracje temperatury zewnetrznej i wilgotnosci powietrza,
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- odczyt, rejestracje i mozliwo$¢ nastawy temperatury w pomieszczeniach obstugiwanych przez
poszczegdlne sekcje (piwnica, parter, sala gimnastyczna, I pietro, Il pigtro), wySwietlanie ostrzezen i
alarmow,

- odczyt i rejestracj¢ pomiaréw (zuzycie energii, przeptyw, temperatura, itp.) dokonywanych
przez cieplomierze na kazdym obiegu grzewczym, wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

- odczyt, rejestracje i mozliwo$¢ nastawy temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu
i powrocie kazdego obiegu, wyswietlanie ostrzezen i alarmoéw,

- odczyt, rejestracje i mozliwo$¢ nastawy temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu
i powrocie przed rozdzielaczem c.o., wy$wietlanie ostrzezen i alarméw,

- odczyt, rejestracje i mozliwo$¢ nastawy ci$nienia czynnika grzewczego w kazdym obiegu
przed i za pompa, wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

- odczyt i rejestracje cisnienia czynnika przed i za filtrem w kazdym obiegu, wys$wietlanie
ostrzezen 1 alarmow,

- odczyt, rejestracje i mozliwos$¢ nastawy ci$nienia czynnika grzewczego przed rozdzielaczem,
wys$wietlanie ostrzezen i alarméw,

- odczyt, rejestracje 1 zmian¢ parametrow pracy pomp obiegowych kazdego obiegu grzewczego
(wydajnosc¢ / przeptyw, procentowe obcigzenie, wysoko$¢ podnoszenia itp.), wyswietlanie ostrzezen i
alarmow,

- odczyt, rejestracje i zmian¢ parametréw pracy zawordw tréjdrogowych (procentowy stopien
otwarcia kazdej drogi), wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

- odczyt, rejestracj¢ i zmian¢ parametréw pracy centrali wentylacyjnej (wydajno$¢, procentowe
obcigzenie, temperatura powietrza nawiewanego 1 wywiewanego, czerpanego
1 wyrzutowego, sprez, itp.), wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

- odczyt, rejestracje i zmiang¢ parametréw pracy rooftopa (wydajno$¢, procentowe obcigzenie,
temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego, itp.), wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

- odczyt, rejestracje i zmian¢ parametréw pracy agregatu freonowego (wydajnos¢, procentowe
obciazenie), wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

- sporzadzanie raportdw pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacji w postaci wykresow
1 danych tabelarycznych,

- sporzadzanie raportdéw ostrzezen i alarméw poszczegdlnych urzadzen,

- mozliwos$¢ nastawy parametréw, przy ktérych beda wyswietlane ostrzezenia i alarmy,

- odczyt i rejestracj¢ zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne urzadzenia (centrala
wentylacyjna, rooftop, agregat freonowy).

d) inne - wg potrzeb.

4) Komunikacja i oprzewodowanie
Typy kabli przedstawiono na schemacie systemu.
Oprzewodowanie prowadzi¢ podtynkowo.
Komunikacja na obiekcie zostata oparta o nastgpujace protokolty komunikacyjne:
- Modbus - RS485,
- BACnet / BACnet IP,
- inne wg potrzeb.
Uwaga! Dopuszcza si¢ zmiang zastosowanych urzadzen, protokotéw komunikacyjnych, itp. przy
utrzymaniu projektowanych funkcjonalnosci i ogélnego standardu urzadzen.

5) Zakres prac obiektowych i komplementacyjnych
W zakres prac obiektowych wchodza:

- montaz czujnikow temperatury,

- montaz czujnikéw cisnienia,

- montaz cieptomierzy,

- montaz pomp obiegowych,

- utozenie tras kablowych,

- inne wg potrzeb.
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W zakres prac komplementacyjnych wchodza:
- wykonania lokalnych szaf / podrozdzielnic wyposazonych w elementy sterujace i zabezpieczajace
dla potrzeb obstugiwanych przez nie urzadzen wykonawczych - wg potrzeb,
- sprawdzenie czujnikéw temperatury,
- sprawdzenie czujnikdéw ci$nienia,
- sprawdzenie pomp obiegowych,
- sprawdzenie elementéw szkieletu komunikacji BMS,
- inne wg potrzeb.

2.1.12. Tablica sterowania oSwietleniem TSO

W portierni budynku projektuje si¢ instalacje tablicy sterowania o$wietleniem TSO. Tablica stuzy
do sterowania o$wietleniem w ogdélnodostepnych cze$ciach budynku, tj. korytarzach oraz klatkach
schodowych.

Tablice zrealizowa¢ przy pomocy przyciskow sterowniczych oraz lampek (wskaznikoéw
panelowych). Catos¢ zainstalowa¢ w dedykowanej obudowie (w kasetach sterowniczych).

Z TSO projektuje si¢ wyprowadzi¢ oprzewodowanie sterownicze do poszczegdlnych
podrozdzielnic obiektowych.

Szczegoély wykonania tablicy przedstawiono na schemacie TSO.

3.0. UWAGI KONCOWE

Istniejace instalacje teletechniczne i szafy dystrybucyjne sa przeznaczone do likwidacji, badz
unieczynnienia.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw réwnowaznych, spelniajacych parametry.

Uwaga! Ze wzgledu na zastosowany uklad sieciowy TT, nie dopuszcza si¢ polaczenia
przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE w zadnym punkcie instalacji.

Catlos¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspéiczesna wiedza techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze. Cato$¢ prac skoordynowaé miedzybranzowo.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Stosowaé przewody o napieciu 450/750V oraz kable
0,6/1kV.

Kable w ziemi powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz
+5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Wszystkie przej$cia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wilgoci.

Przy przejsciach instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego, przepusty zabezpieczyC przy
uzyciu mas ogniochronnych do wymaganej odpornosci ogniowej EI.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢
wilgoci. Przejscia ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ réwniez przed wnikaniem gazu.
Zaleca si¢ stosowac rozwigzania systemowe.
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4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Do projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych dla zadania inwestycyjnego pt.:
,»Lermomodernizacja 1 przebudowa Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcacych
nr 7". Obiekt zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 4, przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy.

1. Zakres Robét Instalacji Elektrycznych
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje teletechniczne:
- instalacja strukturalna,
- montaz szaf dystrybucyjnych SD,
- instalacja dzwonka szkolnego,
- instalacja kontroli dostgpu KD,
- instalacja radiowezta,
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
- instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,
- instalacja telewizyjna,
- instalacja tablic interaktywnych.

2. Wykaz Obiektéw Budowlanych
Budynek szkoty wraz z tacznikiem oraz budynkiem sali sportowej. Zakres prac projektowych
obejmuje w/w budynki oraz zagospodarowanie terenu.

3. Przewidywane Zagrozenia Wystepujace Podczas Robét
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.
Mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz wpadnigcia do wykopu.

4. Sposéb Prowadzenia Instruktazu Pracownikéw

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP,

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé
za$wiadczenie kwalifikacyjne.

5. Srodki Techniczne I Organizacyine Zapobiegajace Niebezpieczehstwom

- przy pracach na wysokoS$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wyltaczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw
posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem do
nich dzieci 1 oséb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat:
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UWAGI | OZNACZENIA:

Rpec —= istniejgca szafa sterownicza wezta cieplnego
RE —= istniejgca rozdzielnica elektryczna
Q, pion instalacyjny. Piony obudowa¢, np. ptytg g-k
a.=:> rura ostonowa - przepust instalacyjny
istniejgce przytacze swiattowodu (internetu)

% punkt PEL, typ 1, podtynkowy, o wyposazeniu:
6& - 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)

- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x (gniazdo RJ45 kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - przewdd doprowadzi¢ z gniazda
USB w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - przewdd doprowadzi¢ z gniazda
HDMI w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45, biaty

punkt PEL, typ 2, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

punkt PEL, typ 3, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo RJ45 kat 6a, 1/2K45)- telefon
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

punkt PEL, typ 4, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45- przewdd doprowadzi¢ z gniazda
HDMI w punkcie PEL telewizora
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

PPm punkt podtynkowy tablicy multimedialnej+projektora, o wyposazeniu:
- 3x (gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - projektor
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - tablica multimedialna
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x2 K45, biaty
montaz nad uchwytem sciennym projektora

punkt podtynkowy telewizora, o wyposazeniu:
- 1x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)

RE-1I:.2I - 1x (gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x2 K45, biaty
montaz za TV

(0—1 projektowany zestaw interaktywny:
[T - 1x tablica interaktywna
. - 1x dedykowany projektor
(3¢ - 1x gtosnik
szczegotowa specyfikacja przedstawiona w opisie technicznym

~

((o:]

ﬁ 3 — £ ! sygnalizator akustyczny wewnetrzny / zewnetrzny
¢ KAM-22 \IQI/ @
«F ., wm/m<lE  czujka ruchu dualna PIR+MW z uchwytem

,

M2/E1 ekspander 8 wejsé / 8 wyjs¢. Montaz w obudowie.
M2/E2[BPS0]  ekspander 8 wej$¢, zasilacz 4A, miejsce na akumulator 18Ah.
Montaz w obudowie
KAM-xx %- kamera IP koputowa, 2Mpix, zewn., IR do 40m, ob 2.8-12mm MZ,
IK10, 1P66, H.264/H.265
1nnsw D:] gtosnik (kolumna) nascienny, 8Q / 70V / 100V, moc znamionowa 15W i
30W, odczepy mocy 15/7.5/3.75/1.9W, pasmo przenoszenia (-10dB)
95Hz-20kHz
&' punkt dostepu (Access Point)

4 dzwonek szkolny 230V
Szczegoty wykonania instalacji wg opisu technicznego.
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UWAGI | OZNACZENIA:
RGK = rozdzielnica elektryczna gniazd komputerowych
TSO === tablica sterowania oswietleniem

SD| projektowana szafa dystrybucyjna
KAM-Z-8 TEL| istniejgca gtowica telekomunikacyjna
E Dzw| centrala systemu dzwonka szkolnego
- . . < KAM-Z-9
KAM‘Z”lﬁ' :_Iv\ "1 stanowisko mobilnego cﬁl Bms| system BMS CT| centrala telefoniczna
Przytqeze linii gtosnikowych SG1, SG2 O =7 wzmacniacza audio drzwi wyposazone w T okt destonn (A oot
KD system kontroli dostepu punkt dostepu (Access Point)

Q, pion instalacyjny. Piony
obudowac, np. piytg g-k
punkt PEL, typ 1, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x (gniazdo RJ45 kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - przewdd doprowadzi¢ z gniazda
USB w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - przewod doprowadzi¢ z gniazda

SG1/1/100W HDMI w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45, biaty
punkt PEL, typ 2, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)

- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

punkt PEL, typ 3, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo RJ45 kat 64, 1/2K45)- telefon
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45
punkt PEL, typ 4, podtynkowy, o wyposazeniu:
:D - 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45- przewdd doprowadzi¢ z gniazda
HDMI w punkcie PEL telewizora
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

PPr punkt podtynkowy tablicy multimedialnej+projektora, o wyposazeniu:
- 3x (gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - projektor
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - tablica multimedialna
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x2 K45, biaty
montaz nad uchwytem $ciennym projektora

punkt podtynkowy telewizora, o wyposazeniu:
>N - 1x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
@ - 1x (gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
‘ - 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x2 K45, biaty
montaz za TV

(@:3 projektowany zestaw interaktywny:
- 1x tablica interaktywna
- - 1x dedykowany projektor
LXK - 1x gtosnik
szczegotowa specyfikacja przedstawiona w opisie technicznym
(o:]

punkt PEL, typ 5, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)

& - 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 1x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
KAMLZ.6 ﬁa Katals %—ﬁ RE% ﬁ - zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45
1 @@(& G@X@ 5 sygnalizator akustyczny wewnetrzny / zewnetrzny

wm/m<lE  czujka ruchu dualna PIR+MW z uchwytem
M2/E1 ekspander 8 wejs¢ / 8 wyjsé. Montaz w obudowie.

M2/E2[BPSU]  ekspander 8 wejs¢, zasilacz 4A, miejsce na akumulator 18Ah.
Montaz w obudowie

M2/KL1 manipulator LCD
Centrala SSWIN[BPSY  centrala alarmowa, cyfrowa. MontaZz w obudowie
ketoer 5[0 kontroler instalacji KD + obudowa metalowa + zasilacz buforowy z
akumulatorami + zestaw bezpiecznikowy

KS—P1 2 czytniki kart, elektrozaczep NO 12V DC rewersyjny, kontaktron
magnetyczny, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

% K1-P2 czytnik kart

PR3

PR3

Kontroker K3 /@% I
KAM-xx% kamera IP koputowa, 2Mpix, zewn., IR do 40m, ob 2.8-12mm MZ,
_ IK10, IP66, H.264/H.265
Kopt KAM-XXE& kamera IP typu bullet, 4Mpix, zewn., IR do 40m, ob 2.8-12mm MZ,
KD G: IK10, IP66, H.264/H.265 + miniaturowy ogranicznik przepie¢ dedykowany

do sieci LAN (PoE), IP54 - dotgczy¢ do przewodu ochronnego PE instalaciji
(wykonac¢ przewodami LgY 6mm2 z szyny PE rozdzielnicy lokalnej)

11MNAsW D:] gtosnik (kolumna) nascienny, 8Q / 70V / 100V, moc znamionowa 15W i
30W, odczepy mocy 15/7.5/3.75/1.9W, pasmo przenoszenia (-10dB)
D:] 34w 95Hz-20kHz
semoon @ glosnik wszechkierunkowy, 100Q i 8Q, 100V i 28.3V, moc znamionowa
100W (100-50-25W)

£ dzwonek szkolny 230V

po przeniesieniu

do przeniesienia

};{ % Szczegoty wykonania instalacji wg opisu technicznego.
KAM-Z-4_ /7 \ % — KAM-Z-10
=] \Ey B B =

istn] e
ITEL
— — ‘0 = N
7E R, (@ 7B R, : 7k 2 S N, :
S AR R e BT -
(@Zj . (@Z] ((o:j ((o:j o do przeniesienia
=
rx il rx( rx( rx
B @« F B g
(e (e (= (= g
SD2
— PP5 PP5
] =~ —= LW RGKO.1 KAM-A5<
[l:] 3/3/15W @ KAM_Q%ACVEO/OJ 6 3 [I:] 3/2115W vaREOj %ﬂ} 31115W [l:] % =
wewngtrzny . B TV 6 e
SNy pi ogdlny pion<
.09? Ty blon instalacji ogdlny pion przejscie okablowania
; dhstarAch;c " teletechnicznej nstalacii strukturalnego przez strop z
KAMIT teletechnicznej A ) .
(]D m 2, ¢i/k0/o04 teletechniczne; SD2 do gniazd RJ45 na
? we REO0.2 6& i wewnetrzny poziomie -1 -
— — I
Yo LCcD PP e
M1/E1 M1/KLI DZW”BMS &
1 -~ KI-P2 do przeniesienia
TSOE p
w}K&M—B BKL/:,_ % o
% % o® RGproj{ KD S o |
i % % % proje__ Centrala SSWiN Kontrolr KI KAM-14 CT
KAMZ.3 % PP % & % m_m 1 =7 istn.| & KAM-Z-11 ORGSR PROERTOWR
% ) PROJECTA Sp.. z-olo:
K21 % ! NG _ PR .
2, ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
E_ 501/&)/01 E_ 7 501/E0/01 ﬁ .
KAM-Z:2 G/E0/02 i KAM-Z G/ TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY -
ey e ZESPOLU SZKOL OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
KmhchZ BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172 _
MIASTO BYDGOSZCZ PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE | NAZWSKO NR UPRAW. PODPIS
PROEXTANT INZ. ADAM_GARCZYRSKI 108/86/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI Az/0423/PWOE 00
oPRAGOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY

MGR INZ. KAMIL WOIKSKI

\COWAL
RZUT PARTERU. INSTACACJA
TELETECHNICZNA. 1:100 | E-02
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/@%
. ﬁgl-ea
RE =
RGK =
SD1
CT
Q%

[m 2/3/15W

UWAGI | OZNACZENIA:

rozdzielnica elektryczna
rozdzielnica elektryczna gniazd komputerowych

projektowana szafa dystrybucyjna

centrala telefoniczna

pion instalacyjny. Piony obudowac, np. ptytg g-k

3 (o:; %% R ((cznzt

do przeniesienia

PP[PPY) PP1

EEgREM-1

0 Saionan
przejscie okablowania

strukturalnego przez strop z
SD1 CT do gniazd RJ45 na

poziomie +2 instalacji
teletechnicznej
RE1.2
—
PPJ %Oy
M2/E4

punkt PEL, typ 1, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x (gniazdo RJ45 kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - przewod doprowadzi¢ z gniazda
USB w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - przewdd doprowadzi¢ z gniazda
HDMI w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45, biaty

punkt PEL, typ 2, podtynkowy, 0 wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 6a, 1/2K45)- internet
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

& PP3)

punkt PEL, typ 3, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2R+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)

[“DKQ\M—S

KAM-7

%z

- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo RJ45 kat|6a, 1/2K45)- telefon

- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

punkt PEL, typ 5, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)

- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 1x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet

- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

) dzwonek szkolny 230V

N
&
2/2115W

—
RURET]
\.0golny pion

instalacji
teletechnicznej

punkt podtynkowy tablicy multimedialnej+projektora, o wyposazeniu:
- 3x (gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - projektor
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - tablica multimedialna
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x2 K45, biaty
montaz nad uchwytem sciennym projektora

((o:j projektowany zestaw interaktywny:
- 1x tablica interaktywna
- 1x dedykowany projektor
Cx? - 1x gtosnik
b szczegotowa specyfikacja przedstawiona w opisie technicznym

(o

PP2

KAM-10

"B

3 E M2/E5
: &
[N

KAM-9

qQ

1 gf
L 3
&

wr/m<E czujka ruchu dualna PIR+MW z uchwytem
M2/Et ekspander 8 wej$é / 8 wyjsé. Montaz w obudowie.
M2/E2[BPSU  ekspander 8 wejsc, zasilacz 4A, miejsce na akumulator 18Ah. Montaz w obudowie

KAM—XX% kamera IP koputowa, 2Mpix, zewn., IR do 40m, ob 2.8-12mm MZ,

1115w

IK10, IP66, H.264/H.265

D:] gtosnik (kolumna) nascienny, 8Q / 70V / 100V, moc znamionowa 15W i 30W,
odczepy mocy 15/7.5/3.75/1.9W, pasmo przenoszenia (-10dB) 95Hz-20kHz

&« punkt dostepu (Access Point)

Szczegoly wykonania instalacji wg opisu technicznego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:

ZESPOLU SZKOt. OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ oW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IME, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108/&6/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEE TRUSZKOWSKI MAZ /0423 /PWOE /06|
(OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL. WESOLY
(OPRACOWAL MGR INZ. KAMIL WOINSKI
TELETECHNICZNA. 1:100 | E-03
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N
1/3/15W ﬁ

0golny pion

S

instalacji

teletechnicznej

WDKAM-m RE2.2
c
%o
M2/E1
%’4

£ 4
PR3

UWAGI | OZNACZENIA:

RE —= rozdzielnica elektryczna
Q, pion instalacyjny. Piony

obudowacg, np. ptytg g-k

punkt PEL, typ 1, podtynkowy, 0 wyposazeniu:

- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)

- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x (gniazdo RJ45 kat 64, 1/2K45)- internet

- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - przewdd doprowadzi¢, z gniazda

USB w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora

- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - przewdd doprowadzi¢ z gniazda

HDMI w punkcie PEL tablicy multimedialnej+projektora

- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45, biaty

S
4
&

S =4 ¢

Mo s

KAM-2
A%, B,
& > ? %
] @3"’3
&‘”@

punkt PEL, typ 2, podtynkowy, o wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

punkt PEL, typ 3, podtynkowy, 0 wyposazeniu:
- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, kat 64, 1/2K45)- internet
- 1x (gniazdo RJ45 kat 64, 1/2K45)- telefon
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x3 K45

) dzwonek szkolny 230V

M2/E3[ Ex
M2/E2[EPSU
—
[I:] 112/15W Rox RE2.1 Qs
\.0golny pion
instalacji

teletechnicznej

punkt podtynkowy tablicy multimedialnej+projektora, o wyposazeniu:
- 3x (gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem)
- 1x gniazdo HDMI typ A 1.4, 1/2K45, - projektor
- 1x (gniazdo USB typ A, 1/2K45), - tablica multimedialna
- zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka), 2x2 K45, biaty
montaz nad uchwytem $ciennym projektora

- 1x tablica interaktywna
- 1x dedykowany projektor
(3¢ - 1x gtosnik
h szczegotowa specyfikacja przedstawiona w opisie technicznym

(o

punkt dostepu (Access Point)

(@:j projektowany zestaw interaktywny:

w/e/n<E
M2/Ef
M2/E2[EFSY

Bl 7

@@&C@j

R,

& 1MA5W [LcD]
%*’ S i M2/KL1

sygnalizator akustyczny wewnetrzny

_

czujka ruchu dualna PIR+MW z uchwytem
ekspander 8 wejs¢ / 8 wyjs¢. Montaz w obudowie.
ekspander 8 wejs¢, zasilacz 4A, miejsce na akumulator 18Ah. Montaz w obudowie

M2/KL1 manipulator LCD

KAM-xx %

11/115W

kamera IP_koputowa, 2Mpix, zewn., IR do'40m, ob 2.8-12mm MZ,
IK10, IP66, H.264/H.265

gtosnik (kolumna) nascienny, 8Q / 70V / 100V, moc znamionowa 15W i 30W,
odczepy mocy 15/7.5/3.75/1.9W, pasmo przenoszenia (-10dB) 95Hz-20kHz

[

I> wzmachiacz audio 4x120W, 5 wejs¢, panel obstugi + zrodto dzwieku CD/MP3/BT, karta SD/MMC + panel

krosowy 19", 4U + podwdjny odbiornik radiowy, mikrofony bezprzewodowe + mikrofon puliptowy.
Calos¢ zainstalowac w szafce transportowej 10U (wykonanie mobilne).

Szczegoty wykonania instalacji wg opisu technicznego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:
ZESPOLU SZKGE OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ oW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
INIE, | NAZWSKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108/86/G'w
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL. TRUSZKOWSKI [NAZ//0423 /PWOE /06|
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOWAL MGR INZ. KAMIL WOINSKI
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BMS

urzadzenia elektryczne

urzagdzenia teletechniczne

urzgdzenia sanitarne

Switch osw.
podstawowego
BACnet IP

Centrala Kontroler
SSWIN KD

Kontroler Kontroler
KD KD

Centrala
idzwonka szk

I
| Rooftop Agregat Centrala
| freonowy went. CW1
I I
I
+—-——T——————— = — =
I
| Czujniki
temperatury
I
_t_ _— e e — — — ——— _—— ——
I
[ Czujniki
temperatury
I
+ _— e — — — M — — —_— —_— — —
Re&estrator Czujniki
CTV temperatury

L]

Falownik
PV
Centraltest
Modut o$W. aw.
monit.
falownika
| do komunikacji z BMS, Modbus

YTKSY 3x2x0,8 + FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

sygnaty WY - YTKSY 4x2x0,8
sygnaIyyg\lE '-yYTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6

do komunikacji z BMS BACnet IP

FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

sygnaly WY - YTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

sygnaty WY - YTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

sygnaty WY - YTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

sygnaty WY - YTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

sygnaly WY - YTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6
do komunikacji z BMS

Sygnaty WY - YTKSY 4x2x0,8 + FTP kat. 6

(typ i ilos¢ okablowania uzgodnic

z dostawcami urzadzen sanitarnych)

DACH
2PIETRO
1PIETRO
Rozdzielnica RG
analizator sieci RS485
do komunikacji z BMS, Modbus
YTKSY 3x2x0,8 + FTP kat. 6
PARTER
UPS
(BMS)
do komunikacji z BMS
sygnaty WY - YTKSY 4x2x0,8
+FTP kat. 6
PIWNICA

o Projektowane
Czujniki urzadzenia
temperatury | | w pom. wezla

ciepln. RCO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:
ZESPOLU SZKOL OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIAtKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
INIE_ | NAZWSKO NR_UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM_GARCZYNSKI 108,/86,/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI [MAZ /0423/PWOE /06|
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOWAL. MGR INZ. KAMIL WOINSKI
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KONDYGNACJE ELEWACJA BUDYNEK
PIETRO 2
PIETRO 1
SD1
tn. CT
. A
KS |
|
PARTER :
CT
- — SD2
tn. Istn.
TEL
istn. —>| TEL
PIWNICA
INT
|
LEGENDA:
INT - miejsce wejscia kabla swiattowodowego do budynku (przytgcze internetowe)

SD1 istn. - istniejgca szafa dystrybucyjna do usuniecia

SD2 istn. - istniejgca szafa dystrybucyjna do usuniecia

TEL istn. - istniejgca gtowica telekomunikacyjna do przeniesienia
TEL - istniejgca gtowica telekomunikacyjna po przeniesieniu

CT - istniejgca centrala telefoniczna do przeniesienia do SD1 CT

SD1CT - projektowana szafa dystrybucyjna 1 i 2 pietra z przeniesiong centralg telefoniczng
SD2 - projektowana szafa dystrybucyjna parteru i piwnicy

KS- projektowana kaseta $wiattowodowa potgczenia spawanego kabla

PROJECTA Sp. z o.o0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:

INSTALACJ TELETECHNICZNEJ

ZESPOLU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM_GARCZYNSKI 108,/86/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI [NAZ /0423 /P WOE /06|
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOWAL MGR_INZ. KAMIL WOINSKI
SCHEMAT BLOKOWY MODERNIZACJI 1 E_06
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INTERNET + TELEFON

CCTV

SZAFA SD1 CT, 45U

Wymiary: 800x800x2275mm(szer. x gt. x wys.), drzwi transparentrne

Pom. 1.10 Sala lekcyjna
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UWAGI | OZNACZENIA:

Szafa serwerowa wyposazona dodatkowo w:
-komplet kabli krosowych (dt.1m, 1.5m)

-komplet kabli abonenckich (dt. 3m)

-komplet kabli krosowych $wiattowodowych (dt.2m)
-komplet modutéw SFP, SM SC

Panel wentylatorowy z termostatem, 197 /1U

P&tka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 450mm, modem wg. dostawcy sieci
Pétka stata 1U, moc. na 2 belkach
19”, gt. 450mm, router dobdr wg. inwestora

Panel swiatfowodowy 19”/1U, 12xSC
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Switch zarzqdzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Panel rozdzielczy kat.6a F/UTP, 24xRJ45 19”/1U
Piyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19”/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19”/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U
Panel rozdzielczy kat.6a F/UTP, 24xRJ45 19”/1U

Lqczdwki rozigczne z wyposazeniem
Centrala telefoniczna, 28xport abonencki 19" /1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Panel rozdzielczy kat.3, 24xRJ45 19" /1U

Switch zarzqdzalny, POE+ min.370W, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Rejestrator CCTV 32xkamera IP, 19°/1U, zarzqdzanie zapisem na
HDD, RAID + 8 dyskéw 6TB

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Panel rozdzielczy kat.3, 24xRJ45 19" /1U

19” listwa zasilajgca 9—portowa z wytacznikiem

19” listwa zasilajgca 9—portowa z wytacznikiem

UPS, 1000VA

INTERNET + TELEFON

CCTV+KD+WiFi

SZAFA SD2, 45U

Wymiary: 800x800x2275mm(szer. x gt. x wys.), drzwi transparentrne

Pom. 0.06 Czytelnia
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UWAGI | OZNACZENIA:

Szafa serwerowa wyposazona dodatkowo w:
-komplet kabli krosowych (dt.1m, 1.5m)
-komplet kabli abonenckich (dt. 3m)

-komplet kabli krosowych $wiattowodowych (dt.2m)

-komplet modutéw SFP, SM SC

Panel

wentylatorowy z termostatem, 19" /1U

P&tka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gf. 450mm, modem wg. dostawcy sieci
P6tka stata 1U, moc. na 2 belkach
197, gf. 450mm, router dobér wg. inwestora

Panel

swiatfowodowy 19”/1U, 12xSC

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Switch zarzqdzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Panel

rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19" /1U

Piyta czofowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Panel

rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19" /1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Panel

rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19" /1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Panel

rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19" /1U

Piyta czofowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Panel

rozdzielczy kat.3, 24xRJ45 19" /1U

Switch zarzqdzalny, POE+ min.370W, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Rejestrator CCTV 32xkamera IP, 19”/1U, zarzqdzanie zapisem na
HDD, RAID, + 6 dyskéw 6TB

Piyta czofowa z prowadnicami kabla, 19”/1U

Panel

rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19" /1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Panel

rozdzielczy kat.3, 24xRJ45 19" /1U

19" listwa zasilajgca 9—portowa z wytacznikiem

19” listwa zasilajgca 9—portowa z wylacznikiem

UPS, 1000VA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:
ZESPOLU SZKOL OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
ME | NAZWISKO NR_UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ._ADAM_GARCZYNSKI 108/86,/GW
SPRANDZAIACY MGR IN2. PAWEE TRUSZKOWSKI NAZ/0423/PHOE /08
oPRACONA MGR IN2. RAFAL WESOLY
oPRACONA MGR INZ. KAMIL WOINSKI
ROZMIESZCZENIE APARATOW W SZAFACH 1_ E-07
DYSTRYBUCYUNYCH SD1 | SD2 )
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




Il PIETRO

OZNACZENIA | UWAGI:

SD1
CT

- gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa SD1 CT

Szczegoly dotyczgce punktéw PEL:

punkt elektryczno logiczny, zfozony z:
- 2x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,
(Gniazdo Komputerowe)

K

RJ45

=

RJ45

=)

I_'_I_'_l
@ @
> p=l
o o
N N
Qo Qo
o o
= =
o o
3 3
= =
f= f=
(53 T
S S
= =
(o) (U]
PP5

punkt elektryczno logiczny, ztozony z:
- 1x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,
(Gniazdo Komputerowe)

amosandwioy opze!ug{ @ g =

PP3
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/07
=
Gniazda ekranowane
RU45, kat. BA
PP2
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/05
=
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP2
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/04
i)
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP2
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/03
&4
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP1
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/16
=
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP1
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/15
=
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP3
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 2/14 PP
54 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
Gniazdo ekranowane IE, Pom. 2/20
R4S, kat. 6A Gniazda ekranowane
PP RU45, kat. 6A
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A PP1
= Pom. 2/13 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
o) S Pom. 2/19
Gniazda ekranowane |—|
RJ45, kat. 6A Gnlaz'gg4§kr§2t°Wgze
FEt 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A =
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A IE’ Pom. 2/11 x Rabe : ) kat. |E| Pom. 2/18
Gniazda ekranowane Gniozda ekranowane
RIAS, Kot GA RJ45, kat. 6A
" Upp PP1
x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A @ Pom. 2/12 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A g Pom. 2/17
Gniazda ekranowane Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
3 sztuki
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A '\ Korytarz
N
PP3
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
=) Pom. 1/05
Gniazda ekranowane
RU45, kat. 6A
PP3
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
= Pom. 1/03
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP1
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
E’ Pom. 1/14
Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
PP1 PP3 PP2 PP2 PP2 PP2
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A - Pom. 1,13 11 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 1 1 1 ] Pom. 1/17
= AEMMEE
Gniazda ekranowane Gniazda ekranowane
RJ45, kat. BA RJ45, kat. 6A
ala 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 0
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A @ Pom. 1/12 : , kat g Pom. 1/16
Gniazda ekranowane G""’zgﬂﬁekrfgf wg,'le
RJ45, kat. 6A ’
PP1 PP1
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A |E| Pom. 1/09 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A |E| Pom. 1/15
Gniazda ekranowane Gniazda ekranowane
RU45, kat. 6A RU45, kat. 6A
3 _sztuki
PP2 PP1 PP5 PP5 PP5 PP5 pPP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5S 3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Q\ Korytarz
22 x F/UTP, LSOH, kat.6A N
Pom. 1/10 $
YTKSY 10x2x0.5mm2
I_ Gniazda ekranowane
| RU45, kat. 6A
| r _U—D_Q(Z_N)BH_12§A_ — Swiatfowdd jednomodowy 8j G.652.D
L CT 7
YTKSY 14x2x0.5mm2 |
I 0
— —
[ L PARTER
|
| | | | 3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 5
| | | [ PP3 PP3 X fdbe : » Kot 2 Pom. 0/04
6 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
. || ~ e Pom. 0/18 Grlazge, gkianowene
, kat.
| | | | Gniazda ekranowane PP3 PP2 PP2
RJ45, kat. 6A
| | | | Pl 7 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 1 1 [ Pom. 0/03
| | | 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A E’ |E’ H
| |E, Pom. 0/13 Gniazgj4§krfnfwg;e
, kat.
| | | | Gniazda ekranowane PPt
| | | | Ry4s, ka;‘PfA 1 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 0,/02
| | | | 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A ]
| | | = Pom. 0/12 Gniazgj"gkr'?n;)wgze
, kat.
| | | | Gniazda ekranowane PP4
| | | | RJ45, "°;’P§A 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 0/22
= .
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A I—’
| | | | x Kabel F/U a Pom. 0/11 Gniazda ekranowane
| | RJ45, kat. 6A
Gniazda ekranowane
| | | | RJ45, kat. BA PP1
| | | | PP3 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 0/09
= .
| | | 3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A P 0/20 I—’
| |E’ om. 0/: Gniazda ekranowane
| | | RJ45, kat. 6A
Gniazda ekranowane
| | | | RJ45, kat. 6A PP1
| PP1 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 0/08
g (i)
| | | | 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 0/10 |_|
| | | |E| Gniazda ekranowane
| Gniazda ekranowane == RJ45, kat. 6A
| | | | RJ45, kat. 6A .
| | | 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. 0/23
L | =
| | Gniazda ekranowane
| | | | RJ45, kat. 6A
| | | PP3 PP3
| 6 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 1 [ Pom. 0/25
| || ' 2=
| | | 15 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Gniazda ekranowans
| | | | RU45, kat. 6A
| PP2 PP2 PP3 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5 PP5
| | | | Pom. 0/05
| | | | i 0/06
| | | Gniazda ekranowane
| RJ45, kat. 6A
TEL | | | | 2 sztuki
__ISTNIEJACE | L1 | | SD2 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A R
PRZYLACZE | @\ Sala gimnastyczna
OPERATORA | | | -,
| 4 sztuki
[ L ] _— - - - - — - — — — — — — — — — — — — — 4 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A $<<\ Korytarz
|
I
| PIWNICA
1
| PP1 PP1
| 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. —1/22 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. —1/07
) ’ = '
| Gniazda ekranowane Gniazda ekranowane
| RJ45, kat. 6A RJ45, kat. BA
PP3 y PP2
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.BA _
| |E’ Pom. —1/21 |E| Pom. -1/02
| Gniazda ekranowane Gniazda ekranowane
| RJ45, kat. 6A RJ45, kat. 6A
| PP1 PP2
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.BA
| |E’ Pom. —1/20 o |E| Pom. —1/41
Gniazda ekranowane nlazda ekranowane
| RU45, kat. 6A RU45, kat. 6A
[ PP1 PP2
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A _ 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A
| Pom. —1/18 zl Pom. —1/40
| Gniazdo ekranowane Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A RJ45, kat. 6A
| PP1
2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. —1/17
| ’
| Gniazda ekranowane
RJ45, kat. 6A
| PP4 PPt
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A Pom. —1,/09
I =
ISTNIEJACE_PRZYtACZE Gniazda ekranowane
OPERATORA RJ45, katﬁFSA
U=DA(ZN)BH 125M 2 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A ] Pom. —1/43
=
Gniazda ekranowane
3 sztuki
3 x Kabel F/UTP, LSOH, kat.6A .(<‘\
$\ Korytarz

PP2

punkt elektryczno logiczny, ztozony z:
- 2x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,
(Gniazdo Komputerowe)

RJ45 | RJ45

==

!

amousndwioy opzejus
amousyndwoy opzejus

punkt elektryczno logiczny, ztozony z:
- 1x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,
(Gniazdo Komputerowe)

£~

amouaynduioy opzelus { @

PP3

punkt elektryczno logiczny, ztozony z:

- 2x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,

(Gniazdo Komputerowe)

- 1x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,

(Gniazdo Telefoniczne)
K K T

RJ45 |RJ45 [RJ45

(] ]

I_'_I_'_I_'_l
o © @
> > >
T & B
N N N
Qo Qo Qo
o o o
S © o
s g 3
(] [} o
= = N
S 2 s

(U] (U]

AN

0
Punkt dostepu

(Access Point)

5D2] || - lokalny punkt dystrybucyjny, szafa SD2

punkt elektryczno logiczny, ztozony z:

- 2x gniazdo RJ45 FTP kat. 6A,
(Gniazdo Komputerowe)

RJ45

=)

RJ45

=)

@ ©
2. 2.
D I}
N N
a a
o o
= =
o o
3 3
S ©
s s
@ @
< <
S S
= =
@ 5}

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
ZESPOLU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
ME | NAZWSKO NR UPRAM. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYRSKI 108/86/0W
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI [NAZ /0423 /PWOE /08
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACONAL MGR INZ. KAMIL WOINSKI
SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ 1= E-08
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




C1/£0,/01
C1/£0,/02

YTDY

6x0,5

YTKSY 4x2x0,8 do BMS

YDYZo 3x2,Smm do RG

YTDY

6x0,5

C1/E0/03
wewnetrzny

——brezerwoa
——rezerwao
—C1/E0/213
<
YTDY _~=C1/E0/712
6x0,5 =
YTDY = C1/E0/Z1
6x0,5 ~J=
YTDY —C1/E0/710
6x0,5 =
YTDY _~— C1/E0/Z9
6x0,5 ~=
YTDY — C1/E0/179
6x0,5 =

YTDY = C1/E0/Z7

YTDY = M1/E2/18

_—

—

E

HEEM,

Legendat

Czujka ruchu PIR+MW, cyfrowa, optyka lustrzana, zasieg 15m

Sygnalizator wewnetrzny / zewnetrzny, akustyczno-optyczny, gtosnosc
120dB, optykoa LED,

Klawiatura obstugi, wyswietlacz LCD, 2 linie systemowe

Ekspander wejs¢, 8 wejs¢ systemowych, zasilacz 4A, miejsce na akumulator
18Ah, Montaz w obudowie

Ekspander we js¢, 8 wejs& systemowych, Ekspander we js¢-wy JjS¢&, 8 we Js¢E
systemowych, 8 wy js¢ programowalnhych. Montaz w obudowie

Centrala SSWIN

YTDY = M1/E3/8

3

Centrala alarmowo, cyfrowa, 128 lini systemowych, 8 podsystembw, 32 stref,
16 klawiatur. Montaz w obudowie

Ex05 = ——brezerwoa ex05 = Ex0.5 = ——trezerwa
YTDY _~— C1/E0/Z6 YTDY = M1/E1/27 YTDY _~—M1/E2/77 YTDY _~—M1/E3/Z7
6x0,5 ~J= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~J= 6x0,5 ~J= rezerwa
YTDY = C1/E0/Z5 YTDY = M1/E1/26 YTDY = M1/E2/Z6 YTDY = MI/E3/26
6x0,5 ~= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~= rezerwa
YTDY _~— C1/EQ/Z4 YTDY = M1/E1/Z5 YTDY _—~—M1/E2/25 YTDY _~—MI/E3/Z5
6x0,5 ~J= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~J= 6x0,5 ~J= rezerwa
YTDY = C1/E0/Z3 YTDY = MI/E1/24 YTDY = M1/E2/74 YTDY v MI/E3/Z4
6x0,5 ~= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~= rezerwa
YTDY _~— C1/E0/Z2 YTDY v M1/E1/Z3 YTDY _~—M1/E2/23 YTDY _~—M1/E3/Z3
6x0,5 ~J= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~J= 6x0,5 ~J= rezerwa
YTDY YTDY _~=C1/E0/Z1a YTDY = M1/E1/22 YTDY = M1/E2/12 YTDY = M1/E3/12 YTDY = M1/E4/12
6x0,5 6x0,5 Ny 6x0,5 y 6x0,5 gy 6x0,5 y 6x0,5 y
CENTRALA_SSWIN | ytoy _~= C1/E0/Z1 YTDY = MI/E1/Z1 YTDY = MI/E2/Z1 YTDY = MI/E3/T1 YTDY v M1/E4/T1
=y S5 <d= Exa5 = S5 = Ex05 = Exa5 =
YTDY o M1 /E1 YTDY o M /E2 YTDY Fooa M1 /EZ) YTDY = M1 /E4
= ]
6x0,5 Ex 6x0,5 Ex 6x0,5 |_P&| 6x0,5 Ex
YTDY YTDY
6x0,5 6x0,5
LCD M1 /E1 /01 YDYzo 3x2,5mm do RG
M1 /KL1 wewnetrzny
— — —
;TDY — M2/E1/28 YTDY — M2/E2/18 rezerwo YTDY — M2/E4/18 reZerwo
x0,5 ~J= 6x0,5 ~I= 6x0,5 ~I=
YTDY _~—M2/E1/Z7 YTDY _—M2/E2/77 YTDY _~—M2/E4/77 YTDY _—M2/E5/77
6x0,5 ~J= 6x0,5 ~= rezerwa 6x0,5 ~J= 6x0,5 ~=
YTDY _~— M2/E1/26 YTDY _—M2/E2/76 YTDY _~—M2/E4/26 YTDY _—M2/E5/Z6
6x0,5 ~= 6x0,5 ~= rezerwa 6x0,5 ~= 6x0,5 ~=
YTDY _~—M2/E1/15 YTDY _—M2/E2/75 YTDY _~—M2/E4/5 YTDY _—M2/E5/25
6x0,5 ~J= 6x0,5 ~= rezerwa 6x0,5 ~J= 6x0,5 ~=
YTDY = M2/E1/4 YTDY _—M2/E2/74 YTDY _—M2/E4/14 YTDY _—M2/E5/74
6x0,5 ~= 6x0,5 ~= rezerwa 6x0,5 ~= 6x0,5 ~=
YTDY = M2/E1/Z3 YTDY _—M2/E2/23 YTDY _—M2/E3/23 YTDY _~—M2/E4/23 YTDY _—M2/E5/Z3
6x0,5 ~J= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~= 6x0,5 ~J= 6x0,5 ~=
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
YTDY — M2/E1/22 YTDY —M2/E2/72 YTDY —M2/E3/22 YTDY —M2/E4/22 YTDY —M2/E5/72 PROJECTA Sp. z 0.0.
6x0,5 T ex0,5 ™~ 6x0,5 ™~ 6x0,5 Nz 6x0,5 ™~ ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
— — — — — INWESTYCJA
<= W2/er/a = W2/e2/11 <E W2/e3/11 = W2 /e4/11 <= MO/ES/ZI rERMIOMODERNIZACUA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY e
~ ~ =~ ~ =~ ZESPOLU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
o L M2/E1 . L MZ/EZ . | MZ/E3 . | MZ/E4 . | M2/E5 BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172 _
E ]
05 Ex 05 Besy 505 [ Ex | 505 Ex 505 =3 MIASTO BYDGOSZCZ "
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
YTDY INIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
6x0,5 YDY2zo 3x2,5mm do RG PROEKTANT INZ._ADAM GARCZYRISKI 108/86,/CW
SPRAVDZAIACY MGR INZ. PAWEE TRUSZKOWSKI z/0423/pHce 06
M2/E1/01 OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
wewnetrzny oPRACOWAL MOR INZ. KAMIL WOIRSKI
SCHEMAT INSTALACJI SSWIN 1.- E-09
GORZOW WELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




Switch o parametrach wskazanych na rys E-07

Kontroler K1

YTKSY 4x2x0,8 do BMS

KD

YDYZzo 3x2,5mm2 do RG

x1 UTP x1 UTP

x1 UTP

x1 OMYp 2x1

I

K1-P1 K1-P2

Wy jscie
(RCP>

Kontroler K2

YTKSY 4x2x0,8 do BMS

<D

YDYzo 3x2,5mm2 do RG

x1 UTP

x1 UTP

x1 OMYp 2x1

K2-P1

Kontroler KJ

YTKSY 4x2x0,8 do BMS

KD

YDYzo 3x2,5mm2 do RG

x1 UTP

x1 UTP

x1 OMYp 2x1

K3-P1

Legenda:

Kontroler K.. IK D

k.-P2[P)

n = =

Kontroler, 2 przejscia, metalowa obudowa, zasilacz buforowy
12V, zestaw bezplecznikowy, akumulatory. Kontroler do
obstugi 8 czytnikdw, port Ethernet, port RS485, pojemnosc
10000 kart, bufor 65000 zdarzen, szyfrowanie transmisji, 2
wytaczniki sobotoazowe

Puszka instalacy jna, potaczeniowa

Awary jny przycisk wy jscia, dwustonowy, 2 niezalezne wy jscia
olarmowe

Elektrozaczepy NO 12VDC symetryczny, rewersy jny, dioda,
radial

Czytnik RFID, komunikacja RS485

Czytnik RFID, komunikacja RS485, ekran dotykowy,
rejestracjo czasu pracy

Czujka magnetyczna, nawierzchniowa, styk NC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzdéw Wielkopolski

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRAN2A:
ZESPOrU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIAtKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ W
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM_GARCZYRSKI 108/86,/GW
SPRAVYDZAACY MGR INZ. PAWEE TRUSZKOWSKI unz /0423/PweE /06
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOWAL MGR INZ. KAMIL WOIfiSKI
SCHEMAT INSTALACJI KD 1. - E-10
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




______________________________ PGSt prp ||
|
antg UIFTP Cat 5 </ |
o/ UIFTP Cat5E C ] Kant6 | Podtaczyé do szafy SD2
Kam15 [ UIFTP Cat 5E o/ :
N . UIFTP Cat 5 — Kt |
Kam21 | \ UIFTP Cat.5E - </ | =
N UFTP Cat 5 ) Kmd
Kamila [ UIFTP Cat 5 o/ !
&/ UFTP Cat 5 — Kam18 |
A UFTP CatE N |
o/ UIFTP Cat.5E [ ] Kam-17b |
Kemt3 [ UFTP Cat5E N !
S/ UIFTP Cat5E ) fami2 :
S — UFTP Cat 5 o/ |
</ UIFTP Cat5E —— Km0 1
Kam9 [ UFTP Cat5E < |
o/ UIFTP Cat5E — kKm8
Kam7 | 1 UIFTP Cat 5E o/ !
</ UFTP Cat 5E ) fambe
Kam-5 C i U/FTP Cat5E </ | Podtaczy¢ do szafy SD1
</ UIFTP Cat5E 1 Kemb
|
Kam3 [ UFTP Cat 5 &/ o
S/ UFTP Cat 5 i |
L — UIFTP Cat5E </ )|
- |
</ UFTP Cat5E [ fam |
kamfa [ UFTP Cat 5€ o/ |
o/ 4|
T UFTP Cat5E M kamz42i |
Kam-Z-1 Eﬂh UFIPCafE 7T i@ |
Kam-Z-10
Kam-Z-9 UIFTP Cat.5E 1 |_| ! Podiaczy¢ do szafy SD2
UFTP Cat 5€ ﬂ;g Kam:Z:8 !
=l 0 |
Kam--7 UIFTP Cat.5E i MK y |
_______________ — am-Z-
Kam-Z-5 % UFTP Cat5E I e =
am-£- al. D e e ey ]
15 T UFTP Cat 5 d[@ Kam-Z-4 |
KamZ:3 Eﬂb UFIPCAfE 7T |
I UFTP Cat5E i@ fam22 Podlaczyc do szafy D'
Kam-Z-1 @L UFPCASE 7T |
_____________________________________________ N
- Ix (Rejestrator 32 - 1x (Rejestrator 32
camery 1P VeA/HIML. max 26x(UIFTP Cat 5€) 12x(UIFTP Cat ) camery TP VOATIDNL. mox
320Mb/s, max. 8x6TB, H.265, SZAFA SD1 SZAFA SD2 320Mb/s, max. 8x6TB, H.265,

obstugo kamer 12Mpix,
funkc jo. RAID 3>

- rejestrator wyposazyé& w
8 dyskdéw 6TB

- 1x Switch zgodny z rys
E-07

- 26x RJ45 PokE

PANEL WENTYLATORA

EHE o =

JERE o =

T
PANEL WENTYLATORA

EEREEEHE o
EEBEREHE o

obstugo kamer 12Mpix,
funkc jo RAID 55

- rejestrator wyposazyé& w
6 dyskdw 6TB

- Ix Switch zgodny z rys
E-07

- 12x RJ45 PoE

Uwagi i oznaczenia:

=
=
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kamera IP koputowa, 2Mpix, wewn., IR do 40m, ob 2.8-12mm MZ,
K10, min. IP20, H.264/H.265

kamera IP typu bullet, 4Mpix, zewn., IR do 40m, ob 2.8-12mm MZ,
K10, IP66, H.264/H.265

miniaturowy ogranicznik przepie¢ dedykowany do sieci LAN (PoE),
P54 - dofaczyc do przewodu ochronnego PE instalacji (wykonaé
przewodami LgY 6mm2 z szyny PE rozdzielnicy lokalnej)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
ZESPOLU SZKOL OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172

BRANZA:

MIASTO BYDGOSZCZ

FAZA:

UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PW
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108/8$/GW
SPRANDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI [MAZ/0423 /PWOE /06|
(OPRACOWAL MGR INZ. RAFAE WESOLY
(OPRACOWAL MGR INZ. KAMIL WOINSKI

SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU

WIZYINEGO CCTV 1= E-11

GORZOW WELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




TLY 2x2,5mm?

r-—-—rr—-—--- - - - - - -"-"-\-"-"---=-- - - =-=-=-"~--—-=-"=-"=-"=-"=-"=-"=-=-=-=-=- == - = = = = al
|
|
|

Dil 1/1/15W Dil 1/2/715W Dil 1/3/715W o PIETRD |

TLY 2%2,5mmZ

r--—-rr - - - - - - - - - ---1-"-=- - - - - - -"- - - - - - =—="=- - - - -"=" - ="-=-="-="-="-"=-"-"=-—"=-"=- = = = A
! 2/1/15W 2/2/15W 2/3/15W !
(0T ] IS L PIETRD |
| |
L — — — — - - - - - - 4 4 4 4 4 4D 44 444444 4 m m i m s e e s e e — J
TLY 2x2,5mm® ©TLY 2x@Ssmmt !
i - | |
! 3/1/15W 3/2/15W 3/3/15W 3/4/15W ! ! !
A IS IS IS | ' s
' PARTER ! ! !
L Ll a1 | |
TLY 2x2,5mm? | TLY 2x2,5mm? |
| |
r--—-rr - - - - - - - - - ---1-- - - - - - -"- - - - - "-="=- - - - -="-="-"-=--"-""1-"=-"=-=-"=- =- = = A | |
! 4/1/15W 4/2/15W 4/3/15W 4/4/15W ! I I
[ IS 1] IS | |
:_ PIWNICA J' | |
________________________________________________ | |
| |
______________________________________________________ 1 | |
Szofa transportowoa 10U, 330//20/640 | | - === = = -
szer./gt./wys mm., kbtka transp. | | | l
gaaannaanaanaaaaaaaaaaaaonnononn0nnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnn o o , , | | | L
Podw6 jny odbiornik radiowy, mikrofony | | |
2 2 = bezprzewodowe, 1U | ! | | !
_ _ ) | |
8 |s|o Dle Zrbodto dzwieku, CD/MP3/BT, karta SD/MMC | | | Szafa | |
. B B | | | transportowa 1
7 7
s =il | . i 10U L
6 6|5 Cle Wzmachiacz strefowy, 4x120W, 5 wejs¢, panel | | I — dostowiana ! |
-z m{ obstugi, 3U | [ ! ol
5 sg gs | Z pomlieszczenia |
g : ! I ' radiowezta '
4 (4|0 =g ! L - - - - -0 -0 '
-9 =1 l [ [
3 Sg ES | | |
o 0 ’ PARTER
- — Panel krosowy 197, 4U, pod 12 kaset
2 |=[5 ale Y P | ' SALA GIMNASTYCZNA
-8 e
1 |+|o Of |
(m] (m] |
000 (T OO OO CO OO COT O IO DO D000 00001 ¢ PIETROD
______________________________________________________ |
Legenda
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
wzmachiacz audio 4x120W, S5 we js¢, panel obstugi + zrédto dzwieku CD/MP3/BT, PROJECTA Sp. z o.0. - )
[> karta SD/MMC + panel ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
Rios?fwy 19”(' iU ¥ podwdjny odblornik radiowy, mkrofony bezprzewodowe + "TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY —_—
MIKroron puliptowy. ZESPOLU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
Catosc zainstolowac w szafce transportowej 10U (wykonanie mobkilned. BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
1/1/15W gtosnik (kolumnad nascienny, 8Q / 70V / 100V, moc znamionowo 15W i MIASTO BYDGOSZCZ o
Dil 30W, odczepy mocy 15/7.5/373/19W, pasmo przenoszenia (-10dB> UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PW
95HZ_BOI-<HZ IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108,/86,/GW
gtosnik wszechkierunkowy, 100Q i 8Q, 100V i 28.3V, moc znhamionowa e R ::‘é PAUEL SINONH a2/ 0423 puce s
SGe/1/100w 100W (100-350-235W> OPRACOWAL MGR INZ. KAMIL WOIRISKI
¢ L toenik SCHEMAT INSTALACJI RADIOWEZLA .- E-12
O pr\zy che sclenne 9 osnika GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




T30

- projektowana obudowa TSO , 7x obudowa kasety 4-otworowa 22mm szara IP67
(186x80x56mm, wys. szer. gteb.), lub rwnowaznej spetniajacej parametry

r——-—-""-"-" - - - ---"-"-"-= - -="=-=--"=-="-="-="-"=-"="-=-=-=-=-"=-"=-=»-=»-="-=»--=»-=""-"-=-=-"=»--"=-=»-=-=»-="-"=»-=-=»-="-=-="-"="-=»-=-=-=»-=»-=-=»-=-=»-=»-="=-=»-=-="-=»-=»-=-="-="-=»-=-="-—"=-"-==-—-—"="—-="="-—-¥"—-—W—-—«W¥—/ - —
l N N N N N N N l
| SP1® P1 SP2® P2l SP3® P3| SP4® P4l SP5® P5l SP6® P6l SP7® P7l SP8® P8l SP9® P9l SP10® P10 SP11® P11 SP12® PWZ( SP13® P13 SP14® P14 |
| Pl N N M N N bl N N Al N N o N N N N il N it N |
| B L L s L L i b L A L L Wik b L L L Wk b WAL L |
A A U U N 1
YKSY 7x1 mm YKSY 7x1 mm YKSY 7x1 mm YKSY 7x1 mm YKSY 10x1 mm YKSY 7x1 mm YKSY 7x1 mm
Numer obwodu Q1 S1 S2 Q1 S3 S4 Q1 S5 S6 Q1 S7 S8 Q1 S9 S10 S11 $12 Q1 S13 Q1 S14
Nazwa odbioru Zasilanie z O$w. -1.01 komunikacja | Ow. -1.13 komunikacja | Zasilanie z 0$w. -1.19 komunikacja | O$w. -1.29 komunikacja | Zasilanie z 0$w. 0.01 wiatrofap, 03w. 0.02 hall, Zasilanie z Osw. 0.14 hall Osw. 0.19 klatka Zasilanie z 0sw. 0.21 hall 0sw. 0.24 hall 0Osw. 0.26 komunikacja | O$w. 0.07 klatka Zasilanie z 0sw. 1.02 komunikacja | Zasilanie z 0sw. 2.02 komunikacja
RE-1.1 Obw.1 Obw.2 RE-1.2 Obw.3 Obw.4 RE 0.1 Obw.5 Obw.6 RE 0.2 schodowa (cafa) RE 0.1 schodowa (cala) RE 1.1 RE 2.1

WIDOK ELEWACJI

-1.13 komunikagja -1.01 komunikacja

-1.29 komunikacja -1.19 komunikacja

0.01 wiatrotap
w ;
g ¢ 3

0.21 hall
0
©

0.26 komunikacja

0.07 klatka
schodowa (cata)

1.02

Q) -wskaznik panelowy LED, Zielony, 230 VAC, 22 mm, 20 mA, P20, IP65

P1 |

/ - przycisk sterowniczy 22mm zielony z samopowrotem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
ZESPOLU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE_| NAZWISKO NR_UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM_GARCZYNSKI 108,/86,/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI AZ/0423 /PHOE /06
OPRAGOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOAL MGR INZ._KAMIL WOIRISKI
SCHEMAT TABLICY STEROWANIA OSWIETLENIEM TSO| 1:— E-13
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




- centrala dzwonka szkolnego
DZW w grojektowanej obudowie natynkowej P40
(300x450x150mm, wys. szer. gteb.), lub réwnowaznej spetniajacej parametry

r - — - —— - - — = = — = — = = — — = — — — — — = = — =~~~ = =~ = = = = =~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = — — — — -
| LN |
| |
| |
| rozt. izol. wyt. nadpr. wyt. nadpr. |
I 2P 32A 230V 1P B10A 1P B10A I
| |
| ) 2 > |
| |
| |
[ & b o D d b o d o b |
| A1 A2 A1 A2 Y1 A1 A2 Y1 |
| Przekaznik Przekaznik |
| Sterownik czasowy czasowy |
[ dzwonka (cyinczne (cyinczne [
| szkolnego zalgcz. i wylgcz.) zatgcz. i wylgcz.) |
| € @ | i
' N3 5l [ [ '
stycznik stycznik stycznik
| NO/NC NO/NC NO/NC PP P ( P d |
| 230V 230V 230V |
| N N /LI;I—N I
| |
| |
| N N NN |
| PE N C ¢ ¢ NS |
| % > 7 7 7 |
- - - - - _ __ 1 _ o I ] I I R
w N N N N N
YDYz0 3x2,5mm? falhs = o o) 2o o ey
zRG < o= S [ v =2 o=
3N 3 3 3 3 3
38 3" 3" 37 A
_ L i el I T T T T T T T T T ] ol e
o ™ . ! .
o N Pulpit z przyciskami [0) V) |
@ = i wytacznikami instalowany }; }; O\ 0\ O\
=3 w portierni I Lo Lo Lo Lo o\ |
X L L _
N cr3 s s 2
E 2gmZ 2 2 5
o N o¥ 33X ~35 ~wb e
z 5 Z2c¢0 50 0 2207 28 N
22 SING N sZ o X
AN Z"O\éx ~3 Z ~rmZ 22
>=A >o<§ o0 = o OX oFZ
m 2 @O X X 5 > X 5 > RN
C > CZrsw —22C — < ~rd
S g 3227 E: 2 =
Y &
. . 2o
DZW rozmieszczenie aparatow 229,
2903
T =scRY =
1 AEMRE
Q) o @) o &) NENZR
e = = Orx-~H
© © ~C®Zo
SC20
B s g 9d o oo 8s 2% o< as N Z >
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
300mm o il o e PROJECTA Sp. z o.0.
i = ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
© 8|0 8 @ ®|o o|o o INWESTYCIA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
° ZESPOrU SZKOt OGOLKNOKSZTALCACYCH NR 7 T
BYDGOSZCZY UL. 11 LISTOPADA 4, DZIALKA NR 4 OBR 172
e S FAZK
MIASTO BYDGOSZCZ PW
v 3 S UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ._ADAM_GARCZYRSKI 108/86,/0W
_—7 L— SPRAWDZAJACY MGR_INZ. PAWEL. TRUSZKOWSKI MAZ /0423 /PWOE /06
T 450 — CPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
mm OPRACONAL MGR_INZ. KAMIL WOIRSKI
SCHEMAT INSTALACJI DZWONKA SZKOLNEGO 1. — E-14
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.07.2020r. SKALA NR RYS.




