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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-36F-DTH-4KJ *

Pan FRANCISZEK CZERWINSKI o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0012/18
adres zamieszkania ul. WALOWA 8, 48-210 BIAtA
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Aatowy ch w i ‘!-{]0‘“

Pown
+ Omolskich 27




e OPOLSKA
N\ | OKREGOWA
NNR! Z B A
[ =P INZYNIEROW
- | BUDOWNICTWA

Opole, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1695/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 3b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 9 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. budownictwa Franciszek Czerwinski

urodzony dnia 21 sierpnia 1990 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1837/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq upowazniaj do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
6. sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

SIEN

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pbzn. zm.), zwanej dale] K.p.a" odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby Inynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daly jej dorgczenia.

Zgodnie z tre$cia ar. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii

publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi adminisiracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez oslalnig
26 stron postepowania, decyzja staje sig oslateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) slronie nie przysluguje
prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drin2, Wiklor Abramek /)/7?,7

Otrzymuja:

1. Pan Franciszek Czerwinski
ul.Watowa nr 8
48-210 Biala

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



Opis techniczny
do projektu budowy zjazdu publicznego
z drogi powiatowej w miejscowosci Kotorz Maly

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu publicznego na dz. nr 2772/220, 2773/220 z drogi
powiatowej dz. nr 2005/207 w miejscowosci Kotorz Maly,

2. Stan istniejgcy
W stanie istniejacym wystepuje droga o nawierzchni bitumicznej oraz czgsciowo pas zieleni.
3. Rozwigzania projektowe

3.1. Podstawowe parametry techniczne

— szerokos¢ pasa ruchu 6.20 m
— szerokosc¢ jezdni 5.80m
— szerokos¢ pasa drogowego ok 14.70 m
— obcigzenie ruchem o nacisku na o$ 100 kN/os
— kategoria ruchu KRI1

3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje si¢ wykonanie zjazdu na posesj¢ obstugujacego projektowany budynek zlobka w
miejscowoscl Kotorz Maly (projekt budynku objety odrgbnym opracowaniem). Projektowany
zjazd przewidziano z kostki betonowej grubosci 8cm. Zewnetrzne krawedzie nalezy wykonczy¢
kraweznikiem betonowym najazdowym. Od strony pasu zieleni i chodnika wewngtrznego na
dziatce 2772/220 projektuje si¢ kraweznik betonowy. Spadek zjazdu uksztaltowany w kierunku
drogi dzialki inwestora z uwagi na istniejace uksztaltowanie terenu. Wody opadowe z terenu dziatki
inwestora przechwytywane sg w granicach dzialki inwestora. Odwodnienie zjazdu
powierzchniowe (w kierunku od dzialki inwestora oraz na teren pobocza wykonany z nawierzchni
thuczniowej). Istniejgca nawierzchnie nalezy odtworzy¢ w niezbednym zakresie dopasowujac
rzedne niwelety jezdni do poziomu kraweznika. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie w miejscu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Powiatowych W (_)!JO['U

W ep. 540 3(7&5@



3.3. Uklad wysokosciowy - niweleta

Profil podluzny dowigzano wysokosciowo do rz¢dnej jezdni drogi powiatowej oraz rz¢dnej terenu
posesji dziatki gminnej. Spadek podluzny nie wigkszy niz 5% w granicy pasa drogowego.

3.4. Przekroj poprzeczny

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowe;j gr. 8 cm zaprojektowano jako przekrdj daszkowy o spadku
poprzecznym nie wigkszym niz 2%.

3.5. Przekroje konstrukeyjne

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedlug “Katalogu Typowych Konstrukcji Jezdni
Podatnych i Péisztywnych”. GDDP, Warszawa - 97 dla obciazenia 100 kN/os i ruchem KRI
Szczegoly dotyczgce konstrukeji jezdni i chodnikéw pokazano na rysunkach.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

— 8cm - kostka betonowa koloru szarego fazowana wibroprasowana

— 4cm - podsypka z mieszanki piaskowej 1:4

— 25cm - mieszanka kamienna 0-31

— 20 cm - warstwa stabilizacji piaskowo-cementowej Rm=5,0MPa
Pobocze

—~ 20 cm - mieszanka kamienna 0-31 w formie ozdobnego zwirku

4. Wytyczne realizacji robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z plansza uzbrojenia terenu. Na wszystkich
urzadzeniach sieci podziemnych uzbrojenia ulicznego, nalezy dokona¢ wysokosciowej regulacji
do rzednej projektowanej niwelety jezdni.

Projektant:
mgr inz. Franciszek Czerwinski
OPL/1837/PWBD/20
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