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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna b 0,19 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie e 0,28 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spefniony
1 Strop wewnetrzny f 0,15 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

W Wsp.U wg W Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol M?r%'zg] Wsp. g m';zgz}g] VVS'FZ%;\:II_Q spetniony
m= Umax g
1 Okno zewnetrzne 0] 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak dol':l):gzy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: b

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,713
2 Luty 0,707
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,467
5 Maj 0,167
6 Czerwiec -1,571
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,030
10 Pazdziernik 0,442
11 Listopad 0,613
12 Grudzien 0,700

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: e

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] fRsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Podtoga na gruncie e 0,28 0,964 0,964 > 0,852 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna b 0,19 0,975 0,975> 0,713 Spetniony
NAS A
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy budynek
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 543,9| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,2 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 33590723 | J/IK
Stata czasowa budynku T 279| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 13| -
- au 29| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qwu.nan KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y, \Y Vil | Vi IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 02| 43| 89| 129| 177 169| 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quy=103Hy(Bi- | 2885| 2548 | 2093 | 1306| 703| -70 57| -186| 524| 1269| 1963| 2740
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu.zy=10 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00
3'sz'(ei-9i,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,h=QH,t+QH,zy 2885| 2548 | 2093| 1306| 703| -70 57| -186| 524| 1269 | 1963 | 2740
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- | 1002 | 1220 | 2307 | 2877 | 3687 | 3567 | 3742 | 3348 | 2618 | 1534 | 1030| 821
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=(int' 10-3-Astm 1295| 1170| 1295| 1253 | 1295| 1253 | 1295| 1295 | 1253 | 1295 | 1253 | 1295
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Ohgn=Qso+ Qe KWh/m-c 2297 | 2390 | 3602 | 4130| 4982 | 4820| 5036 | 4643 | 3871 | 2829 | 2283 | 2115
VH=Q o/ Qi 0.45| 0,53| 0,92| 1,55| 2,82| 8,72 6,54 11'2 2.64| 1,07| 0,62| 0,43
YH1 0,44| 0,49| 0,73| 1,24| 2,19| 0,00 0,00| 0,00| 1,86| 0,85| 0,53| 0,44
YH,2 0,49| 0,73| 1,24| 2,19| 5,77| 0,00| 0,00 0,00| 7,16| 1,86| 0,85| 0,53
fHm 1,00 1,00 1,00| 0,18 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,68| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | g 9,1 95| 077| 057| 0,34| 0,11| 0,15| 0,09| 0,36| 0,71| 0,88| 0,95
zyskow ciepfa, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
. = 2953 | 2339| 1126| 331,| 59,3 57,9| 613,| 1657 | 2891
na energie Qu,nd,n=Qw ht - 98| 56| .96 69 3 0,99 3,02| 0,32 0 07| 84| 27
NH,gn*Qr.gn KWh/m-c
Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1549 | 1368 | 1124| 701| 377| -38 30| -100| 281| 681| 1054| 1471
ogrzewanej przez wentylacje
AY4 p=
K (cF
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w miesigcu Qv,e=103-Hve*(6i-
Be)-tw kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e KWh/m-c

4434 3915| 3217 | 2007 | 1081

-108

87

-286| 805

1950| 3017 | 4210

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q#nd,n),

KWhirok 120359
Niezgrupowane
Zestawienie stref
_ Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy At \ 6 ciepto Quing
strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 budynek 543,91 1642,61 20,0 12035,95
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qy ng [KWh/rok] 12035,95
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Niezgrupowane
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 543,91 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 4575,06 kWh/rok
AY4 p=
K (cF
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu budynek
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 25,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 543,9| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,2 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 89745150 | J/K
Stata czasowa budynku T 81,8| h
. . . (1)
Udziat granicznych potrzeb ciepta i 12| -
Jim
- ac 6,5 -
Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir,adj Hiradi 188,0 W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K
Wspoditczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 116,6 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,na,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 02| 43| 89| 129| 177 169| 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc=103-H-(6- 2882 | 2553 | 2196| 1503 | 993| 311| 434| 224| 826| 1483| 2071 | 2756
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chiodzonymi Qc.zy=103Hzy-(6- 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
Biyz)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc h=Qct+Qc,zy 2882 | 2553 | 2196| 1503 | 993| 311| 434| 224| 826| 1483| 2071 | 2756
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m- | 1002 | 1220 | 2307 | 2877 | 3687 | 3567 | 3742 | 3348 | 2618 | 1534 | 1030| 821
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qine=Qint' 10-3-Ag-tm 1295| 1170| 1295| 1253 | 1295| 1253 | 1295| 1295| 1253 | 1295| 1253 | 1295
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Oc.gr=Qsor+ Qi KWh/m-c 2297| 2390 | 3602 | 4130| 4982 | 4820| 5036 | 4643 | 3871 | 2829 | 2283 | 2115
YH=Qc,gn/Qc,int 0,40| 0,46| 0,77| 1,17| 1,82| 3,01| 2,74| 3,10| 1,59| 0,80| 0,51| 0,38
1iyca 2,34| 1,73| 1,08| 0,70| 0,44| 0,35| 0,34| 0,34| 0,48| 0,94| 1,60| 2,30
1i¥c2 2,59| 2,34| 1,73| 1,08| 0,70| 0,44| 0,35| 0,48| 0,94| 1,60| 2,30| 2,59
fom 0,00| 0,00| 0,17| 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,35| 0,00| 0,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 45| g 46| 0,73| 0,92| 0,99| 1,00| 1,00| 1,00/ 0,98| 0,75| 0,51 0,38
zyskéw ciepta, Ncgn
Sl D,
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Miesieczne zapotrzebowanie

. _ 176,| 869, | 2265| 3219 | 3202 | 3148 | 1483 | 165,| 15,0
na energie Qc ndn=Qcgn - 3,50| 8,96 47 05| 81| 62| .17| .00| .05 46 0 2,46

r]C,gn'QC,ht kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc,na=2(Qc,nd,n), KWh/rok | 14559,6

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrédia

pompa ciepta powietrze-woda - instalacja
podtogowa

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

80 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 9628,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

3,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulaciji nH.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nw.q

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

2,38 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho

2287,83 kWh/rok

Nazwa zrodta

pompa ciepta powietrze-woda - instalacja
grzejnikowa

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

20 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 2407,19 kKWh/rok

Y4

GRUPA ener@zm www.energero.pl

2
(CF

Tel.+48 695 86 86 44; e-mail: biuro@centrumaudytingu.pl,



http://www.energero.pl/
mailto:biuro@centrumaudytingu.pl

Projekt: 4815 V2

10

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

3,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulaciji nx.e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu nw.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nH,s

0,95 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

2,54 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

571,96 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrodia

pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 3,00 -
Wspoétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 4575,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnosé wytwarzania nw,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu nw,q

0,80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwwt | 1,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 127,06 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Niezgrupowane

Nazwa zrédta

agregat chtodniczy

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wc 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 14559,56 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A,
Klimatyzacja precyzyjna

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

4,00 -

Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z
automatycznym réwnowazeniem cisnien (typu
PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach
powietrza oraz w elektronicznie sterowang pompe

Sprawnos¢ regulaciji nc.e

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Uktad z podziatem na obiegi pierwotny i wtorny,
temperatury zasilania cieczy chtodzacej w
przedziale od 6 do 8°C

Sprawnos¢ przesytu nc.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji ncs

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ncwt | 3,76 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,c% 0,00 kWh/rok
b~ "4 A
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Niezgrupowane

Nazwa srédia zrodto éwiat’ra LED- zasilane panelami

fotowoltaicznymi

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspdtczynnik Wi 0,00

Wspotczynnik We 0,00 -

Energia uzytkowa Ej,i% 15786,99 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 543,91 m2

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok

Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji @Lﬁggztr)‘/izzne wlgczenie/automatyczne

Wplyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,.L% 0,00 kWh/rok
)‘"{ (cl
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10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Niezgrupowane

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia QuH Qk.H QrH
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 pompa ciepta powietrze-woda - instalacja podtogowa 9628,76 |4039,29 |18981,35

2 pompa ciepta powietrze-woda - instalacja grzejnikowa 2407,19 |946,04 4554,00

Suma 12035,95 |4985,33 |23535,35

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok

1 pompa ciepta powietrze-woda 4575,06 |2587,70 |8144,28

Suma 4575,06 |2587,70 |8144,28

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodia Qu.L Qxk.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 zrédto swiatta LED- zasilane panelami fotowoltaicznymi - 15786,99 (0,00

Suma - 15786,99 (0,00

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodia Quc Qk.c Qrc
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 agregat chtodniczy 14559,56 |3868,93 |11606,79

Suma 14559,56 |3868,93 |11606,79

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / At 57,31 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qk L+Qk .ctEelpom) / At 55,55 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qpr L +Qpr.c 43286,42 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 79,58 kWh/(m?2-rok)

EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 543,91 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Atc 543,91 m2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowe;j

Czqstkovya maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 25.00 KWh/(m?2-rok)
chtodzenia

C'zq§tkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m?-rok)
osSwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlo_we zapotrzebowanie budynku na _meodnawua_lnq EPrax 120,00 KWh/(m?-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwagi

79,58 < 120,00

Warunek spetiony

11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

543,91

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

543,91

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

EP

79,58

KWh/(m2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

120,00

KWh/(m2-rok)

Sredniowazony wspoétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

79,58

kWh/(m2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm max

120,00

kWh/(m2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
konncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

55,55

kWh/(m?2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m?-rok)

Uwagi

79,58 < 120,00

Warunek spetniony

Y4

GRUPA ener@zm www.energero.pl

Tel.+48 695 86 86 44; e-mail: biuro@centrumaudytingu.pl,

2
(CF

b



http://www.energero.pl/
mailto:biuro@centrumaudytingu.pl

Projekt: 4815 V2

12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

10cenmny' budynak

50 ;100 ;150 200

250 300 350 400

@
o

T

Wymagama dla nowego budynku

50

00 =500

Nazwa

Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd

Tak

Warunek EP < EPmax

Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary
wodnej

Tak

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
korcowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1620,98
2 Wentylacja 1238,81
3 Przygotowanie cieptej wody 127,06
A Y4 A
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