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     UWAGI: UWAGI: 1. Całość instalacji w wykonaniu bezhalogenowym. Całość instalacji w wykonaniu bezhalogenowym. 2. Wysokość montażu gniazd wykonać wg wytycznych zamieszczonych  Wysokość montażu gniazd wykonać wg wytycznych zamieszczonych  na rysunkach. Wysokość "H" określa wysokość środka gniazda mierzonego od poziomu podłogi. 3. W miejscach, gdzie na planie gniazda lokalizowane są na kanałach W miejscach, gdzie na planie gniazda lokalizowane są na kanałach elektroinstalacyjnych, do wbudowania w kanał elektroinstalacyjny zastosować należy gniazda wtynkowe.  4. Gniazda lokalizowane poza kanałami elektroinstalacyjnymi wykonać  Gniazda lokalizowane poza kanałami elektroinstalacyjnymi wykonać  jako natynkowe - okablowanie doprowadzić w listwach naściennych. 5. Na ścianach i słupach żelbetowych instalacja w wykonaniu natynkowym.  Na ścianach i słupach żelbetowych instalacja w wykonaniu natynkowym.  Zakazuje się wykonywania bruzd, zagłębień i otworowania. W przypadku zastosowania przedścianek GK dopuszcza się wykonanie podtynkowe. 6. Dla urządzeń, których dostawa i montaż przewidziane być mogą Dla urządzeń, których dostawa i montaż przewidziane być mogą w późniejszych etapach realizacji Inwestycji, wypust zakończyć jako przewód z zapasem okablowania o dł. min. 2,0m, lub puszką instalacyjną w pobliżu planowanego odbioru.

AutoCAD SHX Text
TRASY KABLI I PRZEWODÓW - ODCINKI UKŁADANE W PIONIE

AutoCAD SHX Text
CENTRALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

AutoCAD SHX Text
GNIAZDO KOŃCOWE - MODUŁ 1x RJ45 KAT. 6 

AutoCAD SHX Text
TRASY KABLI I PRZEWODÓW KAT. 6 (TYP WG SCHEMATU)

AutoCAD SHX Text
TRASY KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH (TYP WG SCHEMATU)

AutoCAD SHX Text
GNIAZDO KOŃCOWE - MODUŁ 2x RJ45 KAT. 6 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

AutoCAD SHX Text
LPD...

AutoCAD SHX Text
CPD

AutoCAD SHX Text
UKŁADANE W NAŚCIENNYCH KANAŁACH INSTALACYJNYCH PCV
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