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CPD CENTRALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

LPD...  LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

I GNIAZDO KONCOWE — MODUY 1x RJ45 KAT. 6
L2 GNIAZDO KONCOWE — MODUY 2x RJ45 KAT. 6

NASCIENNY KANAt ELEKTROINSTALACYJNY PCV 7 PRZEGRODA
KABLOWA DLA ODSEPAROWANIA OKABLOWANIA LAN

TRASY KABLI | PRZEWODOW KAT. 6 (TYP WG SCHEMATU)
UKLADANE W NASCIENNYCH KANALACH INSTALACYUNYCH PCV

TRASY KABLI | PRZEWODOW KAT. 6 (TYP WG SCHEMATU)
UKLADANE W NASCIENNYCH LISTWACH INSTALACYJNYCH PCV

TRASY KABLI SWIATLOWODOWYCH (TYP WG SCHEMATU)

TRASY KABLI | PRZEWODOW — ODCINKI UKtADANE W PIONIE
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UWAGL:
1. Calos¢ instalacji w wykonaniu bezhalogenowym.
2. Wysokos¢ montazu gniazd wykona¢ wg wytycznych zamieszczonych
na rysunkach. Wysokose "H" okresla wysokosc srodka gniazda
mierzonego od poziomu podlogi.
3. W miejscach, gdzie na planie gniozda lokalizowane sq na kanafach
e\ekttromst?\ocyﬁn.ych, f“’ dwbudtow;mm W kanal elekiraistalacyy BIURO BIM-EL PROJEKT IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTOW, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | PODPIS
Z051osowdL nalezy gniazda Wynvows. ) o ) PROJEKTONE B|MIEL MARCIN GORALCZYK PROJEKTOWAL | mgr inz. Jan Wachacki
4. Cniazda lokalizowane poza kanatami elektroinstalacyjnymi wykonae 31-878 Krakow, ul. Orliiskiego 5/125 prawnienia do projektowania bez ograniczen w soii w zakesie
. ~ . o . ¢ o et | ! fu L
jako natynkowe — okablowanie doprowadzic w listwach nasciennych. PROJEKT | 1el:+48692306613 sted '"_Sta'_aq"“rzqdz_e"e'ek"rycznycme'ek‘we”e'gewcmym"”zo 7
5. Na &cianach i sfupach zelbetowych instalacja w wykonaniu natynkowym. el marcin goraiczyk@bimelprojokt i OPRACOWAL _ | mgr in2. Marcin Géralczyk ”ﬁ CQWL
L . e . TYTUL SPRAWDZIL mgr inz. Bozena Paluchowska /
Zakazuje sig wykonywania bruzd, zaglebien i otworowania. W przypadku INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN Uprawnienia do projekiowania bez ograniczer w w zakresle
zastosowania przedécionek 0K dOpUSZCZO SEQ wykonome pOdtyﬂkOWE. W BUDYNKU URZEDU GM'NY KONlUSZA sieci,in?talacjiiurzqdzehelektrycznychielektroenergetycznychanPP324/81
6. Dla urzqdzen, ktdrych dostawa i montaz przewidziane by¢ mogq BRANZA FAZA p DATA SKALA
w pozniejszych etapach realizacji Inwestycji, wypust zakonczyé joko ADRES dz. nr 27/5 obr. Koniusza, Gmina Koniusza, ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY 12.2022 1100
przewdd z zapasem okablowania o dI. min. 2,0m, lub puszkg Powiat Proszowicki, Wojewédztwo Ma%opolskie TRESC RYS. PLAN INSTALACJI LAN. POZIOM P|ETRA
instalacyjng w poblizu planowanego odbioru. INWESTOR GMINA KONIUSZA
. NRRYS. ARK REV
32-104 Koniusza 55 E-05 1 00
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     UWAGI: UWAGI: 1. Całość instalacji w wykonaniu bezhalogenowym. Całość instalacji w wykonaniu bezhalogenowym. 2. Wysokość montażu gniazd wykonać wg wytycznych zamieszczonych  Wysokość montażu gniazd wykonać wg wytycznych zamieszczonych  na rysunkach. Wysokość "H" określa wysokość środka gniazda mierzonego od poziomu podłogi. 3. W miejscach, gdzie na planie gniazda lokalizowane są na kanałach W miejscach, gdzie na planie gniazda lokalizowane są na kanałach elektroinstalacyjnych, do wbudowania w kanał elektroinstalacyjny zastosować należy gniazda wtynkowe.  4. Gniazda lokalizowane poza kanałami elektroinstalacyjnymi wykonać  Gniazda lokalizowane poza kanałami elektroinstalacyjnymi wykonać  jako natynkowe - okablowanie doprowadzić w listwach naściennych. 5. Na ścianach i słupach żelbetowych instalacja w wykonaniu natynkowym.  Na ścianach i słupach żelbetowych instalacja w wykonaniu natynkowym.  Zakazuje się wykonywania bruzd, zagłębień i otworowania. W przypadku zastosowania przedścianek GK dopuszcza się wykonanie podtynkowe. 6. Dla urządzeń, których dostawa i montaż przewidziane być mogą Dla urządzeń, których dostawa i montaż przewidziane być mogą w późniejszych etapach realizacji Inwestycji, wypust zakończyć jako przewód z zapasem okablowania o dł. min. 2,0m, lub puszką instalacyjną w pobliżu planowanego odbioru.
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