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. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Miasto i Gmina Kdrnik
Plac Niepodlegtos¢ 1
62-035 Kdrnik

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejacej drogi publicznej, gminnej — ul. Sremskiej oraz
Lipowej polegajgca na wykonaniu nawierzchni jednostronnej $ciezki pieszo - rowerowej po potudniowo -
wschodniej stronie pasa drogowego, oraz dwustronnej na odcinku od istniejgcego przejscia dla pieszych do ul.
W. Witosa w miejscowosci Bnin, w granicach pasa drogowego wyzej wymienionych ulicy. Wszystkie prace
prowadzone beda w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatkach ul. Sremska ark. 05 dziatka 362,
arkusz 06 dziatka 462, arkusz 07 dziatka nr 505/5 oraz ul. Lipowa arkusz 07 dziatka nr 498/1 oraz 525.

Zakres objety niniejszym opracowaniem wykonywany bedzie w III etapach.

- etap I — odcinek od wjazdu na dziatke nr 506 do ul. Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa) oraz
do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)

- etap II — odcinek od ul. Lipowej do zjazdu na dziatke nr 506

- etap III — od istniejacego $ciezki pieszo rowerowe (ul. Sremska) do ul. Lipowei.

3. LOKALIZACIA INWESTYCII

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

e ul. Sremska ark. 05: dziatka 262, ark. 06 dziatka 462, ark. 07 dziatka 505/2

e ul. Lipowa: ark. 07 dziatka 498/1, 525

Z ob. Bnin w miejscowosci Bnin, gminie Kérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru

- etap I niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 13.

- etap II zielonego a punkty zatamania oznaczono punktami z literami od A do O.

- etap III niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 24.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu i szaty roslinnej oraz oznaczenie
drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia rosngcych w otoczeniu obszaru
objetego inwestycja.

Projekt obejmuje réwniez nasadzenia zastepcze oraz nasadzenia zwigzane z zagospodarowaniem terendw
zielonych w pasie drogowym objetym opracowaniem.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Mapy zasadnicza 1:500,

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (DZ.U.2018 poz. 142 wraz z nowelizacjami)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011r w sprawie listy roélin i zwierzat gatunkéw
obcych, ktore w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskg przyrodniczym (DZ. U. 2011 nr 210 poz. 1260 wraz z nowelizacjami)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(DZ.U.2014 nr 0 poz. 1409 wraz z nowelizacjami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 wraz
z nowelizacjami),

6. CEL OPRACOWANIA

Celem projektu jest uszczegdtowienie danych niezbednych do prawidtowego zrealizowania prac zwigzanych
z wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg lub ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w czasie
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prowadzenia robot budowlanych, oraz nasadzen zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zielonych w pasie
drogowym objetym opracowaniem.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Szate roslinng zinwentaryzowano w sezonie jesiennym 2021 (pazdziernik). Ocenie podlegat obszar objety
inwestycja.

Planowa inwestycja przebiega przez obszar o jednolitym charakterze, sposobie zagospodarowania i
wykorzystania terenu (szlaki komunikacyjne samochodowe). Mozna okresli¢ szate roslinng, jako uliczna.

Lokalizacje drzew przedstawiono na rys. nr 2 i zestawiono w postaci tabelarycznej w punkcie 11.

8. INFORMACIJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA

PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.
Obszar objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarach objetych ochrong przyrody.

9. POKRYCIE SZATA ROSLINNA
Szata ro$linna zostata zinwentaryzowana w pazdzierniku 2021. Szate roslinng stanowig nasadzenia
mieszkancow wzdtuz ogrodzen (drzewa, krzewy), w pasie drogowym rosng drzewa wysokie.

10. ZESTAWIENIE DRZEW OBJETYCH INWENTARYZACIA
Pomiaru obwodu pnia drzewa dokonano w cm na wysokosci 130cm (jezeli byto to mozliwe)

Obwdd (na BNIN
GATUNEK Srednica wysoko(éci 302109_4.0001
Lp.| zakres prac 5/130cm) arkusz_, numer
dziatki
nazwa polska nazwa facinska cm cm ewidencyjnej
1 2 3 4 6 7 8
1 | zabezpieczenie Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 53 166 05, 462
2 | zabezpieczenie Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 49 154 05, 462
3 | zabezpieczenie Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 66 207 05, 462
4 wycinka Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 49 154 05, 462
5 | zabezpieczenie Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 38 119 05, 462
6 | zabezpieczenie Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 49 154 05, 462
7 | zabezpieczenie lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 43 135 05, 462
8 | zabezpieczenie lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 50 157 05, 462
9 | przesadzenie lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 19 60 07, 525
10 | zabezpieczenie orzech wioski Juglans regia 22 69 07, 498/1
11 | zabezpieczenie lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 61 192 07,525
12 | zabezpieczenie lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 20 63 07, 525
ZESTAWIENIE szt.
srednica 0-10cm 0
srednica 11-15cm 0
srednica 16-25cm 3
srednica 26-35cm 0
srednica 36-45cm 2
srednica 46-55cm 5
srednica 56-65cm 1
srednica 66-75cm 1
srednica >75cm 1
£ACZNIE 12

Strona |3



ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] UL. SREMSKIE] W m. BNIN ETAP I - III -
BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE] OD ISTNIEJACEJ $SCIEZKI PIESZO- 20 21
-projekt

Magda Wojciechowska

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 55 z dnia 22 listopada 2019 Art. 83f. 1. Krzewy oraz drzewa kolidujace z przebudowa
nie_wymagaj pozwolenia na_wycinke oprécz 1 (Jesion). Na wycinke wydano Decyzje nr
WS.613.10.23.2022.XXV z dnia 30.06.2022

11. USUWANIE DRZEW

Drzewa kolidujgc z pracami budowlanymi przeznaczone do wycinki nalezy usung¢ do dnia 31.12.2023.
Usuwanie drzew w okresie legowym ptakdw tj. w terminie od 01.03.2023. do 15.10.2023 nalezy przeprowadzi¢
pod nadzorem ornitologicznym.

12. NASADZENIA ZASTEPCZE

Ciecie i wycinke drzew i krzewdw nalezy traktowac, jako prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
wiasciwych prac budowlanych, wskazane jest wykonywanie wycinek w okresie bezlistnym drzew; terminy cie¢
koron drzew i krzewow nalezy indywidualnie dostosowa¢ do biologii danego gatunku oraz skorelowac np. z
terminem wylegania sie i gniazdowania ptakdw.

Zgodnie z Decyzja nr WS.613.10.23.2022.XXV z dnia 30.06.2022 nalezy wykonaé nasadzenie
rekompensujace. Nalezy nasadzi¢ drzewa (2 sztuki) Klon Zwyczajny (Acer platanoides L) obwod
pnia na wysokosci 100cm min. 14cm i wysoko$¢ min. 1.5m

13. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

Ciecie i wycinke drzew i krzewdw nalezy traktowac, jako prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
wiasciwych prac budowlanych, wskazane jest wykonywanie wycinek w okresie bezlistnym drzew; terminy cie¢
koron drzew i krzewow nalezy indywidualnie dostosowa¢ do biologii danego gatunku oraz skorelowa¢ np. z
terminem wylegania sie i gniazdowania ptakdw.

14. ZABEZPIECZENIE DRZEW PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI SPOWODOWANYMI
PRACAMI BUDOWLANYMI
W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje
sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowa¢ pnie drzew deskami.
Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:
- Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysokosci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.
—  dolna czes$¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez
tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemia lub zastosowac dodatkowg opaske z drutu.
-~ oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej taSmy stalowej, nalezy je stosowaé w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy
na pniu.

15. SPOSOB ZABEZPIECZENIA SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW

Realizacja budowy ulic, budynkéw oraz mediow w postaci linii elektrycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowo-kanalizacyjnych bedzie miejscami wymagata prowadzenia robot ziemnych (wykopdw) w zasiegu
koron drzew, a co za tym idzie w obrebie ich systemdw korzeniowych, gdyz przyjmuje sie, ze zasieg systemu
korzeniowego drzewa jest, co najmniej o 20% wiekszy od powierzchni rzutu jego korony. Aby zminimalizowac
zagrozenie dla korzeni najlepiej bytoby prowadzi¢ prace ziemne poza okresem wegetaciji tj. od pazdziernika do
marca, co niestety nie zawsze jest mozliwe, oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz im dtuzszy jest jej
czas, tym wieksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni.
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Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane recznie
przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5m liczagc od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie zlokalizowane jest gtéwna
masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy
chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete
pod katem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujgcym,
gdyz w uszkodzonych a niezabezpieczonych korzeniach rozwijajg sie choroby grzybowe takie jak opienka
miodowa i huba korzeniowa, oraz nastepuje rozkfad najgrubszych korzenia az do szyi korzeniowej. Najlepszym
sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie sciany wykopu od strony drzewa warstwg torfu, a nastepnie
pokrycie tej warstwy folig ogrodnicza, agrowtdkning lub jutg. Warstwy te nalezy przymocowac do Sciany
wykopu. Sposob wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku.

Sposob wykonania ostony systemu korzeniowego drzewa

a) sposob przyciecia korzeni na krawedzi wykopu

b) ostoniecie Sciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie folig lub jutg

c) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasie mrozéw nalezy dodatkowo uzy¢ maty stomianej

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy pamietaC o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, w
przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu przesuszeniu, bedzie odbierat wilgo¢ glebie. W okresie letniej
suszy trzeba uwzgledni¢ konieczno$¢ podlewania drzewa rano lub wieczorem. Dawke wody okresla sie na
podstawie pomiaru Srednicy pnia na wys. 1,3 m. nad powierzchnig ziemi (tzw. piersnicy) i przyjmuje sie 10l
wody na 1 cm Srednicy. W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane zabezpieczenie nalezy
wykonac¢ bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych w przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w
warstwie gleby gdzie znajdujg sie korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie
mrozéw do jego przemarzniecia.

16. WYKONANIE WARSTWY FILTRUJACE]
Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano
poprzez uksztattowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadkow podtuznych oraz poprzecznych. Wody

Strona |5



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - III -

BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE] OD ISTNIEJACE] SCIEZKI PIESZO- 2021
ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA. e

Magda Wojciechowska

opadowe z powierzchni Sciezki odprowadzone zostang powierzchniowo na teren pasa drogowego w kierunku
istniejgcej zieleni.

Pas zieleni pomiedzy istniejaca nawierzchnig jezdni ulicy Sremskiej a projektowana éciezka pieszo —
rowerowg wykonac, jako niecke filtracyjng w postaci 3 warstw:

e  Grunt rodzimy

e Warstwa gr. 30cm wegetatywna (mieszanka ziozona z humusu/torfu/kompostu 20-30%,
piasku/pospdtki 50-60% oraz ziemi urodzajnej 30-10%)

e  Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm

e  Warstwa kory gr. 5cm

Po wykonaniu poszczegdinych warstw nalezy wykona¢ nasadzenia roslinne.

17. DOBOR ROSLINNOSC DO NASADZENIA
Mulde chtonng nalezy obsadzi¢ roslinno$cig niewymagajaca duzych naktadow pielegnacyjnych. Roslinami
wieloletnimi, ktore sg w stanie przetrwac susze jak i okresowe zalania.

17.1. Podziat obszaru muldy na strefy
W celu prawidtowego funkcjonowania muldy chtonnej nasadzenia nalezy wykonac z podziatem na 3 strefy:

o 1 strefa gteboka (G) — szeroko$¢ strefy 0.50m (strefa srodkowa)
o 2 strefa boczna (B) — po obu stronach strefy Srodkowej — szerokoS¢ strefy 0.35m
o 3 strefa brzegowa (BR) — na zewnatrz stref bocznych — szerokos¢ strefy 0.3cm

17.2. Gatunki roslin do nasadzenia w poszczegdlnych strefach

ROSLINNOSC DO NASADZENI MULDY CHEONNEJ
2 ©
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g = o 5 3 B 5=
'S o
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ETAP II
1. Strefa gteboka (G)
1 Dabréwka Ajuga reptans 10-20. | Fioletowy | v | WIMPh | 45 | 637 | 1020
roztogowa yuga rep ' Y 10-20 !
2. Strefa boczna (B)
Kosaciec zétty (od ~
2 | strony nawierzchni | Iris pseudacorus 17 80 Zoty V-VI w gBr_ul%ach 5 44,5 223
ulicy)
Knie¢ bfotna (od
strony nawierzchni . - -, | w grupach
3 drogi pieszo Caltha palustris Plena 30-40 oty III-v 3-10 9 44,5 401
rowerowej)
3. Strefa brzegowa (BR)
Roéliny odporne na $rodki zawierajace sél
Bylica Schmidta o
Artemnisia s, VIII-
4 (_od stro_ny_ schmidtiana Nana 10 Z0otty X co 20cm 10 38,3 382
nawierzchni ulicy)
Kostrzewa
5 Gautiera (od Festuca gautieri 10 Bezowe VI co 20cm 10 38,3 382
strony nawierzchni
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drogi pieszo
rowerowej)
ETAP III
1. Strefa gteboka (G)
Dabréwka . . - w grupach
rozlogowa Ajuga reptans 10-20. Fioletowy \" 10-20 16 27,7 444
2. Strefa boczna (B)
Kosaciec zétty (od ~
strony nawierzchni | Zris pseudacorus 17 80 Zoty V-VI w gBr_ul%ach 5 194 97
ulicy)
Knie¢ bfotna (od
strony nawierzehni | - ponstris | Plena | 30-40 | zéty | miv | WIrupach g 19,4 175
drogi pieszo 3-10
rowerowej)
3. Strefa brzegowa (BR)
Roéliny odporne na $rodki zawierajace sél
Bylica Schmidta .
(od strony Artemisia Nana 10 oty | VP | c20em | 10 | 167 167
. e schmidtiana X
nawierzchni ulicy)
Kostrzewa
Gautiera (od
strony nawierzchni | Festuca gautieri 10 Bezowe VI co 20cm 10 16,7 167
drogi pieszo
rowerowej)
LACZNIE
1. Strefa gteboka (G)
Dabréwka . . - w grupach
rozlogowa Ajuga reptans 10-20. Fioletowy \ 10-20 16 91,4 1464
2. Strefa boczna (B)
Kosaciec zdtty (od ~
strony nawierzchni | Zris pseudacorus 17 80 Zoty V-VI w gBr_ul%ach 5 63,9 320
ulicy)
Knie¢ bfotna (od
strony nawierzchni . - -, | w grupach
drogi pieszo Caltha palustris Plena 30-40 oty I11-v 3-10 9 63,9 576
rowerowej)
3. Strefa brzegowa (BR)
Roéliny odporne na $rodki zawierajace sol
Bylica Schmidta .. .
(od strony Artemisia Nana 10 oy | VI | oo 20em 10 | 550 549
. e schmidtiana X
nawierzchni ulicy)
Kostrzewa
Gautiera (od
strony nawierzchni | Festuca gautieri 10 Bezowe VI co 20cm 10 55,0 549
drogi pieszo
rowerowej)
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17.2.1. Dabréwka roz%oqowa_(Aiuqa reptans)

17.2.2.
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17.2.3. Knie¢ btotna (Caltha palustris) — odmiana Plena
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17.2.5. Kostrzewa Gautiera (Festuca g

PN,

autieri)

Uwaga: rosliny zostaly dobrane ze wzgledu na ich siedlisko sposéb wzrostu i wiasciwosci
oczyszczajace w zwigzku z tym wszelkie zmiany, co do gatunku, odmiany, lokalizacji nasadzenia
oraz ilosci roslin sg niedopuszczalne bez wczesniejszej zgody projektanta i Inwestora.

Opracowata
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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Il. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

1. SZATA ROSLINNA
Nasadzenia przeprowadzone przez mieszkancdw przed posesjami w granicach paséw drogowych zostang
usuniete przez mieszkancéw (w przypadku kolizji z projektowanymi elementami)

2. OCHRONA WODY

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z obszaréw nawierzchni ulicy, skrzyzowan i zjazdéw oraz
pozostatych powierzchni odbywac sie bedzie bez zmiany w stosunku do istniejgcego rozwigzania tzn.
powierzchniowo na tereny zielone przylegajgce do nawierzchni zlokalizowanej w pasie drogowym.

3. OCHRONA POWIETRZA

Gtownym zrédtem emisji zanieczyszczen podczas eksploatacji zamierzenia sg pracujace silniki pojazdéw. W
tym przypadku emisja ma charakter staty i dtugoterminowy. Produktami spalania paliw ptynnych w silnikach
pojazdow sg m.in. tlenki azotu (NOx), weglowodory aromatyczne (WWA), dwutlenek siarki (502) oraz tlenek
wegla, (CO).

Zgodnie z przyjetg praktyka, — jako substancje krytyczng przyjeto dwutlenek azotu (NO2) jest on, bowiem
zanieczyszczeniem, ktdre ma najwiekszy wptyw, na jako$¢ powietrza w otoczenie szlakéw komunikacyjnych.
Zawartos¢ dwutlenku siarki w spalinach samochodowych jest znikomo niska, ze wzgledu na rygorystyczne
przepisy dotyczace zawartosci siarki w paliwach dostepnych na naszym rynku.

Zanieczyszczenia pytowe powstajgce podczas $cierania sie nawierzchni drogowej oraz opon pojazdéw nie
sg brane pod uwage ze wzgledu na to, ze dominujgcymi sktadnikami sg w nich frakcje nielotne osadzajgce sie
w bezposrednim sasiedztwie zrddta powstawania.

4. ODPADY STALE
Ilo$¢ odpaddw powstajgcych na etapie eksploatacji uzalezniona jest o wielu czynnikdw. Ilos¢ powstajgcych
odpaddéw statych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego z uwagi na niezmienny sposob
zagospodarowania pasa drogowego.
Podczas eksploatacji odpady powstaé bedg podczas nastepujgcych procesow:
+ Zbierania i przekazywania podmiotom uprawnionym odpadéw komunalnych ($mieci)
Odpady powstajgce na etapie eksploatacji zaliczamy do nastepujgcych rodzajéw:
+ 150202* - sorbenty wytwarzane w zwigzku z likwidacja ewentualnych rozlewoéw substancji
niebezpiecznych na drodze
« 1500203 - sorbenty wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewéw substancji innych niz
niebezpieczne na drodze
* 168101* - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow drogowych
* 200301 - niesegregowane odpady komunalne
* 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placéw
* 200399 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
* odpady niebezpieczne

Odpady powstajace na etapie eksploatacji bedg odbierane w oparciu o umowe przez specjalistyczne firmy i
stuzby komunalne.

Opracowata
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z pézn. Zm./.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz. U. Nr 151 poz.
1256/.

Rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 129 p6z.844/.

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. /Dz.U. Nr 118 pdz. 1263/.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr. 47 poz. 401/.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. /Dz.U. Nr 26, poz. 313 z pdzn. Zm./.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. / Dz.U. 217
Nr 1833 /.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. Péz. 285/

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

Ciecie wycinki drzew i krzewdw nalezy traktowac, jako prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
wiasciwych prac budowlanych, wskazane jest wykonywanie wycinek w okresie bezlistnym drzew; terminy cie¢
koron drzew i krzewow nalezy indywidualnie dostosowa¢ do biologii danego gatunku oraz skorelowa¢ np. z
terminem wylegania sie i gniazdowania ptakdw.

3.

4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

ruch pieszy na terenie sasiadujgcych posesiji,

ruch kotowy na istniejgcej ulicy,

elementy uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych

elementy zabudowy oraz inne formy zagospodarowania terenu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ZADANIA

Postugiwanie sie pitami tancuchowymi spalinowymi oraz mozliwos$¢ niekontrolowanego wykrotu drzew
$cinanych.
Sprzet stwarzajacy zagrozenie stuzy do:

wycinki drzew i krzewow
transportu pozyskanego drewna (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
Podczas realizacji robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na:

wystepujgce pod lub nad powierzchnig terenu sieci energetyczne, szczegdlnie dotyczy to robét
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zwigzanych z wycinkg drzew. Istnieje zagrozenie porazenia pracownikow pragdem elektrycznym,
ogrodzenie, budynki oraz elementy zagospodarowania terendw posesji sgsiadujgcych z remontowanym
chodnikiem,

elementy infrastruktury drogowej typu: latarnie uliczne, itp.

wystepujgce pod ziemig uzbrojenie typu sieci gazowe, kanalizacyjne itp.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ZADANIA

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:

kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan szczegdtowych zatwierdza
mozliwo$¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych) lub posiadac
stosowne zezwolenia i uprawnienia zwigzane z wykonywaniem zawodu pilarza

zaznajamiani - szczegotowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. podczas szkolen zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

zaznajomieni z instrukcjami obstugi oraz bezpiecznego postugiwania sie powierzonym sprzetem
(gtownie pitami spalinowymi tancuchowymi)

Wymagane sg nastepujace typy szkolen:

szkolenia wstepne ogdline - przed zatrudnieniem,

zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.,

zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkdw stuzbowych na danym stanowisku pracy,

zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajacg z zajmowanego stanowiska,

zapoznanie pracownika z ogdélnymi zasadami poruszania sie po, terenie budowy objetym w projekcie,
zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika
niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,
zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi w zaktadzie pracy Srodkami ochrony indywidualnej oraz
odziezg robocza,

pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,
poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywang praca,

zapoznanie z zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.),
w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,

zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,

zapoznanie z szczegétowymi przepisami z BHP dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku pracy,
zapoznanie z instrukcjami BHP na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstepne stanowiskowe - przed
zatrudnieniem,

zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

szkolenie okresowe,

szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow BHP

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z REALIZACJI ZADANIA W STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Roboty bedg prowadzone (na niektdrych odcinkach prac) w bezposrednim sgsiedztwie ruchu pieszego, ruchu

kotowego w tym obstugujacego teren budowy. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
organizacji ruchu zapewniajgcej bezpieczenstwo (podczas prowadzenia cie¢ i wycinek) dla pojazdow
poruszajgcych sie drogg publiczng oraz pojazddw budowy. Konieczne jest takze takie zabezpieczenie terenu
budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni
by¢ wyposazeni sg w sprzet telekomunikacyjny (telefony komdrkowe; krétkofalowki) umozliwiajacy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z terenu
objetego zagrozeniem.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] UL. SREMSKIE] W m. BNIN ETAP I - III -
BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE] OD ISTNIEJACEJ $SCIEZKI PIESZO- 20 21

ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA.

-projekt
Magda Wojciechowska

Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty - ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla pracownikow za
wyjatkiem prac prowadzonych.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do prac
ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuaciji.

Pracownicy winni uzywac srodkdw ochrony osobistej a w szczegdlnosci: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze.
Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowata
mgr inz. Magda Wojciechowska
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAPI - III -
BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE] OD ISTNIEJACEJ SCIEZKI
-projekt

Magda Wojciechowska

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:2000
2. Plan sytuacyjny zielen ETAP II i III — skala 1:500
3. Przekrdj poprzeczny, szczegoty — skala 1:50, 1:10
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - III -
BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACE] SCIEZKI 20 21
-projekt
Magda Wojciechowska

V. ZALACZNIKI

1. Decyzja nr WS.613.10.23.2022.XXV z dnia 30.06.2022
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NGA-OsR . 6A21. 412 §. 20272

Starosta Poznanski

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

W$.613.10.23.2022.XXV Poznan, 30.06.2022 r.

DECYZIA
Na podstawie art. 90 w zwigzku z art. 83a ust. 1, 2a, 83cust. 1,314, art. 83d ust. 1, 2i 4, art. 86
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.), oraz
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r., poz. 735 ze zm.),

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik:
Starosta

1. Zezwala na usuniecie wymienionego ponizej drzewa:

N“."“’.’ Numer arkusza Obreb Dr’z 'e e = 5
dziatki i SR Gatiinak llos¢ Obwdd pnia
ewidencyjnej Py yiny (szt.) (cm)
362 5 Bnin Klon jawor 1 153

2. Ustala termin usuniecia ww. drzewa do 31 grudnia 2023 r. Usuniecie drzewa w okresach legowych
ptakdw, tj. w terminie od 01.03.2022 r. do 15.10.2022 r. oraz w terminie od 01.03.2023 r. do
15.10.2023 r., nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym.

3. Naktada obowigzek, w zamian za usuniecie drzewa lisciastego, wymienionego w punkcie 1 decyz;ji,
dokonania nasadzenia rekompensujgcego ubytek zieleni w sSrodowisku w ilosci 1 sztuki drzewa
lisciastego, np. klon zwyczajny (Acer platanoides L.). Drzewo wykorzystane do nasadzenia powinno
mie¢ na wysokosci 100 cm min. obwdéd pnia 14 cm i wysokos$é min. 1,5 m. Po posadzeniu, drzewo
nalezy zabezpieczy¢, np. palikami z poprzecznymi reglami, a pien drzewa nalezy przywigza¢ tasma do
palikow.

4. Ustala termin i miejsce dokonania nasadzenia rekompensujgcego ubytek zieleni w Srodowisku
do 30 kwietnia 2024 r. na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 362 (ark. mapy 5), obreb Bnin,
gmina Koérnik, stanowiagcej wtasnos¢ Miasta i Gminy Kérnik, zgodnie z dotgczonym do niniejszej
decyzji zatgcznikiem.

5. Okreéla termin i miejsce ztozenia do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa
Starostwa Powiatowego w Poznaniu pisemnej informacji o wykonaniu nasadzenia w terminie do
31 maja 2024 r., z podaniem ilosci, gatunkéw, miejsca i numeru ewidencyjnego dziatki oraz terminu
wykonania nasadzenia zastepczego.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wptynat wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
z dnia 04.04.2022 r., znak: WB1-OSR.6131.124.2022 o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa,
wymienionego w punkcie 1 decyzji, rosngcego na dziatce o numerze ewidencyjnym 362 (ark. mapy
5), obreb Bnin, gmina Kornik, stanowigcej wtasno$¢ Miasta i Gminy Kornik.

Celem rozpatrzenia wniosku, w dniu 11.05.2022 r. przeprowadzono ogledziny z udziatem
przedstawicieli Urzedu Miasta i Gminy Kérnik oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w wyniku
ktérych zinwentaryzowano poprawnie gatunek drzewa, btednie oznaczonego we wniosku jako klon
pospolity. Przedmiotowe drzewo to klon jawor, ktéry rosnie w pasie drogowym drogi publicznej
i koliduje z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul. Sremskiej w miejscowosci Bnin
etap | — Il - budowa $ciezki pieszo-rowerowej od istniejacej ciezki pieszo-rowerowej (ul. Sremska) do
ul. Kasztelana Jarosta.” Przedmiotowg kolizje drzewa potwierdza mapa projektowa inwestycji,
zatgczona do wniosku, znak: WB1-0OSR.6131.124.2022. W zwigzku z powyZszym, usuniecie opisanego




wyzej drzewa w celu realizacji ww. przedsiewziecia, w ocenie Organu orzekajacego nalezy uznaé za
zasadne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o ochronie przyrody za usuniecie drzewa,
wymienionego w punkcie 1 decyzji nie nalicza sie optaty. Natomiast Starosta Poznariski w oparciu
o art. 83c ust. 3 powotanej wyzej ustawy w zamian za usuniecie drzewa natozyt na wnioskodawce
obowigzek posadzenia 1 szt. drzewa lisciastego na dziatce, stanowigcej wtasnosé Miasta i Gminy
Kérnik. Organ okreslajac obowigzek dokonania nasadzenia zastepczego w zamian za usuniecie
drzewa, wymienionego w punkcie 1 decyzji, wzigt pod uwage kryteria, o ktérych mowa w art. 83 ¢
ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowe drzewo zachowato zywotnos¢ i jego usuniecie
spowoduje ubytek zieleni w srodowisku, co wymaga stosownej rekompensaty, o ktérej mowa w pkt 3
i 4 decyzji.

Usuniecie ww. drzewa nie jest przedsiewzieciem, ktére moie potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000, a ponadto w dniu ogledzin nie stwierdzono w obrebie
wnioskowanego do usuniecia drzewa wystepowania gatunkéw chronionych zwierzat, roélin i grzybow
oraz ich siedlisk. Podczas ogledzin nie stwierdzono réwniez wystepowania siedlisk ptakéw.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody Starosta Poznarski uzgodnit
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu wydanie zezwolenia na usuniecie
drzewa w obrebie pasa drogowego drogi publiczne;j.

Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody organem wiasciwym do wydania niniejszego
zezwolenia na usunigcie drzewa z terenu nieruchomosci gminnej jest starosta. Dlatego
po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy oraz stwierdzajac,
iz zostaty spetnione przestanki uzasadniajgce usuniecie drzewa, wymienionego w punkcie 1 niniejszej
decyzji, Starosta Poznanski udziela zezwolenia zgodnie z sentencjg niniejszej decyzji.

Pouczenie.
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, za posrednictwem Starosty Poznariskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
2. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
Staroécie Poznarskiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu
do sadu administracyjnego.
3. Jezeli w trakcie prac zwigzanych z usuwaniem drzewa stwierdzone zostang gatunki chronione,
prace powinny zosta¢ przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwa od
zakazoéw. Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 wyzej cytowanej ustawy o ochronie przyrody
moze wydawaé odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
z up. STAROSTY
Matgorzata Waligérska
Dyrektor Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zatgcznik: Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.

Strony postepowania:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik,
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
2. aa
Sprawe prowadzi: Ewa Juszczak, inspektor, tel. 61 2269-225

Nie pobrano optaty skarbowej na podstawie

art. 7 pkt 3 zatacznika cz. Il ust. 44 kol 4 pkt 6

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923)

Ponadto informujemy:

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania decyzji wymaganych przepisami odrebnymi.



Proponowane nasadzenia:

- 1 szt. drzew lisciastych gatunku np. klon,
na dziatce o numerze ¢w. 362, obreb Bnin.
Termin nasadzen: kwiecien 2024 r.

[ oruk od: 22.09.2015¢
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Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

Poznan, 2022-06-30

Dane nadawcy Dane adresata

Starosta Poznarnski Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik

60-509 Poznan 62-035 Koérnik

Maksymiliana Jackowskiego 18 Plac Niepodlegtosci 1
DECYZJA

W$.613.10.00023.2022. XXV (WB1-OSR.6131.6131.124.2022)

Decyzja Starosty Poznaniskiego z dnia 30.06.2022 r., znak: WS.613.10.23.2022. XXV, zezwalajaca na usuniecie drzew, dz.
362, ark. mapy 5, obreb Bnin, gmina Kérnik, stanowi zatacznik do niniejszego pisma przewodniego.

z up. STAROSTY

Matgorzata Waligérska

Dyrektor Wydziatu

Ochrony $rodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sprawe prowadzi: Ewa Juszczak, inspektor, tel. 61 2269-225

Zataczniki:

1. Decyzja Starosty Poznariskiego z dnia 30.06.2022 r., znak WS.613.10.23.2022.XXV zezwalajgca na usunigcie
drzewa.pdf

2. Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.pdf

3. Decyzja Starosty Poznanskiego z dnia 30.06.2022 r., znak WS.613.10.23.2022. XXV zezwalajgca na usuniecie
drzewa.pdf.xades

4. Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.pdf.xades

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztozenia
podpisu:
2022-06-30T14:44:56.384+02:00
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