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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji techni
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifik Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregov y Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji K‘.\aiiﬁi\ﬂc?'imi
] h A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki sl 1 AL

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski i ]ﬁ ]

» 4
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda fos
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Magda Wojciechowska

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZIEWOON! CZALY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej D%ﬁqgnw?‘ \‘my Iilzyr:iercw Budownictwa

SAIAA

IRIRTAVAVA!

LA \
dr ink. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

P OLSKA

| £ B &
INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy mym:

WEKP-8RH-8SC-9EY *

Pani Magda Elibieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkop olskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno sci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elelktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocoy waznego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby [niynierow Budownicwa.

Fgodnie zant. TELK.C

§1 Dozachowania elektronicane | formy caynnodd pravwne | wystarcza dodenie odwladcienia wollw postac elektroniczne | | opatzenie go
lvalfikowanym podpisem alskiromcnym

§ 2 Oéwiadcz enie woli tozone w formie slaktronicznel jest réwnowazne 1.0 Swiado eniem waoll 2todonym w formie pisemnej)

* Wenfikacje poprawnesd damech w nindefszym zaswiadczenin modna sprawdzic za pomoca numerw wenfikacyinego zaswiadzenia na
stronle Polskie] by indynlerdw Budownicwa www plib.orgpl lub kontaktujac sie 2 burem wiatchwe| Okregawe] izby indynierdw
Budowndwa

v
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351
wraz ze zmianami) ja nizej podpisana Magda Wojciechowska posiadajaca uprawnienia budowlane o nr
ewidencyjnym WKP/0249/PO0D/07 os$wiadczam, ze zatgcznik do zgtoszenia pt. ,PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - III - BUDOWO S$CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

XII 2022r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

Strona |17



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP | - IIl -
BUDOWO $CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ $CIEZKI 20 21

PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

m

Magda Wojciechowska

II. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Miasto i Gmina Kornik
PI. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej drogi publicznej, gminnej — ul. Sremskiej oraz
Lipowej polegajagca na wykonaniu nawierzchni jednostronnej $ciezki pieszo - rowerowej po potudniowo -
wschodniej stronie pasa drogowego, oraz dwustronnej na odcinku od istniejgcego przejscia dla pieszych do ul.
W. Witosa w miejscowosci Bnin, w granicach pasa drogowego wyzej wymienionych ulicy. Wszystkie prace
prowadzone beda w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatkach ul. Sremska ark. 05 dziatka 362,
arkusz 06 dziatka 462, arkusz 07 dziatka nr 505/5 oraz ul. Lipowa arkusz 07 dziatka nr 498/1 oraz 525.
Zakres objety niniejszym opracowaniem wykonywany bedzie w III etapach.
- etap I — odcinek od wjazdu na dziatke nr 506 do ul. Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa)
oraz do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)
- etap II — odcinek od ul. Lipowej do zjazdu na dziatke nr 506
- etap III — od istniejacego Sciezki pieszo rowerowe (ul. Sremska) do ul. Lipowej

UWAGA: Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351
wraz ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa zjazdow
z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W zwigzku z
powyzszym zjazdy nie sa objete niniejszym zgloszeniem (zostana wykonane wediug projektu
wykonawczego).

3. LOKALIZACIA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:
« ul. Sremska ark. 05: dziatka 262, ark. 06 dziatka 462, ark. 07 dziatka 505/2
« ul. Lipowa: ark. 07 dziatka 498/1, 525
z ob. Bnin w miejscowosci Bnin, gminie Kérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru
- etap I niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 13.
- etap II zielonego a punkty zatamania oznaczono punktami z literami od A do O.
- etap III niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 24.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy do celéw projektowych skala 1:500,

- Dane inwentaryzacyjne,

- Pomiar wysoko$ciowy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430),

- Badania podtoza gruntowego

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Obowigzujgce normy i przepisy.
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5. ZAKRES INWESTYCII
Projekt obejmuje przebudowsg istniejgcej drogi publicznej. Prace zwigzane z przebudowg obejmowac beda
nastepujace roboty

- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),

—  Wykonanie oznakowania tymczasowego,

-~ Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementdw drogowych (nawierzchnie, kraweznikdéw, obrzezy) w
zakresie niezbednym do wykonania prac

- Wykonanie istniejgcych ogrodzen zlokalizowanych w pasie drogowym i odtworzenie ich przebiegu na
granicy pasa drogowego

— Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, palisady

- Ustawienie projektowanych kraweznikdw, palisad

— wykonanie koryta projektowanej nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej i zjazddw,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej i zjazddw,

— Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— przeprowadzenie prac porzadkowych,

— usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest prawie w catosci w obszarze zabudowanym, obszar
zabudowany zaczyna sie na wysokosci dziatki nr 460/1.

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.7.0m, oraz jednostronne chodniki.Na odcinku od
istniejgcej Sciezki rowerowej (poczatek etapu III) do ul. Lipowej (koniec etapu III) istniejgcy chodnik o
szerokosci 1.5m o nawierzchni z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej, oraz pityt betonowych
chodnikowych, wzdtuz ulicy Lipowej chodnik ma szerokos$¢ 2.30m i posiada nawierzchnie z warstwg $cieralng z
ptyt betonowych chodnikowych oraz kostki brukowej betonowej. Na odcinku od zatoki autobusowej (strona
potnocna) do skrzyzowania z ul. Jarosta chodnik zlokalizowany jest po zachodnio — potudniowej stronie ulicy i
posiada szeroko$¢ zmienng w zaleznosci od lokalizacji od 1.5m do 2.20m.

W pasie drogowym zlokalizowane s3g zjazdy indywidulane i publiczne o zmiennych szerokosciach i
roznorodnych warstwach $cieralnych.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu sktadjaée sie z nastepujgcych elementdw:

- stupy elektroenergetyczne, o$wietleniowe

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczne

- sie¢ podziemna wodociggowa

- sie¢ podziemna elektroenergetyczna

- sie¢ poziemna teletechniczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

7. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje wykonanie $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 3.0m (warto$¢ netto bez kraweznikow
oraz obrzezy) na catym odcinku objetym opracowaniem. W zaleznosci od lokalizacji $ciezka zostata
zaprojektowana bezposrednio przy jezdni (Etap I oraz wzdtuz ul. Lipowej) lub z pasem zieleni oddzielajgcym
Sciezke od jezdni (etap II i III).

Nawierzchnie obramowano od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100cm typ prostokatny Sciety (uliczny)
whniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do
1cm i wymieni¢ na kraweznik najazdowy 15x22x100cm). Od strony zieleni nawierzchnie $ciezki obramowano
obrzezem betonowym 8x25x100cm lub palisadg betonowa (etap I — strona zachodnia). Zaréwno krawezniki jak
i obrzeza nalezy uktada¢ na ftawach betonowych z oporem.
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W miejscu gdzie Sciezka zlokalizowana jest bezposrednio przy nawierzchni jezdni i ogranicza sptyw wody
deszczowej zaprojektowano scieki pod chodnikowe z korytek Sciekowych 60x50x15cm w rozstawie, co 20m.

W miejscach gdzie pomiedzy jezdnig a projektowang Sciezka pieszo — rowerowg zlokalizowana jest zielen
nalezy zielen wykonac, jako warstwe filtracyjng magazynujgcg wode deszczowg sptywajacg z jezdni oraz Sciezki.

W etapie II w miejscu istniejgcego przystanku (po stronie objetej opracowaniem zaprojektowano peron
autobusowy o dtugosci 20m i szerokosci 1.5m (netto) potaczony z projektowang Sciezkg pieszo — rowerowa.
Peron nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni 16cm.

W miejscach istniejgcego chodnika zaprojektowano wymiane istniejgcej warstwy Scieralnej wraz z
wyrownaniem podbudowy.

W miejscach gdzie projektowana Sciezka pieszo- rowerowa przebiega przez istniejgce zjazdy nalezy wykonac
w zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcego zjazdu — wymiane istniejgcej kostki brukowej betonowej na
kostke identyczng z kostkg na Sciezce pieszo — rowerowej (zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej)
oraz konstrukcje nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej w obramowaniu z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22x100cm wyniesionego ponad nawierzchnie zjazdu 2cm.

Zjazdy o nawierzchni ttuczniowej nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 12x25x100cm typ
prostokagtny drogowy, natomiast nawierzchnie nalezy wykonac zgodnie z punktem 8.3 z warstwg Scieralng z
kruszywa.

Wzdtuz ul. Sremskiej na catym odcinku objetym przebudowa nalezy wykona¢ pobocze umocnione od strony
nawierzchni bitumicznej. (w miejscach gdzie nie ma istniejgcych kraweznikdw oraz gdzie nie sg projektowane
krawezniki). Pobocze nalezy wykonaé, jako umocnione kruszywem zgodnie z punktem 8.5 o szerokosci 0.75m i
spadkiem poprzecznym réwnym 8.0% w kierunku zieleni.

8. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Konstrukcje projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano jak dla ulicy o ruchu lekkim KR1.

8.1.  Okreslenie warunkéw gruntowych

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego okreslono wysadzinowos¢ gruntu, warunki wodne i na ich podstawie
okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria podtoza gruntowego okresla réwnocze$nie minimalne
wartosci wskaznika CBR oraz wtornego modutu odksztatcenia E>. W czasie robdt budowlanych, bezposredni po
odstonieciu podioza gruntowego pod koryto chodnika w wykopach, przed wykonaniem warstwy najnizszej
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace no$nosci podioza
przyjete w niniejszym opracowaniu.

Na podstawie opinii geotechnicznej zakwalifikowano budowle do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo — wodnych.

Warunki wodne: nasyp mniejszy od 1.0m, pobocze utwardzone — woda ponizej konstrukcji 1.00-2.00m -
warunki przecietne

Warunki gruntowe: grunty do 1m od spodu konstrukgji: grunty nasypowe, piaski drobne, piaski srednie, piaski
gliniaste, — grunty niewysadzinowy (piaski drobne i srednie) oraz grunty bardzo wysadzinowe
(piaski gliniaste),

Z uwagi na wystepowanie gruntow bardzo wysadzinowych (piaskdw gliniastych) przyjeto podtoze gruntowe o
grupie nosnosci G4.

Nosnos¢ na powierzchni gruntu rodzimego okreSlona za pomocg wtérnego modutu odksztatcenia Ez
wyznaczonego za pomocg badania plytg pod naciskiem statycznym powinna wynosi¢ E>>25MPa. Nosnosc¢
podfoza nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni.

Nos$no$¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniajacej podtoze)
okreslona za pomoca wtdrnego modutu odksztatcenia E2 wyznaczonego za pomocg badania ptyta pod naciskiem
statycznym powinna wynosi¢ E>>80MPa.

8.2.  Technologia budowy Sciezki pieszo — rowerowej (nowa konstrukcja).
e  Grunt rodzimy no$no$¢ E2>25 MPa
e Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Ilub gruntu
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stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E>>50MPa

e Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa ‘amanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa

e  Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor zgodnie z punktem 8.8)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ konstrukgcji powinna by¢ nie mniejsza
niz 0.6xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Bnina hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m=0,20+0,17+0,0,03+0,08=0,48m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.

8.3. Technologia budowy Sciezki pieszo — rowerowej w ciggu zjazdu — nawierzchnia zjazdu

z kruszywa.

e  Grunt rodzimy no$no$¢ E2>25 MPa

e Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Ilub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E>>50MPa

e Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa

e  Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm (gotowa mieszanka)

e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor zgodnie z punktem 8.8)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ konstrukgcji powinna by¢ nie mniejsza
niz 0.6xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Bnina hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m=0,20+0,17+0,0,05+0,08=0,50m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.

8.4. Technologia budowy Sciezki pieszo — rowerowej (na istniejgcej konstrukcji chodnika).

Istniejgca podbudowa E>>80 MPa
Warstwa wyrdwnawcza gr. 0-10cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa

e  Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor zgodnie z punktem 8.8)

8.5. Technologia budowy nawierzchni zjazdow z kruszywa (w stanie istniejgcym zjazdy

gruntowe).

e  Grunt rodzimy no$no$¢ E2>25 MPa

e Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Iub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E>>50MPa

e Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa

e Nawierzchnia gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubo$¢ konstrukgcji powinna by¢ nie mniejsza
niz 0.6xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Bnina hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m=0,20+0,17+0,15=0,52m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.
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8.6. Technologia budowy nawierzchni zjazddw.

Grunt rodzimy no$nos¢ E>>25 MPa

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Ilub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E>>50MPa

Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor zgodnie z punktem 8.8)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ konstrukgcji powinna by¢ nie mniejsza

niz 0.6xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Bnina hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m=0,20+0,17+0,03+0,08=0,48m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.

8.7. Technologia budowy poboczy.

Grunt rodzimy nosnos¢ E2>80 MPa
Warstwa gorna gr. 15cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)

8.8. Kolorystyka nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Z uwagi na rézne rodzaje nawierzchni istniejgcych zaprojektowano zréznicowanie kolorow kostki
brukowej betonowej w zaleznosci od przeznaczenia nawierzchni oraz lokalizacji nawierzchni.

EtapIill
o Sciezka pieszo — rowerowa - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ
cegietka kolor czerwony
o Dojscia piesze/ peron (etap II) — kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofazg)
typ cegietka kolor grafitowy + ptyta 25x25 (wzdr identyczny z istniejagcym wzorem na
peronie i chodniku)
o Dojscia piesze do furek — kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofazg) typ
cegietka kolor szary
Etap IIT
o Sciezka pieszo — rowerowa - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofazg) typ
cegietka kolor szary
o Dojscia piesze — kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor
grafitowy
o Zjazd - kostka brukowa betonowa typ TT kolor szary

UWAGA — w miejscu istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej (istniejace
Zjazdy) nalezy rozebrac istniejaca warstwe Scieralng i zamieni¢ na kostke identyczng z
projektowana na danym odcinku na $ciezce pieszo — rowerowej.

Nalezy zachowac ciag pieszo — jezdny przez zjazdy.

9. OBRAMOWANIA

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje kraweznikdw i obrzezy w zaleznosci od funkgji, jaka maja
spetniac i lokalizacji:

Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety uliczny 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C15 — obramowanie nawierzchni chodnika od strony nawierzchni ulicy (w przypadku
bezposredniej lokalizacji Sciezki przy nawierzchni ulicy). — Kraweznik wyniesiony 12cm, na dtugosci
peronu autobusowego wyniesiony 16cm.

Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C15 - obramowanie nawierzchni chodnika od strony nawierzchni ulicy (w przypadku
bezposredniej lokalizacji Sciezki przy nawierzchni ulicy) w miejscach przej$¢ dla pieszych oraz
zajadow. — Kraweznik wyniesiony 4cm na zjazdach, a w miejscach przej$¢ dla pieszych obnizony do
lcm.
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Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C15 — obramowanie $ciezki pieszo — rowerowej w miejscu przebiegu przez zjazd o
nawierzchni ttuczniowej. Obramowanie od strony nawierzchni ttuczniowej — kraweznik wyniesiony
nad nawierzchnie zjazdu o 2cm

Kraweznik betonowy typ prostokatny wtopiony 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C15 — obramowanie nawierzchni zjazdow od strony nawierzchni chodnika, zieleni, na granicy pasa
drogowego (wg. Projektu wykonawczego).

Obrzeze betonowe 8x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 — obramowanie
nawierzchni chodnika od strony zieleni.

Palisad betonowa 18x12x60 — 18x12x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 -
obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleni.

10. PROFIL PODEUZNY

Profil $ciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania, rzednych
istniejacej ulicy, istniejgcego chodnika, przylegajacych do pasa drogowego bram wjazdowych, oraz
umozliwiajgce odprowadzenia wody deszczowej powierzchniowo z projektowanych nawierzchni.

11. ZESTAWIENIE PARAMETROW +UKOW POZIOMYCH.
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POCZATEK 02 | 6437877.3238 | 5788352.6826
LUKU
KONIECEUKU | 03 | 6437875.4445 | 5788359.1594
: 500 | 7,40 | 849162 | 4,57 1,78
SRODEK tUKU | SO1 | 6437879.9298 | 5788356.9498
WIERZCHOLEK | \yi01 | 6437873.4194 | 5788355.0670
EUKU
OBRZEZE 8x25x100
POCZATEK | 504 | 6437923.2817 | 5788448.8455
FUKU
KONIECLUKU | 005 | 6437930.3018 | 5788456.3860
: 18,50 | 10,44 | 36,5074 | 6,02 1,11
SRODEK tUKU | 0S01 | 6437939.7966 | 5788440.5083
WIEF,‘LZUCK"LOLEK OW01 | 6437925.9943 | 5788454.2189
POCZATEK 008 | 6437928.7621 | 5788458.9607
FUKU
KONIEC tUKU | O08A | 6437920.6036 | 5788450.1974
: 21,50 | 12,22 | 36,5074 | 7,01 0,95
SRODEK tUKU | 0S02 | 6437939.7966 | 5788440.5083
WIERZCHOLEK | 5\v0> | 6437923.7621 | 5788456.4541
FUKU
PALISADA
POCZATEK M04 | 6437892.5591 | 5788419.9510
FUKU
KONIEC tUKU | MO5 | 6437892.3343 | 5788424.7898
: 500 | 505 | 57,9855 | 2,77 0,72
SRODEK tUKU | MSO1 | 6437888.0758 | 5788422.1647
WIEFfLZUCK'tOLEK MWO1 | 6437893.7905 | 5788422.4326
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ETAP II
KRAWEZNIK 15x22x100
POCZATEK 23 | 64378725785 | 5788347.5578
LUKU
KONIECtUKU | 24 | 6437875.0805 | 5788347.0159
: 500 | 2,59 | 29,6655 | 1,32 0,17
SRODEK tUKU | S02 | 6437872.8064 | 5788342.5630
WIERZCHOLEK | \v0> | 6437873.9013 | 5788347.6181
LUKU
OBRZEZE 8x25x100
POCZATEK oll | 6437798.9281 | 5788172.9770
LUKU
KONIEC tUKU | o012 | 6437796.4539 | 5788175.4688
: 8,00 | 354 | 25355 | 1,80 0,20
SRODEK tUKU | 0s03 | 6437803.2294 | 5788179.7223
WIEF,{LZUCK"LOLEK ow03 | 6437797.4107 | 5788173.9446
POCZATEK 055 | 6437795.0017 | 5788187.2515
LUKU
KONIEC tUKU | 056 | 6437795.1307 | 5788183.2190
: 400 | 423 | 450000 | 2,34 0,63
SRODEK tUKU | o0s04 | 6437798.5185 | 5788185.3457
WIEFfLZUCK'tOLEK ow04 | 6437793.8886 | 5788185.1975
POCZATEK 057 | 6437798.9947 | 5788177.0638
LUKU
KONIECLUKU | 058 | 6437802.1326 | 5788174.9261
: 500 | 3,93 | 60,5729 | 2,07 0,41
SRODEK tUKU | 0s05 | 6437803.2294 | 5788179.7223
WIERZCHOLEK | 05 | 6437800.0958 | 5788175.3098
LUKU
ETAP III
KRAWEZNIK 15x22x100
POCZATEK 57A | 6437768.0476 | 5788138.4297
LUKU
KONIECLUKU | 58 | 6437769.4971 | 5788141.7303
: 300 | 3,87 | 73,8555 | 2,25 0,75
SRODEK tUKU | S03 | 6437770.9682 | 5788139.1158
WIEFfLZUCK'tOLEK W03 | 6437767.5320 | 5788140.6247
POCZATEK 50 | 6437784.6041 | 5788150.2302
LUKU
KONIECEUKU | 60 | 6437790.9862 | 5788149.9171
: 600 | 674 | 643463 | 3,77 1,09
SRODEK tUKU | S04 | 6437787.5462 | 5788145.0011
WIEFfLZUCK"LOLEK W04 | 6437787.8936 | 5788152.0811
POCZATEK 61 | 6437796.5483 | 5788153.1476
LUKU
KONIECtUKU | 62 | 6437799.5991 | 5788158.6670
: 600 | 664 | 634007 | 3,71 1,05
SRODEK tUKU | SO5 | 6437802.5413 | 5788153.4379
WIEF,‘LZUCK"LOLEK W05 | 6437796.3680 | 5788156.8496
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12. ZESTAWIENIE WSPO¥RZEDNYCH PUNKTOW GEOMETRII

Nazwa
punktu

Wspdirzedna E (X)

Wspdirzedna N (Y)

ETAP 1

KRAWEZNIKI 15x30x100, 15x22x100

6437878.6476

5788351.8742

6437877.3238

5788352.6826

6437875.4445

5788359.1594

6437878.5652

5788365.4942

6437914.5395

5788438.5181

6437920.4727

5788450.2711

6437869.4176

5788363.2763

DN/ LA W|IN|H

6437872.0471

5788368.6712

s01

6437879.9298

5788356.9498

w01

6437873.4194

5788355.0670

OBRZEZA 8x25x100

o001

6437879.3711

5788354.1626

002

6437878.6252

5788355.3740

o003

6437880.4945

5788362.2824

o004

6437923.2817

5788448.8455

o005

6437930.3018

5788456.3860

006

6437932.1290

5788457.4786

o007

6437930.4058

5788459.9436

008

6437928.7621

5788458.9607

008a

6437920.6036

5788450.1974

o009

6437870.8740

5788369.2430

0s01

6437939.7966

5788440.5083

0s02

6437939.7966

5788440.5083

ow01

6437925.9943

5788454.2189

ow02

6437923.7621

5788456.4541

PALISADA

mO01

6437864.7300

5788363.5758

mO02

6437875.8399

5788386.0893

mO03

6437877.7053

5788389.8523

mO04

6437892.5591

5788419.9510

mO05

6437892.3343

5788424.7898

ms01

6437888.0758

5788422.1647

mwO01

6437893.7905

5788422.4326

SCIEKI POD CHODNIKOWE

sc01

6437884.2688

5788377.0717

sc02

6437887.5459

5788375.4770

sc03

6437893.1344

5788394.9986

sc04

6437896.3811

5788393.3991

sc05

6437901.9453

5788412.9532

m

Magda Wojciechowska
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sc06

6437905.2143

5788411.3428

2021

sc07

6437910.7837

5788430.8943

sc08

6437914.0580

5788429.2813

sc09

6437919.7229

5788448.7857

scl0

6437922.9812

5788447.1408

0S$ DROGI PIESZO - ROWEROWE]

Elo01

6437876.1434

5788353.6874

E1002

6437878.1350

5788360.8872

E1003

6437916.0134

5788437.7763

Elo04

6437921.9426

5788449.5214

E1005

6437929.5320

5788457.6734

E1006

6437931.3591

5788458.7660

Elo07

6437866.0192

5788363.0283

E1008

6437895.7858

5788423.0855

Elos01

6437896.0761

5788352.0488

Elow01

6437876.6758

5788357.9748

ETAP II

KRAWEZNIKI 15x30x100, 15x22x100, 12x25x100

9

6437804.4414

5788168.1901

10

6437813.0819

5788173.0282

11

6437800.6999

5788207.5008

12

6437804.8074

5788215.3562

13

6437814.9456

5788235.8363

14

6437817.2351

5788240.4606

15

6437824.2281

5788254.6362

16

6437827.7517

5788261.8167

17

6437830.3023

5788267.0978

18

6437840.7398

5788288.7095

19

6437843.2948

5788293.9999

20

6437846.8868

5788301.2871

21

6437855.1291

5788318.0090

22

6437858.7211

5788325.2962

23

6437872.5785

5788347.5578

24

6437875.0805

5788347.0159

25

6437875.6910

5788346.7055

26

6437808.2255

5788238.9683

27

6437810.4980

5788243.1787

28

6437802.8771

5788208.0809

29

6437805.6442

5788213.1871

30

6437805.6887

5788206.9725

31

6437808.1621

5788211.5367

32

6437806.0404

5788206.7820

33

6437808.5199

5788211.3576

34

6437826.8622

5788255.4403

35

6437827.6599

5788255.0544

m

Magda Wojciechowska
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36

6437829.5415

5788258.9205

2021

37

6437828.7350

5788259.3110

38

6437830.3603

5788253.7477

39

6437830.7205

5788253.5735

40

6437832.2421

5788257.6141

41

6437845.9899

5788294.8033

41A

6437832.6022

5788257.4399

42

6437846.6000

5788294.5026

43

6437848.4444

5788298.3875

44

6437847.8910

5788298.6602

45

6437849.2912

5788293.1761

46

6437849.8586

5788292.8965

47

6437851.7403

5788296.7628

48

6437851.1355

5788297.0610

49

6437857.8177

5788318.8010

50

6437858.0752

5788318.6736

51

6437859.9196

5788322.5587

52

6437859.7201

5788322.6573

53

6437860.7646

5788317.3434

54

6437861.5642

5788316.9479

55

6437863.4467

5788320.8159

56

6437862.6095

5788321.2296

s02

6437872.8064

5788342.5630

w02

6437873.9013

5788347.6181

OBRZEZA 8x25x100

010

6437803.3768

5788170.1401

ol1l

6437798.9281

5788172.9770

012

6437796.4539

5788175.4688

o013

6437790.4162

5788185.0864

014

6437802.8771

5788208.0809

ol5

6437805.6442

5788213.1871

016

6437816.3699

5788232.9795

0l7

6437815.5337

5788235.6319

018

6437815.1153

5788235.8410

o019

6437817.3338

5788240.3219

020

6437817.9173

5788240.0303

021

6437820.6593

5788240.8947

022

6437821.7312

5788242.8727

023

6437827.6599

5788255.0544

024

6437829.5416

5788258.9208

025

6437833.2352

5788266.5100

026

6437832.6580

5788268.1816

027

6437831.3073

5788268.8339

028

6437840.0052

5788286.8436

029

6437841.3560

5788286.1913

m

Magda Wojciechowska
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030

6437842.9088

5788286.7274

2021

o031

6437841.7667

5788284.3218

032

6437840.7036

5788284.8405

033

6437833.3104

5788269.5323

034

6437834.4388

5788268.9831

035

6437846.6002

5788294.5029

036

6437848.4445

5788298.3878

037

6437858.0753

5788318.6740

038

6437859.9200

5788322.5590

039

6437872.5922

5788347.4086

040

6437875.5510

5788346.6088

041

6437862.6097

5788321.2299

042

6437860.9641

5788315.7150

043

6437860.1740

5788316.0995

044

6437851.1357

5788297.0613

045

6437849.2679

5788291.6829

046

6437848.7109

5788291.9538

047

6437839.0114

5788271.5230

048

6437832.2423

5788257.6145

049

6437830.1328

5788252.3581

050

6437829.7696

5788252.5339

o051

6437824.4000

5788241.5010

052

6437808.1621

5788211.5367

053

6437805.3995

5788205.5993

054

6437805.0455

5788205.7856

055

6437795.0017

5788187.2515

056

6437795.1307

5788183.2190

057

6437798.9947

5788177.0638

058

6437802.1326

5788174.9261

059

6437808.9712

5788173.2802

060

6437808.1505

5788239.1451

061

6437807.0329

5788238.7623

0s03

6437803.2294

5788179.7223

0s04

6437798.5185

5788185.3457

0s05

6437803.2294

5788179.7223

ow03

6437797.4107

5788173.9446

ow04

6437793.8886

5788185.1975

ow05

6437800.0958

5788175.3098

0S$ DROGI PIESZO - ROWEROWE]

E2001

6437801.1124

5788173.5767

E2001

6437806.3097

5788171.7863

E2002

6437797.7243

5788176.2663

E2003

6437792.1524

5788185.1420

E2004

6437823.0656

5788242.1869

E2005

6437837.6595

5788272.1729

m

Magda Wojciechowska
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2021

E2006 6437861.2621 5788321.8889
E2007 6437874.2473 5788347.3522
E2008 6437876.9950 5788352.9017
ETAP III
KRAWEZNIKI 15x30x100, 15x22x100
57 6437768.3687 5788137.0630
57a 6437768.0476 5788138.4297
58 6437769.4971 5788141.7303
59 6437784.6041 5788150.2302
60 6437790.9862 5788149.9171
61 6437796.5483 5788153.1476
62 6437799.5991 5788158.6670
63 6437807.3455 5788163.0255
64 6437815.9667 5788167.8762
65 6437758.7545 5788135.4735
66 6437758.2149 5788136.4134
67 6437762.8062 5788142.8834
68 6437763.8286 5788138.4354
69 6437768.8282 5788141.2183
70 6437768.3032 5788137.3420
71 6437764.5227 5788135.0725
72 6437764.6225 5788134.5887
73 6437760.6018 5788132.2562
74 6437760.2483 5788132.8719
s03 6437770.9682 5788139.1158
s04 6437787.5462 5788145.0011
s05 6437802.5413 5788153.4379
w03 6437767.5320 5788140.6247
w04 6437787.8936 5788152.0811
w05 6437796.3689 5788156.8496
OBRZEZA 8x25x100
062 6437539.1070 5788026.5088
063 6437614.8745 5788063.1310
064 6437615.9732 5788064.7341
065 6437619.6468 5788066.5075
066 6437622.2579 5788065.6088
067 6437636.9535 5788072.7788
068 6437646.7046 5788077.5364
069 6437662.5283 5788085.2569
070 6437676.4288 5788091.9890
071 6437684.6544 5788095.9696
072 6437689.5342 5788098.3311
073 6437696.9825 5788101.9356
074 6437700.2511 5788103.5457
075 6437715.3913 5788111.0038

m

Magda Wojciechowska
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2021

076 6437722.9260 5788114.9017
077 6437758.7545 5788135.4735
078 6437814.8135 5788162.4355
079 6437798.8644 5788154.5853
080 6437796.6924 5788153.3238
081 6437790.7689 5788149.8834
082 6437777.7932 5788142.3399
083 6437768.4845 5788137.2260
084 6437760.2483 5788132.8719
085 6437724.4198 5788112.3001
086 6437716.8212 5788108.3639
087 6437701.5613 5788100.8469
088 6437698.2988 5788099.2397
089 6437677.7356 5788089.2886
090 6437665.1556 5788083.2007
091 6437648.0018 5788074.8313
092 6437638.2343 5788070.0657
093 6437618.2338 5788060.3074
094 6437616.1795 5788060.4300
095 6437538.0822 5788022.6814
NASADZENIA DRZEW
do1 6437576.2689 5788040.1391
do3 6437588.7061 5788046.1573
do4 6437601.0065 5788051.9960
0S DROGI PIESZO - ROWEROWE]
E3001 6437538.2972 5788024.4513
E3002 6437615.5298 5788061.7755
E3003 6437622.9183 5788064.2557
E3004 6437664.5026 5788084.5448
E3005 6437697.6432 5788100.5826
E3006 6437721.3506 5788112.2609
E3007 6437763.0083 5788136.1798
E3008 6437813.6621 5788164.6798

13. ODWODNIENIE

m

Magda Wojciechowska

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano
poprzez uksztattowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadkéw podituznych oraz poprzecznych. Wody
opadowe z powierzchni $ciezki odprowadzone zostang powierzchniowo na teren pasa drogowego w kierunku
istniejgcej zieleni.

W miejscu gdzie Sciezka zlokalizowana jest bezposrednio przy nawierzchni jezdni i ogranicza sptyw wody
deszczowej zaprojektowano scieki pod chodnikowe z korytek Sciekowych 60x50x15cm w rozstawie, co 20m.

Wylot ze sciekdw umocni¢ narzutem kamiennym. )
Pas zieleni pomiedzy istniejagca nawierzchnig jezdni ulicy Sremskiej a projektowang Sciezkg pieszo — rowerowa
wykona¢, jako niecke filtracyjng w postaci 3 warstw
e  Grunt rodzimy
e Warstwa gr. 30cm wegetatywna (mieszanka ztozona z humusu/torfu/kompostu 20-30%,
piasku/pospdtki 50-60% oraz ziemi urodzajnej 30-10%)
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Magda Wojciechowska

e  Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm
e  Warstwa kory gr. 5cm
Po wykonaniu poszczegdlnych warstw nalezy wykonac nasadzenia roslinne. Dobor roslin zgodnie z projektem
zieleni.
Sposéb odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

14. ZIELEN

Inwestycja nie powoduije kolizji z istniejaca zielenig. W pasie drogowym rosng drzewa niebedace w kolizji z
inwestycjg. W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego (na dziatkach przylegajgcych) rosng drzewa.

Wszystkie drzewa zlokalizowane w obszarze prowadzonych prac budowanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz obumieraniem.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje
sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowa¢ pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:

o WysokoS¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m.

e Dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez
tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemia lub zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

e Oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum
trzy na pniu.

o Istniejacq darnine przed rozpoczeciem robdt nalezy zdjac i zpryzmowad. Po zakonczeniu rob6t nalezy
wykonac zielen w postaci obhumusowania i obsiania trawa.

Z uwagi na kolizje 1 drzewa w Etapie III wystgpiono o zgode na wycinke drzewa.
Projekt zieleni wraz z inwentaryzacja istniejgcej zieleni zawiera tom 03.

15. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej nie spowodujg koniecznosci przebudowy
infrastruktury technicznej.

Wszystkie elementy zlokalizowane w nawierzchniach objetych przebudowa nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo,
a elementy infrastruktury, ktére sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe
dotyczace przebudowywanych urzgdzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy wykonac
zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

16. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — Sciezka pieszo — rowerowa (etap I — 584.6 + etap II
—629.0 + etap III — 1016.8) = 2230.0m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — peron (etap II) = 35.5m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — dojscia piesze (etap I-6.0+etap 1I-45.3+etap III-
16.9) = 68.2m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — zjazdy (etap III) = 31,9m?

taczna powierzchnia kostki brukowej betonowej — 2365.6m?

Powierzchnia nawierzchni z kruszywa — nowe zjazdy (etap II) = 54,8m?
Powierzchnia zieleni — (etap I — 412.4 + etap II — 669.6 + etap III — 617.4) = 1699.40m?
Powierzchnia umocnionego pobocza — (etap I-11.6+etap 11-128.9+etap I11-194.8) = 323.7m?

17. PRACE WYKONCZENIOWE

Po ukonczeniu prac zwigzanych z przebudowg teren przylegty do miejsca prowadzenia prac nalezy
uporzadkowac.

18. INFORMACJE DODATKOWE
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP | - Ill -
BUDOWO $CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ $CIEZKI 2021
-projekt

Magda Wojciechowska

Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko, w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektdw archeologicznych - wymagajacych
whnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego i nie ma wptywu na dziatki przylegajace.
Prace budowlane wykonywane beda w catosci na terenie dziatek pasa drogowego. Bez naruszenia dziatek
niebedacych wiasnoscig Inwestora.

Obszar odziatywania prac budowlanych zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego, przewidywana do
realizacji inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi wiasciciela dziatek oraz gestordw sieci. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczer w zagospodarowaniu sasiednich dziatek, oraz nie narusza
interesdw o0sdb trzecich.

20. INFORMACJA O NIWELACIT TERENU

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robot zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokoSciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych wysokosci i
projektowanej niwelety.

21. INFORMACJA NA TEMAT STALE] ORGANIZACII RUCHU

Dla obszaru objetego opracowaniem sporzadzono projekt statej organizacji ruchu. Projekt stanowi odrebne
opracowanie tom 2.

Opracowanie
Projektant drogowy
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP | - IIl -
BUDOWO $CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ $CIEZKI 20 21

PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:10000

. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

2.1.  Zagospodarowanie terenu — etap I i IT — skala 1:500

2.2. Zagospodarowanie terenu — etap IIT — skala 1:500

Plan sytuacyjny — skala 1:250

3.1.  Plan sytuacyjny etap I — skala 1:250

3.2.  Plan sytuacyjny etap IT — skala 1:250

3.3.  Plan sytuacyjny etap IIT — skala 1:250

Przekroje typowe, szczegdty konstrukcyijne — skala 1:50, 1:10

4.1. Przekroje typowe, szczegoty konstrukcyijne — etap I — skala 1:50, 1:10
4.2.  Przekroje typowe, szczegoty konstrukcyijne — etap II — skala 1:50, 1:10

4.3. Przekroje typowe, szczegdty konstrukcyjne — etap II — skala 1:50, 1:10

Plan sytuacyjny — geometria — skala 1:250

5.1.  Plan sytuacyjny — geometria — etap I — skala 1:250
5.2.  Plan sytuacyjny — geometria — etap II — skala 1:250
5.3.  Plan sytuacyjny — geometria — etap III — skala 1:250
Mapa do celéw projektowych — skala 1:500

6.1. Odcinek 1 —etapIietap II — skala 1:500

6.2. Odcinek 2 — etap III — skala 1:500

m

Magda Wojciechowska
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP | - IIl -
BUDOWO $CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ $CIEZKI 20 21

PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

m

Magda Wojciechowska

UZGODNIENIA, ZATWIERDZENIA, OPINIE

. Opinia_geometrii wydana przez Urzad Miasta i Gminy Kornik z dnia 18.11.2021 znak WB2-

ET.6853.572.2021

. Opinia_geometrii_drogi publicznej na potrzeby dokumentacji projektowej wydanej przez

Staroste Poznanskiego w dniu 12.04.2022 Znak pisma WD.7121.47.2022.RC

. Wyjasnienia do opinii geometrii drogi publicznej na potrzeby dokumentacji projektowej

wydanej przez Staroste Poznanskiego w dniu 12.04.2022 Znak pisma WD.7121.47.2022.RC
Decyzja Starosty Poznanskiego zezwalajgca na wycinke drzewa z dnia 30.06.2022 znak sprawy

WS.613.10.23.2022.XXV
. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia wydane przez Staroste Poznanskiego z dnia

17.05.2022 znak AB.6743.10.88.2022.11I
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
sekcja 6.173.13.06.4 .4,
6.173.13.07.3.3; -3.1; -1.3

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
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Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
zmiana istniejacej nawierzchni zjozdow

Projektowana nawierzchnia peronu/dojs¢ pieszych—warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana dojs¢ pieszych do furtek—warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana nawierzchnia zjazdu—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa

Projektowane nawierzchnia zjazdéw — warstwa Scieralna z kruszywa

Projektowana zielefi trawnik/pobocze

Projektowana zielefi skarpy

Projektowana zielefi zgodnie z tomem 3

Istniejgca nawierzchnia zjazdéw—kostka brukowa betonowa

Istniejgca nawierzchnia peronu—kostka brukowa betonowa (nie objete przebudowq)

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm—typ prostokqtny Sciety wyniesiony 12cm,
obnizony do 1cm na przejsciu dla pieszych, do 4cm na zjazdach, wynisiony 16cm wzdfuz peronu
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm—typ prostokqtny &cigty wyniesiony 1cm,
Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny, wtopiony, obramowanie zjazddw
Projektowane obrzeze betonowe Bx25x100cm—obramowanie $ciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
Projektowana palisada betonowa —obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
Projektowana odtworzenie pobocza umocnionego (kruszywo)

Sciek podchodnikowy z ptyt §ciekowych

Projektowana balustrada u—11a h=1.2m
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Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
zmiana istniejacej nawierzchni zjazdéw)

Projektowana nawierzchnia peronu/doj§é pieszych—warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana nawierzchnia zjazdu—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa

Projektowana zielefi trawnik/pobocze

Projektowana zielefi skarpy

Projektowana zielei zgodnie z tomem 3

Istniejgca nawierzchnia zjazdéw—kostka brukowa betonowa

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm—typ prostokqtny Sciety wyniesiony 12cm,
obnizony do 1cm na przejsciu dla pieszych, do 4cm na zjazdach, wynisiony 16cm wzdfuz peronu
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm—typ prostokqtny scigty wyniesiony 1cm,
Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny, wtopiony, obramowanie zjazdéw
Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
Projektowana odtworzenie pobocza umocnionego (kruszywo)

Istniejgce drzewo do wycinki

Projektowane nasadzenie drzew

Zakres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP I

Inwestor:

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

Obiekt: .
* PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN

ETAP I - III - BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ] (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU-ETAP III

Branza:

PROJEKT DROGOWY

Faza projektu:

PROJEKT WKONAWCZY

Projektant

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

Sprawdzit:

Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

-projekt

Magda Wojciechowska

projekt.mim@gmail.com
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Projektowana nawierzchnia sciezki pieszo—rowerowej—warstwa scieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
zmiana istniejacej nawierzchni zjazdéw)

Projektowana nawierzchnia dojs¢ pieszych—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
Projektowana zielefi trawnik/pobocze

Projektowana zielei skarpy

Istniejgca nawierzchnia zjazdéw—kostka brukowa betonowa

Istniejgca nawierzchnia peronu—kostka brukowa betonowa (nie objete przebudowq)

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm—typ prostokqtny Sciety wyniesiony 12cm,

abnizony do 1cm na przejsciu dla pieszych, do 4cm na zjazdach

Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm—typ prostokqtny $ciety wyniesiony 1cm,

Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
Projektowana palisada betonowa —obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni

Sciek podchodnikowy z ptyt Sciekowych

Projektowana balustrada u—11a h=1.2m

Istniejgce ogrodzenie w pasie drogowym do przestawienia

Istniejgce ogrodzenie w pasie drogowym do przestawienia docelowa lokalizacja

Zakres opracowania—obszar odziatywania obiektu

Inwestor:

62-035 KORNIK

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN
ETAP I - III - BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ]
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

Tres¢ rysunku:

PLAN SYTUACYINY-ETAP I

Branza:

PROJEKT DROGOWY

Faza projektu:

PROJEKT WKONAWCZY

Projektant

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

Sprawdzit:

Imie, Nazwisko: Nr upr.

Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska

NIP: 6171527912, REGON 301989104

projekt.mim@gmail.com

-projekt

Magda Wojciechowska

ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
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LEGENDA

Projektowana nawierzchnia $ciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa

Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa

zmiana istniejacej nawierzchni zjazd6w)

Projektowana nawierzchnia peronu/dojé¢ pieszych—warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa

Projektowana dojs¢ pieszych do furtek—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa

Projektowane nawierzchnia zjozdéw — warstwa $cieralna z kruszywa

Projektowana zielefi trawnik /pobocze

Projektowana zielefi zgodnie z tomem 3

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm—typ prostokqtny Sciety wyniesiony 12cm,
obnizony do 1cm na przejsciu dla pieszych, do 4cm na zjazdach, wynisiony 16cm wzdfuz peronu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
skala 1:500 geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

sekcja 6.173.13.06.4.4;
6.173.13.07.3.3; -3.1; -1.3

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgtoszenia prac
seoduryinych GKG.GZZ.4071.17073.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry STAROSTA POZNANSKl

otrzymat zgtoszenie

Oznaczenie i informacje o stuzebnos$ciach gruntowych majgcych wptyw za
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji — nie ustalono

USLUGI GEODEZYJNE

Wykonawca prac geodezyjnych MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

o b X Protokot weryfikacji Nr 1
zawierajgcego wyniki pozytywnej

brak jest informacji w instytucjach branzowych. weryfikacji z dnia 09.12.2021r.
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/6 Imig i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Piotr Owoc
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 19922
Powiat poznanski
Miejscowos¢ Bnin
Jednostka identyfikator 302109 4 y
ewidencyjna nawa Kérnik USLUG ,"G'EOD&L Y NE [
Obreb identyfikator | 302109 _4.0001 620 GMI CHA %ABSK: i VNIO!
ewidencyjny nawa Bnin s S:é: 72‘1“’@.3121- Parkowa 3 ‘ “ Owoc
Ark id P B . . 986 \ ypr. nr ‘v':‘: )22
rkusz mapy ewidencyjnej 05; 06; 07 NIP 7773347330 REGON 3826160 ¢+ o ¥, ul. Krotka 3
: 8/ 087239
Zasieg aktualizacji — — — T (podpis | pieczed wykomawey) " (podpis | picse¢ adodety uprawnionego)
Mapa aktualna na dzien 30.09.2021r.
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Koérnik, dnia 18 listopada 2021r.

Nasz znak: WB2-ET.6853.572.2021

MIM - Projekt

Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26,
63-300 Pleszew

Odpowiadajac na pismo z dnia 30.09.2021r. dotyczace zatwierdzenia
geometrii drogi gminnej ulicy Sremskiej w miejscowoéci Kérnik oraz odcinka ulicy
Lipowej w miejscowosci Kérnik, Urzad Miasta i Gminy Kérnik po wnikliwej analizie
sprawy opiniuje pozytywnie geometrie drogi przedtozonej na planach sytuacyjno

-wysokosciowych z ponizszymi uwagami;

- zwymiarowaé szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy
Sremskiej oraz ulicy Lipowej w miejscowoéci Kérnik, obreb Bnin,

- brak zjazdu w istniejaca ulice Jaworowag z ulicy Lipowej w m. Kornik,

- projektowane przejscie dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Witosa z ulicg
Sremska nalezy lokalizowaé na koricu tuku, uwzgledniajac przejazd rowerowy,

- przeanalizowaé zasadnos$¢ umiejscowienia ww. przejscia dla pieszych w bliskim
sgsiedztwie przejs¢ dla pieszych w rejonie marketu DINO oraz istn. przystanku
autobusowego przy ulicy Kasztelana Jarosta, zasadnym bytoby wykorzystanie juz
istn. przejscia dla pieszych z bezpieczng sygnalizacjg $wietlng z radarowym
pomiarem predkosci,

- brak istniejacego przystanku na ulicy Sremskiej od strony potudniowo-

wschodniej,

-verte-
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- dokona¢ sprawdzenia zasadnosci przesunigcia osi Sciezki pieszo-rowerowej na
wysokosci nieruchomosci dz. ewid. nr 460/1 obreb Bnin,

- dokona¢ zmiany zastosowanego kraweznika na kraweznik drogowy (identyczny
jak na ulicy éremskiej), zmiany typu kostki betonowej/ptytek betonowych na
ulicy Sremskiej do ulicy Lipowej w Kérniku na identyczna juz istniejaca na ulicy,

- rozwazy¢ wprowadzenie wpustéw ulicznych (obustronnie) na ulicy Sremskiej

z wigczeniem ich do istniejacej kanalizacji deszczowej w poboczu drogi.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Mirostaw Stachowiak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 657




Starosta Poznanski

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Koscielna 26

63-300 Kowalew

Wasze pismo z dnia: 04.04.2022r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.47.2022.RC Data: 12.08.2022r.

WD.KW-1074/22

Na podstawie:

art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z pdzn. zm.)

§ 3 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.)
zwanego dalej , WT”

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZn. zm.) zwanego dalej ,,PB”
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sremskiej w m. Bnin etap | — Ill — budowa $ciezki pieszo-rowerowe;j
od istniejgcej $ciezki pieszo-rowerowej (ul. Sremska) do ul. Kasztelana Jarosta
projektant: Magda Wojciechowska
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kdrnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
z uwagami:
1. Etapl:

a. Sciezka pieszo-rowerowa na terenie zabudowy zgodnie z § 47 ust. 3 pkt 1 WT powinna mie¢ szeroko$é
min. 3,0m, ktérg w przypadku lokalizacji przy jezdni wskazane jest zwiekszy¢ (lub zastosowac elementy
nieprzeznaczone do ruchu rowerzystéw), zgodnie z zatgcznikiem nr 1 WT, o warto$¢ skrajni drogowej
0,5m i skrajni rowerowej 0,2m — co jest takie wyrazniej podkreslone, ze wzgledu na rozbiezne
interpretacje, w aktualnie konsultowanych Wytycznych i Standardach opracowanych na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i projekcie nowelizacji WT; jednoczesnie wskazuje, ze zgodnie z § 47
ust. 3 pkt 4 WT w przypadku przebudowy drogi dopuszczone jest zwezenie szerokosci sciezki do 2,0m
jednakze wytgcznie w miejscu wystepowania przeszkody;

b. po pétnocnej-zachodniej stronie jezdni znajduje sie istniejgcy peron przystankowy nieprzedstawiony
w projekcie, ktory nalezy uwzgledni¢ w projekcie (powigzanie wysokosciowe);

c. w miejscu przekroczenia jezdni oprécz przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowacé przejazd rowerowy
niezbedny dla umozliwienia kontynuacji ruchu rowerowego bez koniecznosci zsiadania z roweru;
ze wzgledu na istniejgca sygnalizacje Swietlng na przejsciu konieczna jest jej modyfikacja —
w przypadku ograniczen terenowych i unikniecia duzej przebudowy infrastruktury organ dopusci
wykonanie przejazdu rowerowego zespolonego z przejSciem dla pieszych o min. szerokosci 4,3m;
ww. kwestie zostaty poruszone takze w opinii zarzadcy drogi;

d. dla rowerzystéw jadacych ul. Sremska z pétnocy wigczenie na $ciezke przez wlot ul. Jarosta jest mato
czytelne, wobec czego sugeruje sie miejscowe obnizenie kraweznika przy jezdni ul. Sremskiej na
wysokosci budynku posesji nr 13 i ustawienie znaku pionowego dopiero za tym obnizeniem;

e. w obrebie zjazdu do sklepu Dino, z uwagi na duze natezenie ruchu samochodowego, przeanalizowaé
zasadnos$¢ wyznaczenia przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego (po wykonaniu Il etapu) —
przejazd zespolony z przejsciem o min. szerokosci 4,3m powinien by¢ mozliwie maksymalnie odsuniety
od jezdni ul. Sremskiej.




2. Etapll:

a. majac na uwadze pkt le w obrebie zjazdu do sklepu Dino przeanalizowa¢ wykonanie przejscia
i przejazdu rowerowego;

b. po obu stronach przejscia dla pieszych w km 0+080 dojscia do przejscia wykonac¢ jako chodnik
(pomiedzy jezdnig a Sciezka pieszo-rowerowa) rozrdézniajgc go kolorem kostki betonowej;

c. dla komfortu ruchu rowerowego w obrebie zjazddw na posesje (zwtaszcza indywidualnych)
rekomenduje sie wykonanie przewagi nawierzchni $ciezki nad nawierzchnig zjazdu oraz wysokosciowe
dostosowanie zjazddw do niwelety Sciezki (bez falowania nawierzchni); -

d. na wlocie ul. Lipowej przed przejsciem dla pieszych obnizy¢ kraweznik w celu umozliwienia
bezproblemowego wjazdu rowerzystow z jezdni na $ciezke (poza przejsciem).

3. Etaplil: '

a. Sciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana przy jezdni ze wzgledéw bezpieczeristwa powinna by¢
wykonana zgodnie z ww. pkt 1a;

b. na wlocie ul. Lipowej tacznie z istniejgcym przejsciem dla pieszych zaprojektowac przejazd rowerowy
niezbedny dla umozliwienia kontynuacji ruchu rowerowego bez koniecznosci zsiadania z roweru;

c. dla komfortu ruchu rowerowego w obrebie zjazddw na posesje (zwtaszcza indywidualnych)
rekomenduje sie wykonanie przewagi nawierzchni $ciezki nad nawierzchnia zjazdu oraz wysokosciowe
dostosowanie zjazddw do niwelety Sciezki (bez falowania nawierzchni);

d. dostosowaé geometrie zjazdow do wymagan § 781 § 79 WT;

e. przeanalizowa¢ mozliwosé korekty lokalizacji przejs¢ dla pieszych w ok. km 0+090 i 0+165 tak, aby
dostosowal je do wymagan pkt. 5.2.6.2e zat. 1 R.WT-znaki, gdzie minimalna odlegtos¢ miedzy
przejSciami to 100m; ponadto dojscia do przejs¢ wykona¢ jako chodnik o innym kolorze kostki
betonowej;

f.  zwracam uwage, ze w km 0+000 projektowana Sciezka pieszo-rowerowa tgczy sie z istniejaca Sciezkg
rowerowg (oznakowanie C-13), tzn. dalszy ruch pieszych realizowany moze by¢ zgodnie z art. 11 PoRD.

4. Dla komfortu ruchu rowerowego rekomenduje sie wykonanie bitumicznej nawierzchni $ciezki. W przypadku
utrzymania nawierzchni z kostki betonowej zaleca sie rozrdznienie kolorem kostki $Sciezki od chodnika
i perondw przystankowych.

Pouczenie

e Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujgc uprzednio z ponownym wnioskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzglednic¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zatgczonych materiatdw — wniosek niezawierajagcy kompletnej informacji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowg weryfikacje przyjetych rozwigzan.

e Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.

e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia WT.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:

1.  Plansytuacyjny —1 egz.
Otrzymuja:

Adresat

2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205

INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznanski z siedzibg przy ulicy Jackowskiego 18, 60-5098 Poznari.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.
Szczegdtowe informacje znajduja sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zakiadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE —
WYDZIAL DROG | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celdw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepisoéw dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, ktorych dane dotyczg, majg prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) zgdania sprostowania danych, ktdre sg nieprawidtowe,
¢) zadania usuniecia danych, gdy: — dane nie s juz niezbedne do celéw, dla ktorych zostaty zebrane, — dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem, d)
z3dania ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionujg prawidiowos$¢ danych, — przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiajg sie usunieciu danych, — Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celdw przetwarzania, ale s3 one potrzebne osobom,
ktorych dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb opierajgcy sie wytacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa.




Wyjasnienia do opinii geometrii drogi publicznej na potrzeby dokumentacji
projektowej wydanej przez Staroste Poznanskiego w dniu 12.04.2022 Znak pisma
WD.7121.47.2022.RC

Wyjasnienia w kolejnosci uwag zawartych w pi$mie:

1. ETAP1

a. Sciezka rowerowa (droga dla roweréw) zgodnie z definicjg okreélong w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 988 wraz ze zmianami). czeS¢ droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu rowerdw,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; Droga dla roweréw jest oddzielona od
innych drég lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocag urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zgodnie z zapisami § 46 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r (DZ.U. 2016 poz. 124 wraz ze zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie
usytuowania Sciezki rowerowej wzgledem jezdni, nalezy stosowac zapisy przewidziane
w tym zakresie dla chodnikéw
§ 46. 1. Usytuowanie S$ciezki rowerowej wzgledem jezdni powinno zapewnic
bezpieczenstwo ruchu.
2. Odlegtos¢ Sciezki rowerowej od krawedzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w § 43 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3)
§ 43 ust. 3. Przy rozbudowie i przebudowie drég dopuszcza sie przyjecie mnigjszych
odlegtosci, niz okreslone w ust. 1 pkt 1-3, jednak w przypadku drogi klasy S i GP na
terenie zabudowy pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielajgcego chodnik od
jezdni lub innych rozwigzan zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu.”
§ 47.3. Szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej, do ktorej nie wlicza sie szerokosci
kraweznika i obrzeza, powinna by¢ dostosowana do natezenia ruchu pieszych i roweréw
oraz wynosi¢ nie mniej niz:
1) 3,0 m — na terenie zabudowy;
2) 2,5 m — poza terenem zabudowy.
4. W przypadku przebudowy drogi, wytgcznie w miejscu wystepowania przeszkody,
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci, o ktdrych mowa w ust. 3, do 2,0 m.
5. W miejscu wystepowania przeszkody dopuszcza sie rozdzielenie Sciezki rowerowej i
Sciezki pieszo-rowerowej, na co najmniej dwie odrebne czesci, pod warunkiem, ze kazda
z nich przeznaczona bedzie do ruchu w jednym kierunku i bedzie mie¢ szerokoS¢ nie
mniejszg niz 1,0 m.

Zaprojektowana Sciezka pieszo-rowerowa jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Natezenie ruchu pieszego nie przekracza 100 os/h a ruchu rowerowego 20 roweréw/h
Sciezka pieszo-rowerowa oznakowana zostanie znakami C-13/C16 co zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéow drogowych z dnia 31.07.2002 (DZ.U. 2019 poz. 2310 wraz
ze zmianami)



§ 37. 1. Znak C-13 ,droga dla roweréw” oznacza droge przeznaczong dla kierujgcych
rowerami, ktdrzy sg obowigzani do korzystania z tej drogi, jezeli jest ona wyznaczona
dla kierunku, w ktérym oni poruszajg sie lub zamierzajg skrecic.

§ 39. 1. Znak C-16 ,droga dla pieszych” oznacza droge lub jej czeS¢ przeznaczong dla
pieszych, ktdrzy sg obowigzani z niej korzystad.

§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znakéw C-13 i C-16 oddzielone kreska
poziomg oznaczajg, ze droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujgcych rowerami.
Kierujacy rowerami sg obowigzani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jezeli jest
ona wyznaczona dla kierunku, w ktérym oni poruszajg sie lub zamierzajg skreci¢. Ruch
pieszych i rowerdw odbywa sie na catej powierzchni tak oznaczonej drogi.

Uzupetniono zatgczniki graficzne o istniejgcy peron (nie objety przebudowa).

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem (po wyjasnieniach do Opinii) nie zaprojektowano
przejazdéw rowerowych w miejscach istniejgcych przej$é pieszych ani projektowanych.
Lokalizacja Sciezki pieszo — rowerowej (niewielkie odsuniecie od jezdni, kat zwrotu
kierunku jazdy = 90°, niewielkie natezenie ruchu rowerowego) uniemozliwia ptynne (bez
siadania z roweru) przejechanie przez ul. Sremska. Skret o 90° (wyjazd ze Sciezki
rowerowej rownolegtej do ulicy na przejazd rowerowy oraz wjazd na $ciezke rowerowq
rowniez réwnolegtg do ulicy) stworzy zaréwno niebezpieczenstwo dla rowerzystow
(ograniczona widoczno$¢ do tytlu w czasie dojazdu do przejscia), dla kierowcow
poruszajgcych sie po ulicy (ruch réwnolegty do ruchu rowerowego, brak mozliwosci
dostrzezenia zamiaru przejazdu przez jezdnie rowerzysty), dla pieszych poruszajgcych
sie po wspolnej powierzchni z rowerzystami. Dodatkowo na przej$ciu wyposazonym w
sygnalizacie $wietlng ,wzbudzeniowg” rowerzysta musi sie zatrzymaé w celu
uruchomienia sygnalizacji i Swiatta zielonego na przejsciu i poczekac na jego zapalenie.
Co skutecznie uniemozliwia kontynuacje ruchu ,bez zsiadania z roweru”

Nie wprowadzono sugerowanego obnizenia kraweznika

Rowerzysci jadacy od strony pétnocnej poruszajacy sie ul. Sremska moga skorzystac z
istniejgcego przejscia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyzowaniem z ul. Jarosta
lub dojechac do skrzyzowania z ul. Asnyka i przejezdzajgc przez istniejacy przejazd dla
rowerdw wjechac na Sciezke pieszo — rowerowg zlokalizowana po zachodniej stronie ul.
Sremskiej.

W stanie istniejgcym na catej dtugoéci tuku wjazdowego z ul. Sremskiej w ul. Jarosta jest
obnizony kraweznik do 1cm w zwigzku z tym rowerzysta jadacy od strony pétnocnej ma
rowniez mozliwo$¢ skrecenia w ul. Jarosta i bezposrednie wjechanie na Sciezke pieszo —
rowerowg zlokalizowang po stronie wschodniej.

Obnizenie kraweznika na wysokosci posesji sugerowatoby mozliwos¢é wyjazdu
rowerzystom jadgcym od strony potudniowej Sciezkg — pieszo rowerowg bezposrednio
na jezdnie przed skrzyzowaniem z ul. Jarosta i stwarzato zagrozenie dla nich i kierowcéw
skrecajgcych w ul. Jarosta dodatkowo wymuszatoby koniecznos¢ manewrdw
rowerzystéw jadacych z pdtnocy do skretu w lewo bezposrednio za skrzyzowaniem a
manewr sygnalizacji skretu wykonany przed skrzyzowaniem byiby nie czytelny dla
pozostatych uczestnikdw ruchu (czy rowerzysta bedzie skrecat w ul. Jarosta czy na
Sciezke pieszo - rowerowg)

Nie wprowadzono sugerowanego przejscia dla pieszych ani przejazdu rowerowego.



o

Lokalizacja przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystow w obrebie zjazdu
publicznego do DINO jest niemozliwa z uwagi na charakter inwestycji (przebudowa drogi
w pasie drogowym) oraz brak miejsca potrzebnego na to rozwigzanie. Nie ma mozliwosci
odsuniecia przej$cia dla pieszych od nawierzchni ul. éremskiej. Majac na wzgledzie
uwage z punktu 2.c wprowadzono korekte w postaci przewagi nawierzchni Sciezki pieszo-
rowerowej nad nawierzchnig zjazdu. W takim przypadku zastosowanie bedg miaty
przepisyy art. 26 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w tym ust. 4 i 5, ktére ustalaja, ze:
+4. Kierujgcy pojazdem, przejezdzajac przez chodnik lub droge dla pieszych, jest
obowigzany jecha¢ powoli i ustgpi¢ pierwszenstwa pieszemu (Tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 988 wraz ze zmianami)

2. ETAP2
Wyjasnienie zgodnie z punktem ETAP 1 punkt e.
Wprowadzono proponowang zmiane.
Wprowadzono korekte na zatgcznikach graficznych oraz opisie technicznym.
Wprowadzono rekomendowang zmiane w postaci wykonania przewagi nawierzchni
Sciezki pieszo — rowerowej nad nawierzchnig zjazdéw oraz wysokosciowe dostosowanie
Zjazddéw do niwelety Sciezki piezo — rowerowej.
Wprowadzono korekte kraweznika w postaci wymiany istniejgcego kraweznika
wysokiego na najazdowy obnizony do 1cm na dtugosci 5.8m od istniejgcego przejscia.
Wprowadzono rekomendowang zmiane w postaci wykonania przewagi nawierzchni
Sciezki pieszo — rowerowej nad nawierzchnig zjazdéw oraz wysokosciowe dostosowanie
Zjazdéw do niwelety Sciezki piezo — rowerowej.

3. ETAPIII
Poszerzono maksymalnie projektowang Sciezke pieszo — rowerowg do 3.3m
Wyjasnienia zgodnie z punktem ETAP 1 punkt a. Dodatkowo szeroko$¢ projektowanej
Sciezki pieszo — rowerowej ograniczona jest warunkami terenowymi wynikajgcymi z
istniejgcego zagospodarowania terenu i szerokosci pasa drogowego.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie zaprojektowano przejazdu rowerowego na ul.
Lipowej.
Lokalizacja Sciezki pieszo — rowerowej (niewielkie odsuniecie od jezdni, kat zwrotu
kierunku jazdy = 90° (od strony ruchu z kierunku potudniowego), niewielkie natezenie
ruchu rowerowego) uniemozliwia ptynne (bez siadania z roweru) przejechanie przez ul.
Lipowa. Skrzyzowanie ul. Lipowa z ul. Sremska zlokalizowane jest w sposdb znacznie
utrudniajgcg widocznos$¢ zaréwno kierowcg samochoddéw poruszajgcych sie po ulicach
jak i przysztym rowerzystom korzystajgcym ze Sciezki pieszo rowerowej.
Lokalizacja zaréwno pod wzgledem istniejgcej geometrii jak i wysokosci znacznie
ogranicza widoczno$¢ rowerzyscie zjezdzajacym w dét od strony ul. Sremskiej w kierunku
ul. Lipowej, jak i obserwacje nadjezdzajgcych samochodéw od strony ul. Lipowej z uwagi
na drzewa zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Lipowej jak i ogrodzenie posesji nr 28.
Z kolei rowerzysta jadacy od strony potudniowej ma bardzo ograniczong widoczno$¢ na
samochody poruszajgce sie ul. Sremska i skrecajgce w ul. Lipowa.



c.  Wprowadzono rekomendowang zmiane w postaci wykonania przewagi nawierzchni
Sciezki pieszo — rowerowej nad nawierzchnig zjazdéw oraz wysokosciowe dostosowanie
Zjazdéw do niwelety Sciezki piezo — rowerowej.

d. Istniejgce zjazdy nie sg objete przebudowg z wyjatkiem zmiany nawierzchni zgodnie z
punktem c.

e.  Wprowadzono czeSciowe zmiany
Przejscia dla pieszych sg istniejgcymi przejsciami i zostaty wykonane zgodnie z
odrebnymi opracowaniami i zatwierdzeniami. Zmiana lokalizacji istniejgcych przejsé
pieszych nie jest objeta tym opracowaniem — nie wprowadzono zmiany lokalizacji przejsc
dla pieszych.

Wprowadzono korekte nawierzchni doj$¢ pieszych. Zmiany wprowadzono na
zatacznikach graficznych oraz opisie technicznym.

f. Istniejgca Sciezka rowerowa nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Wykonana zostata
wedtug odrebnego opracowania i pozwolenia.

4. Nie wprowadzono rekomendowanej nawierzchni bitumicznej na Sciezce. Nie
wprowadzono podziatu kolorystycznego nawierzchni.

Projektowana Sciezka jest ciggiem pieszo — rowerowym, ktory stanowi potgczenie istniejgcych
uktadéw Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Sremskiej do ul. Asnyka. Nawierzchnie na tych $ciezkach
wykonane sg z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej, dlatego zaprojektowano takg
nawierzchnie.
Zalecane rozwigzanie zastosowania rozrdznienia kolorem kostki Sciezki rowerowej od chodnika
sugerowatoby podziata i przeznaczenie poszczegdlnych nawierzchni a zgodnie z wezesniejszym
wyjasnieniami jest to Sciezka pieszo — rowerowa oznakowana znakami C-13/C-16 z
oddzielajgcg kreskg pozioma.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31.07.2002 (DZ.U. 2019 poz. 2310 wraz ze
zmianami)
§ 37. 1. Znak C-13 ,droga dla rowerédw"” oznacza droge przeznaczong dla kierujgcych rowerami,
ktdrzy sg obowigzani do korzystania z tej drogi, jezeli jest ona wyznaczona dla kierunku,
w ktdrym oni poruszajq sie lub zamierzajg skrecié.
§ 39. 1. Znak C-16 ,droga dla pieszych” oznacza droge lub jej cze$¢ przeznaczong dla pieszych,
ktdrzy sg obowigzani z niej korzystac.
§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znakdéw C-13 i C-16 oddzielone kreskg poziomg
0znaczajq, ze droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujgcych rowerami. Kierujgcy rowerami
sg obowigzani do korzystania ztak oznakowanej drogi, jezeli jest ona wyznaczona dla
kierunku, w ktérym oni poruszajg sie lub zamierzajg skreci¢. Ruch pieszych i roweréw odbywa
sie na catej powierzchni tak oznaczonej drogi.

Wszystkie wyjasnienia zostaty wprowadzone do dokumentacji projektowe;j.



Starosta Poznanski Poznan, dnia 17.05.2022 .
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

Nr AB.6743.10.88.2022.1II

Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o powotanie nr sprawy

ZASWIADCZENIE

W dniu 20.04.2022r. inwestor Miasto i Gmina Kérnik, z siedzibg: 62-035 Kornik,
Plac Niepodlegtosci 1, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351t.j.) dokonat zgtoszenia przebudowy drogi
gminnej ul. Sremskiej i Lipowej w m. Bnin, dziatki nr ewid. 362, 462, 498/1, 505/5, 525 , gmina Kérnik.

NIE WNOSI SIE SPRZECIWU

do zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Sremskiej i Lipowej w m. Bnin, dziatki nr ewid. 362, 462,

498/1, 505/5, 525, gmina Kornik.

z up. Starosty Poznanskiego
Paula Krawczyk
Gtéwny Specjalista
Wydziat Administracji
Architektoniczno-Budowlane;j
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Whrieskedawea-/ Pethomocnik Pani Magda Wojciechowska

2. SP-AB-a/a

Sprawe prowadzi: gtéwny specjalista Paula Krawczyk, tel. 61 84 18 805, pok. 006



