STRONA TYTULOWA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2
STALA ORGANIZACIA RUCHU - CALOSC

MIASTO I GMINA
KORNIK

INWESTOR PLAC NIEI’:’ODLEGLOS’;CI 1
62-035 KORNIK
NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - III -
ZAMIERZENIA BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACE] SCIEZKI PIESZO-
BUDOWLANEGO ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA
MIASTO: BNIN
ADRES I -
KATEGORIA ULICA SREMSKA, LIPOWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU XXV — DROGI I KOLEJOWE DROGI
BUDOWLANEGO SZYNOWE
NAZWA JEDNOSTKI :
EWIDENCYINE) MIASTO KORNIK 302109_4

NAZWA I NUMER OBREBU | BNIN 302109_4.0001

EWIDENCYJNEGO ARKUSZ: 05, 06, 07
POZOSTALE DANE -
ADRESOWE UL. SREMSKA
Arkusz 05: 362 (dr),
NUMERY DZIALEK Arkusz 06: 462 (dr),
EWIDENCYJINYCH Arkusz 07: 505/5 (dr)
UL. LIPOWA
Arkusz 07: 498/1 (dr), 525 (dr)
MIM-PBOJEKT MAGDA WOJCIECHOWSKA
JEDNOSTKA UL. KOSCIELNA 26
PROJEKTOWA | 63-300 KOWALEW -projekr [
. SPECJALNOSC I
ZESPOL IMIE I : ZAKRES
AUTORSKI | NAZWISKO NU;:JE)ROV\T:S&Q;EN OPRACOWANIA | PATA PODPIS
.. Do projektowania bez
Projektant h:dgarg;gs ' ograniczen w Branza 05.2022
. specjalnosci drogowej drogowa ’
Wojciechowska |\ p5/0249/P00D/ 07

Data wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2023

Projekt zawiera uwagi zawarte w ZATWIERDZENIU

EZOR:11/23 z dnia 20.01.2023
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POQOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy {
Okregowej Komisji Kwalifikackinej
WA T A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.... f&

’ . €
Cztonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACE] SCIEZKI 2021
PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

-projekt
Magda Wojciechowska

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnoécei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra [ransportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODNICIACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkapolsmapquguwe? zby Inzynierow Budownictwa
S NIAA
IR ARTAVAY
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B POLYSKA

| £ B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mum erze weryfilkaogmm

WKP-8RH-85C-9EY *

Pani Magda Elzbieta Wejciechowska e numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest eztonkiem Wielkop olskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialne sci cywilngj,

Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30,

Zaswiadoenie zostalo wygenerowane eleltronicnie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomooy waznege lwalifikewanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wiglkopolskie] Okregowej lzby Indynierow Budownidwa.

Egodnie zan T8 ke

§ L Do 2achowania elektromicane | formy coynnodo prawne | wystarcza dozene ofwiadczenia woll w postacl elektronicine | | epatizenie go
kv alfikowanym podpisem alskirenonym

§ 2. Obwindcz enie woll thodone w formie elektronicz nej jest réwnowane 2 o Swindczeniem wali dedonym w formie pisemne] |

* Wenikacie poprawnosa danych w ninieisaym aswiadozeny moina spravdzic 2a pomocg numers wernd kacynego zaswiadoenia na

stromie Polskie) by Indynierdw Budewnictwa www pib orgpl lub kontaktuiac sie @ burem wiascwe| Okregowe| lzby Indyniersw
Budeownictwa
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

Magda Wojciechowska

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351
wraz ze zmianami) ja nizej podpisana Magda Wojciechowska posiadajaca uprawnienia budowlane o nr
ewidencyjnym WKP/0249/PO0OD/07 os$wiadczam, ze projekt wykonawczy ,PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - III - BUDOWO S$CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia i jest spdjny z
projektem budowlanym.

V 2022r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07
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II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Sremskiej i czeSciowo Lipowej w Bninie w granicach
pasa drogowego polegajgca na budowie nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej. Inwestycja podzielona jest na 3
etap:

- etap I — odcinek od wjazdu na dziatke nr 506 do ul. Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa) oraz

do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)
- etap II — odcinek od ul. Lipowej do zjazdu na dziatke nr 506
- etap III - od istniejgcego Sciezki pieszo rowerowe (ul. Sremska) do ul. Lipowej

2. LOKALIZACIA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:
« ul. Sremska ark. 05: dziatka 262, ark. 06 dziatka 462, ark. 07 dziatka 505/2
« ul. Lipowa: ark. 07 dziatka 498/1, 525
z ob. Bnin w miejscowosci Bnin, gminie Kérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru
- etap I niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 13.
- etap II zielonego a punkty zalamania oznaczono punktami z literami od A do O.
- etap III niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 24.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapy zasadnicza w postaci elektronicznej skala 1: 500

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170)

— Rozporzadzenie MI z 3.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181) z zatgcznikami 1-4

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z 2.06.2005 w sprawie ogtoszenie jednolitego tekstu ustawy -
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 poz.908 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie MI z 23.09.2003 w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem(Dz.U.Nr 177 poz.1729)

— Dane inwentaryzacyjne — inwentaryzacja przeprowadzona VIII 2021,

4. ZAKRES INWESTYCII

Projekt ma na celu wprowadzenie oznakowania pionowego zwigzanego z wykonaniem nawierzchni pieszo —
rowerowej. Prace zwigzane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego polega¢ bedg dla wszystkich
etapéw na:

— Zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac

— Demontazu istniejgcego oznakowania przeznaczonego do usuniecia lub przestawienia

— Montazu projektowanych znakéw pionowych

— Usuniecie oznakowania poziomego przeznaczonego do usuniecia

—  Wykonaniu oznakowania poziomego

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU i OZNAKOWANIE

W stanie istniejgcym ul. Sremska posiada oznakowanie poziome i pionowe zwigzane z ruchem
samochodowym i pieszym. Ulica prawie w calym przebiegu objetym opracowaniem zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym.

Obszar zabudowany zaczyna sie na wysokosci dziatki nr 460/1

Na ul. Lipowej oznakowanie poziome zwigzane jest z ruchem pieszym oraz skrzyzowaniem brak jest
oznakowania osiowego (szerokosc istniejgcej nawierzchni ulicy nie przekracza 5.9m)

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME
Oznakowanie pionowe i poziome projektuje sie w 3 etapach zgodnie z podziatem budowy projektowanych
nawierzchni.
Wszystkie znaki, ktore ze wzgledu na zagospodarowanie terenu ustawic nalezy w odlegtosci >2.0m od pasa
ruchu nalezy zamontowana wysiegnikach o dtugos$¢ wystarczajgcej do spetnienia wymagan stawianym znakom
drogowym.

6.1. Etapl

Zmiana istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na odcinku od wjazdu na dziatke nr 506 do ul.
Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa) oraz do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)
zwigzana z oznakowaniem Sciezki pieszo - rowerowe;j.

Na poczatku projektowanych odcinkéw zaprojektowano tablice C-16/13 natomiast na koncach odcinkéw
tablice C-16a/13a

Z uwagi na wprowadzenie przejazdu rowerowego nalezy przestawic istniejgcy stup z sygnalizacjg po stronie
zachodniej w miejsce niekolidujgce z poszerzonym przejsciem dla pieszych.

Na sygnalizatorach nalezy wymienic soczewki istniejgce z sylwetka pieszego na soczewki z sylwetkg pieszego
i rowerzysty.

Od strony wschodniej nalezy zamontowa¢ dodatkowy stupek, na ktérym nalezy zainstalowac przycisk
wzbudzeniowy dla sygnalizacji $wietlanej.

Istniejacy stup z sygnalizatorem oraz projektowany stupek z przyciskiem zlokalizowane w nawierzchni drogi
pieszo — rowerowej (wschodnia cze$¢ pasa drogowego) nalezy oklei¢ taSmg naprzemiennie zdtto/czarng dla
poprawy bezpieczenstwa. (na wysokosci 0.0-2.5m)

Korekta programu sygnalizacji zgodnie z punktem 13

Istniejgce znaki D-6 (przejscie dla pieszych) nalezy zdemontowac i zawiesi¢ znaki D-6b p(przejscie dla
pieszych i przejazd dla rowerzystow)

Sciezke pieszo — rowerowa nalezy oznakowa¢ znakami poziomymi P-23 i P-26 umieszczonymi na poczatku/
koncu projektowanych odcinkéw oraz co max. 50m na dalszym odcinku. Znaki P-23 zlokalizowane przed
przejsciem dla pieszych na ul. Sremskiej nalezy uzupetni¢ o strzaltki kierujgce na przejscie dla pieszych.

Istniejgce przejscie dla pieszych nalezy odmalowac i uzupetni¢ o projektowany przejazd rowerowy (P-11)
przejazd dla rowerzystow nalezy uzupetnic o powierzchnie wykonang z masy termoplastycznej koloru
czerwonego (powierzchnia malowania 14m?)

Wzdtuz catego odcinka A od strony zieleni z uwagi na réznice wysokosci pomiedzy projektowana nawierzchnig
a podstawg skarpy wiekszg niz 0.5m zaprojektowano balustrade U-11a o wysokos$ci 1.2m

Balustrade zaprojektowano réwniez na odcinku B od istniejgcego zjazdu do konca projektowanego odcinku.

Z uwagi na wprowadzane zmiany w oznakowaniu nalezy wprowadzi¢ korekte istniejgcego oznakowania
polegajaca na:

—  zmianie lokalizacji znakdw A-7 oraz D-4a na wlocie ulicy Jarosta (rozdzieli¢ oba znaki)

— zmianie lokalizacji znakéw D-2 oraz A-7 na wlocie ul. Witosa — znaki przestawi¢ za droge pieszo —
rowerowg i zamontowac na wysiegniku

— usunieciu istniejgcego znaku D-1 na ul. Sremskiej pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Jarosta a Witosa

—  przestawi¢ znak D-15 oraz D-1 poza obszar kolidujacy z Sciezka.
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— Istniejacq linie P-1b (na odcinku od istniejgcego zjazdu na dziatke nr 487/3 do konca oznakowania
P-17 za skrzyzowaniem z ul. Jarosta) usung¢ i wykonac linie P-4 w miejscu istniejgcego zjazdu,
skrzyzowania z ul. Witosa oraz ul. Jarosta wykonac¢ linie P-1e

— Istniejacq linie P-7a na skrzyzowaniu z ul. Witosa usungc.

— Usunac istniejacy linie P-14 i wykona¢ nowe oznakowanie.

6.2. EtaplIl
Zmiana istniejgcego oznakowania w etapie II zwigzana jest z budowg odcinka $ciezki pieszo — rowerowej po

potudniowo — wschodniej stronie ul. Sremskiej na odcinku od ul. Lipowej do zjazdu na dziatke nr 506
przystankiem autobusowym na wysokosci dziatki nr 503 oraz przejéciem dla pieszych w obrebie istniejgcego i
projektowanego przystanku autobusowego.

Zaprojektowano pionowe oznakowanie Sciezki pieszo — rowerowej na wtgczeniu w ul. Lipowg znakiem C16/13
(na wjezdzie na Sciezke oraz znakiem C-16a/C-13a od strony konca Sciezki)

Dodatkowo znaki C-16/C-13 zaprojektowano w obrebie projektowanego przejscia dla pieszych.

Oznakowanie wykonane w etapie I zlokalizowane w obszarze przejscia dla pieszych za wjazdem na dziatke
nr 506 sktadajgce sie z tablicy C-16a/C-13a nalezy zdemontowac (stupek oraz tablice mozna wykorzystac i
przestawi¢ w miejsce projektowane)

Projektowane przejscie dla pieszych oznakowano tablicami D-6.

Przystanek autobusowy nalezy oznakowac tablicami D-15 (dwustronny)

Sciezke pieszo — rowerowg nalezy oznakowa¢ znakami poziomymi P-23 i P-26 umieszczonymi na poczatku/
koncu projektowanych odcinkdw oraz co 50m na dalszym odcinku.

Projektowane przejscie dla pieszych nalezy oznakowaé znakiem poziomym P-10 wraz z liniami P-14
zlokalizowanymi od strony dojazddw.

Od strony pétnocnej nalezy wykonac linie P-4 dtugosci 5.0m

Projektowany przystanek autobusowy nalezy oznakowac znakiem poziomym P-17 dtugosci 30.0m

Istniejgce oznakowanie poziome kolidujgce z projektowanym oznakowaniem poziomym nalezy usungc.

Z uwagi na wprowadzane zmiany w oznakowaniu nalezy wprowadzi¢ korekte istniejgcego oznakowania
polegajaca na:

—  zmianie lokalizacji znakéw D-1 wraz z tabliczkg T-6a zlokalizowanych w stanie istniejgcym w obrebie
wjazdu/wyjazdu ze stacji paliw i umiescic je na stupie za przystankiem autobusowym.

— Istniejacq linie P-12 na wjezdzie/ wyjezdzie ze stacji paliw usung¢ i wykonac linie P-7a na catej
dtugosci zjazdu

— Istniejgce oznakowanie $ciezki wykonane w etapie I znak roweru ze strzatkg w prawo po wschodniej
stronie ulicy przed przejazdem rowerowym usungc strzatke.

6.3. EtapIII

Zmiana istniejgcego oznakowania w etapie III zwigzana jest z budowg odcinka Sciezki pieszo — rowerowej
po potudniowo — wschodniej stronie ul. Sremskiej na odcinku od istniejgcego odcinka $ciezki rowerowej do ul.
Lipowej.

Zaprojektowano oznakowanie $ciezki pieszo — rowerowej na wigczeniu w ul. Lipowg znakiem C16/13
umieszczonym na odwrocie znaku D-6b oraz znakiem C-16a/C-13a za przejsciem dla pieszych zintegrowanym z
przejazdem dla rowerdw.

Istniejgce znaki D-6 (przejscie dla pieszych) nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowg lokalizacje zamiast
znaku D-6 zawiesi¢ znaki D-6b p(przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw)

Oznakowanie wykonane w etapie II (tablice C-16a/C-13a) zlokalizowane w obszarze przejscia dla pieszych
na ul. Lipowej nalezy zdemontowac (tablice mozna wykorzysta¢ do oznakowania etapu 3)

Sciezke pieszo — rowerowg nalezy oznakowa¢ znakami poziomymi P-23 i P-26 umieszczonymi na poczatku/
koncu projektowanych odcinkdw oraz co 50m na dalszym odcinku.
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Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce z projektowanymi elementami nalezy przestawi¢ poza obszar
kolizji.

Istniejgce przejscie dla pieszych na ul. Lipowej nalezy przemalowac i uzupetni¢ o projektowany przejazd
rowerowy (P-11) przejazd dla rowerzystéw nalezy uzupetnic¢ o powierzchnie wykonang z masy termoplastycznej
koloru czerwonego (powierzchnia malowania 12m?)

Na dtugosci dziatki 618 (od granicy zachodniej do istniejacego zjazdu za przejsciem dla pieszych nalezy
ustawi¢ stupki drogowe blokujgce U-12c w odstepach, co 2.0m — 9 sztuk.

Istniejgca tablice C-13a za zjazdem na dziatke nr 458 nalezy zdemontowac (mozna wykorzysta¢ ponownie).

W przypadku wprowadzania organizacji ruchu bez podziatu na etapy nalezy nie wykonywa¢ oznakowania,
ktére w przypadku etapowania w nastepnym etapie byto by rozbierane lub usuwane.

Projektowane oznakowanie plonowe w obszarze objetym opracowaniem przedstawiono na rysunkach 3.1-
3.3 Plan sytuacyjny — stata organizacia ruchu dla poszczegdinych etapow oraz na rysunku nr 4.1-4.2
Projektowane oznakowanie rozwigzanie docelowe.

7. MATERIALY
7.1.  Oznakowanie pionowe

- Zastosowac¢ znaki z grupy ,mate” (M) — na drogach gminnych

- Zastosowac¢ znaki dotyczace drogi pieszo — rowerowej z grupy . mini” (MI)

—  Znaki umieszczac¢ po prawej stronie jezdni na stupkach z rur ocynkowanych o $rednicy 70mm, zako-
twionych w gruncie za pomoca fundamentu.

—  Znaki pionowe dotyczace jezdni w obrebie Sciezki pieszo — rowerowej wykonaé nalezy na wysiegnikach
(lokalizacja w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi jezdni), natomiast dotyczace Sciezki na stupku wysie-
gnika lub oddzielnym.

—  Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni, odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni;

I;'i‘d——\} 5 7 5-10"

I S0

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

—  Znaki oraz stupki na ulicach umieszczaé tak, aby odlegto$¢ znaku oraz stupka od krawedzi jezdni byta
nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy;

- 0,50 +2,00 .
i kraweznik
i T 7 [T T 1
! =
i jezdnia p chodnik
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- wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) w obszarze zabu-
dowanym wynosi minimum 2,0 m, a w przypadku umieszczenie znaku na chodniku 2,20m., Jezeli na
jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysoko$¢ umieszczania znakéw mierzy sie od dolnej kra-
wedzi znaku nizej potozonego, na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak
rozumiec¢ nalezy rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami:

—

|
: Y

— Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie odblaskowe generagiji II lub wyzszej — na drogach gmin-
nych,

— Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jada-
cych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg;

— Tarcze znakéw nalezy zamontowac do stupkéw za pomocg uniwersalnych uchwytéw o profilu ceowym
lub ptaskownikéw. Obejmy powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji w celu dostosowania zacisku do $rednicy
stupkdw;

—  Shupki do znakéw — stalowe ocynkowane o $rednicy 70mm, stupki powinny byc¢ proste lub profilowane,
od gory zaslepione u dotu wyposazone w tzw. ,wasy kotwigce”.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drog wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

7.2.  Oznakowanie poziome:

— Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe farbg chlorokauczukowa, gruboscé
uktadanej warstwy od 0,3 do 0,8 mm.

— Dobra widocznos$¢ w ciggu catej doby;

—  Wysoki wspdtczynnik odblaskowosci, rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadéw
deszczy;

—  Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania;

—  Odpowiednia szorstko$¢ zblizona do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone;

—  Odpowiedni okres trwatosci;

— Odpornosc¢ na Scieranie i zabrudzenie;

- Szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Kazdy materiat, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiadac Swiadectwo zgodnosci z Polska
Normag lub Aprobata Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw — IBDIM.

8. TERMIN REALIZACII
Przewidywany termin wprowadzenia zmian w oznakowaniu: do 31.12.2023

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej tym opracowaniem mozliwe jest po
zawiadomieniu organu zarzadzajacego ruchem, co najmniej na 7 dni przed jego wprowadzeniem.
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9. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO DEMONTAZU-USUNIECIA

Nr N Oznaczenie Nazwa Ilos¢
pozycji
ETAPI
1 D-1 Droga z pierwszenstwem 1
2 D-6 Przejscie dla pieszych 2
Tablice 3
RAZEM Stupki do znakow 1
ETAPII
1 \ C-16a/13a Koniec drogi dla roweréw i pieszych 1
Tablice 1
RAZEM Stupki do znakow 0
ETAP III
1 A-24 Rowerzysci 2
2 C-13a Koniec drogi dla roweréw 1
3 C-16a/13a Koniec drogi dla roweréw i pieszych 1
4 D-6 Przejscie dla pieszych 2
Tablice 6
RAZEM Stupki do znakow 23
Tablice 10
LACZNIE Stupki do znakow 34
WYKONANIE BEZ ETAPOWANIA
1 A-24 Rowerzysci 2
2 C-13a Koniec drogi dla roweréw 1
3 D-1 Droga z pierwszenstwem 1
4 D-6 Przejscie dla pieszych 4
Tablice 8
RAZEM Stupki do znakow 34

10. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO DEMONTAZU I PRZESTAWIENIA

Nr N Oznaczenie Nazwa Tlos¢
pozycji
ETAPI
1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 2
2 D-1 Droga z pierwszenstwem 1
3 D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1
4 D-4a Droga bez przejazdu 1
5 D-15 Przystanek autobusowy 1
6 S-1 Sygnalizator Swietlny 1
Tablice 6
RAZEM Stupki do znakow 4+1 nowy
Stupek sygnalizacji $wietinej 1
ETAPII
1 D-1 Droga z pierwszenstwem 1
2 T-6a Tabliczka uktad skrzyzowania 1
RAZEM Tablice 2
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Stupki do znakéw lc(a‘:zo‘:zi‘;';;*:;a
ETAP III
1| D-42 Strefa zamieszkania 1
Tablice 1
RAZEM Stupki do znakow 1
Tablice 9
LACZNIE Stupki do znakéw — nowe 5
WYKONANIE BEZ ETAPOWANIA
1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 2
2 D-1 Droga z pierwszenstwem 2
3 D-4a Droga bez przejazdu 1
4 D-15 Przystanek autobusowy 1
5 D-42 Strefa zamieszkania 1
6 T-6a Tabliczka uktad skrzyzowania 1
7 Sygnalizator Swietlny 1
Tablice 8
RAZEM Stupki do znakow 6
Stupek sygnalizacji $wietinej 1
11. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH
Nr N Oznaczenie Nazwa Ilos¢
pozyciji
ETAPI
1 C-16/13 Droga dla roweréw i pieszych (MI) 4
2 C-16a/13a Koniec drogi dla roweréw i pieszych (MI) 3
3 D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw 2
4 U-11a Balustrada h=1.2m (38.0+114.0)=152.0mb 152.0mb
Tablice 9
RAZEM Stupki do znakow — nowe 56
Balustrada h=1.2m 152.0mb
ETAPII
1 c-16/13 Droga dla roweréw i pieszych (MI) 4
5 C-16a/13a Koniec drogi dla roweréw _ilpie_zszych (mozna uzyc tablicy i
Z rozbiorki) (MI)
3 D-6 Przejscie dla pieszych 2
4 D-15 Przystanek autobusowy 2
. 9 (w tym jedna z
RAZEM Tablice demontazu)
Stupki do znakéw — nowe 7
ETAP III
1 c-16/13 Droga dla roweréw i pieszych (MI) 5
5 C-16a/13a Koniec drogi dla roweréw _ilpie_zszych (mozna uzy¢ tablicy 5
Z rozbiorki) (MI)
3 D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw 2
4 U-12c Stupek drogowy blokujacy 9
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9 (w tym jedna z

Tablice .
demontazu)
RAZEM Stupki do znakéw — nowe 67
Stupki drogowe blokujace U-12c 9
Tablice 26 (w tym j?dna
LACZNIE z demontazu)
Stupki do znakéw — nowe 18 20
WYKONANIE BEZ ETAPOWANIA
1 C-16/13 Droga dla roweréw i pieszych (MI) 10
2 C-16a/13a Koniec drogi dla roweréw i pieszych (MI) 3
3 D-6 Przejscie dla pieszych 2
4 D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw 4
5 D-15 Przystanek autobusowy 2
6 U-11a Balustrada h=1.2m (38.0+114.0)=152.0mb 152.0mb
7 U-12c Stupek drogowy blokujacy 9
Tablice 21
Stupki do znakow 1516
RAZEM Balustrada h=1.2m 152.0mb
Stupki drogowe blokujace U-12c 9
12. ZESTAWIENIE ZNAKOW ISTNIEJACYCH POZIOMYCH DO USUNIECIA
pol;l;cji Oznaczenie Nazwa Dtugosc/ilos¢ (mb/szt.) Pow;e;:zzshma
ETAP I
Linia pojedyncza przerywana —
1 P-1b krotka 61.54+29.3=90.8mb 3.7
(0.04m?/mb)
Linia podwadjna ciaggta
2 P-4 (0.24m2]/mb) ’ -mo o4
3 P-6 Linia ostrzegawcza (0.08m?/mb) 507mb-51.9mb 4142
Linia krawedziowa — przerywana
4 P-7a szerc?ka (0.12m[2)/ml:31 8.0mb 1.0
Linia warunkowego zatrzymania
5 P-14 ztozona z prostokagtow 3.7mb 1.4
(0.375m?/mb)
RAZEM powierzchnia 10:6m? 10.7m?
ETAP II
Linia pojedyncza przerywana —
L P-le prowadpzajca zzerokz (OZZmZ/ mb) >0 0.6
Linia podwadjna ciaggta
2 P-4 (0.24m?/mb) 4.0 1.0
3 P-6 Linia ostrzegawcza (0.08m?/mb) 14.6 1.2
Linia bezwzglednego zatrzymania
4 P-12 (0.50m/mb) 8.3 4.2
Usuniecie strzatki w prawo przy
5 P-23 znaku P-23 wykonanym w etapie I 1 0.1
(0.1m?/szt.)
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RAZEM powierzchnia 7.1m?
ETAP III
Linia warunkowego zatrzymania
1 P-14 ztozona z prostokgtow 3.0mb 2.7
(0.375m?/mb)
RAZEM powierzchnia 2.7m?
LACZNIE powierzchnia 20:4m3-20.5m?
WYKONANIE BEZ ETAPOWANIA
Linia pojedyncza przerywana —
1 P-1b krétka 61.5+29.3=90.8mb 3.7
(0.04m?/mb)
i Linia pojedyncza przerywana —
2 P-le prowadzaca szeroka (0.12m?/mb) ity 0.6
) Linia podwadjna ciggta _
3 P-4 (0.24m2/mb) 1.5+4.0=5.5mb 1.4
4 P-6 Linia ostrzegawcza (0.08m?/mb) 50.7+14.6=65.3mb 5.3
i Linia bezwzglednego zatrzymania
5 P-12 (0.50m2/mb) 8.3mb 4.2
Linia warunkowego zatrzymania
6 P-14 ztozona z prostokgtow 3.0mb 2.7
(0.375m?/mb)
RAZEM powierzchnia 17.9m?
13. ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH POZIOMYCH
Nr . frg a2 Powierzchnia
pozyGi Oznaczenie Nazwa Diugosc/ilos¢ (mb/szt.) (m)
ETAP I
Linia pojedyncza przerywana — _
1 P-le prowadzaca szeroka *2 6'5+;é'3:11b3'0_29'_} 3.5-3.6
(0.12m?/mb) '
i Linia podwdjna ciagta 402 39.1+34.0+8.7+29.3= 26.S
2 P-4 (0.24m?/mb) H22mb-111.1mb 5267
i Przejscie dla pieszych "
3 P-10 (0.5m?/mbs) 7.2*%6.0 21.6
Przejazd dla rowerédw
4 P-11 (0.5m?/mb) 7.2mb 3.6
Linia warunkowego
5 P-14 zatrzymania ztozona z 3.7mb 1.4
prostokatow( 0.375m?/mb)
6 P-23 Symbol roweru (0.6m?/szt.) 8 4.8
P-23 + Symbol roweru
7 strzatka w (0.6+0.3m?/szt.) 1 0.9
lewo
P-23 + Symbol roweru
8 strzatka w (0.6+0.3m?/szt.) 1 0.9
prawo
9 P-26 Symbol pieszych (0.7m?/szt.) 10 7.0
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Masa termoplastyczna kolor

10 14.0 14.0
czerwony (m?)
RAZEM powierzchnia malowanie kolor biaty 70.6m? 70.5m?
RAZEM powierzchnia malowanie kolor czerwony 14.0m?
ETAP II
Linia pojedyncza przerywana —
1 P-1e prowadzaca szeroka 5.4mb 0.6
(0.12m?/mb)
] Linia podwadjna ciaggta _
2 P-4 (0.24m?/mb) 5.0+1.9+7.4=14.3mb 3.4
Linia krawedziowa —
3 P-7a przerywana szeroka 17.0mb 2.0
(0.12m?/mb)
i Przejscie dla pieszych "
4 P-10 (0.5m/mb*s) 7.2%6.0 21.6
Linia warunkowego
5 P-14 zatrzymania ztozona z (3.6+3.6)=7.2mb 2.7
prostokatow (0,375m?/mb)
i Linia przystankowa
6 P-17 (1.71m?/15mb) 30.0mb 3.4
7 P-23 Symbol roweru (0.6m?/szt.) 10 6.0
8 P-26 Symbol pieszych (0.7m?/szt.) 10 7.0
RAZEM powierzchnia 46.1m?
ETAP III
i Przejscie dla pieszych "
1 P-10 (0.50m?/mb*s) 6.0%6.0 18.0
Przejazd dla rowerédw
2 P-11 (0.50m/mb) 6.0mb 3.6
Linia warunkowego
3 P-14 zatrzymania ztozona z 3.0mb 2.7
prostokatéw( 0.375m?/mb)
4 P-23 Symbol roweru (0.6m?/szt.) 14 8.4
5 P-26 Symbol pieszych (0.7m?/szt.) 14 9.8
6 Masa termoplastyczna kolor 12.0 12.0
czerwony (m?)
RAZEM powierzchnia malowanie kolor biaty 42.5m?
RAZEM powierzchnia malowanie kolor czerwony 12.0m?
LACZNIE powierzchnia 1592m? 159.1m?
RAZEM powierzchnia malowanie kolor czerwony 26.0m?
WYKONANIE BEZ ETAPOWANIA
Linia pojedyncza przerywana _
1 P-le — prowadzaca szeroka ' 3254;:1; =345 4243
(0.12m?/mb) ;
Linia podwadjna ciaggta 22
2 P-4 (8 ) 4m2]/mb)ag 111.1+14.3+3.0=129:5 341 30.8
' 128.4mb
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Linia krawedziowa -
3 P-7a przerywana szeroka 17.0mb 2.0
(0.12m?/mb)
Przejscie dla pieszych (7.2%6.0+7.2*%6.0+6.0%6.0)
(0.5m?/mb*s) =122.4m?
Przejazd dla rowerédw
(0.50m?/mb)
Linia warunkowego
6 P-14 zatrzymania ztozona z (3.7+7.2+3.0)=13.9mb 5.2
prostokatéw (0,375m?/mb)
Linia przystankowa

4 P-10 61.2

5 P-11 (7.2+6.0)=13.2mb 6.6

7 P-17 (1.71m/15mb) 30.0mb 3.4

8 P-23 Symbol roweru (0.6m?/szt.) 9+10+14=33 19.8
P-23 + Symbol roweru

9 strzatka w (0.6+0.3m?/szt.) 1 0.9

lewo

10 P-26 Symbol pieszych (0.7m?/szt.) 10+10+14=34 23.8

11 Masa termoplastyczna kolor 14.0+12.0=26.0 26.0
czerwony (m?)

RAZEM powierzchnia malowanie kolor biaty 1582 158.0m?
RAZEM powierzchnia malowanie kolor czerwony 26.0m?

14. ZMIANA SYGNALIZACII SWIETLNE] — ETAP I
14.1. Oznakowanie istniejgce
Istniejgca sygnalizacja Swietlna zostata zatwierdzona przez Staroste Poznariskiego pismem z dnia 16.10.2017
znak WD.7120.8.13.2017.RC WD.KW-2903/17 (projekt dotaczony do projektu, jako zatgcznik nr 1).

Parametry istniejgcego systemu sterowania:
—  sygnalizacja $wietlna z radarowg detekcjg predkosci
— sterownik JA-V. 12.0 wyposazony w system kontroli zabezpieczajacej
— sygnaty objete petnym nadzorem
—  sygnalizator kotowy — 2 szt. (S1 i S2) — $rednica soczewki 300mm, $wiatto$¢ B3/2
—  sygnalizator pieszy - 2 szt. (P1 i P2) — $rednica soczewki 200mm, Swiattos¢ B2/2
Sygnalizacja istniejgca zostata zaprojektowana na nastepujacy ruch (pomiar z roku 2016)
— liczba pojazdéw — 210/217 poj./ godzine
— liczba pieszych — 35 pieszych/ godzine
—  liczba rowerzystow — 8/6 rowerzystéw/ godzine
—  liczba motoroweréw — 7 motoroweréw/ godzine

14.2. Projektowana zmiana

Z uwagi na zmiane zagospodarowania pasa drogowego tzn. budowe $ciezki pieszo rowerowej,
zaprojektowano przejazd rowerowy zintegrowany z istniejgcym przejsciem dla pieszych.

W celu umozliwienia przejazdu rowerzystom zaprojektowano przebudowe istniejacej sygnalizacji $wietlnej.

Nalezy przestawic istniejacy stup z sygnalizacjg po stronie zachodniej w miejsce niekolidujgce z poszerzonym
przejsciem dla pieszych.

Na sygnalizatorach nalezy wymienic soczewki istniejgce z sylwetka pieszego na soczewki z sylwetkg pieszego
i rowerzysty.

Od strony wschodniej nalezy zamontowa¢ dodatkowy stupek, na ktdérym nalezy zainstalowac przycisk
wzbudzeniowy dla sygnalizacji $wietlanej.
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Parametry projektowanego systemu sterowania:
— sygnalizacja $wietlna z radarowg detekcjg predkosci — istniejgce rozwigzanie
— sterownik JA-V. 12.0 wyposazony w system kontroli zabezpieczajacej
— sygnaty objete petnym nadzorem
—  sygnalizator kotowy — 2 szt. (S1 i S2) — $rednica soczewki 300mm, $wiatto$¢ B3/2 — istniejgce
rozwigzanie
—  sygnalizator pieszy - 2 szt. (P1 i P2) — $rednica soczewki 200mm, $wiatto$¢ B2/2 — nalezy wymienic
istniejgce soczewki
Sygnalizacja projektowana zostata zaprojektowana na nastepujgcy ruch (pomiar z roku 2022 wrzesien 06 -
wtorek)
— liczba pojazdéw — 257/258 poj./ godzine
— liczba pieszych — 42 pieszych/ godzine
—  liczba rowerzystow — 10/8 rowerzystéw/ godzine
—  liczba motoroweréw — 10 motorowerdw/ godzine

Dla obliczania czaséw miedzyzielonych przyjeto nastepujgce zatozenia:
—  predkos$¢ pojazddw (dojazdowa i ewakuacji) Vd=Ve = 50 km/h (13.9 m/s)
— predkos¢ przechodzenia pieszych: 1.0 m/s
—  predkos$¢ ewakuacji pieszych: Ve=1.4 m/s
—  predkosc i predkos¢ ewakuacji rowerdw: Vd=Ve 4.2 m/s
—  dtugosc przejscia/ przejazdu 7.0m

Obliczenie czasu zielonego dla pieszych
tm=tz+te—-td
Gdzie:
tm —czas miedzyzielony
t:— czas trwania sygnatu zottego W przypadku przej$¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystdw wynosi
Os.
te— czas ewakuacji strumienia poza punkt kolizji
t7— czas dojazdu strumienia do punktu kolizji. Dla pieszych i rowerzystéw na przejsciach wynosi 0s.

Czas ewakuacji oblicza sie wg wzoru:
te =(se+ 1Ip)/ ve
gdzie:
se— dtugos¢ drogi ewakuacji od linii zatrzymania do punktu kolizji — dla pieszych i rowerzystow 0m
I, — warto$¢ wydtuzajaca droge ewakuacji
ve — predkos¢ ewakuacji

Na podstawie ruchu i powyzszych zatozen okrestono pary grup, ktoérych wzajemna kolizji jest niedozwolona. Dla
tych par wyznaczono minimalne czasy miedzyzielone. Niedozwolone kolizie przedstawiono w formie
tabelarycznej.

GRUPA DOJAZDU

1 2 3R
ULICAW KIERUNKU |  ULICA W KIERUNKU PRZEJSCIE PIESZE/
SREMU (5-1) BNINA (5-2) PRZEJAZD ROWEROWY
(P/RLi P/R-2)
. . | ULICAW KIERUNKU SREMU X
S . (5-1)
D3 [, [ ULICAW KIERUNKU BNINA X
£3 52)
2~ |3/3R | PRZEISCIE PIESZE/PRZEIAZD X X
ROWEROWY (P/R-1 i P/R-2)
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Obliczen dokonano dla 2 predkosci wystepujacych na przejsciu dla pieszych dla pieszych Ve=1,4s oraz
rowerzystéw Ve=4,2s
Obliczenia dla poszczegdlnych czaséw przedstawiono w tabeli.

%) > o B oy g v} =] 8 N =] N T >

S| R |283egg3 83| ¢ | 5| 88| 5| £5 s

§ | §5|22|8g|528988| 2 | 5|85 2| tf 3

S | 2|87 8% 8| g | 2|=°| § ‘B E

g_ Q O U la) O O o

5 o

= G

o tz | se Ip ve Te Sd vd Td

Tm [s]| TM [s
(s] [ (m)| (m] |(mysi| [s] | [m]| [mjs)| [s] |T™0ST) TMIS]

1(S-1)|P/R-1| 3 8 10 13,89 1,3 0 0 0 4,3
2 (S-2)|P/R-2| 3 8 10 13,89 1,3 0 0 0 4,3

P1 TM zwiekszono
(pieszy)| S-1 0 7,5 0 1,4 5,36 2,5 13,89 | 1,18 | 4,18 5 ze wzgledu na
(P/R-1) bezpieczenstwo
P2 do 6 sekund
(pieszy)| .
bl s2| 0|75 o 14 | 536 | 25 | 13,89 | 1,18 | 418 | 5

P/R2)

R1
(rower)|

RSt 0|75 O 42 | 1,79 | 2,5 | 13,80 | 1,18 | 061 | 1

P/R2)

R2
(rower)|

| S2| 0 75| o 42 | 1,79 | 2,5 | 13,80 | 1,18 | 061 | 1

P/R2)

Czas przejscia pieszego przez przejscie
Tmin = Sp/Vp [s]

Gdzie:

tnin —czas minimalny dla przejscia przez przejscie

S, — catkowita dtugos¢ przejscia — 7.5m (istniejaca jezdnia 7.2m zwiekszono o obszar oczekiwania)
I, — predkos¢ pieszego — 1.4m/s

Tmin=7,5/14=54[s] > Tmin=6s

Czas przejazdu rowerzysty przez przejazd

Tmin = Sp/Vp [s]

Gdzie:
tmin —czas minimalny dla przejazdu przez przejazd
Sy — catkowita dtugos$¢ przejazd — 7.5m (istniejaca jezdnia 7.2m zwiekszono o obszar oczekiwania)

V, — predkos$¢ rowerzysty — 4.2m/s
Tmin=7,5/42=18[s] > Tmin=2s

W stanie isthiejacym czas miedzy zielony dla ewakuacji pieszych wynosi 7s oraz czas ewakuacji
dla pojazdéw 6s w zwigzku z tym nie wprowadza sie zmiany w oprogramowaniu sygnalizatorow.

Program sygnalizacji przedstawiono na rysunku nr 5
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:10000

. Inwentaryzacja — skala 1:500,

2.1. Inwentaryzacja odcinek 1 — skala 1:500

2.2. Inwentaryzacja odcinek 1 — skala 1:500

Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — skala 1:500

3.1. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap I — skala 1:500

3.2.  Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap II — skala 1:500

3.3.  Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap III — skala 1:500

Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu rozwigzanie docelowe — skala 1:500

4.1. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu rozwigzanie docelowe odc. 1 — skala 1:500

4.2. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu rozwigzanie docelowe odc. 2 — skala 1:500

Program sygnalizacyjny

Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu - szczegdty — skala 1:250

6.1. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap I — skala 1:250

6.2. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap II — skala 1:250

6.3. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap III — skala 1:250
6.3.1. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap III odc. 1— skala 1:250
6.3.2. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — Etap III odc. 2— skala 1:250
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PIESZO-ROWEROWEJ] (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

-projekt
Magda Wojciechowska

ZALACZNIKI

Istniejgce oznakowanie przejscia dla pieszych z sygnalizacijg Swietlna.
Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu numer ewidencyjny EZOR: 11/23 z dnia
20.01.2023

Strona | 34



Starosta Poznanski

Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
pl. Niepodlegiosci 1
62-035 Kornik

Wasze pismo Z dqia: 02.10.2017r. -Znak: WB-ET.7221.95.2017 Nasz znak: WD.7120.8.13.2017.RC Data: 16.10.2017r.
' ) ’ WD.KW-2903/17

EZOR: 223/17

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. z 2017r. poz. 1260
z péin. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 113w zwiazku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej rozporzadzeniem”, w zwigzku ze ztozonym w dniu
09.10.2017r. wnioskiem :

Starosta
ZATWIERDZA NA CZAS NIEOKRESLONY

projekt statej organizacji ruchu pn. JBudowa sygnalizacji §wietlnej wzbudzanej z radarowym pomiarem predkosci”
sporzadzony priez Pana Tadeusza Jankowskiego
na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik

Z uwaga:
1. 7 uwagi na odleglo$¢ skrzyzowan z ul. Witosa | ul. Kasztelana larosta mniejszg niz 50m znakoéw D-1
(zaprojektowanych pomigdzy skrzyzowaniami} nalezy nie powtarzal. Natomiast znak D-1 po pétnocnej
stronie ul. Kasztelana Jarosta umiesci¢ w odlegtosci do 50m od skrzyzowania. :

Zgodnie z §8 ust.7 rozporzadzenia wyznaczam nastepujacy termin, w kidrym powinna zostat wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu: - 30.08.2018r.

Zgodnie z 512 ust. 114 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu, pod rygorem utraty waznosch
zatwierdzonej organizacji ruchu, zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta
T Pbiicj’j“o terniinie jej wprowadzenia, co najmnig] na 7 dni przed dnism wprowadzenia organizacji ruchu. Starosta

zarzadza ruchem wylacznie na drogach publicznych kategor;ii' pov&iatowe} i gminnej.

Zataczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu —152L.

Otrzymuia:
adresat
2) WD afa
Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2a, 60-787 Poznar

Sprawe prowadzi:
Whydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowsld, lagpektor, tel. 61 22 69 205

Y. A0 Ry

Starostwo Powiatowe w niu, ul, Jackowskiego 18, 60-509 Poznat
tel. centrala {51} 8410-582, email: »@powt ol

m M"U'ﬂlbw‘b‘ﬂl“ A8

Wystano
Yistom za zenotrym dowodesn dog
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g
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Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe

Tadeusz Jankowski
ul. Kolejowa 10

63-100 Srem

PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

: Branza: ‘ | drogowa

: Stadium: . dokumentacja projektowa.

| Temat: ) syg‘nalizacja éwiétlna wzbudzana z radarowym pomiarem predkoéci
Obiekt: \ | ul.Sremska - droga gminna

: Lokalizacja: \  m. Kérnik |
Wykonawcfa:‘ "JAZET” W.PU.H. - Tadeusz Jankowski; Srem

4 !hwestbr; B Miasto i Gmina Kérnik - Pl Niepodlegiosci 2; 62-035 Kornik

Tadeusz Jankowski ;“’”/ /// ﬁészﬁé

Srem , czerwiec 2017



OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu
na drodze gminnej (publicznej) ul. Sremskiej
w miejscowosci Kérnik, gmina Kérnik

.LPODSTAWA OPRACOWANIA

1.Umowa — Zlecenie zawarta pomiedzy Miastem i Gming Kornik ,
a firmg ,JAZET ” Tadeusz Jankowski -Srem
2.Plan sytuacyjny w skali 1:1000,
3.Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz.U. Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003r.) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dia

znakéw i sygnaidbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
 drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach / zatgcznik nr 1i4 /. .. .
5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w

sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Przyblizony termin wprowadzenia stalej zmiany organizacii ruchu — do 30.08.2018r.

ILOPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna — m. Kérnik, obreb Bnin - ul, Sremska

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczna o szer. 7,0 m z chodnikiem jednostronnym
z plytek betonowych po stronie lewej (kierunek droga wojew. Nr 434 — centrum
Kornika) oddzielonym od jezdni pasem zieleni.

Po stronie prawej zlokalizowane jest dojScie do przejScia z kostki betonowej
prowadzagce do obiektu handlowo-ustugowego ,DINO”  zlokalizowanego
bezposrednio przy publicznej drodze -ulicy Sremskiej.

Przejscie na ktorym zamontowana zostanie wzbudzana sygnalizacja $wietlna z
radarowg detekcjg predkosci stanowi dojscie mieszkaricow, klientow do sklepu

handlowo-ustugowego.



Przedmiotowa droga ulica — Sremska w Komiku przebiega w obszarze
zabudowanym, na ktérym obowigzuje predko§¢ 50/km/godz., kursuje
komunikacja autobusowa, droga i istniejgce przejScie dla pieszych oswietione
latarniami ulicznymi drogowymi.

Natezenie ruchu pieszego na istniejgcym przejsciu dla pieszych jest duze.
Gk’)wnym problemem zauwazanym podczas pomiaru natezenia jest nadmierna
predko$é¢ pojazdow mechanicznych, wynika to istniejacego uksztattowania terenu
( z kierunku dr. 434 duze % pochylenie podiuzne) i diugiego odcinka proé.tego w
terenie zabudowanym. Wobec powyzszego w projekcie zmiany statej organizaciji
ruchu przewidziano wprowadzenie sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej =z

radarowym pomiarem predkosci.

Natezenie ruchu - wg pomiaru z dnia 9.06.2016r. godz. 13:00. wynosi
odpowiednio

- liczba pojazdéw — 210/217poj./1 godz.
- liczba pieszych — 35 pieszych/1 godz.
- liczba rowerzystéw — 8/6 rowerzystow/1 godz.

- liczba motorowerdw — 7 motoroweréw/1 godz.

II.OPIS SYSTEMU STEROWANIA

Zastosowahy w sygnalizacji sterownik specjalizowany dla potrzeb wzbudzane;

sygnalizacji swietlnej na przejéciach dla pieszych o symbolu JA-v. 12.0, jest

wyposazony w system kontrolno-zabezpieczajgcy:

- nadzoru syghak’)w czerwonych,

- wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnatow zielonych i naruszania
minimalnych czaséw miedzy-zielonych w grupach kolizyjnych,

- nadzoru napiecia zasilania.

Wszystkie  sygnaly zostang objete nadzorem petnym tj. nadmiarowym i braku,
uszkodzenia Swiatta czerwonego w sygnalizatorze musi spowodowaé przejécie
sygnalizacji w stan awaryjny ( sygnat zotty pulsujacy). Usuniecie przyczyny i

skasowanie stanu awaryjnego na panelu sterownika powoduje powr6t



sterownika do pracy w systemie wys$wietlania sygnatoéw trojbarwnych zgodnie z
programem czasowym pracy sygnalizaciji.
Zabezpieczenie przed jednoczesnym wystgpieniem sygnatu zielonego na obu
kierunkach kolizyjnych, realizowane musi by¢é sprzetowo ( wykluczenie
mozliwosci  wy$Swietlania sygnatu) oraz programowo poprzez ciggle
monitoroWanie wyswietlanych sygnatéw, aby w petni wyeliminowaé ewentualno$¢
réwnoczesnego wystagpienia sygnatu zielonego dla pieszych i pojazdow.
Stanem podstawowym sygnalizacji jest sygnat czerwony dla pieszych i sygnat
zielony dla pojazddéw. Wzbudzenie ukiadu nastepuje przez naciéniecie jednego z
dwoch przyciskéw umieszczonych na masztach sygnalizatorow.
Czas oczekiwania na zapalenie éwiatla zielonego dla pieszych winien wynosic¢
6-35 sekund i by¢ uzalezniony od obciazenia ruchem pieszym ( czestotliwosci
wzbudzen).
Pieszy otrzyma optyczne potwierdzenie przyjecia zgtoszenia przez sterownik. -
W przypadku przerw pomiedzy kolejnymi zatgczeniami powyzej 35 sek.
za%aczénie powinno nas’tapiic’: po 6 sékundach, w wypadku proby ponownego
wzbudzenia bezposrednio po zakornczeniu $wiatta zielonego dla pieszych, czas
oczekiwania zwieksza sie do 35 sekund.
Pozostate przypadki posrednie realizowane sg w zakresie czaséw 6-35 sekund.
Diugosé¢ trwania sygnatu zielonego dla pieszych oraz niezbedny czas ewakuacji
dostosowany jest do wymagan obowiazujgcych przepiséw fj. przyjeto predkosc
pieszego 1,4 m/s.
Sygnalizacja moze sie znajdowa¢ w stanie aktywnym przez catg dobe we
wszystkie dni tygodnia.
Czasy wyswietlania poszczegoinych sygnatow ( z zachowaniem wymogow
okreslonych instrukcjg sygnalizacji Swietine] oraz wymogow bezpieczenstwa
ruchu), jak tez czas i okresy aktywnosci sygnalizacji ma mozliwos¢ zmiany w celu
dostosowania do potrzeb lokalnych.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego prace sygnalizacji zaprojektowano w
trybie tréjbarwnym pomiedzy godz. 5.30 a 22.30.

Zegar czasu rzeczywistego, ktory steruje zmianami programow w systemie
sterowania posiada zasilanie awaryjne zdolne do podtrzymania programu

sygnalizacji przez okres 14 dni od momentu zaniku napiecia.




IV.OPIS DETEKTORA RADAROWEGO

Detektor radarowy jest urzgdzeniem do pomiaru predkosci ruchu obiektow,
generujgcym impuls na przekazniku po przekroczeniu przez obiekt ustawionej

predko$ci granicznej.

Zastosowanie:

- pomiar predko$ci

- sterowanie sygnalizacjg $wieting

Zastosowanie detektora przy sygnalizacji $wietinej wzbudzanej przejécia dla
pieszych ma za zadanie wyhamowanie pojazdow zblizajgcych sig do przejscia z
niedozwolong predkoécia poprzez nadanie sygnalu czerwonego na
sygnalizatorze kotowym.

Sygnat przekroczenia predkoéci rozpoznawany jest przez sterownik tylko w
czasie, gdy na sygnalizatorach kotowych nadawane sg sygnaty zielone, tj. gdy
'pieszy’ni‘e ﬁh”aciéna% pfiycisku wzb&izania. | o
Sterownik reaguje na sygnat z radaru rozpoczynajgc po 1 sekundzie podawanie
sygnatu zottego, ktéry po 3 sekundach przechodzi w sygnat czerwony.

Diugo$¢ trwania sygnatu czerwonego zalezy od tego, jak diugo pojazd jedzie
nadal z predko$cig wyzsza niz dozwolona.

Prawidiowo reagujgcy kierowca powinien zaczaé¢ zwalniaé¢ po otrzymaniu sygnatu
czerwonego. Po wyhamowaniu do predkosci dozwolonej, sterownik poda
sekwencje sygnatow: czerwony + zolty przez 1 sekunde, a nastgpnie sygnat
zielony.

Jezeli podczas trwania sygnatu czerwonego na sygnalizatorach kotowych
zostanie nacisniety przez pieszego przycisk wzbudzania, sterownik nie zezwoli
kierowcy na przejazd, lecz utrzyma dla niego sygnat czerwony i przystgpi do
realizacji sekwencji podajacej $wiatto zielone dla pieszego.

Sygnat czerwony dla ruchu kotowego zostanie wydtuzony, jezeli w polu-detekcji
radaru pojawi sie kolejny pojazd poruszajacy sie zbyt szybko ( z dowolnego

kierunku). Odleglto$¢ radarowej detekcji ustalono na 100.0 m.




V.LAMPY SYGNALIZATOROW

llos¢ sygnalizatorow:

- kotowe - 2szt. ( S1, S2,) -~ sygnalizatory S1 i S2 zamocowane sg na
maszcie i posiadajg ekrany kontrastowe

- piesze — 2 szt. (P1iP2)

Parametry zaprojektowanych sygnalizatoréw:

- §rednica soczewek dla sygnalizatoréw kotowych — 300 mm

- Srednica soczewek dla sygnalizatorow dla pieszych — 200 mm

- komory z sygnalizatorami dlé pieszych wyposazone sg w odpowiedni symbol
pieszego, naniesiony na soczewke i zabezpieczony materiatem przed wptywami
atmosferycznymi

- komory sygnalizatorow sg koloru ciérnego i wykonana z poliweglanu

- elementami $wietinymi sg diody elektroluminescencyjne typu Lumi LED
zapewniajgce rownomierne o$wietlenie catej soczewki

- komory sygnalizatoroéw posiadajg stopien ochrony p-poz. IP54, a Zrédia $wiatta
LED - IP65

- $wiatto$¢ sygnalizatoréw o $rednicy 300 mm odpowiada klasie B3/2; a

sygnalizatoréw o $rednicy 200 mm klasie B2/2.

Ed

VI. MOCOWANIA

Z obu kierunkbw sygnalizator kotowy oraz dla pieszych zamocowany
zostanie na maszcie ( stupie) prostym wykonanym z rury oraz posadowionym w

gruncie w étopie fundamentowej prefabrykowane;.



VIL.OPIS OZNAKOWANIA STALEGO PRZEJSCIA | SYGNALIZACJI

Przejécie dla pieszych oznakowane zostanie znakami zmienionymi

informacyjnymi D-6 ,przejscie dla pieszych” ( lll generacja folii).

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacej na drodze sygnalizacii
Swietlnej zastosowane zostang znaki A-29 ,sygnalizacja $wietina” wykonane z
folii odblaskowej Il generaciji.

Znaki bedg z grupy znakow érednich i zostang ustawione w odlegtosci 50,0 od

sygnalizatorow z obu kierunkéw.
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przycisk wzbudzania

485 cm

220 cm

rura ocynkowana g "4"

110 cm

prefabrykowany

fundament betono
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OBIEKT: Ulica Sremska w m. Kérnik - droga gminna.

Wzbudzana sygnalizacja $wietina na przejsciu dla pieszych.

Sprawdzajgcy:

— JAZET"
TRESC RYSUNKU: Konstrukcja-ustawienie sygnalizatora.

Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe " Nr arkusza

"JAZET” 4
Tadeusz Jankowski oA
Projektant: Tadeusz Jankowski (l Z/ L) SKALA:
Asys.projekt. v 1 p 1 0
Opracowat: k DATA:
06/2017




Starosta Poznanski

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Koscielna 26

63-300 Kowalew

Wasze pismo z dnia: 15.12.2022r. Znak: MIM/192/13 Nasz znak: WD.7120.8.9.2022.RC Data: 20.01.2023r.
17.01.2023r. WD.KW-191/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzin. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e §3ust. 1pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdZn. zm.) zwanego dalej »R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 11/23

nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sremskiej w m. Bnin etap | — Ill — budowa sciezki pieszo-rowerowej
od istniejacej $ciezki pieszo-rowerowej (ul. Sremska) do ul. Kasztelana Jarosta
projektant: Magda Wojciechowska
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Z uwagami:

1. Linie P-1e w ciagu linii P-4 w obrebie zjazdu na posesjg nr 12 przy skrzyzowaniu z ul. Kasztelana Jarosta wykona¢
na szerokosci catego zjazdu.

2. Znak C-13/16 w km 0+005 etapu la (po wschodniej stronie jezdni) umiesci¢ za przejsciem/przejazdem

w km 0+012.

Znak D-6b po pétnocnej stronie ul. Lipowej w etapie |1l umiesci¢ w odlegtosci do 0,5m od P-10/P-11.

4. Zaleca sie uporzadkowaé oznakowanie w obrebie petli autobusowej i sasiadujacych skrzyzowan na ul. Lipowej
— odrebne opracowanie zgodnie z informacjg od zarzadcy drogi.

w

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2025r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wazno$¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.

e Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1.  Projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.
Otrzymuja:
1!  Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205




INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogéInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznariski z siedziba przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznari.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.
Szczegotowe informacje znajdujg sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zaktadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE —
WYDZIAL DROG | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktdrego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepiséw dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, ktérych dane dotycza, maja prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) zadania sprostowania danych, ktére s3 nieprawidtowe,
¢) zadania usuniecia danych, gdy: — dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktorych zostaty zebrane, — dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem, d)
z3dania ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionuja prawidfowos¢ danych, — przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiajg sig usunigciu danych, — Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celdw przetwarzania, ale s3 one potrzebne osobom,
ktorych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajacy sie wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa.




