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Arkusz 07: 498/1 (dr), 525 (dr)
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA.

Magda Wojciechowska

SPIS ZALACZNIKOW

1. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 17.05.2022 wydane przez Staroste
Poznanskiego nr AB.6743.10.88.2022.111
1.1. Pismo 1 egz. — wydruk z wersji elektronicznej
1.2, Zatacznik 1 egz. — wydruk z wersji elektronicznej
2. Aktualizowane mapy do celéw projektowych — 4 egz. — oryginaty
2.1. Arkusz 1 (etap I i etap II) — 4 egz. — oryginaty
2.2. Arkusz 2 (etap III) — 4 egz. — oryginaty
Wypis z ewidencji gruntdow — wydruk z wers;ji elektronicznej
4. Opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej z dnia 18.11.2021 wydana
przez Urzad Miasta i Gminy Kornik znak WB2-ET.6853.572.2021- 1 egz. - oryginat
5. Opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej z dnia 12.04.2022 wydana
przez Staroste Poznanskiego znak WD.7121.47.2022.RC WD.KW-1074/22—- 1 egz. —
oryginat
Wyjasnienia projektanta do uwag zawartych w opinii geometrii drogi
Opinia projektu statej organizacji ruchu wydana przez Urzad Miasta Kérnika z dnia
16.05.2022 — 1 egz. — kopia (oryginat dotgczony do wniosku o zatwierdzenie statej
organizacji ruchu)
8. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu pod humerem ewidencyjnym EZOR:11/23
wydane przez Staroste Poznanskiego w dniu 20.01.2023
8.1. Pismo 1 egz. — oryginat
8.2. Zakacznik 2 egz. — oryginat.
9. Decyzja zezwalajgca na wycinke drzewa nr WS.613.10.23.2022.XXV wydana przez
Staroste Poznanskiego w dniu 30.06.2022
10.  Badania podtoza gruntowego — 1 egz.
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Starosta Poznanski Poznan, dnia 17.05.2022 .
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

Nr AB.6743.10.88.2022.1II

Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o powotanie nr sprawy

ZASWIADCZENIE

W dniu 20.04.2022r. inwestor Miasto i Gmina Kérnik, z siedzibg: 62-035 Kornik,
Plac Niepodlegtosci 1, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351t.j.) dokonat zgtoszenia przebudowy drogi
gminnej ul. Sremskiej i Lipowej w m. Bnin, dziatki nr ewid. 362, 462, 498/1, 505/5, 525 , gmina Kérnik.

NIE WNOSI SIE SPRZECIWU

do zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Sremskiej i Lipowej w m. Bnin, dziatki nr ewid. 362, 462,

498/1, 505/5, 525, gmina Kornik.

z up. Starosty Poznanskiego
Paula Krawczyk
Gtéwny Specjalista
Wydziat Administracji
Architektoniczno-Budowlane;j
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Whrieskedawea-/ Pethomocnik Pani Magda Wojciechowska

2. SP-AB-a/a

Sprawe prowadzi: gtéwny specjalista Paula Krawczyk, tel. 61 84 18 805, pok. 006
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA projekt
Magda Wojciechowska

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji techni
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifik Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregov y Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji K‘.\aiiﬁi\ﬂc?'imi
] h A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki sl 1 AL

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski i ]ﬁ ]

» 4
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda fos
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - Il -

BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ SCIEZKI 2021
PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA “profet

Magda Wojciechowska

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZIEWOON! CZALY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej D%ﬁqgnw?‘ \‘my Iilzyr:iercw Budownictwa

SAIAA

IRIRTAVAVA!

LA \
dr ink. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA projekt
Magda Wojciechowska

2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

INZYNEEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy| mym:

WKP-HSI-YZF-5WR *

Pani Magda Elibieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowejlzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2021-04-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie| Okregowej lzby [niynierdw Budownictwa.

Egodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesma 200k r. o podpisie elebktronicznym (Bz U. 200 Nr 138 poz 1450) dane w postad
elektronicne| opatzone bezple cmym podpisem e lektronicznym wendikowanym prey pomooy wainego bwalfikowanege certyfikatu sa
riwnowatne pod wegle dem skithow prawnych dokum-entom: opatrzonym podpisami wiasnore crvmi )

* Wenfikace poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfika oyfre go zadwiad zenia na

stronie Polskia) tzhy Indynierdw Budmwnictwa www. piib. orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasdwe | Okregowe] izby Indynieréw
Budownictwa
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

m

Magda Wojciechowska

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333)
oéwiadczam, ze projekt ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN ETAP I - III - BUDOWO
SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE] OD ISTNIEJACE) SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE] (UL. SREMSKA) DO UL.
KASZTELANA JAROSTA” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

II1 2022r.
Projektant
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

m

Magda Wojciechowska

II. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Miasto i Gmina Kornik
PI. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej drogi publicznej, gminnej — ul. Sremskiej oraz
Lipowej polegajagca na wykonaniu nawierzchni jednostronnej $ciezki pieszo - rowerowej po potudniowo -
wschodniej stronie pasa drogowego, oraz dwustronnej na odcinku od istniejgcego przejscia dla pieszych do ul.
W. Witosa w miejscowosci Bnin, w granicach pasa drogowego wyzej wymienionych ulicy. Wszystkie prace
prowadzone beda w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatkach ul. Sremska ark. 05 dziatka 362,
arkusz 06 dziatka 462, arkusz 07 dziatka nr 505/5 oraz ul. Lipowa arkusz 07 dziatka nr 498/1 oraz 525.
Zakres objety niniejszym opracowaniem wykonywany bedzie w III etapach.
- etap I — odcinek od wjazdu na dziatke nr 506 do ul. Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa)
oraz do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)
- etap II — odcinek od ul. Lipowej do zjazdu na dziatke nr 506
- etap III — od istniejacego Sciezki pieszo rowerowe (ul. Sremska) do ul. Lipowej

UWAGA: Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U 2020 poz. 1333 tekst
jednolity wraz ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa
zjazdow z drég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W zwiazku z
powyzszym zjazdy nie sa objete niniejszym zgloszeniem (zostana wykonane wediug projektu
wykonawczego).

3. LOKALIZACIA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:
« ul. Sremska ark. 05: dziatka 262, ark. 06 dziatka 462, ark. 07 dziatka 505/2
« ul. Lipowa: ark. 07 dziatka 498/1, 525
z ob. Bnin w miejscowosci Bnin, gminie Kérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru
- etap I niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 13.
- etap II zielonego a punkty zatamania oznaczono punktami z literami od A do O.
- etap III niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 24.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy do celéw projektowych skala 1:500,

- Dane inwentaryzacyjne,

- Pomiar wysoko$ciowy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430),

- Badania podtoza gruntowego

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Obowigzujgce normy i przepisy.
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5. ZAKRES INWESTYCII
Projekt obejmuje przebudowsg istniejgcej drogi publicznej. Prace zwigzane z przebudowg obejmowac beda
nastepujace roboty

- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),

—  Wykonanie oznakowania tymczasowego,

-~ Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementdw drogowych (nawierzchnie, kraweznikdéw, obrzezy) w
zakresie niezbednym do wykonania prac

- Wykonanie istniejgcych ogrodzen zlokalizowanych w pasie drogowym i odtworzenie ich przebiegu na
granicy pasa drogowego

— Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, palisady

- Ustawienie projektowanych kraweznikdw, palisad

— wykonanie koryta projektowanej nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej i zjazddw,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej i zjazddw,

— Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— przeprowadzenie prac porzadkowych,

— usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest prawie w catosci w obszarze zabudowanym, obszar
zabudowany zaczyna sie na wysokosci dziatki nr 460/1.

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.7.0m, oraz jednostronne chodniki.Na odcinku od
istniejgcej Sciezki rowerowej (poczatek etapu III) do ul. Lipowej (koniec etapu III) istniejgcy chodnik o
szerokosci 1.5m o nawierzchni z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej, oraz pityt betonowych
chodnikowych, wzdtuz ulicy Lipowej chodnik ma szerokos$¢ 2.30m i posiada nawierzchnie z warstwg $cieralng z
ptyt betonowych chodnikowych oraz kostki brukowej betonowej. Na odcinku od zatoki autobusowej (strona
potnocna) do skrzyzowania z ul. Jarosta chodnik zlokalizowany jest po zachodnio — potudniowej stronie ulicy i
posiada szeroko$¢ zmienng w zaleznosci od lokalizacji od 1.5m do 2.20m.

W pasie drogowym zlokalizowane s3g zjazdy indywidulane i publiczne o zmiennych szerokosciach i
roznorodnych warstwach $cieralnych.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu sktadjaée sie z nastepujgcych elementdw:

- stupy elektroenergetyczne, o$wietleniowe

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczne

- sie¢ podziemna wodociggowa

- sie¢ podziemna elektroenergetyczna

- sie¢ poziemna teletechniczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

7. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje wykonanie $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 3.0m (warto$¢ netto bez kraweznikow
oraz obrzezy) na catym odcinku objetym opracowaniem. W zaleznosci od lokalizacji $ciezka zostata
zaprojektowana bezposrednio przy jezdni (Etap I oraz wzdtuz ul. Lipowej) lub z pasem zieleni oddzielajgcym
Sciezke od jezdni (etap II i III).

Nawierzchnie obramowano od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100cm typ prostokatny Sciety (uliczny)
whniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do
1cm i wymieni¢ na kraweznik najazdowy 15x22x100cm). Od strony zieleni nawierzchnie $ciezki obramowano
obrzezem betonowym 8x25x100cm lub palisadg betonowa (etap I — strona zachodnia). Zaréwno krawezniki jak
i obrzeza nalezy uktada¢ na tawach betonowych z oporem.
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W miejscu gdzie Sciezka zlokalizowana jest bezposrednio przy nawierzchni jezdni i ogranicza sptyw wody
deszczowej zaprojektowano scieki pod chodnikowe z korytek Sciekowych 60x50x15cm w rozstawie, co 20m.

W miejscach gdzie pomiedzy jezdnig a projektowang Sciezka pieszo — rowerowg zlokalizowana jest zielen
nalezy zielen wykonac, jako warstwe filtracyjng magazynujgcg wode deszczowg sptywajacg z jezdni oraz Sciezki.

W etapie II w miejscu istniejgcego przystanku (po stronie objetej opracowaniem zaprojektowano peron
autobusowy o dtugosci 20m i szerokosci 1.5m (netto) potaczony z projektowang Sciezkg pieszo — rowerowa.
Peron nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni 16cm.

W miejscach istniejgcego chodnika zaprojektowano wymiane istniejgcej warstwy Scieralnej wraz z
wyrownaniem podbudowy.

8. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Konstrukcje projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano jak dla ulicy o ruchu lekkim KR1.

8.1.  Okreslenie warunkéw gruntowych

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego okreslono wysadzinowos¢ gruntu, warunki wodne i na ich podstawie
okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria podtoza gruntowego okresla réwnoczes$nie minimalne
wartosci wskaznika CBR oraz wtornego modutu odksztatcenia E>. W czasie robdt budowlanych, bezposredni po
odstonieciu podioza gruntowego pod koryto chodnika w wykopach, przed wykonaniem warstwy najnizszej
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace no$nosci podioza
przyjete w niniejszym opracowaniu.

Na podstawie opinii geotechnicznej zakwalifikowano budowle do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo — wodnych.

Warunki wodne: nasyp mniejszy od 1.0m, pobocze utwardzone — woda ponizej konstrukcji 1.00-2.00m -
warunki przecietne

Warunki gruntowe: grunty do 1m od spodu konstrukgji: grunty nasypowe, piaski drobne, piaski srednie, piaski
gliniaste, — grunty niewysadzinowy (piaski drobne i srednie) oraz grunty bardzo wysadzinowe
(piaski gliniaste),

Z uwagi na wystepowanie gruntow bardzo wysadzinowych (piaskow gliniastych) przyjeto podtoze gruntowe o
grupie nosnosci G4.

Nosnos¢ na powierzchni gruntu rodzimego okreSlona za pomocg wtérnego modutu odksztatcenia Ez
wyznaczonego za pomocg badania plytg pod naciskiem statycznym powinna wynosi¢ E>>25MPa. Nosnosc¢
podfoza nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni.

Nos$no$¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniajacej podtoze)
okreslona za pomoca wtdrnego modutu odksztatcenia E2 wyznaczonego za pomocg badania ptyta pod naciskiem
statycznym powinna wynosi¢ E>>80MPa.

8.2. Technologia budowy chodnika.

e  Grunt rodzimy no$no$¢ E2>25 MPa

e Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Ilub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E>>50MPa

e Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)
Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor szary

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ konstrukgcji powinna by¢ nie mniejsza
niz 0.6xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Bnina hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m=0,20+0,17+0,03+0,08=0,48m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.
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9. OBRAMOWANIA

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje kraweznikdw i obrzezy w zaleznosci od funkgji, jaka maja
spetniac i lokalizacji:

e  Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety uliczny 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C15 — obramowanie nawierzchni chodnika od strony nawierzchni ulicy (w przypadku
bezposredniej lokalizacji Sciezki przy nawierzchni ulicy). — Kraweznik wyniesiony 12cm, na dtugosci
peronu autobusowego wyniesiony 16cm.

e  Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C15 - obramowanie nawierzchni chodnika od strony nawierzchni ulicy (w przypadku
bezposredniej lokalizacji Sciezki przy nawierzchni ulicy) w miejscach przej$¢ dla pieszych oraz
zajaddw. — Kraweznik wyniesiony 4cm, a w miejscach przejs¢ dla pieszych obnizony do 1cm.

e  Kraweznik betonowy typ prostokatny wtopiony 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C15 — obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony nawierzchni chodnika, zieleni, na granicy pasa
drogowego (wg. Projektu wykonawczego).

e Obrzeze betonowe 8x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 — obramowanie
nawierzchni chodnika od strony zieleni.

e Palisad betonowa 18x12x60 — 18x12x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15 -
obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleni.

10. ODWODNIENIE.

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano
poprzez uksztattowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Wody
opadowe z powierzchni $ciezki odprowadzone zostang powierzchniowo na teren pasa drogowego w kierunku
istniejgcej zieleni.

Sposdb odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

11. ZIELEN

Inwestycja nie powoduije kolizji z istniejaca zielenig. W pasie drogowym rosng drzewa niebedace w kolizji z
inwestycjg. W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego (na dziatkach przylegajgcych) rosng drzewa.

Wszystkie drzewa zlokalizowane w obszarze prowadzonych prac budowanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz obumieraniem.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje
sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowa¢ pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:

e WysokoS¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m.

e Dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez
tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemia lub zastosowac dodatkowa opaske z drutu.

e  Oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum
trzy na pniu.

e Istniejacq darnine przed rozpoczeciem robdt nalezy zdjac i zpryzmowad. Po zakonczeniu rob6t nalezy
wykonac zielen w postaci obhumusowania i obsiania trawa.

12. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej nie spowodujg koniecznosci przebudowy
infrastruktury technicznej.

Wszystkie elementy zlokalizowane w nawierzchniach objetych przebudowa nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo,
a elementy infrastruktury, ktére sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe
dotyczace przebudowywanych urzadzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy wykonac
zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — Sciezka pieszo — rowerowa (etap I — 577.4 + etap II
—594.6 + etap III — 794.6) = 1966.6m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — peron (etap II) = 35.5m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — zjazdy (etap III) = 31,9m?

taczna powierzchnia kostki brukowej betonowej — 2034.0m?

Powierzchnia nawierzchni z kruszywa — nowe zjazdy (etap I) = 106.50m?

Powierzchnia zieleni — (etap I — 412.4 + etap II — 537.0 + etap III — 617.4) = 1566.8m?

14. PRACE WYKONCZENIOWE

Po ukoniczeniu prac zwigzanych z przebudowg teren przylegly do migjsca prowadzenia prac nalezy
uporzadkowac.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko, w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektdw archeologicznych - wymagajacych
whnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego i nie ma wptywu na dziatki przylegajace.
Prace budowlane wykonywane beda w catosci na terenie dziatek pasa drogowego. Bez naruszenia dziatek
niebedacych wiasnoscig Inwestora.

Obszar odziatywania prac budowlanych zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego, przewidywana do
realizacji inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi wiasciciela dziatek oraz gestordw sieci. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczern w zagospodarowaniu sasiednich dziatek, oraz nie narusza
interesdw o0sdb trzecich.

17. INFORMACJA O NIWELACII TERENU

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robot zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokoSciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych wysokosci i
projektowanej niwelety.

18. INFORMACJA NA TEMAT STAtEJ ORGANIZACIT RUCHU

Dla obszaru objetego opracowaniem sporzadzono projekt statej organizacji ruchu. Projekt ten podlega
oddzielnemu zatwierdzeniu.

Opracowanie
Projektant drogowy
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:10000

2. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

2.1.  Zagospodarowanie terenu — etap I i IT — skala 1:500
2.2. Zagospodarowanie terenu — etap IIT — skala 1:500
Plan sytuacyjny — skala 1:250

3.1.  Plan sytuacyjny etap I — skala 1:250

3.2.  Plan sytuacyjny etap IT — skala 1:250

3.3.  Plan sytuacyjny etap IIT — skala 1:250
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Magda Wojciechowska
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ETAP I - III - BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ISTNIEJACEJ
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA) DO UL. KASZTELANA JAROSTA

PLAN SYTUACYINY - ETAP III

PROJEKT DROGOWY

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

-projekt

g Woltlihowris projekt.mim@gmail.com

192C/2021 02/2022 297x1650 1:250 03.3

Nr projektu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

nnnnnnnn of gi bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !



AutoCAD SHX Text
0+000.00 (L=5.50m)

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ ETAP II

AutoCAD SHX Text
0+000.00 (L=85.78m)

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK PRZEBUDOWY CHODNIKA ETAP III

AutoCAD SHX Text
0+309.24

AutoCAD SHX Text
KONIEC PRZEBUDOWY CHODNIKA ETAP III

AutoCAD SHX Text
Z(3)1=0+085.78

AutoCAD SHX Text
L=7.79m

AutoCAD SHX Text
Z(3)2=0+093.57

AutoCAD SHX Text
L=46.27m

AutoCAD SHX Text
Z(3)3=0+139.84

AutoCAD SHX Text
L=36.82m

AutoCAD SHX Text
Z(3)4=0+176.66

AutoCAD SHX Text
L=26.43m

AutoCAD SHX Text
Z(3)5=0+203.09

AutoCAD SHX Text
L=48.04m

AutoCAD SHX Text
Z(3)6=0+251.13

AutoCAD SHX Text
L=58.12m

AutoCAD SHX Text
KŁK=0+009.91

AutoCAD SHX Text
L=10.48m

AutoCAD SHX Text
Z(2)1=0+020.39

AutoCAD SHX Text
L=64.88m

AutoCAD SHX Text
PŁK=0+005.50

AutoCAD SHX Text
L=4.41m,R=6.50m

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej-warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa

AutoCAD SHX Text
Elementy drogowe

AutoCAD SHX Text
Projektowana zieleń - trawnik

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu

AutoCAD SHX Text
Projektowana zieleń - rów drogowy

AutoCAD SHX Text
Istniejąca nawierzchnia zjazdów-kostka brukowa betonowa

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm-typ prostokątny ścięty wyniesiony 12cm,

AutoCAD SHX Text
Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
obniżony do 1cm na przejściu dla pieszych, do 4cm na zjazdach

AutoCAD SHX Text
Istniejąca nawierzchnia chodnika-warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa do przełożenia

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik betonowy 15x25x100cm-typ prostokątny wtopiony

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100cm-typ prostokątny ścięty wyniesiony 1cm,

AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !


1 1202°60°0€ usizp eu euenpje edepy

(oBeuojumesdn Kj2pos59b29d | sidpod) (Aoweuoikn pdzoeid | sidpod) — — — Iloeziene Baisez
e 3 lJ / \N 3409 9CBE NOE
) N "BASZIS S8 934 0EELVEELL /L dIN 20:90 ‘so foulfouspime Adew zsnyuy
¢66 Y \ 986 vee,12L 19)
| £ emodey I Bmo 1S 090- _uiug emeu AulAouspime
INSBYFAYAYHOIIN c9 1000y 60120E loyexyfuspi 92190
/ INCAZ7300 19N07sn yluioy emeu eulfouepime N
4 ¥ 60L20¢€ Jojexyhjusp exjsoupar N
N N
uiug 9s0MOIs[aIN N J
sueuzod 1eimod
22661 uaiumeidn aN oeud eylumoiany yokmopomez HN-98NOYM-1d :1950x0sAMm pepin
20MQ Hjoid "zul JBw ualumeldn Ju zelo oysimzeu | diw| 9/0002 :yoniserd yoAujeyoysoid yoAupdziiodsm pepin
*11202°21°60 elup z ilbeykiem ‘yoAmozuelq yoefonjAisul m iloewloul isel yeiq

foumA)Azod pyiuAm obeoklelaimez yokiopy o gn| ‘ifoezAsejuamul op auozsoibz AtAq aiu a10p yoAuwaizpod uszpezin

1 AN tfoesyhiam joy030.d njuswnyop eluazpeziods ejep zelo JN aidew [azsfajuiu eu yoAuezeyAm aju yoAuu ajualsy m eluaiuisi dis ezonpAm aiN

ouolejsn alu — I[oAysamul

IMSUVEAY FVHOIN yoAulAzepoab oeid eomeuoyApy fouemopyaloid yoeoiuesb m yoAuemozijeyojz ‘mojunib siuemolepodsobez
IANrAZ3ao3ao 19n1sn ez mAjdm yoAoklew yoAmojuniB yoeiosougaznis 0 3foewioul | 8IUSZOBUZO
91uazsotbz rewAzio ‘AumAziB aziey ebsjpod () aulAzepoab 1Meuz ezozsalwazid | ezpeyzsn ‘Azozsiu
IMSNVNZOd V1SO¥VL1S Kiop ‘feulhzepoab Aqznjs uebio | () o (‘wz 8z 28z| "Zod ‘€61 IN 1 0L0Z Z 'N°2q) duzoyeiBopey | sulkzepoed
. . i j yoAulAzepoab omeld ‘1 6861 efew /| eup z Amelsn ¢ ‘pid g§ "1e z ajupobz 81uoiyoo
L20T€L0LL LLOV'ZZO ONO oeld ejuazsoibz Jojexuhiuap) klebajpod 210}y ‘loulfizapoab Amouso Apund ouozoeuzez WAUOMIDZO WBIO0|0Y

. A [ A o tarer o o -
eluazopeimso obamAzste) aluazojz ez fauley [psoujerzpaimodpo Awopeims el e e J0ELE/LO

waysal 8z ‘dlnwuoul aiusezooupar “Auemoyyfiamz alumAiAizod Auzoluyosy y90°EL 'S/ 19 Bloyes
jelodo elemez Aeynzas yokiop ‘yoAuzoyesbouey | yoAulAzepoob 00S:] eleds '
oeid nyiuAm m Auemooeldo teysoz juswnyop Azsfeiuiu 8z ‘wezopeimsod HOAMOLMIArodd Mo1392 0d VdVYIN

/

20
1 '?”a <
o

) © =
B a3 %

—— — — 1 ogrew

O DA D

-1
\OT)

T .4 e X . —— — eg
L I | — e =)\ ERon [ YT T
o mymov veL zeL | 5 .. : = \/ﬂ_u,.y w.1 \A/\u\{ TTTIE T
—I T ! oo * ,w,oclAﬂ B % 2 M w m!l« I ® m,w, %
J§_| O——> futy &) 3 R £ S S
* %.WN \ﬂw
¢l | ) >
Z ) SN
o 4 = ,
| w0 BN N
7y | )
\ 6 | _
7 |
| ©> & ol |l -
| ~ | L 3
& | . _ _ |
/ — * \\A\ ®. _ Mi A g _




ge e x> 62
345
349 343 344
Q

e 74 €c 12
34(9
5 R
V.
39,
9
R
'?/l/a
&

I

L L

; e _ :ﬂ 778 - T ”.77 2 m— {8 o 7T AT
_________ we \ UL LTTIdOLAGGT oL LA L LLLT T jﬁi‘g?\”ﬁgm’ B R AN
T Twms T T T T T T T o e T T T T e
786 36‘9 78.3 Sremska
785 . 782 784

chip o5

77.7

'?V
776
?7-? r— )7-6'
t";&
[N 2
2 o 2 £
- 4 5
2 }7\

T\_*Z_w_%
| —

AN
AN e

R

L D,

7 ) = ~ t
\\\ % = AN AN 2, OTO
~ 2> 2> i .
N s 3 R
0 QqQ_O— X .
| -

AL
(777

= N U E UL AR Py gy i I
@“D“’SsgﬁﬁgkﬂumJuuigg.ﬂﬂﬁdf(@_ um&mm&%ﬂ@ﬂn o

—_— = 64 Z.64 ¥ g ’ 775

777 17

713

7.7 27t % 776

o Sremska

—
—

\

9

chkp. i . :
T T T S Og, . N~ ontog ——
Tm'ﬂmmﬁgm%pmmzammmmn,\ Yoy o R T - U
/AN

wot66

430/7

J—

_ — I
L] .
E %64 I e
= /
[~ 6
7 7 | 67(9
i 674
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
skala 1:500 geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

sekcja 6.173.13.06.4.4;
6.173.13.07.3.3; -3.1; -1.3

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgtoszenia prac
seoduryinych GKG.GZZ.4071.17073.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry STAROSTA POZNANSKl

otrzymat zgtoszenie

Oznaczenie i informacje o stuzebnos$ciach gruntowych majgcych wptyw za
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji — nie ustalono

USLUGI GEODEZYJNE

Wykonawca prac geodezyjnych MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

o b X Protokot weryfikacji Nr 1
zawierajgcego wyniki pozytywnej

brak jest informacji w instytucjach branzowych. weryfikacji z dnia 09.12.2021r.
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/6 Imig i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Piotr Owoc
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 19922
Powiat poznanski
Miejscowos¢ Bnin
Jednostka identyfikator 302109 4 y
ewidencyjna nawa Kérnik USLUG ,"G'EOD&L Y NE [
Obreb identyfikator | 302109 _4.0001 620 GMI CHA %ABSK: i VNIO!
ewidencyjny nawa Bnin s S:é: 72‘1“’@.3121- Parkowa 3 ‘ “ Owoc
Ark id P B . . 986 \ ypr. nr ‘v':‘: )22
rkusz mapy ewidencyjnej 05; 06; 07 NIP 7773347330 REGON 3826160 ¢+ o ¥, ul. Krotka 3
: 8/ 087239
Zasieg aktualizacji — — — T (podpis | pieczed wykomawey) " (podpis | picse¢ adodety uprawnionego)
Mapa aktualna na dzien 30.09.2021r.




Wojewddztwo: Wojewoddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski

STAROSTA POZNANSKI

GKG.GZE.4002.26101.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2021-11-09 15:02:08
Jednostka rejestrowa gruntow: 302109_4.0001.G1002 Jednostka ewidencyjna:Miasto Kérnik
Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowosé:Kornik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 7.1
MALZENSTWO:
Martyniak Adam Jerzy rodzice: Wojciech, Alicja PESEL: 58050305354
Zam. 62-035 Kornik ul. Lipowa 16
Martyniak Matgorzata rodzice: Tadeusz, Zofia PESEL: 61070509347
Zam. 62-035 Kornik LIPOWA 16

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki b : Opis uzytku Symbol - Numer ksiggi
Potozenie gruntow ; X ;
mapy | ewiden Klasouzytku | UZytku dziatki wieczystej
_cyinej [hal [hal
7 828 Sady S-RIVa 0.1254 0.8685|PO1D/00019038/3
Sady S-RIVb 0.1300
Grunty orne RIVa 0.6073
... _|Guntyome | RVb | 0008 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.8685

Jednostka rejestrowa gruntow: 302109_4.0001.G1006 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kérnik

Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowosé:Kornik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KORNIK-MIENIE

Siedziba: 62-035 Kornik Plac Niepodlegtosci 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden Klasouzytku | U2Ytku dziatki wieczystej
oyines [hal [hal
| 7 | 5053 |ul.Sremska |Drogi | dr | 0015  o0.0115[26082
Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.505/3
| 7 | sos5 fuSemska  oog | o | ooozs] ooo2ef26032
Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.505/5
[ 7 | se2 [u.Kesstelanavarosta  [oogi | o | ooae] oosmsfpsosz

Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.562

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0567

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.6178

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302109_4.0001.G55 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kérnik
Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowosé:Kornik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wtadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:

Strona1z4



Ogorkiewicz Czestaw rodzice: Czestaw, Konstancja PESEL: 19080902418
Zam. 62-035 Kérnik Sremska 17

Ogorkiewicz Bronistawa Marianna rodzice: Jan, Helena PESEL: 33111405301
Zam. 62-035 Kornik Sremska 17

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden Klasouzytku | U&Ytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
7| s04 uSemskatz [Terenymieszamowe | B | os9] oasseftero

Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.504

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1339

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302109_4.0001.G62 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kérnik
Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowos¢:Koérnik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/3 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 7.2

Btaszak Barbara rodzice: Sylwester, Teresa PESEL: 54072706485

Zam. 62-035 Kornik ul. Poznanska 80

UDZIAL: 1/3 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 7.2

Serafiniak Ireneusz rodzice: Sylwester, Teresa PESEL: 60041011872

Zam. 10-691 Olsztyn ul. Wiadystawa Gebika 3 m.13

UDZIAL: 1/3 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 7.2

Serafiniak Marek rodzice: Sylwester, Teresa PESEL: 63120306892

Zam. Kérnik ul. Sremska 13
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark, dziatki Potozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] . Numer ksiegi
mapy | ewiden Klasouzytku | UZYtku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
7| sosia [uSems@  oog | o | 0005 _ooves|Poibiocotezraz

1dentyfikator dziatki: 302109_4.0001.505/4

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0065

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0837

Jednostka rejestrowa gruntow: 302109_4.0001.G720 Jednostka ewidencyjna:Miasto Kérnik
Obreb ewidencyiny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowosé:Kornik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gminna osoba prawna lub jednoosobowa spotka gminy:

GMINA KORNIK REGON: 000529568

Siedziba: 62-035 Kornik Plac Niepodlegtosci 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden Klasouzytku | U&Ytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
7_|_ 5056 |ul.Sremska [fbrogi | d | 00426  oo42627894

Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.505/6

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0426

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5440

Jednostka rejestrowa gruntow: 302109_4.0001.G755 Jednostka ewidencyjna:Miasto Kérnik

Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowosé:Kornik (idTERYT: 0970922)

GKG.GZE.4002.26101.2021 Strona2z4



WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

GMINA KORNIK MIENIE KOMUNALNE REGON: 000529568

Siedziba: 62-035 Kornik

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Y . Opis uzytku Symbol Numer ksiggi
Potozenie gruntow . o ' h
mapy | ewiden 9 Klasouzytku | UZytku dziatki wieczystej
ovinej [hal [hal
7_|_525 _ |ul.lipowa __ _ _|brogi | d _ | 07211 _ 0721127448

Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.525

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7211

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.3773

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302109_4.0001.G802 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kérnik
Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowo$¢:Koérnik (iIdTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KORNIK REGON: 000529568

Siedziba: 62-035 Kornik Pl.Niepodlegtosci 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki ani - Opis uzytku Symbol Numer ksiggi
Potozenie gruntow . S _ ;
mapy | ewiden klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
7| 40 | . _forg | d | 00104]  00104]PO1D/00047594/3

1dentyfikator dziatki: 302109_4.0001.498/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0104

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302109_4.0001.G910 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kérnik
Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowosé:Kornik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 13.1

Wojewoddzka osoba prawna lub jednoosobowa spoétka wojewddztwa:

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Y . Opis uzytku Symbol - Numer ksiggi
Potozenie gruntow ; . h
mapy | ewiden 9 Klasouzytku | UZytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 5 | 32 |Sremska  |brogi | dr | 09307] _ 0.9307|PO1D/00038674/2
Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.362
6 | 42 [Sremsa  og | o | o09405] o0o405[PO1DI000SEETAI2

1dentyfikator dziatki: 302109_4.0001.462

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.8712

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.6654

Jednostka rejestrowa gruntow: 302109_4.0001.G992 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kérnik
Obreb ewidencyjny:302109_4.0001, Bnin
Miejscowos¢:Koérnik (idTERYT: 0970922)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 15.1

GKG.GZE.4002.26101.2021 Strona3z4



Spdtka handlowa nie bedgca cudzoziemcem:
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOSCI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 300747557
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki s ani - Opis uzytku Symbol Numer ksiggi
Potozenie gruntow ; [ . h
mapy | ewiden klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 7 | sosn | |ineterenyzabudowane | B | 00172] _ 00172|PO1DI00053701:2
Identyfikator dziatki: 302109_4.0001.505/1
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0172
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1986
W dniu: 09.11.2021
dokument sporzgdzony przez: Jakub Jarecki
Poznan, dnia: 09.11.2021
""""" wodpis)

Signature Not Verified

Dokument podpisghy przez

Jakub Jarecki;/ GiK

Data: 2021.1 13:47:41

CET

T e fnazwisko osoby upowaznione)
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URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL EKSPLOATACII INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Koérnik, dnia 18 listopada 2021r.

Nasz znak: WB2-ET.6853.572.2021

MIM - Projekt

Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26,
63-300 Pleszew

Odpowiadajac na pismo z dnia 30.09.2021r. dotyczace zatwierdzenia
geometrii drogi gminnej ulicy Sremskiej w miejscowoéci Kérnik oraz odcinka ulicy
Lipowej w miejscowosci Kérnik, Urzad Miasta i Gminy Kérnik po wnikliwej analizie
sprawy opiniuje pozytywnie geometrie drogi przedtozonej na planach sytuacyjno

-wysokosciowych z ponizszymi uwagami;

- zwymiarowaé szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy
Sremskiej oraz ulicy Lipowej w miejscowoéci Kérnik, obreb Bnin,

- brak zjazdu w istniejaca ulice Jaworowag z ulicy Lipowej w m. Kornik,

- projektowane przejscie dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Witosa z ulicg
Sremska nalezy lokalizowaé na koricu tuku, uwzgledniajac przejazd rowerowy,

- przeanalizowaé zasadnos$¢ umiejscowienia ww. przejscia dla pieszych w bliskim
sgsiedztwie przejs¢ dla pieszych w rejonie marketu DINO oraz istn. przystanku
autobusowego przy ulicy Kasztelana Jarosta, zasadnym bytoby wykorzystanie juz
istn. przejscia dla pieszych z bezpieczng sygnalizacjg $wietlng z radarowym
pomiarem predkosci,

- brak istniejacego przystanku na ulicy Sremskiej od strony potudniowo-

wschodniej,

-verte-
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- dokona¢ sprawdzenia zasadnosci przesunigcia osi Sciezki pieszo-rowerowej na
wysokosci nieruchomosci dz. ewid. nr 460/1 obreb Bnin,

- dokona¢ zmiany zastosowanego kraweznika na kraweznik drogowy (identyczny
jak na ulicy éremskiej), zmiany typu kostki betonowej/ptytek betonowych na
ulicy Sremskiej do ulicy Lipowej w Kérniku na identyczna juz istniejaca na ulicy,

- rozwazy¢ wprowadzenie wpustéw ulicznych (obustronnie) na ulicy Sremskiej

z wigczeniem ich do istniejacej kanalizacji deszczowej w poboczu drogi.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Mirostaw Stachowiak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 657




Starosta Poznanski

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Koscielna 26

63-300 Kowalew

Wasze pismo z dnia: 04.04.2022r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.47.2022.RC Data: 12.08.2022r.

WD.KW-1074/22

Na podstawie:

art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z pdzn. zm.)

§ 3 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.)
zwanego dalej , WT”

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZn. zm.) zwanego dalej ,,PB”
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sremskiej w m. Bnin etap | — Ill — budowa $ciezki pieszo-rowerowe;j
od istniejgcej $ciezki pieszo-rowerowej (ul. Sremska) do ul. Kasztelana Jarosta
projektant: Magda Wojciechowska
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kdrnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
z uwagami:
1. Etapl:

a. Sciezka pieszo-rowerowa na terenie zabudowy zgodnie z § 47 ust. 3 pkt 1 WT powinna mie¢ szeroko$é
min. 3,0m, ktérg w przypadku lokalizacji przy jezdni wskazane jest zwiekszy¢ (lub zastosowac elementy
nieprzeznaczone do ruchu rowerzystéw), zgodnie z zatgcznikiem nr 1 WT, o warto$¢ skrajni drogowej
0,5m i skrajni rowerowej 0,2m — co jest takie wyrazniej podkreslone, ze wzgledu na rozbiezne
interpretacje, w aktualnie konsultowanych Wytycznych i Standardach opracowanych na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i projekcie nowelizacji WT; jednoczesnie wskazuje, ze zgodnie z § 47
ust. 3 pkt 4 WT w przypadku przebudowy drogi dopuszczone jest zwezenie szerokosci sciezki do 2,0m
jednakze wytgcznie w miejscu wystepowania przeszkody;

b. po pétnocnej-zachodniej stronie jezdni znajduje sie istniejgcy peron przystankowy nieprzedstawiony
w projekcie, ktory nalezy uwzgledni¢ w projekcie (powigzanie wysokosciowe);

c. w miejscu przekroczenia jezdni oprécz przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowacé przejazd rowerowy
niezbedny dla umozliwienia kontynuacji ruchu rowerowego bez koniecznosci zsiadania z roweru;
ze wzgledu na istniejgca sygnalizacje Swietlng na przejsciu konieczna jest jej modyfikacja —
w przypadku ograniczen terenowych i unikniecia duzej przebudowy infrastruktury organ dopusci
wykonanie przejazdu rowerowego zespolonego z przejSciem dla pieszych o min. szerokosci 4,3m;
ww. kwestie zostaty poruszone takze w opinii zarzadcy drogi;

d. dla rowerzystéw jadacych ul. Sremska z pétnocy wigczenie na $ciezke przez wlot ul. Jarosta jest mato
czytelne, wobec czego sugeruje sie miejscowe obnizenie kraweznika przy jezdni ul. Sremskiej na
wysokosci budynku posesji nr 13 i ustawienie znaku pionowego dopiero za tym obnizeniem;

e. w obrebie zjazdu do sklepu Dino, z uwagi na duze natezenie ruchu samochodowego, przeanalizowaé
zasadnos$¢ wyznaczenia przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego (po wykonaniu Il etapu) —
przejazd zespolony z przejsciem o min. szerokosci 4,3m powinien by¢ mozliwie maksymalnie odsuniety
od jezdni ul. Sremskiej.




2. Etapll:

a. majac na uwadze pkt le w obrebie zjazdu do sklepu Dino przeanalizowa¢ wykonanie przejscia
i przejazdu rowerowego;

b. po obu stronach przejscia dla pieszych w km 0+080 dojscia do przejscia wykonac¢ jako chodnik
(pomiedzy jezdnig a Sciezka pieszo-rowerowa) rozrdézniajgc go kolorem kostki betonowej;

c. dla komfortu ruchu rowerowego w obrebie zjazddw na posesje (zwtaszcza indywidualnych)
rekomenduje sie wykonanie przewagi nawierzchni $ciezki nad nawierzchnig zjazdu oraz wysokosciowe
dostosowanie zjazddw do niwelety Sciezki (bez falowania nawierzchni); -

d. na wlocie ul. Lipowej przed przejsciem dla pieszych obnizy¢ kraweznik w celu umozliwienia
bezproblemowego wjazdu rowerzystow z jezdni na $ciezke (poza przejsciem).

3. Etaplil: '

a. Sciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana przy jezdni ze wzgledéw bezpieczeristwa powinna by¢
wykonana zgodnie z ww. pkt 1a;

b. na wlocie ul. Lipowej tacznie z istniejgcym przejsciem dla pieszych zaprojektowac przejazd rowerowy
niezbedny dla umozliwienia kontynuacji ruchu rowerowego bez koniecznosci zsiadania z roweru;

c. dla komfortu ruchu rowerowego w obrebie zjazddw na posesje (zwtaszcza indywidualnych)
rekomenduje sie wykonanie przewagi nawierzchni $ciezki nad nawierzchnia zjazdu oraz wysokosciowe
dostosowanie zjazddw do niwelety Sciezki (bez falowania nawierzchni);

d. dostosowaé geometrie zjazdow do wymagan § 781 § 79 WT;

e. przeanalizowa¢ mozliwosé korekty lokalizacji przejs¢ dla pieszych w ok. km 0+090 i 0+165 tak, aby
dostosowal je do wymagan pkt. 5.2.6.2e zat. 1 R.WT-znaki, gdzie minimalna odlegtos¢ miedzy
przejSciami to 100m; ponadto dojscia do przejs¢ wykona¢ jako chodnik o innym kolorze kostki
betonowej;

f.  zwracam uwage, ze w km 0+000 projektowana Sciezka pieszo-rowerowa tgczy sie z istniejaca Sciezkg
rowerowg (oznakowanie C-13), tzn. dalszy ruch pieszych realizowany moze by¢ zgodnie z art. 11 PoRD.

4. Dla komfortu ruchu rowerowego rekomenduje sie wykonanie bitumicznej nawierzchni $ciezki. W przypadku
utrzymania nawierzchni z kostki betonowej zaleca sie rozrdznienie kolorem kostki $Sciezki od chodnika
i perondw przystankowych.

Pouczenie

e Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujgc uprzednio z ponownym wnioskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzglednic¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zatgczonych materiatdw — wniosek niezawierajagcy kompletnej informacji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowg weryfikacje przyjetych rozwigzan.

e Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.

e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia WT.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:

1.  Plansytuacyjny —1 egz.
Otrzymuja:

Adresat

2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205

INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznanski z siedzibg przy ulicy Jackowskiego 18, 60-5098 Poznari.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.
Szczegdtowe informacje znajduja sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zakiadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE —
WYDZIAL DROG | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celdw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepisoéw dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, ktorych dane dotyczg, majg prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) zgdania sprostowania danych, ktdre sg nieprawidtowe,
¢) zadania usuniecia danych, gdy: — dane nie s juz niezbedne do celéw, dla ktorych zostaty zebrane, — dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem, d)
z3dania ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionujg prawidiowos$¢ danych, — przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiajg sie usunieciu danych, — Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celdw przetwarzania, ale s3 one potrzebne osobom,
ktorych dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb opierajgcy sie wytacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa.




Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
sekcja 6.173.13.06.4 .4,
6,173.13.07.3.3; -3.1; -1.3

Poéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych,

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

ktorych rezultaty zawiera operat

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych majgcych wplyw za
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji - nie ustalono

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.17073.2021

Organ stuzby geodezyjnej, klory
otrzymal zgloszenie

STAROSTA POZNANSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNE
MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacji

Protokot weryfikacji Nr 1
z dnia 09.12.2021r.

Uklad wspofrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/6
Ukfad wysokosci: PL-KRON86-NH

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Piotr Owoc
Nr uprawnien 19922

Powiat poznanski
Miejscowosc Bnin

Jednostka identyfikator 302109 4
ewidencyjna nawa | Kérnik

Obreb identyfikator 302109_4.0001
ewidencyjny nawa Bnin

Arkusz mapy ewidencyjnej

05; 06; 07

Zasigg aktualizacji
Mapa aktualna na dzien

| 30.09.2021 r.

USLUGILGEODE £ v i
MICHALRYBARSK

62-060 Stry owg ] Parkowa 1

lel. 7217334 ggg

NIP 7773347330 REGON 3828140+«

(pedpls | pleczgd wykanawcy)

' . ANNIONY
r Qwo
‘!”" ul. Krotka
0 v ko]
.-;poap.'. | pla™Eqd géodaty -n.upr.awléne-go_';.

LEGENDA
Elementy drogowe

Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
Istniejgca nawierzchnia chodnika—warstwa scieralna kostka brukowa betonowa do przetozenia
Istniejgca nawierzchnia zjozddw—kostka brukowa betonowa

Projektowana zielen — odtworzenie istniejgcej zieleni

UUEL

Projektowana zielei — row drogowy

Projektowany krawgznik betonowy 15x30x100cm—typ prostokqtny scigty wyniesiony 12cm,

obnizony do 1cm na przejsciu dla pieszych, do 4cm na zjazdach

Projektowany krawginik betonowy 15x22x100cm—typ prostokqtny scigty wyniesiony 1cm,

Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
Projektowana scianka oporowa 12cm —obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni

01-13 . M . .
Zakres opracowania—obszar odziafywania obiektu

Zaopiniowano bez uwag/z uwagami

w piSmie - znak sprawy: 1 2. 3024320

nwesfar, .
MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK
Otk R
PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNE] UL. SREMSKIEJ W m. BNIN
ETAP I - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE]
OD WJAZDU NA DZIALKE NR 506 DO UL. KASZTELANA JAROSTA
Trest rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Branza
PROJEKT DROGOWY
Faza projektu:
ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Projektant .
o mgr inz. MAGDA WOICIECHOWSKA | WKP/0249/POOD/07
[Sorawdzt
g, Nazwiske: [ Pagpis:
MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104
-projekt . . .
Bt projekt.mim@gmail.com
192A/2021 02/2022 297x1110 1:500 02
Nr projekfu Oata: Formaf rysunky. Skatls MNr rysunku:
A i ¢ powie minies2ef o tagi bez zgody i Fraw Autorskich jesf zabromione !
Dz 0024/1994, paz 83 ART 115108,
|




Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !
Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.
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Wyjasnienia do opinii geometrii drogi publicznej na potrzeby dokumentacji
projektowej wydanej przez Staroste Poznanskiego w dniu 12.04.2022 Znak pisma
WD.7121.47.2022.RC

Wyjasnienia w kolejnosci uwag zawartych w pi$mie:

1. ETAP1

a. Sciezka rowerowa (droga dla roweréw) zgodnie z definicjg okreélong w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 988 wraz ze zmianami). czeS¢ droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu rowerdw,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; Droga dla roweréw jest oddzielona od
innych drég lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocag urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zgodnie z zapisami § 46 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r (DZ.U. 2016 poz. 124 wraz ze zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie
usytuowania Sciezki rowerowej wzgledem jezdni, nalezy stosowac zapisy przewidziane
w tym zakresie dla chodnikéw
§ 46. 1. Usytuowanie S$ciezki rowerowej wzgledem jezdni powinno zapewnic
bezpieczenstwo ruchu.
2. Odlegtos¢ Sciezki rowerowej od krawedzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w § 43 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3)
§ 43 ust. 3. Przy rozbudowie i przebudowie drég dopuszcza sie przyjecie mnigjszych
odlegtosci, niz okreslone w ust. 1 pkt 1-3, jednak w przypadku drogi klasy S i GP na
terenie zabudowy pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielajgcego chodnik od
jezdni lub innych rozwigzan zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu.”
§ 47.3. Szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej, do ktorej nie wlicza sie szerokosci
kraweznika i obrzeza, powinna by¢ dostosowana do natezenia ruchu pieszych i roweréw
oraz wynosi¢ nie mniej niz:
1) 3,0 m — na terenie zabudowy;
2) 2,5 m — poza terenem zabudowy.
4. W przypadku przebudowy drogi, wytgcznie w miejscu wystepowania przeszkody,
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci, o ktdrych mowa w ust. 3, do 2,0 m.
5. W miejscu wystepowania przeszkody dopuszcza sie rozdzielenie Sciezki rowerowej i
Sciezki pieszo-rowerowej, na co najmniej dwie odrebne czesci, pod warunkiem, ze kazda
z nich przeznaczona bedzie do ruchu w jednym kierunku i bedzie mie¢ szerokoS¢ nie
mniejszg niz 1,0 m.

Zaprojektowana Sciezka pieszo-rowerowa jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Natezenie ruchu pieszego nie przekracza 100 os/h a ruchu rowerowego 20 roweréw/h
Sciezka pieszo-rowerowa oznakowana zostanie znakami C-13/C16 co zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéow drogowych z dnia 31.07.2002 (DZ.U. 2019 poz. 2310 wraz
ze zmianami)



§ 37. 1. Znak C-13 ,droga dla roweréw” oznacza droge przeznaczong dla kierujgcych
rowerami, ktdrzy sg obowigzani do korzystania z tej drogi, jezeli jest ona wyznaczona
dla kierunku, w ktérym oni poruszajg sie lub zamierzajg skrecic.

§ 39. 1. Znak C-16 ,droga dla pieszych” oznacza droge lub jej czeS¢ przeznaczong dla
pieszych, ktdrzy sg obowigzani z niej korzystad.

§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znakéw C-13 i C-16 oddzielone kreska
poziomg oznaczajg, ze droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujgcych rowerami.
Kierujacy rowerami sg obowigzani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jezeli jest
ona wyznaczona dla kierunku, w ktérym oni poruszajg sie lub zamierzajg skreci¢. Ruch
pieszych i rowerdw odbywa sie na catej powierzchni tak oznaczonej drogi.

Uzupetniono zatgczniki graficzne o istniejgcy peron (nie objety przebudowa).

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem (po wyjasnieniach do Opinii) nie zaprojektowano
przejazdéw rowerowych w miejscach istniejgcych przej$é pieszych ani projektowanych.
Lokalizacja Sciezki pieszo — rowerowej (niewielkie odsuniecie od jezdni, kat zwrotu
kierunku jazdy = 90°, niewielkie natezenie ruchu rowerowego) uniemozliwia ptynne (bez
siadania z roweru) przejechanie przez ul. Sremska. Skret o 90° (wyjazd ze Sciezki
rowerowej rownolegtej do ulicy na przejazd rowerowy oraz wjazd na $ciezke rowerowq
rowniez réwnolegtg do ulicy) stworzy zaréwno niebezpieczenstwo dla rowerzystow
(ograniczona widoczno$¢ do tytlu w czasie dojazdu do przejscia), dla kierowcow
poruszajgcych sie po ulicy (ruch réwnolegty do ruchu rowerowego, brak mozliwosci
dostrzezenia zamiaru przejazdu przez jezdnie rowerzysty), dla pieszych poruszajgcych
sie po wspolnej powierzchni z rowerzystami. Dodatkowo na przej$ciu wyposazonym w
sygnalizacie $wietlng ,wzbudzeniowg” rowerzysta musi sie zatrzymaé w celu
uruchomienia sygnalizacji i Swiatta zielonego na przejsciu i poczekac na jego zapalenie.
Co skutecznie uniemozliwia kontynuacje ruchu ,bez zsiadania z roweru”

Nie wprowadzono sugerowanego obnizenia kraweznika

Rowerzysci jadacy od strony pétnocnej poruszajacy sie ul. Sremska moga skorzystac z
istniejgcego przejscia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyzowaniem z ul. Jarosta
lub dojechac do skrzyzowania z ul. Asnyka i przejezdzajgc przez istniejacy przejazd dla
rowerdw wjechac na Sciezke pieszo — rowerowg zlokalizowana po zachodniej stronie ul.
Sremskiej.

W stanie istniejgcym na catej dtugoéci tuku wjazdowego z ul. Sremskiej w ul. Jarosta jest
obnizony kraweznik do 1cm w zwigzku z tym rowerzysta jadacy od strony pétnocnej ma
rowniez mozliwo$¢ skrecenia w ul. Jarosta i bezposrednie wjechanie na Sciezke pieszo —
rowerowg zlokalizowang po stronie wschodniej.

Obnizenie kraweznika na wysokosci posesji sugerowatoby mozliwos¢é wyjazdu
rowerzystom jadgcym od strony potudniowej Sciezkg — pieszo rowerowg bezposrednio
na jezdnie przed skrzyzowaniem z ul. Jarosta i stwarzato zagrozenie dla nich i kierowcéw
skrecajgcych w ul. Jarosta dodatkowo wymuszatoby koniecznos¢ manewrdw
rowerzystéw jadacych z pdtnocy do skretu w lewo bezposrednio za skrzyzowaniem a
manewr sygnalizacji skretu wykonany przed skrzyzowaniem byiby nie czytelny dla
pozostatych uczestnikdw ruchu (czy rowerzysta bedzie skrecat w ul. Jarosta czy na
Sciezke pieszo - rowerowg)

Nie wprowadzono sugerowanego przejscia dla pieszych ani przejazdu rowerowego.



o

Lokalizacja przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystow w obrebie zjazdu
publicznego do DINO jest niemozliwa z uwagi na charakter inwestycji (przebudowa drogi
w pasie drogowym) oraz brak miejsca potrzebnego na to rozwigzanie. Nie ma mozliwosci
odsuniecia przej$cia dla pieszych od nawierzchni ul. éremskiej. Majac na wzgledzie
uwage z punktu 2.c wprowadzono korekte w postaci przewagi nawierzchni Sciezki pieszo-
rowerowej nad nawierzchnig zjazdu. W takim przypadku zastosowanie bedg miaty
przepisyy art. 26 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w tym ust. 4 i 5, ktére ustalaja, ze:
+4. Kierujgcy pojazdem, przejezdzajac przez chodnik lub droge dla pieszych, jest
obowigzany jecha¢ powoli i ustgpi¢ pierwszenstwa pieszemu (Tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 988 wraz ze zmianami)

2. ETAP2
Wyjasnienie zgodnie z punktem ETAP 1 punkt e.
Wprowadzono proponowang zmiane.
Wprowadzono korekte na zatgcznikach graficznych oraz opisie technicznym.
Wprowadzono rekomendowang zmiane w postaci wykonania przewagi nawierzchni
Sciezki pieszo — rowerowej nad nawierzchnig zjazdéw oraz wysokosciowe dostosowanie
Zjazddéw do niwelety Sciezki piezo — rowerowej.
Wprowadzono korekte kraweznika w postaci wymiany istniejgcego kraweznika
wysokiego na najazdowy obnizony do 1cm na dtugosci 5.8m od istniejgcego przejscia.
Wprowadzono rekomendowang zmiane w postaci wykonania przewagi nawierzchni
Sciezki pieszo — rowerowej nad nawierzchnig zjazdéw oraz wysokosciowe dostosowanie
Zjazdéw do niwelety Sciezki piezo — rowerowej.

3. ETAPIII
Poszerzono maksymalnie projektowang Sciezke pieszo — rowerowg do 3.3m
Wyjasnienia zgodnie z punktem ETAP 1 punkt a. Dodatkowo szeroko$¢ projektowanej
Sciezki pieszo — rowerowej ograniczona jest warunkami terenowymi wynikajgcymi z
istniejgcego zagospodarowania terenu i szerokosci pasa drogowego.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie zaprojektowano przejazdu rowerowego na ul.
Lipowej.
Lokalizacja Sciezki pieszo — rowerowej (niewielkie odsuniecie od jezdni, kat zwrotu
kierunku jazdy = 90° (od strony ruchu z kierunku potudniowego), niewielkie natezenie
ruchu rowerowego) uniemozliwia ptynne (bez siadania z roweru) przejechanie przez ul.
Lipowa. Skrzyzowanie ul. Lipowa z ul. Sremska zlokalizowane jest w sposdb znacznie
utrudniajgcg widocznos$¢ zaréwno kierowcg samochoddéw poruszajgcych sie po ulicach
jak i przysztym rowerzystom korzystajgcym ze Sciezki pieszo rowerowej.
Lokalizacja zaréwno pod wzgledem istniejgcej geometrii jak i wysokosci znacznie
ogranicza widoczno$¢ rowerzyscie zjezdzajacym w dét od strony ul. Sremskiej w kierunku
ul. Lipowej, jak i obserwacje nadjezdzajgcych samochodéw od strony ul. Lipowej z uwagi
na drzewa zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Lipowej jak i ogrodzenie posesji nr 28.
Z kolei rowerzysta jadacy od strony potudniowej ma bardzo ograniczong widoczno$¢ na
samochody poruszajgce sie ul. Sremska i skrecajgce w ul. Lipowa.



c.  Wprowadzono rekomendowang zmiane w postaci wykonania przewagi nawierzchni
Sciezki pieszo — rowerowej nad nawierzchnig zjazdéw oraz wysokosciowe dostosowanie
Zjazdéw do niwelety Sciezki piezo — rowerowej.

d. Istniejgce zjazdy nie sg objete przebudowg z wyjatkiem zmiany nawierzchni zgodnie z
punktem c.

e.  Wprowadzono czeSciowe zmiany
Przejscia dla pieszych sg istniejgcymi przejsciami i zostaty wykonane zgodnie z
odrebnymi opracowaniami i zatwierdzeniami. Zmiana lokalizacji istniejgcych przejsé
pieszych nie jest objeta tym opracowaniem — nie wprowadzono zmiany lokalizacji przejsc
dla pieszych.

Wprowadzono korekte nawierzchni doj$¢ pieszych. Zmiany wprowadzono na
zatacznikach graficznych oraz opisie technicznym.

f. Istniejgca Sciezka rowerowa nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Wykonana zostata
wedtug odrebnego opracowania i pozwolenia.

4. Nie wprowadzono rekomendowanej nawierzchni bitumicznej na Sciezce. Nie
wprowadzono podziatu kolorystycznego nawierzchni.

Projektowana Sciezka jest ciggiem pieszo — rowerowym, ktory stanowi potgczenie istniejgcych
uktadéw Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Sremskiej do ul. Asnyka. Nawierzchnie na tych $ciezkach
wykonane sg z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej, dlatego zaprojektowano takg
nawierzchnie.
Zalecane rozwigzanie zastosowania rozrdznienia kolorem kostki Sciezki rowerowej od chodnika
sugerowatoby podziata i przeznaczenie poszczegdlnych nawierzchni a zgodnie z wezesniejszym
wyjasnieniami jest to Sciezka pieszo — rowerowa oznakowana znakami C-13/C-16 z
oddzielajgcg kreskg pozioma.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31.07.2002 (DZ.U. 2019 poz. 2310 wraz ze
zmianami)
§ 37. 1. Znak C-13 ,droga dla rowerédw"” oznacza droge przeznaczong dla kierujgcych rowerami,
ktdrzy sg obowigzani do korzystania z tej drogi, jezeli jest ona wyznaczona dla kierunku,
w ktdrym oni poruszajq sie lub zamierzajg skrecié.
§ 39. 1. Znak C-16 ,droga dla pieszych” oznacza droge lub jej cze$¢ przeznaczong dla pieszych,
ktdrzy sg obowigzani z niej korzystac.
§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znakdéw C-13 i C-16 oddzielone kreskg poziomg
0znaczajq, ze droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujgcych rowerami. Kierujgcy rowerami
sg obowigzani do korzystania ztak oznakowanej drogi, jezeli jest ona wyznaczona dla
kierunku, w ktérym oni poruszajg sie lub zamierzajg skreci¢. Ruch pieszych i roweréw odbywa
sie na catej powierzchni tak oznaczonej drogi.

Wszystkie wyjasnienia zostaty wprowadzone do dokumentacji projektowe;j.
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Projektowana nawierzchnio Sciezki pieszo—rowerowej—warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa
Istniejgca nawierzchnia chodnika—warstwa scieralna kostka brukowa betonowa do przefozenia
Istniejgca nawierzchnia zjozdéw—kostka brukowa betonowa

Projektowana zielei — odtworzenie istniejqce] zieleni

Projektowana zielen — réw drogowy

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm—typ prostokgtny Sciety wyniesiony 12cm,

obnizony do 1cm na przejsciu dla pieszych, do 4cm na zjozdach

Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm—typ prostokgtny sciety wyniesiony 1cm,

Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm-—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni

Projektowana Scianka oporowa 12cm —obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
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Starosta Poznanski

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Koscielna 26

63-300 Kowalew

Wasze pismo z dnia: 15.12.2022r. Znak: MIM/192/13 Nasz znak: WD.7120.8.9.2022.RC Data: 20.01.2023r.
17.01.2023r. WD.KW-191/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzin. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e §3ust. 1pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdZn. zm.) zwanego dalej »R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 11/23

nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sremskiej w m. Bnin etap | — Ill — budowa sciezki pieszo-rowerowej
od istniejacej $ciezki pieszo-rowerowej (ul. Sremska) do ul. Kasztelana Jarosta
projektant: Magda Wojciechowska
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Z uwagami:

1. Linie P-1e w ciagu linii P-4 w obrebie zjazdu na posesjg nr 12 przy skrzyzowaniu z ul. Kasztelana Jarosta wykona¢
na szerokosci catego zjazdu.

2. Znak C-13/16 w km 0+005 etapu la (po wschodniej stronie jezdni) umiesci¢ za przejsciem/przejazdem

w km 0+012.

Znak D-6b po pétnocnej stronie ul. Lipowej w etapie |1l umiesci¢ w odlegtosci do 0,5m od P-10/P-11.

4. Zaleca sie uporzadkowaé oznakowanie w obrebie petli autobusowej i sasiadujacych skrzyzowan na ul. Lipowej
— odrebne opracowanie zgodnie z informacjg od zarzadcy drogi.

w

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2025r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wazno$¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.

e Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1.  Projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.
Otrzymuja:
1!  Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205




INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogéInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznariski z siedziba przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznari.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.
Szczegotowe informacje znajdujg sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zaktadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE —
WYDZIAL DROG | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktdrego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepiséw dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, ktérych dane dotycza, maja prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) zadania sprostowania danych, ktére s3 nieprawidtowe,
¢) zadania usuniecia danych, gdy: — dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktorych zostaty zebrane, — dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem, d)
z3dania ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionuja prawidfowos¢ danych, — przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiajg sig usunigciu danych, — Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celdw przetwarzania, ale s3 one potrzebne osobom,
ktorych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajacy sie wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa.
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NGA-OsR . 6A21. 412 §. 20272

Starosta Poznanski

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

W$.613.10.23.2022.XXV Poznan, 30.06.2022 r.

DECYZIA
Na podstawie art. 90 w zwigzku z art. 83a ust. 1, 2a, 83cust. 1,314, art. 83d ust. 1, 2i 4, art. 86
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.), oraz
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r., poz. 735 ze zm.),

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik:
Starosta

1. Zezwala na usuniecie wymienionego ponizej drzewa:

N“."“’.’ Numer arkusza Obreb Dr’z 'e e = 5
dziatki i SR Gatiinak llos¢ Obwdd pnia
ewidencyjnej Py yiny (szt.) (cm)
362 5 Bnin Klon jawor 1 153

2. Ustala termin usuniecia ww. drzewa do 31 grudnia 2023 r. Usuniecie drzewa w okresach legowych
ptakdw, tj. w terminie od 01.03.2022 r. do 15.10.2022 r. oraz w terminie od 01.03.2023 r. do
15.10.2023 r., nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym.

3. Naktada obowigzek, w zamian za usuniecie drzewa lisciastego, wymienionego w punkcie 1 decyz;ji,
dokonania nasadzenia rekompensujgcego ubytek zieleni w sSrodowisku w ilosci 1 sztuki drzewa
lisciastego, np. klon zwyczajny (Acer platanoides L.). Drzewo wykorzystane do nasadzenia powinno
mie¢ na wysokosci 100 cm min. obwdéd pnia 14 cm i wysokos$é min. 1,5 m. Po posadzeniu, drzewo
nalezy zabezpieczy¢, np. palikami z poprzecznymi reglami, a pien drzewa nalezy przywigza¢ tasma do
palikow.

4. Ustala termin i miejsce dokonania nasadzenia rekompensujgcego ubytek zieleni w Srodowisku
do 30 kwietnia 2024 r. na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 362 (ark. mapy 5), obreb Bnin,
gmina Koérnik, stanowiagcej wtasnos¢ Miasta i Gminy Kérnik, zgodnie z dotgczonym do niniejszej
decyzji zatgcznikiem.

5. Okreéla termin i miejsce ztozenia do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa
Starostwa Powiatowego w Poznaniu pisemnej informacji o wykonaniu nasadzenia w terminie do
31 maja 2024 r., z podaniem ilosci, gatunkéw, miejsca i numeru ewidencyjnego dziatki oraz terminu
wykonania nasadzenia zastepczego.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wptynat wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
z dnia 04.04.2022 r., znak: WB1-OSR.6131.124.2022 o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa,
wymienionego w punkcie 1 decyzji, rosngcego na dziatce o numerze ewidencyjnym 362 (ark. mapy
5), obreb Bnin, gmina Kornik, stanowigcej wtasno$¢ Miasta i Gminy Kornik.

Celem rozpatrzenia wniosku, w dniu 11.05.2022 r. przeprowadzono ogledziny z udziatem
przedstawicieli Urzedu Miasta i Gminy Kérnik oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w wyniku
ktérych zinwentaryzowano poprawnie gatunek drzewa, btednie oznaczonego we wniosku jako klon
pospolity. Przedmiotowe drzewo to klon jawor, ktéry rosnie w pasie drogowym drogi publicznej
i koliduje z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul. Sremskiej w miejscowosci Bnin
etap | — Il - budowa $ciezki pieszo-rowerowej od istniejacej ciezki pieszo-rowerowej (ul. Sremska) do
ul. Kasztelana Jarosta.” Przedmiotowg kolizje drzewa potwierdza mapa projektowa inwestycji,
zatgczona do wniosku, znak: WB1-0OSR.6131.124.2022. W zwigzku z powyZszym, usuniecie opisanego




wyzej drzewa w celu realizacji ww. przedsiewziecia, w ocenie Organu orzekajacego nalezy uznaé za
zasadne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o ochronie przyrody za usuniecie drzewa,
wymienionego w punkcie 1 decyzji nie nalicza sie optaty. Natomiast Starosta Poznariski w oparciu
o art. 83c ust. 3 powotanej wyzej ustawy w zamian za usuniecie drzewa natozyt na wnioskodawce
obowigzek posadzenia 1 szt. drzewa lisciastego na dziatce, stanowigcej wtasnosé Miasta i Gminy
Kérnik. Organ okreslajac obowigzek dokonania nasadzenia zastepczego w zamian za usuniecie
drzewa, wymienionego w punkcie 1 decyzji, wzigt pod uwage kryteria, o ktérych mowa w art. 83 ¢
ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowe drzewo zachowato zywotnos¢ i jego usuniecie
spowoduje ubytek zieleni w srodowisku, co wymaga stosownej rekompensaty, o ktérej mowa w pkt 3
i 4 decyzji.

Usuniecie ww. drzewa nie jest przedsiewzieciem, ktére moie potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000, a ponadto w dniu ogledzin nie stwierdzono w obrebie
wnioskowanego do usuniecia drzewa wystepowania gatunkéw chronionych zwierzat, roélin i grzybow
oraz ich siedlisk. Podczas ogledzin nie stwierdzono réwniez wystepowania siedlisk ptakéw.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody Starosta Poznarski uzgodnit
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu wydanie zezwolenia na usuniecie
drzewa w obrebie pasa drogowego drogi publiczne;j.

Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody organem wiasciwym do wydania niniejszego
zezwolenia na usunigcie drzewa z terenu nieruchomosci gminnej jest starosta. Dlatego
po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy oraz stwierdzajac,
iz zostaty spetnione przestanki uzasadniajgce usuniecie drzewa, wymienionego w punkcie 1 niniejszej
decyzji, Starosta Poznanski udziela zezwolenia zgodnie z sentencjg niniejszej decyzji.

Pouczenie.
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, za posrednictwem Starosty Poznariskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
2. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
Staroécie Poznarskiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu
do sadu administracyjnego.
3. Jezeli w trakcie prac zwigzanych z usuwaniem drzewa stwierdzone zostang gatunki chronione,
prace powinny zosta¢ przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwa od
zakazoéw. Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 wyzej cytowanej ustawy o ochronie przyrody
moze wydawaé odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
z up. STAROSTY
Matgorzata Waligérska
Dyrektor Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zatgcznik: Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.

Strony postepowania:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik,
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
2. aa
Sprawe prowadzi: Ewa Juszczak, inspektor, tel. 61 2269-225

Nie pobrano optaty skarbowej na podstawie

art. 7 pkt 3 zatacznika cz. Il ust. 44 kol 4 pkt 6

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923)

Ponadto informujemy:

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania decyzji wymaganych przepisami odrebnymi.



Proponowane nasadzenia:

- 1 szt. drzew lisciastych gatunku np. klon,
na dziatce o numerze ¢w. 362, obreb Bnin.
Termin nasadzen: kwiecien 2024 r.

[ oruk od: 22.09.2015¢
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Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

Poznan, 2022-06-30

Dane nadawcy Dane adresata

Starosta Poznarnski Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik

60-509 Poznan 62-035 Koérnik

Maksymiliana Jackowskiego 18 Plac Niepodlegtosci 1
DECYZJA

W$.613.10.00023.2022. XXV (WB1-OSR.6131.6131.124.2022)

Decyzja Starosty Poznaniskiego z dnia 30.06.2022 r., znak: WS.613.10.23.2022. XXV, zezwalajaca na usuniecie drzew, dz.
362, ark. mapy 5, obreb Bnin, gmina Kérnik, stanowi zatacznik do niniejszego pisma przewodniego.

z up. STAROSTY

Matgorzata Waligérska

Dyrektor Wydziatu

Ochrony $rodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sprawe prowadzi: Ewa Juszczak, inspektor, tel. 61 2269-225

Zataczniki:

1. Decyzja Starosty Poznariskiego z dnia 30.06.2022 r., znak WS.613.10.23.2022.XXV zezwalajgca na usunigcie
drzewa.pdf

2. Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.pdf

3. Decyzja Starosty Poznanskiego z dnia 30.06.2022 r., znak WS.613.10.23.2022. XXV zezwalajgca na usuniecie
drzewa.pdf.xades

4. Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.pdf.xades

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztozenia
podpisu:
2022-06-30T14:44:56.384+02:00

Podpis elektroniczny

l1z1 05.07.2022, 13:05






GRUNT

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

Grunt-Test Dawid Matusiak
61-689 Poznan

os. Przyjazni 18R

Tel: 781-00-78-00

NIP: 556-258-43-80

Tres¢ opracowania: Opinia geotechniczna
dla ustalenia warunkoéw gruntowo-wodnych
pod planowana budowe chodnika wzdtuz ul. Sremskiej,
od ul. Kasztelana Jarosta do ul. Lipowej
w Bninie

Lokalizacja: Bnin, ul. Sremska, gmina Kérnik, powiat poznanski, wojewodztwo
wielkopolskie, nr ewid. dziatek 362, 462, 525

Zleceniodawca: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. KoScielna 26

63-300 Kowalew

Sporzadzili: Imig¢ i nazwisko Data Podpis

mgr Dawid Matusiak 12.04.2021
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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badan geotechnicznych podtoza
gruntowo-wodnego, zrealizowanych w celu ustalenia przydatnosci gruntow dla
potrzeb budowy chodnika wzdhuz ul. Sremskiej, od ul. Kasztelana Jarosta
do ul. Lipowej, w miejscowosci Bnin, gmina Kornik, powiat poznanski,

wojewodztwo wielkopolskie, nr ewid. dziatek 362, 462, 525.
1.1 Podstawa opracowania opinii
Opinia zostata opracowana na podstawie nast¢pujacych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 r.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwigzane.

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianami).

- Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”.

- Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne”.

- Norma PN-98/B-02480 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

- Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”.

- Norma PN88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady og6lne”.



- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze¢s$¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podtoza gruntowego™.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja 1 glgboko$¢ wiercen badawczych, zostaly wyznaczone przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapie zasadniczej
(zal. nr 1.). Rzedne otworow odczytano z otrzymanych map zasadniczych. Przed
przystapieniem do prac projektowych, nalezy przeprowadzi¢ niwelacje

geodezyjng odwierconych punktéw badawczych przez uprawnionego geodete.

W trakcie prac terenowych wykonano 8 odwiertow badawczych do
glebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy (facznie 24,0 m.b. odwiertu) oraz 7 sondowan
dynamicznych do gtebokosci 2,0 — 2,7 m p.p.t. (facznie 17,8 m.b. sondowania).

W czasie wiercen pobrano probki gruntu z kazdej warstwy litologicznej
o odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki gruntu zostaty poddane
ocenie makroskopowej w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci 1
stanu. Po zakonczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostalty wykonane w dniu 12 kwietnia 2021 roku.
2.2 Prace laboratoryjne

Probki gruntu pobrane w terenie zostaly poddane ponownej ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.
2.3 Prace kameralne

- na mapie zasadniczej naniesiono lokalizacje otworow badawczych;
3



- sporzadzono karty otwordéw geotechnicznych;
- sporzadzono wykresy wynikéw badania sondg dynamiczng;
- opracowano tabele parametrow geotechnicznych warstw gruntéw;

-parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw ustalono metoda B
w oparciu 0 PN-81/B-03020, przyjmujac symbole skonsolidowania dla gruntow
spoistych i $redniospoistych ,,.B” i ,,C”;

- opracowano cze$¢ opisowa.

Opini¢ wykonano w siedmiu egzemplarzach — szesciu egzemplarzach dla

Zleceniodawcy i jednym egzemplarzu archiwalnym dla Wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane =zostaly w miejscowosci  Bnin,
ul. Sremska, gmina Koérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie,
nr ewid. dziatek 362, 462, 525. Otwory badawcze wykonano wzdtuz ulicy
Sremskiej, od ulicy Kasztelana Jarosta do ulicy Lipowej, gdzie projektowana

jest budowa chodnika. Wzdhiz ulicy zlokalizowane sg budynki mieszkalne.
4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Rownina Wrzesinska,
wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (wg Jerzego
Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).

Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego

terenu charakteryzuje si¢ malg zmienno$cig.



Otworynrl1l—-3,5—-8

W podlozu otworu nr 3, zalegaja utwory spoiste — plejstocenskie,
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, 0 symbolu geologicznej konsolidacji
gruntu ,,.B”. Genetycznie utwory te zaliczono do osadow glacjalnych,
zlodowacenia potnocnopolskiego. Migzszos¢ tych utwordw nie jest znana, gdyz

do wykonanej gltebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggni¢to ich spagu.

Na stropie ww. glin, tj. od gl¢bokosci 2,7 m p.p.t. oraz od Spagu otworow
1, 2, 5 — 8, nawiercono warstwe osadoéw niespoistych, fluwioglacjalnych —
plejstocenskich, wyksztatlconych w postaci piaskow drobnych (lokalnie na
pograniczu piasku $redniego, przewarstwionych piaskiem gliniastym
z domieszka kamieni, gliny, humusu) oraz piaskéow $rednich. Migzszo$¢ tych
piaskéw w otworze nr 3 wynosi 2,2 m, natomiast w pozostatych otworach nie

jest ona znana, gdyz do wykonanej giebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnigto ich

Sp4qgu.

Lokalnie w otworach nr 2 i 3, wsrod ww. piaskow oraz w otworze nr 7, na
stropie tych utworéw, nawiercono warstw¢ osadow $redniospoistych,
przeobrazonych, wyksztalconych w postaci piaskéw gliniastych (lokalnie

przewarstwionych piaskiem drobnym lub piaskiem $rednim).

Przypowierzchniowa warstwe terenu tworzy nasyp niekontrolowany,
w ktorego sktad wchodza piasek drobny prochniczny, piasek S$redni
prochniczny, piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny, piasek sredni, zwir,

glina, kamienie oraz cegta, o migzszosci 0,5 — 1,4 m.



Otwor nr 4

W profilu omawianego otworu, zalegaja osady S$redniospoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem
drobnym lub piaskiem $rednim), 0 symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
,B”. Genetycznie utwory te zaliczono do osadow glacjalnych, zlodowacenia
potocnopolskiego. Migzszo$¢ tych utwordéw nie jest znana, gdyz do wykonane;j

glebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnigto ich spagu.

Przypowierzchniowg warstwe terenu tworzy nasyp niekontrolowany,
w ktorego sktad wchodzg piasek drobny prochniczny, kamienie oraz cegta,

o migzszosci 0,5 m.

Szczegotowa budowe geologiczng przedstawiono na kartach otworow

(zai. 21-8.)-
5. Warunki wodne

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych

w formie:

- zwierciadta swobodnego, na glebokosci 1,3 — 1,9 m p.p.t. (otwory
nrl,5-38);

- sgczen, na glebokosci 1,3 — 2,1 m p.p.t., w przewarstwieniach piaskow

drobnych, piaskow $rednich wsrdd piaskow gliniastych (otwory nr 2, 3, 4);
- zwierciadla napigtego, na glgbokosci 1,7 — 2,7 m p.p.t. (otwory nr 2 i 3).

Pojawienie si¢ intensywnych opadoéw atmosferycznych lub topnienie
znacznej pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sytuacji
hydrogeologicznej, tj. podniesienia si¢ poziomu zwierciadta swobodnego oraz
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sgczen wody, a takze okresowego wystgpienia zwierciadta wody na stropie

utworow staboprzepuszczalnych!
6. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca Ip.
Stopien zageszczenia gruntéw sypkich, ustalono na podstawie sondowania
dynamicznego sondg lekkg DPL. Stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych
i Sredniospoistych, ustalono na podstawie badan makroskopowych w warunkach
laboratoryjnych. Cechy fizyko-mechaniczne przyjeto wg normy PN — 81/B-
03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca 1.

Grunty podioza ujeto w cztery grupy:

Grupa | — osadéw antropogenicznych
Warstwa la

- nasypoéw niekontrolowanych, w ktorych sklad wchodzg piasek drobny
prochniczny, piasek Sredni prochniczny, piasek gliniasty prochniczny, piasek
drobny, piasek $redni, zwir, glina, kamienie oraz cegla, wilgotnych,

$redniozaggszczonych, 0 I (0,37 — 0,59).
Grupa Il — osadéw niespoistych, fluwioglacjalnych, plejstocenskich
Warstwa lla

- piaskéw drobnych (lokalnie na pograniczu piasku sredniego, z domieszka
kamieni, gliny, humusu), wilgotnych, mokrych, $redniozaggszczonych,

0 usrednionym Ip=0,43;



Warstwa llb

- piaskow drobnych (lokalnie przewarstwionych piaskiem gliniastym),

wilgotnych, mokrych, sredniozageszczonych, o usrednionym Ip = 0,52;
Warstwa llc

- piaskéw drobnych, nawodnionych, sredniozageszczonych, o usrednionym
Io=0,61;

Warstwa Ild
- piaskéw drobnych, wilgotnych, mokrych, zageszczonych, o Ip = 0,69;
Warstwa lle
- piaskoéw $rednich, nawodnionych, sredniozageszczonych, o Ip = 0,40;
Warstwa lle
- piaskdéw $rednich, nawodnionych, sredniozageszczonych, o Ip=0,53;
Warstwa IIf

- piaskow $rednich, nawodnionych, S$redniozageszczonych, o usrednionym

Io=0,63.

Grupa Il - utworéw S$redniospoistych — plejstocenskich, o strukturze
przeobrazonej, genezie sptywowej i symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
”C”

Warstwa llla

- piaskow gliniastych, wilgotnych, twardoplastycznych, o 1. = 0,25;



Warstwa Il1b

- piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych,

wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,35;
Warstwa lllc

- piaskéw gliniastych (przewarstwionych piaskiem $rednim), wilgotnych

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,40.

Grupa IV — utwordéw spoistych, glacjalnych, plejstocenskich, o symbolu

geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”

Warstwa IVa

- glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o I = 0,15;
Warstwa 1Vb

- piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych,

twardoplastycznych, o I, = 0,25;
Warstwa V¢

- piaskéw gliniastych (przewarstwionych piaskiem $rednim), wilgotnych

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,30.

Usrednione  warto$ci ~ parametrow  geotechnicznych  zestawiono

w zalaczonej tabeli (zat. nr. 5.).

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspolczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspoélczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).



7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym

podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

» grunty antropogeniczne si¢gajace maksymalnie do gltebokosci 1,4 m p.p.t.,

ktore nalezy usunaé z wykopu;

» utwory niespoiste, fluwioglacjalne, wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych (lokalnie na pograniczu piasku Sredniego, przewarstwionych
piaskiem gliniastym z domieszka kamieni, gliny, humusu) oraz piaskow
srednich,  wilgotne, mokre,  nawodnione,  $redniozaggszczone,

zageszczone, 0 1p (0,40 — 0,69);

» utwory S$redniospoiste, przeobrazone, wyksztatlcone w postaci piaskow
gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym lub piaskiem $rednim),
wilgotne, wilgotne w przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne,
plastyczne, o I_ (0,25 — 0,40), o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
»C7;

» utwory spoiste 1 S$redniospoiste, wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych oraz piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem
drobnym Iub piaskiem $rednim), wilgotne, wilgotne w przewarstwieniach
mokre, twardoplastyczne, plastyczne, o I. (0,15 — 0,30), o symbolu

geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”;

» W toku badan terenowych, stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych

w formie:

- zwierciadta swobodnego, na giebokosci 1,3 — 1,9 m p.p.t. (otwory
nrl,5-38);
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- sagczen, na glebokosci 1,3 — 2,1 m p.p.t.,, w przewarstwieniach piaskoéw

drobnych, piaskow $rednich wsrdd piaskow gliniastych (otwory nr 2, 3, 4);
- zwierciadla napigtego, na glgbokosci 1,7 — 2,7 m p.p.t. (otwory nr 2 i 3).
8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie udokumentowanych warunkow gruntowych do

prostych;

» Ostateczng  decyzje¢ w  sprawie  zakwalifikowania  obiektu
I przedstawionych warunkow gruntowo — wodnych do okreslonej
kategorii geotechnicznej, podejmuje projektant w porozumieniu

Z konstruktorem:

» W ramach dozoru geotechnicznego, wszystkie prace ziemne winny
odbywac si¢ przy obstudze uprawnionego geotechnika — wyniki dozoru

nalezy wpisa¢ do ksiagzki budowy;

» Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020 i PN-S-02205:1998 oraz skonfrontowaé zgodnos¢ danych
gruntowo-wodnych uzyskanych z wiercen, z ukladem warstw

znajdujacych si¢ bezposrednio na dnie wykopu;
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» Wszystkie prace drogowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami;

» Ze wzgledu na odleglos¢ pomiedzy otworami niniejsze badania nalezy

uzna¢ jako ogoélne.

Opracowat:

mgr Dawid Matusiak
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Rzedna: 76.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.2

Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 76.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody =3 . . -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.3

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 76.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.4

Profil numer 5

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska
Gmina: Kérnik
Powiat: poznanski

Obiekt: Chodnik
Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 75.04 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

Profil numer 6

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr. 3.5

Sonda Nr:

Gmina: Kérnik
Powiat: poznanski

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Chodnik

Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Robert Wozniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 74.35 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12

Glgbokost | Profi Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak
61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 7

Zat.Nr: 3.6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 73.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr. 3.7

Profil numer 8 Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska

Gmina: Kérnik
Powiat: poznanski

Wiercenie: Grunt-Test

Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Rzedna: 72.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Gtebokosé o Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: PN-086/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg PN-086/B-02480

7. — zwir

Zdr — zwir drobny

Zg — zwir gliniasty

Po — pospotka

Pog — pospolka gliniasta
Pr — piasek gruby

Ps — piasek $redni
Pd — piasek drobny

Prc— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty
IIp — pyt piaszczysty
I — pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

G — glina pylasta

wg PN-EN I1SO 14688-1
PN-EN ISO 14688-2

Gr — zwir (Gravel)

CGr — zwir gruby (Coarse Gravel)
MGr — zwir $redni (Medium Gravel)
FGr — zwir drobny (Fine Gravel)
clGr — zwir z item (Clayey Gravel)
grSa — piasek ze zwirem (sand-gravel)

CSa — piasek gruby (Coarse sand)

MSa — piasek $redni (Medium sand)
FSa — piasek drobny (Fine sand)

siSa — piasek z pytem (Silty sand)
clSa — piasek z item (Clayey sand)
saSi — pyt z piaskiem (Sandy silt)
Si — pyt (Silt)

saCl — it z pytem (Sandy clay)
clSa — piasek z item (Clayey sand)

sasiCl — it z pytem i piaskiem (Sandy silty

clay)
saclSi — pyt z item i piaskiem (Sandy

clayey silt)
clSi — pyt z item (clayey silt)

Gpz - glina piaszczysta saCl — it z piaskiem (Sandy clay)

zwigzla
Gz - glina zwigzta

Gnz - glina pylasta zwigzta siCl — it z pytem (Silty clay)

Ip — il piaszczysty
I —it

saCl — it z piaskiem (Sandy clay)
Cl — it (Clay)

OZNACZENIE FRAKCJI

Sa — frakcja glowna
sa — frakcja drugorzgdna
sa — przewarstwienia

siSa/clSa — frakcje rownorzgdne

i PN-EN I1SO 14688-1 ORAZ PN-EN I1SO 14688-2

GRUNTY ORGANICZNE

Gb —gleba

Nm — namut

T — torf

Tw — torf wioknisty

Tp — torf pseudowtoknisty
Ta - torf amorficzny

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck — wegiel kamiennyw
Cb — wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB [ ] - nasyp budowlany
nN [ ] - nasyp niekontrolowany
Mg [ ] - grunt antropogeniczny

INNE OZNACZENIA

C — gruz ceglany

B — gruz betonowy

D - drewno

K — kamienie

H - humus

21 - uzel

(+...) - domieszki

/I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

w(wn) — wilgotno$¢ naturalna

Sr — stopien wilgotnosci

W; — granica skurczu

W,, — granica plastycznosci

W\ — granica ptynnosci

Ip = W — W, — wskaznik plastycznosci
Ic = W, — WI/I, — wskaznik konsystencji
I, =W —W,/I, - stopien plastyczno$ci
Ip — stopien zageszczenia

GRUNTU

STAN
1.

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

In O,?iS szg 0’167 z9 0,89 bzg 1,9[-]

0 bln 15 In 35 szg 65 zg

bln - bardzo luzny
szg — $redniozaggszczony

85 bzg 100[%)]

In — luzny
zQ — zaggszczony

bzg — bardzo zaggszczony

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
W pzw tpl pl mpl pl
'] 'l 'l '] ']
IL =% f 1 } T >
0,0 0,25 0,5 0,75 1,0
w tpl pl mpl bml
le
1,0 0,75 0,50 0,25
ZW — zwarty pzw — potzwarty

tpl — twardoplastyczny
mpl — miekkoplastyczny

bmpl - b:

pl — plastyczny
pl - ptynny
ardzo migkkoplastyczny

WODA GRUNTOWA I WILGOTNOSC GRUNTU

S suchy

mw malo wilgotny

w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

saczenia

nawiercony i ustabilizowany
1 poziom wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej



Zal. 5. Tabela parametrow geotechnicznych

Rodzaj Symbol Stan gruntu ) Edom,et.r,yszn},’ r.mdlﬂ
. . . . L, ., Kat tarcia Scisliwosci Modut , .
Nr Rodzaj gruntu wg Jgeologicznej Wilgotno$é Gestosc¢ e . | Wspotczynnik
L . ., L Spojnos¢ | wewng- odksztatcenia . .
warstwy gruntu PN-EN ISOJ konsolidacji Stopien Stopien naturalna | objetosciowa . . T B filtracji
. . trznego | pierwotnej | wtornej | pierwotnego
14688 gruntu zaggszczenia | plastycznosci
- - - Ip I W, p Cy Py M, M Eo k
- - - - - % glem® kPa [°] MPa MPa MPa m/d
la nN Mg - 0.37-0.59 a) - grunty nasypowe, o zréznicowanym sktadzie i parametrach
lla Pd FSa - 0.43a) - 16,6-24,8¢c)| 1,74-1,89 c) - 30,1¢) 54,7¢) | 68,4¢c) 40,5 ¢) 4,2 d)
b Pd FSa - 0.52 a) - 15,9-23,9¢)| 1,76-1,90 c) - 30,5¢) 64,7¢c) | 80,9¢) 47,9 ¢) 3,5d)
lic Pd FSa - 0.61 a) - 23,4 ¢) 1,93¢) - 31,0¢) 76,1¢c) | 95/1¢) 56,3 ¢) 3,4d)
ld Pd FSa - 0.69 a) - 14,9-229¢)| 1,81-1,96 c) - 31,3¢) 87,4c¢) |[109,3¢) 64,7 ) 3,2d)
lle Ps MSa - 0.40a) - 22,9 ¢) 1,99 ¢) - 32,4 ¢) 80,6¢c) | 89,6¢c) 66,9 c) 15,0 d)
If Ps MSa - 0.53a) - 21,6¢) 2,00¢) - 33,2c) | 101,3¢c) |112,6¢c) 84,1 ¢c) 13,0d)
lig Ps MSa - 0.63a) - 20,4 ¢c) 2,02¢) - 33,8c) | 119,6¢c) |132,9¢) 99,3 ¢) 12,0d)
Ia Pg clSa C - 0.25b) 145¢) 2,13 ¢) 15,0 ¢) 14,0¢c) 26,3¢c) | 43,8¢) 18,4 c) -
b Pg clSa C - 0.35b) 15,7 ¢) 2,11 ¢) 119¢) 12,4 ¢) 21,2¢) | 35,3¢) 14,8 c) -
llic Pg clSa C - 0.40 b) 16,3 ¢) 2,10¢) 10,6 ¢) 11,6 ¢) 19,2¢c) | 32,0c¢) 13,4 c) -
IVa Gp clSa B - 0.15b) 12,5¢) 2,19¢) 33,5¢) 19,2 ¢) 419c¢) | 559¢) 31,8¢) -
Vb Pg clSa B - 0.25b) 14,5¢) 2,13 ¢) 29,7 ¢) 17,3¢) 32,7¢) | 43,6¢) 24,9 ¢) -
Ve Pg clSa B - 0.30 b) 15,1¢) 2,12 ¢) 28,0 ¢) 16,4 c) 29.2¢) | 38,9¢) 22,2 ¢) -

Wartosci parametrow geotechnicznych okre$lone na podstawie: a) wynikow badan polowych b) wynikow badan laboratoryjnych ¢) PN-81/B-03020 d) literatury przedmiotu

Zestawil:

mgr Dawid Matusiak




