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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badan geotechnicznych podtoza
gruntowo-wodnego, zrealizowanych w celu ustalenia przydatnosci gruntow dla
potrzeb budowy chodnika wzdhuz ul. Sremskiej, od ul. Kasztelana Jarosta
do ul. Lipowej, w miejscowosci Bnin, gmina Kornik, powiat poznanski,

wojewodztwo wielkopolskie, nr ewid. dziatek 362, 462, 525.
1.1 Podstawa opracowania opinii
Opinia zostata opracowana na podstawie nast¢pujacych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 r.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwigzane.

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianami).

- Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”.

- Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne”.

- Norma PN-98/B-02480 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

- Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”.

- Norma PN88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady og6lne”.



- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze¢s$¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podtoza gruntowego™.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja 1 glgboko$¢ wiercen badawczych, zostaly wyznaczone przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapie zasadniczej
(zal. nr 1.). Rzedne otworow odczytano z otrzymanych map zasadniczych. Przed
przystapieniem do prac projektowych, nalezy przeprowadzi¢ niwelacje

geodezyjng odwierconych punktéw badawczych przez uprawnionego geodete.

W trakcie prac terenowych wykonano 8 odwiertow badawczych do
glebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy (facznie 24,0 m.b. odwiertu) oraz 7 sondowan
dynamicznych do gtebokosci 2,0 — 2,7 m p.p.t. (facznie 17,8 m.b. sondowania).

W czasie wiercen pobrano probki gruntu z kazdej warstwy litologicznej
o odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki gruntu zostaty poddane
ocenie makroskopowej w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci 1
stanu. Po zakonczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostalty wykonane w dniu 12 kwietnia 2021 roku.
2.2 Prace laboratoryjne

Probki gruntu pobrane w terenie zostaly poddane ponownej ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.
2.3 Prace kameralne

- na mapie zasadniczej naniesiono lokalizacje otworow badawczych;
3



- sporzadzono karty otwordéw geotechnicznych;
- sporzadzono wykresy wynikéw badania sondg dynamiczng;
- opracowano tabele parametrow geotechnicznych warstw gruntéw;

-parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw ustalono metoda B
w oparciu 0 PN-81/B-03020, przyjmujac symbole skonsolidowania dla gruntow
spoistych i $redniospoistych ,,.B” i ,,C”;

- opracowano cze$¢ opisowa.

Opini¢ wykonano w siedmiu egzemplarzach — szesciu egzemplarzach dla

Zleceniodawcy i jednym egzemplarzu archiwalnym dla Wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane =zostaly w miejscowosci  Bnin,
ul. Sremska, gmina Koérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie,
nr ewid. dziatek 362, 462, 525. Otwory badawcze wykonano wzdtuz ulicy
Sremskiej, od ulicy Kasztelana Jarosta do ulicy Lipowej, gdzie projektowana

jest budowa chodnika. Wzdhiz ulicy zlokalizowane sg budynki mieszkalne.
4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Rownina Wrzesinska,
wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (wg Jerzego
Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).

Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego

terenu charakteryzuje si¢ malg zmienno$cig.



Otworynrl1l—-3,5—-8

W podlozu otworu nr 3, zalegaja utwory spoiste — plejstocenskie,
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, 0 symbolu geologicznej konsolidacji
gruntu ,,.B”. Genetycznie utwory te zaliczono do osadow glacjalnych,
zlodowacenia potnocnopolskiego. Migzszos¢ tych utwordw nie jest znana, gdyz

do wykonanej gltebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggni¢to ich spagu.

Na stropie ww. glin, tj. od gl¢bokosci 2,7 m p.p.t. oraz od Spagu otworow
1, 2, 5 — 8, nawiercono warstwe osadoéw niespoistych, fluwioglacjalnych —
plejstocenskich, wyksztatlconych w postaci piaskow drobnych (lokalnie na
pograniczu piasku $redniego, przewarstwionych piaskiem gliniastym
z domieszka kamieni, gliny, humusu) oraz piaskéow $rednich. Migzszo$¢ tych
piaskéw w otworze nr 3 wynosi 2,2 m, natomiast w pozostatych otworach nie

jest ona znana, gdyz do wykonanej giebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnigto ich

Sp4qgu.

Lokalnie w otworach nr 2 i 3, wsrod ww. piaskow oraz w otworze nr 7, na
stropie tych utworéw, nawiercono warstw¢ osadow $redniospoistych,
przeobrazonych, wyksztalconych w postaci piaskéw gliniastych (lokalnie

przewarstwionych piaskiem drobnym lub piaskiem $rednim).

Przypowierzchniowa warstwe terenu tworzy nasyp niekontrolowany,
w ktorego sktad wchodza piasek drobny prochniczny, piasek S$redni
prochniczny, piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny, piasek sredni, zwir,

glina, kamienie oraz cegta, o migzszosci 0,5 — 1,4 m.



Otwor nr 4

W profilu omawianego otworu, zalegaja osady S$redniospoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem
drobnym lub piaskiem $rednim), 0 symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
,B”. Genetycznie utwory te zaliczono do osadow glacjalnych, zlodowacenia
potocnopolskiego. Migzszo$¢ tych utwordéw nie jest znana, gdyz do wykonane;j

glebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnigto ich spagu.

Przypowierzchniowg warstwe terenu tworzy nasyp niekontrolowany,
w ktorego sktad wchodzg piasek drobny prochniczny, kamienie oraz cegta,

o migzszosci 0,5 m.

Szczegotowa budowe geologiczng przedstawiono na kartach otworow

(zai. 21-8.)-
5. Warunki wodne

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych

w formie:

- zwierciadta swobodnego, na glebokosci 1,3 — 1,9 m p.p.t. (otwory
nrl,5-38);

- sgczen, na glebokosci 1,3 — 2,1 m p.p.t., w przewarstwieniach piaskow

drobnych, piaskow $rednich wsrdd piaskow gliniastych (otwory nr 2, 3, 4);
- zwierciadla napigtego, na glgbokosci 1,7 — 2,7 m p.p.t. (otwory nr 2 i 3).

Pojawienie si¢ intensywnych opadoéw atmosferycznych lub topnienie
znacznej pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sytuacji
hydrogeologicznej, tj. podniesienia si¢ poziomu zwierciadta swobodnego oraz
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sgczen wody, a takze okresowego wystgpienia zwierciadta wody na stropie

utworow staboprzepuszczalnych!
6. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca Ip.
Stopien zageszczenia gruntéw sypkich, ustalono na podstawie sondowania
dynamicznego sondg lekkg DPL. Stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych
i Sredniospoistych, ustalono na podstawie badan makroskopowych w warunkach
laboratoryjnych. Cechy fizyko-mechaniczne przyjeto wg normy PN — 81/B-
03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca 1.

Grunty podioza ujeto w cztery grupy:

Grupa | — osadéw antropogenicznych
Warstwa la

- nasypoéw niekontrolowanych, w ktorych sklad wchodzg piasek drobny
prochniczny, piasek Sredni prochniczny, piasek gliniasty prochniczny, piasek
drobny, piasek $redni, zwir, glina, kamienie oraz cegla, wilgotnych,

$redniozaggszczonych, 0 I (0,37 — 0,59).
Grupa Il — osadéw niespoistych, fluwioglacjalnych, plejstocenskich
Warstwa lla

- piaskéw drobnych (lokalnie na pograniczu piasku sredniego, z domieszka
kamieni, gliny, humusu), wilgotnych, mokrych, $redniozaggszczonych,

0 usrednionym Ip=0,43;



Warstwa llb

- piaskow drobnych (lokalnie przewarstwionych piaskiem gliniastym),

wilgotnych, mokrych, sredniozageszczonych, o usrednionym Ip = 0,52;
Warstwa llc

- piaskéw drobnych, nawodnionych, sredniozageszczonych, o usrednionym
Io=0,61;

Warstwa Ild
- piaskéw drobnych, wilgotnych, mokrych, zageszczonych, o Ip = 0,69;
Warstwa lle
- piaskoéw $rednich, nawodnionych, sredniozageszczonych, o Ip = 0,40;
Warstwa lle
- piaskdéw $rednich, nawodnionych, sredniozageszczonych, o Ip=0,53;
Warstwa IIf

- piaskow $rednich, nawodnionych, S$redniozageszczonych, o usrednionym

Io=0,63.

Grupa Il - utworéw S$redniospoistych — plejstocenskich, o strukturze
przeobrazonej, genezie sptywowej i symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
”C”

Warstwa llla

- piaskow gliniastych, wilgotnych, twardoplastycznych, o 1. = 0,25;



Warstwa Il1b

- piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych,

wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,35;
Warstwa lllc

- piaskéw gliniastych (przewarstwionych piaskiem $rednim), wilgotnych

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,40.

Grupa IV — utwordéw spoistych, glacjalnych, plejstocenskich, o symbolu

geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”

Warstwa IVa

- glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o I = 0,15;
Warstwa 1Vb

- piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych,

twardoplastycznych, o I, = 0,25;
Warstwa V¢

- piaskéw gliniastych (przewarstwionych piaskiem $rednim), wilgotnych

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,30.

Usrednione  warto$ci ~ parametrow  geotechnicznych  zestawiono

w zalaczonej tabeli (zat. nr. 5.).

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspolczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspoélczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).



7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym

podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

» grunty antropogeniczne si¢gajace maksymalnie do gltebokosci 1,4 m p.p.t.,

ktore nalezy usunaé z wykopu;

» utwory niespoiste, fluwioglacjalne, wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych (lokalnie na pograniczu piasku Sredniego, przewarstwionych
piaskiem gliniastym z domieszka kamieni, gliny, humusu) oraz piaskow
srednich,  wilgotne, mokre,  nawodnione,  $redniozaggszczone,

zageszczone, 0 1p (0,40 — 0,69);

» utwory S$redniospoiste, przeobrazone, wyksztatlcone w postaci piaskow
gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym lub piaskiem $rednim),
wilgotne, wilgotne w przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne,
plastyczne, o I_ (0,25 — 0,40), o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
»C7;

» utwory spoiste 1 S$redniospoiste, wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych oraz piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem
drobnym Iub piaskiem $rednim), wilgotne, wilgotne w przewarstwieniach
mokre, twardoplastyczne, plastyczne, o I. (0,15 — 0,30), o symbolu

geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”;

» W toku badan terenowych, stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych

w formie:

- zwierciadta swobodnego, na giebokosci 1,3 — 1,9 m p.p.t. (otwory
nrl,5-38);
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- sagczen, na glebokosci 1,3 — 2,1 m p.p.t.,, w przewarstwieniach piaskoéw

drobnych, piaskow $rednich wsrdd piaskow gliniastych (otwory nr 2, 3, 4);
- zwierciadla napigtego, na glgbokosci 1,7 — 2,7 m p.p.t. (otwory nr 2 i 3).
8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie udokumentowanych warunkow gruntowych do

prostych;

» Ostateczng  decyzje¢ w  sprawie  zakwalifikowania  obiektu
I przedstawionych warunkow gruntowo — wodnych do okreslonej
kategorii geotechnicznej, podejmuje projektant w porozumieniu

Z konstruktorem:

» W ramach dozoru geotechnicznego, wszystkie prace ziemne winny
odbywac si¢ przy obstudze uprawnionego geotechnika — wyniki dozoru

nalezy wpisa¢ do ksiagzki budowy;

» Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020 i PN-S-02205:1998 oraz skonfrontowaé zgodnos¢ danych
gruntowo-wodnych uzyskanych z wiercen, z ukladem warstw

znajdujacych si¢ bezposrednio na dnie wykopu;
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» Wszystkie prace drogowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami;

» Ze wzgledu na odleglos¢ pomiedzy otworami niniejsze badania nalezy

uzna¢ jako ogoélne.

Opracowat:

mgr Dawid Matusiak
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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‘S(\ (piasek drobny prochniczny,piasek sredni
§ ) préchniczny,cegta) 053
A .
%%
gl el
7z ;‘4‘() N(PdH,PsH,C) la
z|= ?)y‘ 0.60| nasyp niekontrolowany ciemnoszaro-brgzowy
}( (piasek drobny prochniczny,piasek sredni
§ prochniczny,cegta) 0.37
w szg
1.10 piasek drobny brazowy na pograniczu piasku
Sredniego z domieszkg kamieni Pd/Ps+K " 0.4
s a .
1.50 piasek drobny brazowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym
Pd||Pg IIb 0.53
he)
28
T .2
z%ﬁ 5 2 2.10 p?ase_k inr]iasty_brazowy przewarstwiony
piaskiem srednim
Pg||Ps llic | wi/im pl 0.4
2.7 (-7 2.70| piasek $redni niebiesko-szary
Cere Ps IIf nw | szg | 0.53
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 2.3

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R .
Y Profil numer 3 Wiertnica: Wamet H13P
Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 76.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
83 g Sl o | 2 §
o] 1 . z
o| S| & Profil Iprzelot o 5 €| 8 S o8
2 _8% 3 | litologiczny Opis litologiczny 5 65| 8 5 a - | 85
S|l BRz| = 2 e 2 g =9
g "% 3 =3 2| 3 g
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, /‘ nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
> ol SN drobny préchniczny,zwir,cegta)
ga AN .
23 b4 nN(PdH,Z,C) | la 0.58
Z|Z \ |
274
A/"Z . - - szg —
-] 0.50 piasek drobny brazowy z domieszkg gliny
w
Pd+G lla 0.46
10 Rt : - .
<=4 1.00 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
o o piaskiem drobnym
m%ﬁ - 40130 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony Pg||Pd 1lb pl 035 | 1/2
. piaskiem drobnym
r w//m
he)
[*] . z n
1.7 § «% 1.70 piasek $redni brgzowy
O "N
—2.0
Ps llg nw szg | 0.63
/ 4270 glina piaszczysta ciemnoszaro-bragzowa
/ Gp IVa w tpl 015 | 11
30 M 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 2.4

Profil numer 4

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 76.12m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
83 2 Sl o | 3 §
28 Profil 3 e8| g £ z
50 2 Przelot 2 g8 2 2
'% 718*'% §‘ g litologiczny Opis litologiczny % ® -g < 5 a = ~§ é
oSl B 2| 2 o (] 2 c =3
@ N g g = 3 = (% S
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, /‘ nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
2 o (}(\ drobny préchniczy,kamienie,cegta)
K 24 nN(PdH,K,C) | Ia szg | 053
B
pAN% N |
-« "7 050 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym
w
10 Pg||Pd IVb tpl 025 | 11
m%ﬁ | -4 140 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
- o /o piaskiem srednim
28
il
—2.0
Pg||Ps Ve | w//m pl 0.3 | 121
3.0 T 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 25

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R .
Y Profil numer 5 Wiertnica: Wamet H13P
Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 75.04 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
83 g Sl o | 2 §
o] 1 . z
o| 25 | & Profl lpeit o 5 ge| ¢ s 08
< -3% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g-g g ) o = 3N
Q c =
5 9% ¢ E |58 £ | 2 §
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
? /‘ nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
(}(\ drobny préchniczny,zwir,cegta)
24 nAN(PdH,Z,C) 0.55
A
%%
2 e ?)y‘ 0.50| nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (piasek
A Y drobny,glina) la w
Z|z
nN(Pd,G) 0.48
1.30 piasek drobny jasnobrgzowy
b | m | %% | o056
v Vv , .
1.80 1.80 piasek drobny jasnobrgzowy
Kk
s|8
5B Pd
il
llc nw 0.6
30 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R Profil numer 6

Grunt-Test Dawid Matusiak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 26

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 74.35m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
83 g Sl o | 2 §
o] 1 . z
o 88| &| Profl ot o 5 ge| ¢ s 08
2 _8_% 3 | litologiczny Opis litologiczny 5 65| 8 5 a - | 85
Q c =
5 9% ¢ E |58 £ | 2 §
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
?)y‘ nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
(}(\ drobny préchniczny,zwir,cegta)
24 nAN(PdH,Z,C) 0.5
% A
bz
L DA i _
N, )y‘ 0.50| nasyp niekontrolowany brazowy (piasek
gl ¢ XA drobny,glina)
8% PP roeny.9 la | w
2|z b4
g
S nN(Pd,G) 0.43
1.0 KN
teed
5
o
Y
] 1.40 piasek drobny szaro-brgzowy s7g
IIb m 0.48
v Vv , .
1.80 1.80 piasek drobny jasnobrgzowy
¥s
Rl
© llc | nw 058
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 2.7

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Chodnik

Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Robert Wozniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 73.50 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12

33 2 g S &
) N c QO =2
o % ‘g B Profil Przelot % g g’ ~§ 5 ) 5
2 _8% §~ | litologiczny Opis litologiczny 5 BE| £ 5 a o |3 E
S| Blz| 2 < gg 2 g =9
g "% s = 8 2| & g
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, /‘ nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
2 o (}(\ Sredni prochniczny,piasek drobny
zlg 1% prochniczny, zwir, cegta) nN(PsH,PdH,Z,C) Ia szg | 0.59
F 4
VA%
DA , _
-« "7 050 piasek gliniasty brgzowy
Pg ma | Y | 025 | 1/1
—1.0
1.10 piasek drobny brazowy z domieszkg gliny
Pd+G
o T 150| piasek drobny bragzowy z domieszka lla
B gliny,humusu 04
gl8 Pd+G+H m
T .2
\ ARVl
1.90 o0 1.90 piasek $redni szaro-bragzowy lle
' szg
2.10 piasek $redni szaro-bragzowy Ps
llg
| nw
2.50 piasek drobny jasnobrgzowo-szary 0.66
Pd llc
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 2.8

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Chodnik

Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Robert Wozniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 72.50 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12

38 2 gl o | = &
3 ) c N R 2
o 28| & Profl ot R = gg| ¢ s 08
c| ¢35 | 8| litologiczny Opis litologiczny = » S 3 o o = BN
8 582 2 8 58| & | ¢ =3
8| °NFE E =8 2| & E
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
?)y‘ nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (piasek
(‘\éx drobny préchniczny,piasek gliniasty
( /\ prochniczny, kamienie,zwir,cegta)
| 5};‘? 0.59
SER 44 e
7 @ nN(PdH,PgH,K,Z|C)la w
52 B (PARPARICZE)
P , , ,
?)y‘ 0.80| nasyp niekontrolowany ciemnobrgzowy (piasek
:/\ drobny préchniczny,piasek gliniasty
—1.0 § ) préchniczny, kamienie,zwir,cegta) 0.53
Ny
\ 4 WA
1.30 - -7 1.30| piasek $redni rdzawy
= szg
Ps lig 0.59
1";’ 8 2.00 piasek drobny jasnoszaro-brazowy
3
il
Pd llc 0.66
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.1

Profil numer 1

Sonda Nr:

Gmina: Kornik

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska

Powiat: poznanski

Obiekt: Chodnik
Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 76.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody 2 iy . -
2 Il d 10 b d
g 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | 1o/ | s
[mppf | @ | [m]
5 10 15 20 25 30 35 40 45
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K -
L I |
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{HEE ¢ isem - 3
z|z \)‘)7\/\/ : :
] &,iy \ \ : 14 14 | 0.56
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,§( 5p¢ —H | |
1-07\ NN ‘ """"""""" R
. f)y /.( 3
N | |
\ 3 27 | 27 [ 069
Pd E 27 | 27 | 069
\ 4 \V4 |
1.80 | : 21 21 | 0.64
-g’)‘ c
N ‘ e A S
HE 2
©
g |
Ps |
30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.2

Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 76.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody =3 . . -
E* llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | Io/0) | Ts
[mppt] | @ | [m]
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7 8 9 10
7& ){y\ /\ : 12 12 | 0.53
Ve :
SOK ‘
R :
>
RS2 :
2|2 SASAA S 5 | 5 | 037
7(“{ S A : :
’( /\ X : :
oE L
ST 6 6 | 0.40
12 12 | 0.53

2.10%

Czwartorzed
Plejstocen

2.7

Ps

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.3

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 76.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody 2 . . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
s y Nio | Nior | I/(IL) | Is
(mppt] | @ | [m]
1 2 3 2 5 ? 1‘0 1‘5 ZP 2‘5 3‘0 3‘5 4‘0 4‘5 7 8 9 10
NASAN, : : ‘ : : | | : 15 | 15 | 0.58
I < A e
s = O P
z| 3 ’ed nN
z| = Y AN
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N 8 8 0.46
Pd 3
\ """""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6 6
%ﬁ Pg 4 4
Vi 8| < 4‘—‘
]
1.7 % B 20 20 | 0.63
Rl |
(6]
Ps |
B
Gp

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.4

Profil numer 5

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska
Gmina: Kérnik
Powiat: poznanski

Obiekt: Chodnik
Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 75.04 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody =3 . . -
E* llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | Io/0) | Ts
[mppt] | @ | [m]
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4\ < 5 | | | | | | | | | 7 8 9 10
7& &7 \) 3 3 3 3 1 13 13 | 0.55
% : :
,(\{ b /§ ‘ ;
’( ){ AN \ 3
% o
§ o 7\\ \/ /}( 9 9 0.48
z 8 g nN ; |
O
R -
10-8050% L T S St S SRR S
?ﬁ?\ Y ‘ 3
%% |
/\/‘2/‘§ 3
GO0 : 14 14 | 0.56
v v
1.80 17 17 | 0.60
Elg| 200 e
g ‘
HE Pd L
§la |
]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

Profil numer 6

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr. 3.5

Sonda Nr:

Gmina: Kérnik
Powiat: poznanski

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Chodnik

Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Robert Wozniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 74.35 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12

Glgbokost | Profi Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody =3 . . -
E‘ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | Io/0) | Ts
[m.p.p.i] 2
1 2 4 5 20 2530 40 45 7 | 8 | 9 | 10
N NN : ‘ : 10 10 | 0.50
NG :
SR :
KK ?
S,
7z s \% nN |
=" LR |
R i
S e e e e
KK — 3
G5 3
$O5K |
SR 3 9 9 [ o048
v v |
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HE: Pd N
8| f
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak
61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 7

Zat.Nr: 3.6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Bnin, ul. Sremska Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 73.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody 2 iy . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
s y Nio | Nior | I/(IL) | Is
(mppt] | @ | [m]
1 2 | 3 4 5 40 45 7 [ 8 | 9 | 10

N

)
\«/
=

Nasypy
Nasyp
|
NN

nN

Y

Czwartorzed
Plejstocen

1.90

16 16 | 0.59

13 13

6 6 0.40

6 6 0.40

6 6 0.40

24 24 | 0.66

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr. 3.7

Profil numer 8 Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Bnin, ul. Sremska

Gmina: Kérnik
Powiat: poznanski

Wiercenie: Grunt-Test

Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
Rzedna: 72.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-04-12
Gtebokosé o Interpretacja
zwierciadta| %
wody =3 . . -
E* llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | Io/0) | Ts
[mppt] | @ | [m]
1 2 3 2 5 ? 1‘0 1‘5 2‘0 2‘5 3‘0 3‘5 4‘0 4‘5 7 8 9 10
N LN ‘ ‘ 16 16 | 0.59
B3
SIEK
LK
B
SIEK
SFR 442
&g nN
Al
7227/‘( 12 12 | 0.53
1.0 LR
’\/){\\
v /\/‘é'/g
1.30 e 16 16 | 0.59
: Ps
% g 20 [ 23 | 23 | 066
2l ] ‘ ] ] ] ] ]
@ q"’_), i
ile i | |
1 |
30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: PN-086/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg PN-086/B-02480

7. — zwir

Zdr — zwir drobny

Zg — zwir gliniasty

Po — pospotka

Pog — pospolka gliniasta
Pr — piasek gruby

Ps — piasek $redni
Pd — piasek drobny

Prc— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty
IIp — pyt piaszczysty
I — pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

G — glina pylasta

wg PN-EN I1SO 14688-1
PN-EN ISO 14688-2

Gr — zwir (Gravel)

CGr — zwir gruby (Coarse Gravel)
MGr — zwir $redni (Medium Gravel)
FGr — zwir drobny (Fine Gravel)
clGr — zwir z item (Clayey Gravel)
grSa — piasek ze zwirem (sand-gravel)

CSa — piasek gruby (Coarse sand)

MSa — piasek $redni (Medium sand)
FSa — piasek drobny (Fine sand)

siSa — piasek z pytem (Silty sand)
clSa — piasek z item (Clayey sand)
saSi — pyt z piaskiem (Sandy silt)
Si — pyt (Silt)

saCl — it z pytem (Sandy clay)
clSa — piasek z item (Clayey sand)

sasiCl — it z pytem i piaskiem (Sandy silty

clay)
saclSi — pyt z item i piaskiem (Sandy

clayey silt)
clSi — pyt z item (clayey silt)

Gpz - glina piaszczysta saCl — it z piaskiem (Sandy clay)

zwigzla
Gz - glina zwigzta

Gnz - glina pylasta zwigzta siCl — it z pytem (Silty clay)

Ip — il piaszczysty
I —it

saCl — it z piaskiem (Sandy clay)
Cl — it (Clay)

OZNACZENIE FRAKCJI

Sa — frakcja glowna
sa — frakcja drugorzgdna
sa — przewarstwienia

siSa/clSa — frakcje rownorzgdne

i PN-EN I1SO 14688-1 ORAZ PN-EN I1SO 14688-2

GRUNTY ORGANICZNE

Gb —gleba

Nm — namut

T — torf

Tw — torf wioknisty

Tp — torf pseudowtoknisty
Ta - torf amorficzny

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck — wegiel kamiennyw
Cb — wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB [ ] - nasyp budowlany
nN [ ] - nasyp niekontrolowany
Mg [ ] - grunt antropogeniczny

INNE OZNACZENIA

C — gruz ceglany

B — gruz betonowy

D - drewno

K — kamienie

H - humus

21 - uzel

(+...) - domieszki

/I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

w(wn) — wilgotno$¢ naturalna

Sr — stopien wilgotnosci

W; — granica skurczu

W,, — granica plastycznosci

W\ — granica ptynnosci

Ip = W — W, — wskaznik plastycznosci
Ic = W, — WI/I, — wskaznik konsystencji
I, =W —W,/I, - stopien plastyczno$ci
Ip — stopien zageszczenia

GRUNTU

STAN
1.

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

In O,?iS szg 0’167 z9 0,89 bzg 1,9[-]

0 bln 15 In 35 szg 65 zg

bln - bardzo luzny
szg — $redniozaggszczony

85 bzg 100[%)]

In — luzny
zQ — zaggszczony

bzg — bardzo zaggszczony

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
W pzw tpl pl mpl pl
'] 'l 'l '] ']
IL =% f 1 } T >
0,0 0,25 0,5 0,75 1,0
w tpl pl mpl bml
le
1,0 0,75 0,50 0,25
ZW — zwarty pzw — potzwarty

tpl — twardoplastyczny
mpl — miekkoplastyczny

bmpl - b:

pl — plastyczny
pl - ptynny
ardzo migkkoplastyczny

WODA GRUNTOWA I WILGOTNOSC GRUNTU

S suchy

mw malo wilgotny

w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

saczenia

nawiercony i ustabilizowany
1 poziom wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej



Zal. 5. Tabela parametrow geotechnicznych

Rodzaj Symbol Stan gruntu ) Edom,et.r,yszn},’ r.mdlﬂ
. . . . L, ., Kat tarcia Scisliwosci Modut , .
Nr Rodzaj gruntu wg Jgeologicznej Wilgotno$é Gestosc¢ e . | Wspotczynnik
L . ., L Spojnos¢ | wewng- odksztatcenia . .
warstwy gruntu PN-EN ISOJ konsolidacji Stopien Stopien naturalna | objetosciowa . . T B filtracji
. . trznego | pierwotnej | wtornej | pierwotnego
14688 gruntu zaggszczenia | plastycznosci
- - - Ip I W, p Cy Py M, M Eo k
- - - - - % glem® kPa [°] MPa MPa MPa m/d
la nN Mg - 0.37-0.59 a) - grunty nasypowe, o zréznicowanym sktadzie i parametrach
lla Pd FSa - 0.43a) - 16,6-24,8¢c)| 1,74-1,89 c) - 30,1¢) 54,7¢) | 68,4¢c) 40,5 ¢) 4,2 d)
b Pd FSa - 0.52 a) - 15,9-23,9¢)| 1,76-1,90 c) - 30,5¢) 64,7¢c) | 80,9¢) 47,9 ¢) 3,5d)
lic Pd FSa - 0.61 a) - 23,4 ¢) 1,93¢) - 31,0¢) 76,1¢c) | 95/1¢) 56,3 ¢) 3,4d)
ld Pd FSa - 0.69 a) - 14,9-229¢)| 1,81-1,96 c) - 31,3¢) 87,4c¢) |[109,3¢) 64,7 ) 3,2d)
lle Ps MSa - 0.40a) - 22,9 ¢) 1,99 ¢) - 32,4 ¢) 80,6¢c) | 89,6¢c) 66,9 c) 15,0 d)
If Ps MSa - 0.53a) - 21,6¢) 2,00¢) - 33,2c) | 101,3¢c) |112,6¢c) 84,1 ¢c) 13,0d)
lig Ps MSa - 0.63a) - 20,4 ¢c) 2,02¢) - 33,8c) | 119,6¢c) |132,9¢) 99,3 ¢) 12,0d)
Ia Pg clSa C - 0.25b) 145¢) 2,13 ¢) 15,0 ¢) 14,0¢c) 26,3¢c) | 43,8¢) 18,4 c) -
b Pg clSa C - 0.35b) 15,7 ¢) 2,11 ¢) 119¢) 12,4 ¢) 21,2¢) | 35,3¢) 14,8 c) -
llic Pg clSa C - 0.40 b) 16,3 ¢) 2,10¢) 10,6 ¢) 11,6 ¢) 19,2¢c) | 32,0c¢) 13,4 c) -
IVa Gp clSa B - 0.15b) 12,5¢) 2,19¢) 33,5¢) 19,2 ¢) 419c¢) | 559¢) 31,8¢) -
Vb Pg clSa B - 0.25b) 14,5¢) 2,13 ¢) 29,7 ¢) 17,3¢) 32,7¢) | 43,6¢) 24,9 ¢) -
Ve Pg clSa B - 0.30 b) 15,1¢) 2,12 ¢) 28,0 ¢) 16,4 c) 29.2¢) | 38,9¢) 22,2 ¢) -

Wartosci parametrow geotechnicznych okre$lone na podstawie: a) wynikow badan polowych b) wynikow badan laboratoryjnych ¢) PN-81/B-03020 d) literatury przedmiotu

Zestawil:

mgr Dawid Matusiak




