PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:
Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w Lesnictwie Myszki,
Nadlesnictwo Starachowice - ETAP I
(branza drogowa)

Jednostka
Lp. | Podstawy Rodzaj robot
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog X X
1 D 01.01.01 Odtworzenie trgsy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym (wraz z wykonaniem po zakonczeniu robét inwentaryzacji km 3.188
powykonawczej)
D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby X X
2 D 01.02.01 |Karczowanie pni i usuniecie karpin pozostatych po wycince laséw z wywozem ha 2,9
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU | DARNINY)
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby X X
3 D 01.02.02 Mechaniczne usuni_ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci ($rednio) 25cm z transportowaniem urobku m 49 267
na odktad (sktadowisko Wykonawcy)
OPIS:
39796m2 (trasa zasadnicza z mijankami i sktadnicami)
5571m2 (zjazdy)
9*15m*20m+10*30m*4m=3900m2 (zbiorniki z rowami doprowadzajgcymi)
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby X X
4 D 02.01.01 Z\é}él;:;g)wanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na nasyp (do wbudowania na przebudowywanym m 5027
OPIS:
5027m3 (poz.7)
5 D 02.01.01 |Wykonywanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy m® 9 441
OPIS:
6168m3 (trasa zasadnicza z mijankami i sktadnicami)
1271m3 (zjazdy)
4*[15m*20m*2,25m+30m*1,1m2]+3*[15m*20m*2,5m+30m*1,9m2]+2*[15m*20m*2,7m+30m*2,6m2]=7029m3
(zbiorniki z rowami doprowadzajgcymi)
-5027m3 (poz.4 - pozycja minusujgca)
6 D 02.01.01 |[Wykonanie plantowania powierzchni opaski, skarp i dna rowu m? 22 304
OPIS:
7230m*0,5m=3615m2 (opaska)
16115m2 (skarpy rowéw)
6435m*0,4m=2574m2 (dno rowdéw)
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby X X
7 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu m® 5027
OPIS:
4242m3 (trasa zasadnicza z mijankami i sktadnicami)
785m3 (zjazdy)
D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA KORYTA
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog X X
8 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza koryta w gruntach kat. I-VI (trasa zasadnicza, mijanki, sktadnice) m? 21476
OPIS:
21476m2 (poz.10)
9 D. 04.01.01 |[Profilowanie i zaggszczenie podtoza koryta w gruntach kat. I-VI (pobocza) m? 5423
OPIS:
5423m2 (poz.17)
D 04.05.01 |PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég X X
10 | D. 04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa (stabilizacja metoda na 2 21 476
I miejscu) grubosci 15cm (trasa zasadnicza,mijanki, sktadnice) m
OPIS:
19457m2 (poz.12)
7478m*0,27m=2019m2 (odsadzka)




D 05.02.01 |[NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) 31,5/63mm grubosci 18cm (trasa m? 20 130
zasadnicza, mijanki, sktadnice)

OPIS:

19457m2 (poz.12)
7478m*0,09m=673m2 (odsadzka)
Wykonanie gérnej warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) 4/31,5mm grubosci 9cm z 2
miatowaniem kruszywem tamanym drobnym 0/4mm i watowaniem (trasa zasadnicza, mijanki, sktadnice) m 19457
OPIS:

3188m*3,5m=11158m2 (trasa zasadnicza)
11*132m2=1452m2 (mijanki)

943m2 (sktadnica 2+930)

943m2 (sktadniaca 4+130)

941m2 (sktadnica 5+270)

90m2 (zjazd 2+225, str. L)

157m2 (zjazd 2+225, str. P)

94m2 (zjazd 2+311, str. P)

175m2 (zjazd 2+317, str. L)

90m2 (zjazd 2+668, str. L)

102m2 (zjazd 2+668, str. P)

197m2 (zjazd 2+913, str. L)

223m2 (zjazd 2+913, str. P)

90m2 (zjazd 3+248, str. P)

102m2 (zjazd 3+268, str. L)

157m2 (zjazd 3+511, str. L)

179m2 (zjazd 3+513, str. P)

90m2 (zjazd 3+655, str. L)

90m2 (zjazd 3+669, str. P)

102m2 (zjazd 3+868, str. L)

90m2 (zjazd 3+868, str. P)

197m2 (zjazd 4+112, str. L)

223m2 (zjazd 4+112, str. P)

90m2 (zjazd 4+191, str. P)

90m2 (zjazd 4+197, str. L)

102m2 (zjazd 4+463, str. L)

90m2 (zjazd 4+520, str. P)

159m2 (zjazd 4+678, str. L)

157m2 (zjazd 4+681, str. P)

102m2 (zjazd 4+761, str. L)

90m2 (zjazd 4+761, str. P)

90m2 (zjazd 4+964, str. L)

102m2 (zjazd 4+964, str. P)

90m2 (zjazd 5+185, str. P)

210m2 (zjazd 5+240, str. L)

200m2 (zjazd 5+240, str. P)

D 06.01.01a [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
45112000-5 (CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

11 | D.05.02.01

12 | D.05.02.01

X X

14 | D 06.01.01a |Wykonanie umocnienia opaski, skrap i dna rowu metodg hydroobsiewu m? 22304
OPIS:

22304m2 (poz.6)

D 06.02.01 [PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI

45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Utozenie przepustédw z rur PEHD o $rednicy 400mm pod zjazdami na boczne drogi lesne, wykop otwarty, utozenie,
zasypanie i zageszczenie wykopu

OPIS:

24*8m=192m

16 | D 06.02.01 [Wykonanie umocnia wlotu / wylotu przepustu z prefabrykowanych $cianek czotowych szt. 48,0
OPIS:

24*2sz7t.=48szt.

D 06.03.01 |[UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM

45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego niesortowanego odmiennego 2
kolorystycznie od zastosowanego w jezdni, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5mm grubosci 15cm (pobocza) m 5423
OPIS:
7230m*0,75m=5423m2

15 | D 06.02.01 m 192,0

17 | D 06.03.01




