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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z umocnieniem opaski, skarp i dna rowéw, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.

~Budowa drogi le$nej nr I-F wraz ze skladnicami drewna w Le$nictwie Myszki, Nadle$nictwo Starachowice -
ETAPII”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia rob6t w zakresie powierzchniowego
umocnienia opaski, skarp i rowéw przez wykonanie hudroobsiewu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosni¢tej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.6. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, S$rodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow)

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw (materiatéw) podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wyrobami budowlanymi (materiatami) stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji
sa:

2.2. Mieszanina do hydroobsiewu

Wszystkie sktadniki hydroobsiewu musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice.
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Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny hydroobsiewu powinien by¢ nastgpujacy:

— mieszanki nasion traw lub ro$lin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha)

— widkna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900-1500 kg/ha)

— nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200- 500 kg/ha)

—woda 2,5 do 4 1/m2, (25-40 m3/ha) oraz

— dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawigzujace, hydrozele) Sktad
mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PNB-12074. Nasiona
ro$lin powinny spelnia¢ wymagania PN-R-65023.

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektdw, ochrong §rodowiska, bezpieczefistwo ludnosci oraz nieprzyjemny
zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywa¢ hydroobsiewu na bazie osadéw $ciekowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszaniny na podstawie:
- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikéw mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie
naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzglednie,
- wynikéw préb dokonanych na odcinku prébnym (poletku do§wiadczalnym) utworzonym na umacniane;j
powierzchni.

Dopuszcza si¢ (po wezedniejszej akceptacji Inspektora) mieszanki do hydroobsiewu o innym skladzie
mieszaniny.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

hydrosiewnik z ciagnikiem,

réwniarki,

ubijaki o recznym prowadzeniu,

wibratory samobiezne,

podstawowe narzedzia takie jak: topaty, grabie, mlotki, topory, reczne pity itp.

Oo0Oooo

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.2. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wylacznie przez przedsigbiorstwa posiadajace doswiadczenie w tej
technologii umacniania skarp i rowéw.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 2, a sprzgt - jak w pkt. 3.
Jesli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnego (poletka doswiadczalnego) to co najmniej na 40- 60 dni
przed rozpoczeciem robdt (w zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci
polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowosci przyjetego sktadu mieszaniny
do hydroobsiewu i réwnomierno$ci pokrycia umacnianej powierzchni trawa. Do proby Wykonawca powinien
uzy¢ materiatéw i sprzetu takich, jakie beda stosowane w czasie rob6t umacniajacych. Odcinek prébny powinien
sktada¢ si¢ co najmniej z dwoch poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np.
péinocnej) i niezacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Teren, na ktérym bedzie wykonywany hydroobsiew, powinien by¢ oczyszczony z galgzi, kamieni, §mieci oraz
doktadnie odchwaszczony.
Hydroobsiew moze by¢ wykonywany przez caty rok w okresie panujacej temperatury powyzej 0oC, mozliwie w
najkrétszym czasie po zakonczeniu robét ziemnych.
Grubo$¢ warstwy mieszanki znajdujacej si¢ na podtozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3-10 mm w
zaleznosci od:

- warunkow glebowych

- topografii terenu

- pory roku

- warunkoéw klimatycznych

- tego czy wczesniej zastosowano humusowanie.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wyniki badan sktadnikéw mieszaniny
do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-B-12099:1997 [5], z
tym ze ocen¢ udania si¢ zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkéw. Woéwcezas zasiana ro$linno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i
bardziej stromych.

W przypadku trudno$ci z okresleniem ggsto$ci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia metoda hydroobsiewu.
W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platno$é¢ za m”> wykonanego umocnienia przez hydroobsiew, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem
robét, atestami producentéw materiatéw i oceng jako$ci wykonania robdét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” umocnienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- pozyskanie, transport materiatéw,

- wykonanie hydroobsiewu,

- zraszanie wodg w okresach posusznych,

- zabiegi pielggnacyjne,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Roboty ziemne.
PN-S-02204 Odwodnienie drég
PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych




