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IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA MUROW PIWNIC z DOCIEPLENIEM SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Wykonanie izolacji poziomej i zewnetrznej murdéw piwnicznych i izolacji podposadzkowej w budynku
1.2. Przedmiot i zakres projektowanego remontu

Projektowany remont zachowuje dotychczasowg funkcje i nie narusza istniejgcej konstrukcji i bryty
budynku oraz formy architektonicznej elewacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z izolacjg piwnic. Projektowane roboty
obejmuja :

- izolacje poziomg i pionowg muréw zewnetrznych,

- izolacje podposadzkowg pomieszczen wraz z wewnetrzng izolacjg $cian nosnych,

- docieplenie $cian zewnetrznych

- naprawa cokolika budynku,

- naprawa tynkéw i posadzek uszkodzonych w trakcie robét izolacyjnych,

- korekta nachylenia pasa terenu przylegtego do budynku i wykonanie opaski,

- wymian istniejgcej posadzki

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i
odbiorze robét. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze i materiatowe

- podstawowe dane dotyczgce technologii wykonania robét

- transport i sktadowanie materiatow

- nadzér realizowanych i odbiory wykonanych robot

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie niniejszg specyfikacja.

Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, procedur
towarzyszacych jego realizacji ale powotuje i klasyfikuje zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowego

zadania. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, nalezy wyjasnic przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.
Jezeli z przedmiaru robét wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST, to
nalezy je wykonac ustalajgc warunki ich wykonania i odbioru w oparciu o

zapisy ST. Czes¢ Ogdélng uzupetniajg specyfikacje szczegotowe :

- SST 01 - roboty ziemne

- SST 02 - roboty murowe

- SST 03 - roboty izolacyjne

- SST 04 - naprawa tynkéw zewnetrznych

- SST 05 - naprawa Scian wewnetrznych

- SST 06 - wykonywanie podtoza i posadzek

- SST 07 - roboty malarskie

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

a/ grupa robot:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

b/ klasa robét:

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45320000-6 Roboty izolacyjne
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45262522-6 Roboty murarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4. Prace towarzyszace i zakres robét tymczasowych

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas roboét

- opréznienie piwnic z eksponatéw muzealnych

- wywozka gruzu

- odtworzenie nawierzchni terenu przylegtego do elementéw bedacych przedmiotem zlecenia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budowa dotyczy pomieszczen piwnic oraz terenu bezposrednio przylegtego do budynku.

Wolnostojgcy budynek mieszkalny jest potozony na terenie ogrodzonym, dostepnym poprzez jedng
brame z ulicy Wotkowyskiej . Do budynku mozna sie dostaé istniejgcymi ze wewnetrznymi schodami
Zaplecze budowy na wewnetrznym terenie zielonym. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje
na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robo6t oraz ,Protokotu wprowadzenia
wykonawcy na budowe”. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania robot az do ich zakohAczenia i odbioru kocowego.

Zaplecze budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zg. z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

2. Wykonawca robot ogolnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych powinien mie¢ zapewnione,
wskazane przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno—administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;

- dostepne kabiny i urzadzenia sanitarne,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie przez Zamawiajgcego oraz w okresie realizacji napraw z tytutu rekojmi az po przekazanie
obiektu Zamawiajgcemu protokdtem ostatecznym -pogwarancyjnym.

1.6. Opis stanu istniejacego

Budynek murowany, dwukondygnacyjny, przykrytym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym dachéwka,
podpiwniczony. Dolna kondygnacja doswietlona oknami znajdujgcymi sie w studzienkach.

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, po prawie 100 latach eksploatacji ulegt naturalnemu
procesowi zuzycia. Staby materiat $cian oraz zta izolacja muréw fundamentowych sg przyczyng licznych
spekan odparzen tynkéw oraz powierzchniowych wysolen i destrukcji cegty o zbyt matej
mrozoodpornosci.

Fundamenty i mury fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej. Zachowana we fragmentach izolacja nie wstrzymuje podciggania kapilarnego
zarobwno w murach zewnetrznych jak i wewnetrznych. Wszystkie sSciany piwnic wykazujg duze
zawilgocenie co w znacznym stopniu spowodowato utrate izolacyjnosci termicznej ceglanego, grubego
muru. Wilgo¢ powoduje krystalizacje soli na powierzchni lica, co skutkuje odparzeniami tynkéw.
Naprawa stanu istniejgcego wymaga kompleksowych robét zaréwno zewnetrznych jak i wewnatrz
pomieszczen.

Cokolik wokot budynku z ptyt chodnikowych, w ztym stanie,

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, Rozporzgdzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajgcy — osoba prawna zawierajgca kontrakt z wykonawcg na wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca zlecone roboty na warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez zamawiajgcego, ktéra jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktdrej zamawiajgcy na podstawie
kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia Budowlane, wykonujgcg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe, posiadajacg

uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
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5. Specyfikacja — oznacza dokument wtaczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robodt, informacje dotyczgce bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia i
specyfikacje techniczne.

7. Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis lub szczegétowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

8. Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

9. Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaét.

10. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru..

11. Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

12. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoAczenia robot,
lecz bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czes¢ robét statych.

13. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce czesc¢ robét statych.

14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
15. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

18. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

19. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy wszystkie czesci Placu

Budowy i umozliwi ich uzytkowanie, i przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz
przekaze:

- Ksigge Obmiaru Robot,

- Specyfikacje Techniczna,

2.2. Zakres dokumentacji

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia — dostarcza wykonawca prac

- Przedmiary rob6t

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

1. Podstawg wykonania robét jest projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na

budowe.

2. Przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ zamodwienia, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z projektem budowlanym
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i wykonawczym oraz Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych dokumentow.

4. Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatéw i elementéow robdét muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektami lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a
wykonane elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przekazanymi Projektami

lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw, to inspektor
nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak z mozliwo$cig
odpowiedniego potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

2.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru korncowego
robét, a w szczegdlnosci :

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak:

bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych

znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w pkt. 5 specyfikaciji.

2. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru i przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robot budowlanych, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw, numery telefonéw
alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéitego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub
dostawcéw na wtasny koszt.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkow :

1. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
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bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

- Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

- Mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy oraz sktadowa¢ materiatly tatwopalne w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczy¢ je przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych

dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie zabezpieczajgce urzadzenia, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymaganh nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa budowy do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Plan ten powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
223.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawiera¢ nastepujgce informacje:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

-dziatania w zakresie magazynowania materiatéw i ich ochrony przed warunkami atmosferycznym
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- inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo robot.
2.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposéb,
ktéry zapewni zadowalajagcy stan obiektu bedacego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru
kohAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposob utrzymania budowy,

to na polecenie Zamawiajgcego Inspektor nadzoru ma obowigzek rozpoczag¢ w ciggu 24 godzin od
momentu otrzymaniu polecenia, roboty, ktére przywrécg odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy.
Kosztami niezbednych zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
Za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.13. Dziatania dot. organizacji prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem terenu przekazanego pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Uwaga: teren wokét budynku w zarzadzaniu Zarzadzie Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3 ; 60-194
Poznan. Wykonawca zwraca si¢ o zgode na zajecie dziatki na czas wykonywania robot
budowlanych oraz ponosi w zwigzku z tym koszty.

2.14 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak
najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji prac
przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej. Wielkos¢ cyklu realizacji powinien
ustali¢ Wykonawca robo6t na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych
Srodkow technicznych. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty skfadac¢ sie
bedzie z r6znych zawodoéw i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim ukfadzie kazda z brygad skfadac¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.
Zakfadany czas realizacji 16 tygodni.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby i materiaty stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania norm, posiadac
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $Swiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét, a przede wszystkim zgodnosci materiatéw
z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN). Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy
z materiatdbw wskazanych w Dokumentacji projektowej, spetniajgcych wszystkie wymienione powyzej
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie
powinny by¢ wczesniej uzyte i winny odznaczac sie najwyzszg jakoscig.
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Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajgcych ich
parametréw technicznych i jakosciowych.

3.1. Zrédto szukania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

informacji dotyczgcych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich
wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiatu nie powoduje automatycznego zatwierdzenia
innych materiatdbw z danego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie
postepu robot w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly
spetniajg wymagane parametry techniczne.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i odmowg zaptaty za
wykonany element pracy.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdbw moze zostaé przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania
rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem
Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do
materiatow w celu ich skontrolowania.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiatowe, prébki materiatéw, ich kolorystyka lub
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego. Wyroby budowlane powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykorzystywany na budowie musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach
oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Zmiana wczesniej wybranego sprzetu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora
nadzoru. W zaleznosci od potrzeb Wykonawca winien zapewni¢ nastepujgcy podstawowy sprzet dla
wykonania robot :

- samochdod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzgdzen
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- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

- wozki widtowe reczne i akumulatorowe

- dzwigi przyscienne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm,
przepisow i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniaé¢ bezpieczenstwo obstugujgcych
je pracownikéw i osob postronnych. llos¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnié prace
bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan.

Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu musi zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o
ruchu drogowym obowigzujgcym w sasiedztwie budowy. Srodki transportu muszg zapewniaé
dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jako$ci, gwarantujace nie uszkodzenie
oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w
procesie transportu materiatow i urzadzen. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegaé termindw wykonania przeglgdow i
kontroli technicznej potwierdzajgcej ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan technicznych
mogg by¢ na wniosek Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych stan
techniczny urzgdzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg oraz wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gtébwnych zadan kontraktowych i uwzgledniaé zalecenia i wytyczne
Zamawiajgcego zapewniajgcego mozliwosé uzytkowania obiektu w trakcie trwania budowy.

Rodzaj projektowanych robé6t budowlanych

. izolacja muréw zewnetrznych przyziemia i izolacji podposadzkowej,

. wykonanie opaski wokot budynku,

. naprawa uszkodzonych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych i cokolika budynku,

. haprawa, odtworzenie scian wewnetrznych,

. odtworzenie posadzek po wykonaniu izolacji poziomej, podposadzkowe;j.

apbrwN -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady ogo6lne

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28

Ustawy Prawo Budowlane.

2. Osoby pemligce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonaniu pracy, jej wlasciwg organizacije,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu
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robot nie zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robo6t
budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego.

3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z

Dokumentacjg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty,

Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i
by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru. Inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do zastosowania materiaty, ktére posiadaja :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

* z Polskg Norma,

» w przypadku wyrobdw, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobata techniczna,.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okresla ST i normy.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych. materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
badaniami materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjii moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dociepleniem piwnic Zamenhofa 63

11



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badan beda przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z ST | Dokumentacjg. Catkowite koszty
niezbednych, powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajg :

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA

21998 r. Dz.U.98/99.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

Kazda partia materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, bedzie posiada¢
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane
przez Inspektora nadzoru lub wymagajgce dodatkowych sSwiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci
czesciowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksiega
obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
7.4. Pozostale dokumenty budowy

Oprécz powyzej wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) operaty geodezyjne o ile bedzie wymagany ,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na budowe.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Przedmiar robét do kosztorysu ofertowego - $lepy kosztorys

1. Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu sie z calosciag dokumentacji przetargowej, majgc petng
swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materialowych w przedmiarze robot nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych zestawien ilosciowych, ktére postuzg do wyceny
ofertowe;.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjgtkiem opisanych jako ,poza dostawg”
lub ,poza instalacjg”.

4. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny byé wartosciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wtgczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem
z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie
niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdélne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione w dokumentach,
na ktérych oparty jest przetarg.

5. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez nastepujgce roboty
i czynnosci :

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

- transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

- kontrole stanu i jakosci materiatow;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac elewacyjnych;

- wykonanie zabezpieczen wasko-przestrzennych wykopdw przy murach fundamentowych —

szalunek rozporowy;

- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

- przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

- przejscie na nastepne stanowisko pracy;

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

6. Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okre$li na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowej. Obejmuijg one:

- ilosci materiatéw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania analogicznych

elementéw lub robot;

- ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

- materiaty pomocnicze.

7. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz srodkéw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres ubezpieczenia za
przestoje - muszg uwzgledniac:

- czas efektywnej pracy;

- postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

- przerwy wywotane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona srodowiska np. obowigzkowg ciszg w
czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

8. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Takze przy ogélnym wynagrodzeniu ryczattowym.

9. Nie uwzglednia sie obcigzania Inwestora [NI] Zadnymi stratami materiatéw albo ich ilosci w czasie ich
transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego
Wykonawcy. Brak catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajgcego sie
Wykonawcy.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migedzynarodowym
Systemie (SI).

8.2. OgodlIne zasady obmiaru robot

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dociepleniem piwnic Zamenhofa 63

13



1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Projektem i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakakolwiek rozbieznos¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.

8.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1. Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach.

2. Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdélnych pozycjach
przedmiaru robot.

3. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty i elementy state. Roboty winny byé mierzone netto w odniesieniu do wymiaréw
pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego z zatgczonym szkicem, o
ile nie zostato to we wzajemnym uzgodnieniu z NI i NA wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

4. Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

5. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

6. llosci, ktére majg by¢ jako masa - obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robo6t bedg dostarczone i zalegalizowane przez
Wykonawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z harmonogramu
robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar roboét zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét;

- obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed
sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przed odbiorowej na zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz
z dokumentacja projektowg

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

8.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m? — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m?3 — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

szt. — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét

kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

sztuka — z doktadnoscig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robét

otwor — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

element — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

8.7. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
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Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t zgodnie z przygotowana dokumentacjg
rysunkowa i opisowg — przed odbiorowa powykonawczg - w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci -
odpowiedniego do wymagan uzytkowych. Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania robét i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonac¢ niezbedne sprawdzenie skutecznosci
wykonanych prac izolacyjnych i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych préb. Wykonane
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesci robdt,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbiér pogwarancyjny.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajgcym na
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér jest przeprowadzany niezwtocznie, w terminie ustalonym w
umowie.

5. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru roboét jest protokdt sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Odbidr czesciowy

1. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot i obejmuja:

- kazdej znaczacej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukornczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

- kazdej czesci robot statych, ktorg Zamawiajgcy wybrat, celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

2. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robot podlegajacych odbiorowi, o ile jego koniecznos¢ okresla kontrakt

3. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiér odcinka robét polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do
oferty ustalono osobny czas wykonania.

9.3. Odbiér kohcowy

1. Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla catosci zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Odbidér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

3. Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika i
kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca roboét zobowigzany jest do zgtoszenia o
gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawcze oraz do ziozenia pisemnego
zawiadomienia Stron z prosba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisjg terminie.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

- Ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksigegi Obmiaru (oryginaty) o ile byly prowadzone,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
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- Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, przyjete na etapie umowy lub pézniej,

w podpisanych przez Strony aneksach.

- Dokumentacje powykonawczg - wykonang czytelng, trwatg technikg graficzng, uzgodniong z NA i NI
oraz podpisang przez osobe dokonujgcg zapisow wraz z datg ich dokonania i kopiami dokumentow
uzupetniajgcych.

Techniczng dokumentacje powykonawczg - poodbiorowa stanowig:

- zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robot — zbiér rysunkéw i tekstow
adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupetnionej niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami i opisami robot

- specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupetnione niezbednymi
nowymi i dodatkowymi opisami robot

- dokumentacja przed odbiorowa—protokoty, deklaracje zgodnos$ci Wykonawcy co do wyrobéw i
materiatow wbudowanych

- komplet $wiadectw jakosSci oraz kart gwarancyjnych materiatbw, maszyn, urzgdzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzgdzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie stosowanych;

- potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementéw i rozliczenia materiatow usunietych do

recyklingu

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie cze$ci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi protokoty
odbioru robét przejSciowe i wbudowania elementéw maskowanych, zastonietych i wykonania robot
zanikajgcych.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania sie z w/w
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru oraz do udzielenia niezbednej
pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i
zalegalizowanych urzgdzeh pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji,
ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z dokumentacjg powykonawczg oraz
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru konncowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
dokonanych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonywania dokumentacji powykonawczej, robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. Przy
dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonanych robot z Ofertg, Umowa,
Zleceniem, dokumentacjg projektowo — kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, Normami i
przepisami;

Z odbioru koncowego nalezy spisa¢ Protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy i sposoby ich usuniecia.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci
wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, wéwczas Komisja moze
dokona¢ odbioru wnoszgc o odpowiednie pomniejszenie umownej wartosci zlecenia na zasadach
ustalonych w umowie, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w kontrakcie.

W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot.

Do usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy - wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w
okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania
rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.
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9.4. Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér polega
na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementoéw objetych gwarancja.

2. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbidr ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

4. Odbiér ostateczny / odbior pogwarancyjny robét / nastgpi protokotem podpisanym przez Inspektora
Nadzoru i Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot uwzglednia wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe
musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywo6z odpadow,

- rekultywacje terenu,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycja.
10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce

(bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot i likwidaciji Placu Budowy,

- opracowac oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt organizaciji
ruchu na czas trwania budowy,

- wykonaé, ustawic¢ i utrzymag tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie

Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzenh zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,

znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
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- demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych,

- prace porzadkowe.

10.3. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjaé
niezbedne dziatania dotyczgce organizacji ruchu, {j.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami warunkow
bezpieczenstwa ruchu

- optaty/dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

/ jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm./

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. —o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamodwien publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. —o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz.U. z 02 r. nr 147,
poz. 1229/.

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. —o dozorze technicznym / Dz.U. nr 122, poz.1321 z p6zn zm./

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami/

7. Dz.U. 2 2002 Nr 209, poz.1779 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r.

8. dot. systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE

9. Dz.U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

10. Dz.U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

11. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

12. Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

13. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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14. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA PIWNIC
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01. - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.5. Okreslenia podstawowe

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

6.2. Zakres kontroli wykopow i zasypki

7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dociepleniem piwnic Zamenhofa 63

19



IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA PIWNIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01. - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanych z izolacja muréw i posadzek piwnic budynku mieszkalnego
ul. Zamenhofa 63 w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych niezbednych dla wykonania izolacji muréw obiektu , bedgcego podmiotem
zlecenia. W zakres tych robdt wchodza:

- wykopy wasko przestrzenne

- zasypki

- transport gruntu

1.4. Ogoéine wymagania dotyczace robét

1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdélne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowg i SST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania ww. robét niezbedne sg szalunki rozporowe

2.2. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen jak ziemia roslinna. odpadki materiatébw budowlanych itp.

— max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Roboty wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00. ,Wymagania ogélne”.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

5.1. Wykopy

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed remontem obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji powykonawczej obiektu wykonujgc kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy oraz wykonac¢ doktadne rozpoznanie istniejacego uzbrojenia terenu.

2. Prace izolacyjne wykonywa¢ w wykopach wasko-przestrzennych przy zastosowaniu

szalunkéw rozporowych.

3. W przypadku koniecznosci poszerzenia wykopoéw dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nhachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

4. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.2. Zasypki

1. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.
2. Zasypanie wykopoéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
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3. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci.

4. Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych,

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1) Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét wg ST 00. ,Wymagania ogdine”.

2) Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

6.2. Zakres kontroli wykopéw i zasypki

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

. zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacija

. prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie

. przygotowanie terenu

. rodzaj i stan gruntu w podtozu

. zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

. stan wykopu przed zasypaniem

. materiaty do zasypki

. grubosc¢ i rwnomiernos¢ warstw zasypki

. Sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

. OBMIAR ROBOT

. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoline”.

. Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m?]

— podktady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych podanymi w ST 00. ,Wymagania ogdéine” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem i odwiezieniem;

Wykonawca ustali z inwestorem miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

— zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 w stanie rodzimym z uwzglednieniem transportu. Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu

— przewdz na wskazang odlegto$é

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drdg na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

N-2~N~NOoO~NOOUPRARWN-
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 02. - ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
2.2. Rodzaje materiatéw

2.3. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.4. Sktadowanie materiatow

3. Sprzet i transport

4. Wykonywanie robét

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

4.2. Szczegodtowe zasady wykonania robot
5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli

5.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6. Obmiar robot
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IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA PIWNIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02. - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych zwigzanych z izolacjg muréw piwnicznych budynku mieszkalnego przy
ul. Zamenhofa 63 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie

wykonania i odbioru rob6t murowych $cian podlegajgcych izolacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:

wykonanie remontu lica $cian odstonietych dla wykonania izolacji i remontu — odtworzenia

studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa konstrukcyjna — czes$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropdéw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia.
Warstwa izolacyjna — natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna — natozona bezposrednio na warstwe konstrukcyjng lub izolacyjng, albo
samodzielnie stojgca, oddzielona przerwg powietrzng zewnetrzna warstwa Sciany.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementéw instalacji i wyposazenia w
warstwie nosnej. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00. ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedtug ST 00., poz. 2.1+2.4 .

2.2. Rodzaje materiatow

1. Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa.

2. Cegta petna: klasy 15 MPa. .

3. Srodki odgrzybieniowe

2.3. Wymagania szczegotowe dla materiatéw

Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla

ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikdéw i wytrzymatosé zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania
wykonania robét do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie
jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robé6t do katem. B. Przyporzadkowanie
zaprawy o danej wytrzymato$ci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem
wytrzymatosci podanym w tablicy 1.

Tablica 1 Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Klasa zaprawy Wytrzymatosc¢ srednia Zakres zmian wytrzymatosci
[MPa] w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6 do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

Elementy murowe
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Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, w ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie

stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymato$ci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢

$rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wiasciwosci elementéw murowych powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
srodowiskowych.

2.4, Sktadowanie materiatéw

Wedtug ST 00.00, poz. 2.3.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonanie muréw jednolitych. Mury z cegly ceramicznej petnej. Uklad cegiet w murze powinien
odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o Y4 lub % cegly.

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5m lub szerokos$¢ 5,0m, stosowac zbrojenie z bednarki
lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70mm.

4.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

- Zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdéw

certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym zakresie i
oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

Podstawowym celem prac murarskich jest naprawa murdw, ich impregnacja i uzyskanie lica muru
pozwalajgcego na skuteczne potozenie izolacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementdw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru oraz gtadko$¢ lica stanowigcego podtoze warstwy
izolacyjnej.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest: - m3, - m2.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego

betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badan zapraw do muréw:

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,

PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-

3:2000,

PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000

Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie. ,YTONG zalecenia wykonawcze” J.
Sieczkowski, A. Bocigga — wydanie Il, styczen 2003r

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03. = ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw izolacyjnych
2.3. Dane techniczne dotyczace wybranych materiatéw
2.4. Uwarunkowania realizacyjne

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa — pionowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 03. - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét izolacyjnych muréw i posadzek piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 63
w Poznaniu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie i obejmuje :

- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych dostepnych metodg odkopania i potozenia izolaciji
bitumicznej natryskowej,

- izolacja $cian niedostepnych od zewnatrz poprzez wykonanie iniekcjg przepony p/wodnej wykonanie
metodg iniekcji poziomej izolacji muréw piwnic oraz muréw parteru nad czescig

niepodpiwniczona,

- wykonanie izolacji poziomej posadzek w piwnicach oraz posadzek parteru na gruncie poprzez
wykonanie nowych warstw posadzkowych z izolacjg z papy termozgrzewalne;j.

- wykonanie izolacji pod cokotami budynku za pomoca preparatu wspoétpracujgcym z

mineralnymi klejami do kamienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

- izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych

- masy bitumiczne nie lub modyfikowanych oraz zywice syntetyczne,

- izolacje warstwowe

- izolacje z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wedtug ST 00. poz. 3.1+3.4.

2.2. Wymagania ogélne dot. materiatéw izolacyjnych

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.
3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okredlong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

5. Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami

normy panstwowe;.
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2.3. Dane techniczne dot. wybranych materiatow

» Papa termozgrzewalna

papa termozgrzewalna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinna odznaczac sie:

— odpornoscig na sity zrywajgce nie mniejszg niz 600 N/5¢cm. poprzecznie i 800 N/5cm

wzdtuznie.

— modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o

zawartosci w masie asfaltowej nie mniej niz 7%

— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

— odpornoscig na wptywy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

— wymiary papy w rolce

— dtugosé: 7,5 m £0,20 m

— szerokosc¢: 100, 110cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci

€0 najmniej 20 cm.

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w ww. normie.

- Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

- Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175

- Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Uwarunkowania realizacyjne

- Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Stosowac¢ technologie systemowe jednego, wybranego producenta

3. SPRZET

Ogodlne wymagania wg SST 00.00,Wymagania ogdélne”. Roboty wykonac¢ przy uzyciu sprzetu
zwigzanego z wybranym rozwigzaniem.

4. TRANSPORT

Wg punktu 4. ST 00.,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Z uwagi na ograniczenia wynikajgce z lokalizacji remontowanego obiektu, koniecznos¢ szybkiej realizacji
w projekcie wybrano technologie, ktéra pozwala na potozenie izolacji na mury wilgotne, bez koniecznosci
ich przesuszenia. Zaproponowane rozwigzania mogg by¢ zastgpione inng technologia, ktéra zachowa
wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw ujetych w projekcie.

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa — pionowa

Zaleznie od mozliwosci dostepu do izolowanej powierzchni danego muru oraz docelowych warunkéw
eksploatacyjnych, przewidziano zastosowanie trzech rodzi izolacji pionowych :

1) w cokotowych partiach muru zewnetrznego, powyzej poziomu terenu — izolacja typu

- wykona¢ izolacje pionowg $cian od zewnatrz, po odstonieciu i osuszeniu murdw, izolacja bitumiczna
natryskowa. Po pofozeniu izolacji p/wodnej mury ostoni¢ twardym styropianem grub. 12cm., na peing
wysokos$é muréw, do poziomu gruntu.

W murach niedostepnych od zewnatrz, przy istniejagcym tarasie podcienia wejsciowego — wykonaé
pionowg izolacje $cian metodg iniekcji od wewngtrz pomieszczen za pomocg zywicy akrylowej. Powyzej
gruntu stosowac izolacje mineralna. Izolacja dwukomponentowa, bitumiczno-kauczukowa.
Wiasciwosci izolacji:

- bez spoinowa,

- hanoszona przez natrysk i szpachlowanie,

- odporna na agresywne zwigzki wystepujgce w gruntach,

- szczelna przy cisnieniu wody do 7 atm.

Przygotowanie podioza

a) Warunki ogdlne:

- podktad trwaty, nieodksztatcalny, przenoszgcy wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

b) Rodzaj podktadu

- oczyszczony mur zatrze¢ zaprawg

- wyréwnacé nierownosci
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- wykonany podktad zagruntowa¢ dwusktadnikowym roztworem— ptynnym isproszkowanym,
wymieszanym w stosunku 3:1 i rozcienczonym wodg 1:10.

- przygotowany podktad nanosi¢ pedzlem, zuzycie na 1 m2 — 50-80 g (bez wody)

Uwaga : Izolowany mur nie musi by¢ suchy.

¢) Warstwa izolacyjna — szpachla dwusktadnikowa. Mieszanie sktadnika ptynnego i sproszkowanego za
pomocg mieszadfa wolnoobrotowego, naktadanie gotowej masy réwnomiernie urzgdzeniem
natryskowym lub pacg, dwukrotnie warstwg 4-6 mm.

d) uwagi realizacyjne :

- narozniku ptyty poziomej i Sciany pionowej - wyokragli¢ szpachlg

- przy temp. +200C i normalnej wilgotnosci powietrza, wszystkie materiaty nadajg sie do uzycia przez
90 minut od momentu wymieszania

- przy temperaturach ponizej +50C prace nalezy przerwaé

- wykop zasypac po petnym zwigzaniu i wyschnieciu izolacji. Zwréci¢ uwage, aby gruz o ostrych
krawedziach oraz zwir nie miat kontaktu z izolacjg. Wskazane jest zabezpieczenie warstwy izolacyjnej
piaskiem lub np. matg drenazows.

Dane techniczno-uzytkowe

Wielkos¢ Jednostka | Wartosé | Uwagi
miary

Gestose g/cm? 1,15 Materiat po zmieszaniu

Mieszkanie kg:kg 217 emulsja bitumiczna : proszek

Czas obroébki min ok. 90 Przy temperaturze 20 °C i 65 % wilgotnosci
powietrza.

Warunki obrébki °C >+5 Temperatura powietrza i podtoza

Suszenie dni 1-2 Przy temperaturze 20 °C i 65 % wilgotnosci
powietrza.

W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci
powietrza,

podtoza i grubosci warstwy czas suszenia moze
sie

przedtuzy¢ lub skroécic

Zuzycie materiatu I/m2 4,8 Grubos¢ warstwa mokrej Grubos¢ warstwa
I/m? 6,6 suchej

4,2 mm 3mm
5,7 mm 4 mm

W zaleznosci od wtasciwosci podtoza i sposobu
wykonania izolacji mogg ule¢ podwyzszeniu
powyzej

podane ilosci materiatu.

Wiasciwosci produktu
Rodzaj domieszki dwukomponentowa izolacja bitumiczno-kauczukowa
Warunki w zamknietych opakowaniach, w suchym miejscu, chronigc przed mrozem
przechowywania mozna sktadowac¢ co najmniej 12 miesiecy.
Sposdb dostawy 28 kg
1 Paleta (12 hobokéw po 28 kg)
Usuwanie odpadow Ze wzgledu na ochrone srodowiska naturalnego opakowania trzeba

catkowicie oprozni¢ z domieszki. Nalezy przestrzegac¢ zalecen
dotyczacych usuwania odpadow, podanych w naszej karcie informacyjnej,
ktdéra przesytamy na zyczenie klienta.
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5.2. Izolacja pozioma w formie przepony iniekcyjnej

Izolacja za pomocg iniekciji istniejgcych muréw ptynem dwusktadnikowym

Wiasciwosci izolacji :

- Wzmacniajgce

- Niezwilzalne wodg

- Szybkowigzace

- Bez zastrzezen pod wzgledem toksykologicznym

- Nie zawierajacy rozpuszczalnikow

- Nieagresywny w stosunku do stali budowlanej i betonu.

Przygotowanie mieszanki:

Mieszanie wykona¢ bardzo starannie. W tym celu wla¢ sktadnik 1 do czystego pojemnika i stale
mieszajgc wysokoobrotowym mieszadtem dodawac utwardzacz ( sktadnik 2), nastepnie intensywnie
mieszaé przez min. 1 min.

Wywierci¢ poziome otwory, w odstepach 10-15 cm, w dwdéch lezgcych jedna nad drugg spoinach.
Gtebokos¢ otworu — grubosé muru minus 5 cm. Usung¢ pyt z odwiertéw i zamontowac pakery.

Preparat wttacza¢ za pomocg aparatu iniekcyjnego tak dtugo, az struktura poréw zostanie catkowicie
wypetniona. Na koniec zdemontowac pakery i zamkngé otwory wiertnicze za pomoca.

Uwaga:

» Materiat ulega nieznacznemu skurczowi podczas procesu twardnienia, dlatego przy

murze spekanym lub zawierajgcym pustki zalecana jest ponowna iniekcja.

5.3. Izolacja papowa pod posadzka pomieszczen piwnic

a) lzolacja z papy termozgrzewalnej kladziona w dwoch warstwach. Rodzaj papy — membrana bitumiczna
modyfikowana polimerem SBS (14%) wg. IBM AT/97-03-0312, AT/97-03-0313.

b) Szerokos¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
c) Pape wykleja¢ na zatartej na gtadko, czystej i odpylonej ptycie z chudego betonu wykonanego ze
spadkiem do kratki $ciekowej.

d) Ulozong izolacje przykry¢ warstwg ochronng ze szlichty zbrojonej, dylatowanej co 2m skosnie do
kierunku spadku. Pomiedzy betonem ochronnym a izolacjg warstwa poslizgowa, np. papa ktadziona na
sucho.

5. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy oraz sztukg budowlana i normami. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania
do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych ujetych w ST 00. w pkt. 9.1.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét ziemnych-zasypki

Do protokotu odbioru nalezy zatgczyc :

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdow robot zanikajgcych,

¢) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

d) dokumentacje powykonawczg, na ktorg sktadajg sie:

« uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzoér

techniczny inwestora,

» wyniki badan

* dziennik budowy i dzienniki badan przeprowadzonych w laboratorium,

» wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w

technologii wykonywania,
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* wyniki odbioréw czgsciowych robodt oraz robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych, cz.5: Okreslenie aktywnych soli

rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.

PN- 92/C-04504 Analiza chemiczna — oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych w

postaci proszku

PN- 89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 04. - NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét naprawczych tynkéw uszkodzonych w trakcie prac izolacyjnych muréw parteru budynku
mieszkalnego Wotkowyska21 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét tynkarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:

- Tynk wapienny z wapnem sucho-gaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub po karbidowym (tylko
warstwy zewnetrzne)

- Tynk cementowo-wapienny

- Tynk cementowy

- Tynk cementowo-wapienny cieptochtonny, tynk cementowo-wapienny lekki

- Tynk szlachetny

Inne spoiwa:

- Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)

- Masy krzemianowe (sylikatowe)

- Masy tynkarskie silikonowe

Podziat wg PN-90/B-1450:

C — zaprawa cementowa,

CW — zaprawa cementowo-wapienna,

w — zaprawa wapienna,

g — zaprawa gipsowa,

gw — zaprawa gipsowo-wapienna,

cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

Podtoze tynkarskie - powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i
trwate potgczenie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00. ,Wymagania ogélne”

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne zasady stosowania materiatow

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogg by¢ stosowane
zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadajg sie do miejsc o duzym obcigzeniu wilgocig (podziat przyjeto ze wzgledu na
cisnienie czastkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemystowe, pomieszczenia
natryskowni) oraz na cokoty i $ciany piwniczne zewnetrzne.

Tynki cementowo-wapienne cieptochtonne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami naktadanymi recznie
(do maszynowego naktadania tych tynkéw przeznaczone sg agregaty tynkarskie ze specjalnym
oprzyrzgdowaniem). Tynki te sg stosowane jako tynki podktadowe.

Tynki cementowo-wapienne cieptochtonne z dodatkiem kulek styropianowych sg tynkami maszynowymi
i stosowane sg jako tynki podktadowe.

2.2. Zastosowane materiaty

Zaprawa cementowa, zaprawa cementowo — wapienna. Podane preparaty nalezy traktowac jako
propozycje okreslajgce niezbedne parametry techniczne,

Srodki wzmacniajgce spekane tynki zywica

Srodki wzmacniajgce tynki : Ai

Szpachléwka mineralna z wiéknami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$s¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.2. Zakres i rodzaj robét

Projektowany zakres robét dotyczy napraw uszkodzen tynkéw elewacyjnych powstatych w trakcie izolaciji
muréw piwnicznych. Sposoéb wykonania i rodzaj tynkédw musi uwzgledniaé istniejacy wystrdj
architektoniczny zabytkowego budynku i wystepujgcych materiatow.

5.3. Zatozenia dotyczace podtozy tynkarskich

Wymagania dotyczace podioza tynkarskiego

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybdér materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposob
naktadania i obrébki tynku (wstepne przygotowania podtoza, grubo$¢ tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk:

- zlikwidowaé przed otynkowaniem wszelkie nierownosci, takie jak: wystajgce cegty, bloczki, kamienie.
Nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Réwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad
otwartg fugg i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztalcenia) moga powodowacé
zarysowania i spekania. W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe
zelbetowe, stalowe, drewniane) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin
dylatacyjnych, fug zamykajgcych i tgczgcych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.
Podtoze pod tynk musi by¢ :

- rowne,

- nosne, mocne i wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej 5° C.

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajgcego

wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt 3.3.2.

Obrébka wstepna podioza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z
zastosowaniem srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ (np. obrzutki wstepnej).

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chionnos$é podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba ZWILZANIA
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkowych powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié¢ podioze
pod tynk. Podane w punkcie wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegoblnych etapow robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczynag
poézniejszych uszkodzeh tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziang wstepna
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci)

do rodzaju tynku wierzchniego.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C.

Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Jako $rodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza) stosowane sg: obrzutka wstepna,
zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ oraz substancje ptynne — mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajgcych gips naktadanych na podioza betonowe, stosuje sie wylgcznie
odpowiednie mostki adhezyjne, ktére zwigkszajg szorstkos¢ powierzchni.
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Dla tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podiozach (z
wyjgtkiem betonu) jako Srodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chiongcych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna
uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnosé.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac przewidziang do tego celu zaprawe produkowang
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.
Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od
warunkéw pogodowych i chtonnos$ci podtoza.

O dlugosci przerw technologicznych dla obrzutki wstepnej decydujg w pierwszej kolejnosci:

- wtasciwosci podtoza pod tynk,

- rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

- warunki pogodowe (pora roku),

- wentylacja

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni.
W przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje sie minimalny czas
przerwy technologicznej réwny 2 tygodnie. Przestrzega¢ danych w tabelach zastosowania. Prace
tynkarskie mozna rozpoczynac¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej
wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku pézniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie
wewnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyroéwnac. Trzeba przy tym zwrdoci¢ uwage na to,
by nie napetni¢ obrzutkg naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gtadkg (szklistg) powierzchnig, to konieczne jest jej zmatowienie (np.
szczotkg druciang).

Wskazéwka:

Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze byé zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania

stabo wigzacej (szklistej) powierzchni, ktéra nie zwigksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka
wstepna przynosi wiecej szkdd niz korzysci.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny (dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanie$¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta
praca metodg ,mokre na mokre”. Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wyréwnanie powierzchni tynku

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz pftaszczyzny.

Moga by¢ widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).Powierzchnia zaciggnietego tynku
jest z grubsza wyréwnana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni.
Nierbwnomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze
powierzchnia nie moze byé porysowana.

Zacieranie

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubo$¢ ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynkow
wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co
stanowi wykonczenie powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne gniazda.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg tendencje do tworzenia
pecherzykéw i mogg by¢ tam wykonywane tylko wiekszym naktadem pracy.

Wygtadzanie

Tynki zewnetrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem (folie
ochronne i ogrzewanie) lub — w cieptej porze roku — chronic¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajgc
je wodg. Nie nalezy zrasza¢ woda tynkow kolorowych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dotyczgcych
pielegnaciji tynku po jego natozeniu. Dziatania zwigzane z pielegnacjg tynku nalezy z géry przewidziec i
ustali¢ z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI TYNKU

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér tynkéw wykonanych recznie :

Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowa¢ sie wymaganymi
wiasciwosciami. Przed wykonaniem robot nalezy z inwestorem doktadnie oméwi¢ oczekiwany rezultat
prac tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne.
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Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac¢ idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg byé

naruszone, ani pofalowane.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga rzucac sie w oczy w

normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym (sztuczne Swiatto
padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest niedopuszczalna.

Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wpltyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie

przygotowania powierzchni gotowego tynku.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

. Jednostkg obmiaru jest: metr?

. ODBIOR ROBOT

. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanego tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych (Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

ON—=0N

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie

przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 05. - NAPRAWA SCIAN WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dociepleniem piwnic Zamenhofa 63



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 05. - NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét naprawczych scian wewnetrznych uszkodzonych w trakcie prac izolacyjnych
muréw piwnicznych budynku Muzeum Ziemi PAN — Aleja Na Skarpie 20/26 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie rob6t
naprawczych tynkarskich i glazurniczych .

1.3. Okreslenia podstawowe

Zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — cze$é ogdina.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatow

Wedtug ST 00., poz. 3.1+3.4.

2.2. Rodzaje materialéw dla robét murowych

2.2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia spetniajgcg wymagania
normy PN-EN 1008:2004. Nie nalezy stosowa¢ wod zanieczyszczonych Sciekami kanalizaciji
bagiennych i zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Wyroby ceramiczne

a) Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- wymiary 250 x 120 x 65 mm;

-masa 3,3 - 4,0 kg

- cegta budowlana powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej;

- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac

dla cegty 10% cegiet badanych,

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%;

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa;

- gestosc¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania nie

powinna wykazywac¢ uszkodzen po badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie powinna zapewniac¢, ze cegta po upadku z wysoko$ci 1,5 m na

inne cegly nie rozpadnie sie.

b) Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- wymiary 250 x 120 x 65 mm;

- masa 4,0-4,5 kg

- cegta budowlana powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej;

58

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie do 10% cegiet badanych,

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %;

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15,0 MPa;

- gestosc¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania nie

powinna wykazywac¢ uszkodzen po badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie dopuszcza wyszczerbienia lub pekniecie po upadku z wysokosci
1,5m na inne cegty, cegta nie rozpadnie sie.

2.2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac

w takiej ilosci, ktéra zapewni jej zuzycie w czasie okoto 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
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stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +
5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Rodzaje materiatow dla roboét tynkarskich

Do robét tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego

stosowania. Zaprawy zwykte do wykonania tynkow przygotowywanych na placu budowy

powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na
opakowaniach materiatéw przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

2.4, Sktadowanie materiatéw

Wedtug ST 00. poz. 3.3.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdline”.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci. W miejscu potgczeniu murow
wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Pocienianie $cian, wykonywanie otworéw metodg wycinania, bez stosowania mtotéw udarowych.

4.2. Zasady wykonania muréw z cegly peinej

Przed przystgpieniem do wykonania robot murowych nalezy sprawdzi¢ stan materiatu ceramicznego.
Jezeli na budowie znajduje sie kilka gatunkéw cegty nalezy kazdg sciane wykonywac¢ z jednego rodzaju
cegly. Potaczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonywanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie o wiecej niz 5 mm powinno by¢é wykonane na strzepia zazebione boczne. Nowe $ciany
taczy¢ z istniejagcymi murami za pomocg pretéw stalowych @ 6mm ze stali zebrowej, osadzanych w co
trzeciej spoinie w rozstawie pionowym, w otworach wywierconych w murach scian istniejgcych. Liczba
cegiet uzywanych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15% catkowitej liczby cegiet.
Spoiny w murach ceglanych powinny wynosi¢:

- 10-17mm w spoinach poziomych,

- 5-15mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych.

Spoiny doktadnie wypetni¢ zaprawg. W $cianach przeznaczonych do tynkowania przy powierzchni
zewnetrznej nalezy pozostawi¢ nie wypetnione spoiny na gteboko$¢ 5-10 mm.

4.3. Zasady wykonywania robét tynkarskich

4.3.1. Podtoze pod tynk i plytki

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podioza pod tynk nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno byé¢ réwna, nosne i mocne, wystarczajgco
stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i wykwitdw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +50 C. Nadlewki i wystajgce
nieréwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami
nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi lub stosujgc srodki mechaniczne,
np. piaskowanie. Z podfozy nalezy usungé¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

4.4.2. Tynk

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw kategorii Il podano w ponizszej tabeli:

Kategoria Odchylenia Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku pow. tynku powierzchni i powierzchni i przecinajacych
od ptaszczyzny krawedzi od kierunku krawedzi od sie plaszczyzn
i odchylenie pionowego kierunku od kata
krawedzi od linii poziomego
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prostej przewidzianego

w
dokumentacji
Kategoria | Nie wieksze niz 3 Nie wigksze niz 2 mm Nie wigksze niz Nie wigksze niz 3
I mm i w liczbie nie na 1 m i ogétem nie 3mm mm na im
wiekszej niz 3 na wiecej niz 4 w pom. do na 1m i ogotem
catej dtugosci faty 3,5m wysokosci oraz nie
kontrolnej nie wiecej niz 6, w wiecej niz 6mm na
pom. powyzej 3,5m catej powierzchni
WYysOoKOSCi ograniczonej

przegrodami pion

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno
odpowiadaé normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

4.5 OKLADZINY SCIENNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- listwy naroznikowe aluminiowe lub mosigzne

- ptytki ceramiczne $cienne

- zaprawa klejgca

- zaprawa spoinujgca

Ptytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot oktadzinowych

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku.
Roboty okfadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych,
osadzeniu i

dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktorych wykonanie w pdzniejszym
terminie

mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 stC i nie powinna przekraczac
+25 stC.

Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i

twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowa¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek
Sciennych

ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nodne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B —
10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji, usytuowanie i
poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.
Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze
spoinami podtogowymi.

Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej;
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile narozne i
wykonczeniowe.
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Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okfadzin ceramicznych musi byé wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem.

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania.

Okfadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty
do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawniac
na powierzchni defektéw podtoza.

4.5.2. Zakres robo6t zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podfoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebata, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Plaszczyzna oktadziny powinna byé wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych
ze sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowos$ci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej
po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.

Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac¢ uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach
lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate
gabki. Nie wolno czyscic glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe z profili mosieznych lub aluminiowych. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

4.5.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

- Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin,
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- Oktadziny ceramiczne

o cata powierzchnia pod oktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu ( ptytki i lustra),

0 grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg Producenta ( ptytki i
lustra),, o dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m, o spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa
do spoinowania ( ptytki i lustra), o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny ( ptytki i lustra),,

- Oktadziny panelowe na podkonstrukcji o odchylenie podkonstrukcji od ptaszczyzny pionowej nie moze
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 200 cm o po zamontowaniu paneli nie mogg by¢ widoczne elementy
podkonstrukcji o wszystkie elementy zakanhczajgce i taczgce powinny byé oparte na rozwigzaniach
systemowych (w przypadku rozwigzan indywidualnych konieczne jest opracowanie detalu potgczenia )
o elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w czesci ogolnej specyfikacii

wykonania i odbioru robot. Wyniki kontroli i odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny byc¢

potwierdzone wpisami do dziennika budowy.

5.1. Kontrola wykonanych muréw ceglanych

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci klas cegiet z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji technicznej;

- kontrole wymiardw i ksztattu cegiet, liczbe szczerb i peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia;

W przypadku braku mozliwosci okreslenia jakosci cegiet na podstawie ogledzin nalezy poddac¢

cegty badaniom laboratoryjnym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole na budowie marki i konsystencji zapraw wytwarzanych.

5.2. Kontrola wykonanych tynkéw

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robot tynkowych powinna obejmowac:

- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej,
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- kontrole prawidtowos$ci przygotowania podtozy (szczeliny nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej)

- kontrole certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;

- kontrole mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych;

- kontrole przyczepnosci tynku do podtoza;

- kontrole grubosci tynku;

- kontrole wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- kontrole wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest: - m3, - m2.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji wykonania

i odbioru robdét. Odbiér robdt murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych

robot wykonczeniowych, po wykonaniu robét zanikajgcych i po zakoriczeniu robét pokrywczych.

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodnos¢
wykonania tynkoéw stwierdza sie na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych z podanymi w pkt
5 wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan

kontrolnych sg pozytywne. Protokdt odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci z zamowieniem.

Podstawg odbioru robét stanowig:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

- protokoty odbioru robét zanikajgcych;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byty zlecane

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zasady ptatnosci podane w pkt. 10 ST 00 ,Ustalenia ogdine”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne;

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,

PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw murowych:

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, p0z.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoéci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki,

nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN I1SO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych

PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne Tom I.
Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990.
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Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

Za

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotlanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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