Przedmiar

Obiekt Remont drogi gminnej nr 104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci
Zakrzewo

Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Lokalizacja ul. Sikorskiego, m. Zakrzewo
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Sporzadzit Zbigniew Pajak
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Remont drogi gminnej nr 104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci Zakrzewo
Nr Nr ST | Opis robét Jm  Ilos¢
1. Koszty kwalifikowalne
1.1. Roboty przygotowawcze
1.1.1. Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,173 km 0,173
razem  km 0,173
1.1.2. Roboty rozbiérkowe
2 | D.01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych
40,00 m 40
razem | m 40
3 | D.01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki oraz utylizacja - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm
110,00 m2 110
razem | m2 110
4 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, ptyt azurowych, kostki kamiennej betonowej z wywozem i utylizacja
R=0.5015
120,00 m2 120
razem | m2 120
5 | D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem i utylizacja
2 szt
razem | szt
6 | D.01.02.04 |Zdjgcie pionowych znakéw lub drogowskazéw z wywozem i utylizacja
2 szt
razem | szt
1.2. Roboty ziemne
7 | D.02.01.01 |Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
184,00 m3 184
razem | m3 184
1.3. Podbudowa
8 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
410,00 m2 410
razem | m2 410
9 | D.04.02.01 |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm
410,00 m2 410
razem | m2 410
10 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm - droga, zjazdy,
352,00 m2 352
razem | m2 352
11 | D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tfamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15c¢m - chodnik
40,00 m2 40
razem | m2 40
1.5. Nawierzchnia
12 | D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
651,00 m2 651
razem | m2 651
13 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
651,00 m2 651
razem | m2 651
14 | D.05.03.05b Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W, KR 1-2, D-50/70 o grubosci po zaggszczeniu 6 cm
651,00 m2 651
razem | m2 651
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15 | D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
623,00 m2 623
razem | m2 623
16 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
623,00 m2 623
razem | m2 623
17 | D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo - grysowej SMAS8, KR 2, D50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
623,00 m2 623
razem | m2 623
18 | D.05.03.23 |Zjazdy do bram, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej Rm = 5 MPa gr. 5 cm - kolor grafitowy
R=0.5
zjazdy 273,00 m2 273
razem | m2 273
19 | D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
R=07
40,00 m2 40
razem  m?2 40
1.6. Elementu ulic
20 | D.08.01.01 Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w iloéci 0,0675 m3/m
R=0.20
325,00%0,0675 m3 | 21,938
razem | m3 | 21,938
21 | D.08.01.01 |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
325,00 m 325
razem | m 325
22 | D.08.03.01 Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
R=0.2
10,00%0,037 m3 0,37
razem | m3 0,37
23 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
10,00 m 10
razem | m 10
1.7. Roboty wykonczeniowe
24 | D.06.01.01 'Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
R=0.5
1404,00 m2 1404
razem | m2 1404
25 | D.06.01.01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad Scm
R=0.5
1404,00 m2 1404
razem | m2 1404
26 | D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
2 szt
razem | szt
27 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
2 szt
razem | szt
28 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
3 szt 3
razem | Szt 3
2. Koszty niekwalifikowalne - droga powiatowa 1032P
29 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
41,00 m2 41
razem | m2 41
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30 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
41,00 m2 41
razem | m2 41
31 | D.05.03.05b | Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W, KR 1-2, D-50/70 o grubosci po zaggszczeniu 6 cm
41,00 m2 41
razem | m2 41
32 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
39,00 m2 39
razem | m2 39
33 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
39,00 m2 39
razem | m2 39
34 | D.05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo - grysowej SMAS, KR 2, D50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
39,00 m2 39
razem | m2 39




