ZAt. 1 KARTY URZADZEN i MALEJ ARCHITEKTURY
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Wspinaczka z piaskownicg i domkami
sze$cian gimnastyczny

bujak 1 osobowy krdlik szary
tablica do rysowania pojedyncza
tablica dzwiekowa

tablica liczydto

szescian epdm 40cmx40

tor sprawniosciowy

domek maty - skrytka

hustawka podwdjna
Wspinaczka ze slizgami

$cianka sprawniosciowa
podwdjna hustawka + gniazdo
domek do zabaw ze slizgiem
stoliczek tréjkatny z dziurkami
wiaderko do wyciggania na stupku
lada sklepowa

tablica dzwiekowa

tablica regulaminowa
piaskownica z tarasem

zagiel cieniujacy tréjkatny

zagiel cieniujacy 4 katny

tawka z oparciem
tawki dzieciece ze stolikiem
kosz na odpadki



ZAt. 1 KARTY URZADZEN

UWAGI:

1. elementy drewniane: drewno drzew iglastych poddawane trzyetapowemu procesowi impregnacji

2. drabinki stalowe i linowe, schodki, $lizgi i Scianki wspinaczkowe, ptyty HDPE oraz HPL

3. Kolorystyka zielono, pomaranczowo, z6tto szara - z elementem drewna i ptyt drewno podobnych.
Kolorystyka do przedstawienia projektantowi (ciemna zielen, jasna zielen, pomarancz, z6tty, szary, braz i
ptyta drewnopodobna w domkach na $cianach). Liny czarne, uchwyty wspinaczek bez niebieskiego

4. WSZYSTKI stupy konstrukcyjne - drewno (elementy tablic tez z pionami drewnianymi)

5. fundamentowanie min. 70cm. W przypadku natrafienia na grunty niespoiste po konsultacji z konstruk-
torem dopasowac gtebokosé fundamentowania

- liczydto: krazki sa z HDPE 15 mm ( rézne kolory)

- ksylofon- HPL: h7 szary + H4 limonkowy 13 mm

- pianinko- plyta HDPE szara p3

- hustawka potrdjna- gérna belka RAL S 1060 C 60y limonkowy
- tablica do rysowania — hpl 8 mm czarny hl

- domek 80-1-14IX21-1B - dach: hpde 15 mm P2 szary; podest HPL antracytowy podestowy h2 o grubosci 10 mm;
plyty boczne: HDPE 15 mm pl11 brazowy + p3 limonkowy

- zestaw 80-8-14V123-1B: podest HPL 10 mm antracytowy; pyty boczne w zestawie HDPE 15 mm: jasnozielony +
ciemnozioelony

- weiagarka do piasku: plyta boczna z HDPE 15 mm kolor szary p2; element nierdzewny

- stolik do piasku- ptyta HDPE 15 mm: ciemnzielony p5 + limonkowy p3

- lada: HDPE 15 mm kolor p3 limonkowy + lada kolor p7 zélty




Specyfikacja materiatowa

2

Slizgi ze stali nierdzewnej
AlSI304. Blacha o grubosci 2
mm ksztattowana w techni-
ce CNC. Plyty boczne z poli-
etylenu HDPE o grubosci
15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV.

Slizg tubowy ze stali nie-
rdzewnej AISI304. Blacha o
grubosci 2 mm, czgsc¢ wyj-
Sciowa zakonczona opaska z
rury fi: 33,7 mm. Powierzch-
nia polerowana.

Ptyty scianek z kolorowego
tréjwarstwowego  polietyle-
nu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowi-
cie odporny na wilgo¢ i UV.

Ptyty Scianek i podestow
z kolorowego tworzywa HPL
o grubosci 13 mm (czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mm),
najwyzszej jakosci, catko-
wicie odpornego na wilgo¢
iUV,

Antyposlizgowa ptyta pode-
stowa hpl hexa o grubosci
10 mm w kolorze antracy-
towym cechujgca sie mak-
symalng odpornoscia na
czynniki srodowiskowe i wy-
sokej klasy odpornoscig na
scieranie.

Stupy drewniane mocowane
do gruntu za posrednictwem
stalowych kotew cynkowa-
nych proszkowo i malowa-
nych proszkowo.

Kamienie wspinaczkowe wy-
konane z mieszanki kruszyw
i kolorowych zywic poliestro-
wych.

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej
AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Drewno drzew iglastych
o przekroju 90x30 mm,
bezrdzeniowe, klejone war-
stwowo klejami poliuretano-
wymi catkowicie odpornymi
na wodeg. Drewno poddane
trzyetapowemu  procesowi
impregnaciji.

Ztgczki aluminiowe zabez-

pieczone antykorozyjnie
w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego

farbami poliestrowymi, od-
pornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Stupy gigte w tuk wykonane
z drewna drzew iglastych o
grubosci 9 cm, szerokosci
26 cm i dtugosci 280 cm.
Drewno klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na
wode. Drewno poddane
trzyetapowemu  procesowi
impregnacji.

Solidna konstrukcja ze stali
czarnej S235JR oczyszczona
W procesie piaskowania. Za-
bezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowa-
nie proszkowe farbami polie-
strowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.



Elementy ztgczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wy-
konane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki
$rub wykonane z poliamidu
formowanego metodg witry-

skowa.

Zakonczenia lin  zaci$nigte
w tulejach wykonanych z wy-
trzymatych stopéw  alumi-
nium .

Bulaj w ksztatcie potowy kuli
o $rednicy 400 mm. Mate-
riat: Termoformowany poli-
weglan o grubosci 5Smm.

Liny polipropylenowe typu
pp-multisplit o srednicy 16
mm z rdzeniem stalowym.

Szczeble drabinek i wezty
liny linowych z poliamidu
formowanego metodg wtry-
skowa.

Okna wykonane z bezpiecz-
nego poliwgglanu o grubo-
$ci 8 mm.

Krzyzowe, solidne i estetycz-
ne potaczenia lin wykonane
z poliamidu formowanego
metoda wtryskowa.

Modut ksylofon wykonany
z ptyty HPL o grubosci 13
mm i anodowanego alumi-
nium. Umozliwia gr¢ w ga-
mie muzycznej w tonacji
C-dur.

Bezpieczne zaslepki stupdw
drewnianych wykonane z po-
liamidu formowanego meto-
da wtryskowa.

Potgczenia lin  zaci$nigte
w tulejach wykonanych z wy-
trzymatych stopéw alumi-
nium.

Gra OXO wykonana z polie-
tylenu ksztattowanego ro-
tacyjnie z symbolami nanie-
sionymi w formie. Estetyczne
wykonczenie  pozbawione
ostrych  krawedzi. Tuleje
o wysokosci 16 cm i sSrednicy
155 cm wzbogacone o do-
datkowe symbole, stonce
i ksigzyc, urozmaicajgce za-
bawe.

Tuba z z polietylenu LDPE
formowana rotacyjnie o we-
whnegtrznej Srednicy 53,5 cm

i dtugosci125 cm.



Ul  Wspinaczka z piaskownicg i domkami szt. 1

wymiary arientacyjne: 1113 x 430 x 352 cm




U2  Szescian gimnastyczny 1 szt.

L&

INFORMACIE O PRODUKCIE
j\«Vyr*nicny 167 x 161 cm
. Strefa bezpieczehstwa 467 % 461 cm
| Powierzehnia strefy bezpieczenstwa 20 m?
. Wysokosé catkowita 162 cm
| Wysokosé swobodnego upadku 150 em

llosc uzytkownikdw 10

Produkt zgodny z PN-EN 1 176-1:2017-12 TAK
. Dostepnoié cresci zapasowych TAK
| Przecziat wiskowy 3-12

Igodnie z nomrma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzehni amortyzujace]
odpowiedrie] dla jego wysokoici swobodnego upadku.
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MATERIALY:
CREWMNO DRIEW KOTWY CYNKOWANE LINY POLIPROPYLENCWE ||ZAKONCZENIA LIN 1 1 B
GLASTYCH, BEZRDZENICWE ) | PROSZKOWC | TYPU PP-MULTISPLIT ZACISNIETE W TULEJACH 1 ‘
CALKOWICIE COPORNE NA! | MALOWANE O SREDNICY 16 MM WYKONANYCH 7 ’
GDE PROSZKOWC 7 RODZENIEM STALOWYM | [WYTRZYMALYCH STOPOW
ALUMINIUM

KAMIENIE
WSPINACZEOWE
WYKONANE 7 MIESZANE]
KRUSZYW |
KOLOROWYCH 2YWIC
PCHLIESTRCHW Y CH

SCHLGME | ESTETYCZNE
KULCHWE PCHACZENIA LIM

ELEMENTY ZEACZNE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,
PODEEADK] WYKCONANE
ZE STALI NIERDZEWNE

SZCZEBLE DRABINEK |
WEZEY LIN WYKONANE Z
PCLIAMIDU
FORMOWANEGO
METCDA WIRYSKOWA




U3

Bujak - krorlik 2 szt.

343

wymiary orientacyjne: 73 x 37 x 100 cm
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U4  tablica do rysowania pojedyncza 3 szt.

INFORMACJA O PRODUKCIE .
. 131 cmx 28 cm

Wymiary
A24 e x 328 cm

Strefa bezpieczenstwa
140 cm

Wysokosc catkowita

Wysokosé swobodnego upadkuy
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U5 tablica dzwiekowa - ksylofon 1 szt.

Kolor szaro zielony
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U6

tablica liczydto 1 szt.
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szescian 400x400x400mm szary 6 szt.

Zastosowania

EUROFLEX® szesciany sq uzywane jako elementy do siedzenia dla dzieci. Tworzg pewnego rodzaju
wyspy komunikacji pomiedzy dzie¢mi w obszarze placu zabaw. Dodatkowo sg elementami do zabawy
dla dzieci.

Wytwarzane sa z materiatu, ktory pod koniec uzytecznosci moze zostac recyklingowany.

2. Materiat

Granulat gumowy: granulat gumowy z odzysku

Spoiwo: poliuretan MDI

3. Charakterystyka

Kolor: —ezerwonylceghany—zelony; szary lub-ezarpy
(mozliwe niewielkie réznice w kolorach)
I wedtug palety EPDM

Powierzchnia: gtadka z otwartymi porami

4. Wymiary/whasciwosci

Wymiar: 400x400x400mm

Waga: okoto 54kg, okoto 61kg w przypadku EPDM,
Tolerancja: +/-0,8%

5. Badania

Odpornos$é na ogien: E (DIN EN 13501-1, 2002)

Odpornos$¢ chemiczna: warunkowo odporny na kwasy i zasady

Odpornos$é na kruszenie przy niskich temperaturach: 24h /-40°C, bez kruszen
Odpornos$é na pekniecia przy niskich temperaturach: 5h/ -30°C, bez peknie¢
DIN EN 1176 -1:2008, EN 1176-1:2008




U8 - tor sprawnosciowy 1 szt.

=]
¢

79
155

900
600

LIT1]

i
L
1
ik
11}

453
753

SKALA 1:100

MATERIALY:

ANTYPOSLZGOWA PEYTA| |LINY POLIPROPYLENOWE
FODESTOWA HPL HEXA | [TYPU PP-MULTISPLIT FOLIETYLENU
Q GRUBGSCI 10 MM QO SREDNICY 16 MM FORMOWANEGO

W KOLORZE 7 RDZENIEM STALOWYM. || METODA
ANTRACYTOWYM, ROTOMOULDINGY,

MODULY WYKONANE Z

DREWNO DRZEVY StUPY GIETE WYKONANE
IGLASTYCH, BEZRDZENICWVE, | | Z DREWNA DRZEW
CAKOWICIE QDPORME MA | | IGALSTYCH,

WCDE.

ELEMENTY ZEACZNE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,
PODKEADK] WYKONANE
ZE STALI NIERDZEWHME.




U9 - domek maty 1 szt.

wymiary orientacyjne: 145 x 98 x 160 cm



U10 — hustawka podwodjna - 1 szt

s INFORMACIE O PRODUKCIE

Wymiary 326 x 197 cm

;" ;\ j/ Strefa bezpieczenstwa 307 x 750 cm
¢ : Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 23 m?

Wysokosé catkowita 244 cm

Wysoko$c¢ swobodnego upadku 128 cm

llo§¢ uzytkownikdw 2 osoby

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-14

Zgodnie znorma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzuiace

odpowiednisj dia jego wysokosci swobodnego upadku.
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U11 — zestaw zabaowy ze $lizgami i przejsciami - 1 szt.

INFORMACIE O PRODUKCIE

Wymiary 547 x 462 cm
Strefa bezpieczenstwa B97 X 762 cm
Powierzchnia strefy bezpisczefstwa 51 e
Wysokoi¢ catkowita 351 cm
Wysokosé swobodnego upadku 150 cm

llose uzytkownikow 18

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnoid cresci zapasowych TAK

Przecziat wiekowy 3-12

Igodniez nomma PMN-EMN 1174-1:2017-12 prod ukt wymaga zastosowania nawierzchni amaortyzujace]
odpowiedrie] dia jego wysckosci swabodnego upadku.
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MATERIALY:
DREWMNO DRZEW KOTWY CYNEOWANE ZEACTE ALUMINIOWE SC‘;A\NM Z KOLOROWEGO ZAKQNCZEN‘A LIN
GLASTYCH, BEZRDZENIOWE ! | PROSZKOWC | TROIMWARSTWOWEGO ZACISNIETE W TULEJACH
CAFKOWCIE CDPORMNE MA | MALOWANE FOLIETY!_ENU HDFE O WYKONANYCH Z
CDE PROSIKOWC GRUBOSCI 15 MM

WYTRZYMALYCH STOPOW
ALUMINIUM

ANTYPOSLEZGOWA PEYTA

PODESTOWA HPL HEXA
O GRUBOSC! 10 MM

W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

SLIZG| ZE STAL
NIERDZEWNED AISI3D4,
PEYTY BOCINE Z
POLIETYLENU HDPE O
GRUBCSCI 15 MM

SYSTEM tACINIKOW

| KLAMER WYKCNANYCH
7 MOCNYCH STOPOW
ALUMINIOWYCH

SOLIDMNE | ESTETYCZNE
KULOWE PORACTZENIA LIM

LINY POLIPROPYLENGWE
TYPU PP-MULTISPLIT

O SREDNICY 14 MM

7 RDZENIEM STALOWYM

KAMIENIE
WSPINACZKOWE
IWYKONANE 2 MIESZANKI
KRUSZYW |
KOLORGWYCH 2YWIC
POLIESTROWYCH




U12 - scianka wspinaczkowa - 1 szt.
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MATERIALY:
DREWNO DRZEW KOTWY CYNKOWANE ELEMENTY ZtACZNE TAKIE || KAMIENIE WSPINACZKOWE| [LINY POLIPROPYLENOWE
IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE, | | PROSZKOWO | JAK SRUBY, NAKRETKI, 'WYKONANE Z MIESZANKI | |TYPU PP-MULTISPLIT
CALKOWICIE ODPORNE NA|| MALOWANE PODKLADKI WYKONANE | [KRUSZYW | KOLOROWYCH | |Q SREDNICY 16 MM
PROSZIKOWO ZE STALI NIERDZEWNEJ. ZYWIC POLIESTROWYCH. | |Z RDZENIEM STALOWYM.




U13 - podwdjna hustawka + gniazdo - 1 szt.
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Informacje o produkcie
Wymiary 217 x 617 cmi
Strefa bezpieczeristwa 750 x 560 cm
powierzchnia strefy bezpieczenstwa 41 m?
Wysokosé catkowita 245cm
Wysokosé swobodhego upadku 134 cm
llos€ uzytkownikow 6
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnosé czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 312

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujace) odpowiednia)

dla jego wysokosci swobodnege upadku,




U14 - domek zabaw ze Slizgiem -1 szt.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 319x 188 cm
Strefa bezpieczenstwa 669 % 488 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 26 m?
Wysokos¢ catkowita 240 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

lo$¢ uzytkownikdw 10

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czeici zapasowych TAK

Przedziat wickowy 3-12

Igodniez norma PN-EN 1176-1:2017-12 produki wymaga zastosowania nawierzehni amorfyzujace]
odpowiednie) dla jego wysokoici swobadnego upadku.
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MATERIALY:
GREWNO DRIEW KOTWY CYNKOWANE | [SCIANK Z KOLORGWEGO | [BULAJ W KSZTALCIE
GLASTYCH, BEZRDZENIOWE, | PROSZKOWG | TROJWARSTWOWEGO | |POLOWAY KUL
CALKGWICIE ODPORNE NA! | MALOWANE POLETYLENU HDPE O O SREDNICY 400 MM
CDE PROSTKOWG GRUBOSCI 15 MM

ANTYPOSLIZGOWA PEYTA| |$UIZG! 7E STALL ZEACTKI ALUMINIOWE ELEMENTY ZEACZNE TAKIE
PODESTOWA HPL HEXA || NIERDZEWNE] AISI304, JAK SRUBY. NAKRETKI.

O GRUBCGSCI 10 MM PEYTY BOCENE Z PODKEADK! WYKONANE
W KOLORZE POLIETYLENU HDPE O ZE STALI NIERDZEWNE.
ANTRACYTOWYM GRUBGSCI 15 MM




U15 - stoliczek trojkatny - 1 szt.

wyrmiary orientacyjne: 52 X 55 x 55 cm

U16 - wiaderko ndo wyciggania na stupki - 1 szt.

whmiary arientacyjne: &5 x 20 x 202 cm

Ul7 -lada- 1 szt.

wymiary orientacyjne: 20 x 87 x 125 ¢m




U18 - tablica dzwiekowa 2 - 1 szt.
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U20 - piaskownica z tarasem - 1 szt. wg. detalu

Piaskownica:

Wymiary niecki piasku:

Obrzeze debowe szer. 15cm wys. 30cm - wys. ponad poziom EPDM 25cm

Montaz obrzeza wg. prodecenta. Kolor wykonczenia wg. koloru detalu pozostatych elementéw drewnianych
Taras drewniany:

Wymiary:

200x300x180x500cm wys. 40cm

Taras: modrzew syberyjski na podkonstrukcji drewnianej legar modrzew europejski 100x100mm, funda-
mentowany punktowo fi 20cm w szalunku traconym (C25).

Deska modrzew syberyjski 145x35mm z zaokraglonymi frezowanymi 3mm brzegami tarasu. Narozniki
zaokragglone min sr. 8cm.

Montaz niewidoczny wkretami nierdzewnymi min 70mm.

Kolor wykonczenia - zgodny z detalami drewnianymi.

W konstrukcji tarasu nalezy przewidzie¢ montaz stupa od zagla (fi 100mm). Detale wg. rysunkdéw warszta-

towych wykonawcy.

Obrzeze drewniane:

Dek drewniany:
= = F“




Z1 - zagiel cieniujacy trojkatny
Wymiary orientacyjne rozstawy stupow: 7x6x6,8m

wys. montazu zagla od ok. 2,3m do 3,3m (wg. rys. warsztaotywch)

Stupy stal malowana proszkowa fi 140mm, grubos$¢ sciani 3,6mm. Kolor7016 mat

Fundamentowanie wg. rysunkdw warsztatowych wykonawcy min. 70x70cm C25

Zagiel:
Montaz elementami nierdzewnymi “na wylot”

Kolor: bez

Gramatura: 340 g/m?
Materiat: Tkanina siatkowa HDPE, gramatura 340 g/m?.

Certyfikat: certyfikat Oeko-Tex, ktéry gwarantuje, ze tkanina nie jest toksyczna, nie posiada nieprzyjemnego

Z2 - 7agiel cieniujacy czterokatny
Wymiary orientacyjne rozstawy stupow: 5,3x5x6,5x5,5m

wys. montazu zagla od ok. 2,3m do 3,3m (wg. rys. warsztaotywch)

Stupy stal malowana proszkowa fi 100mm, grubos¢ sciani 3,6mm. Kolor7016 mat

Fundamentowanie wg. rysunkéw warsztatowych wykonawcy min. 70x70cm C25

Zagiel:
Montaz elementami nierdzewnymi “na wylot”

Kolor: bez

Gramatura: 340 g/m?
Materiat: Tkanina siatkowa HDPE, gramatura 340 g/m?.
Certyfikat: certyfikat Oeko-Tex, ktéry gwarantuje, ze tkanina nie jest toksyczna, nie posiada nieprzyjemnego
Uwagi:

Detale wg. projektéw warsztatowych i obliczen kon-
strukcyjnych

Montaz stupdw w nawierzchni EPDM - wyknanie
fundamentow (ponizej warstwy podbudowy) przed
wykonaniem wylania EPDM.

Uktad i nachylenie stupéw dostosowac nalezy do
stref bezpieczenstwa i wygody przemieszczania sie po
placu.

Nalezy zapewni¢ maksymalng ochrone przeciw

stoneczng nad piaskownicami w okresie letim




t1: tawka z oparciem

Kolor wykonczenia elementéw stalowych: 7016 mat

r/’j

820
[(327]

1800 700
[717] [28]

konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z drewnianych desek, zaokraglone kanty

£2 tawki ze stolikiem dla dzieci
Kolor wykonczenia konstrukcji mebla zielen, z6tty, pomarancz wg. przekazanego projektantowi probnika

Blat HPL szary Montaz: wg. prodeucenta
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Ko - kosz na Smieci - 5 szt.
£
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34cm 34 cm
DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Dtugos¢: 34 cm Konstrukcja w catosci wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym.
83 cm Na zyczenie mozliwo$¢ wyboru niestandardowego koloru lakierowania proszkowego lub wykonanie konstrukcji
34 cm ze stali nierdzewnej wykonczonej drobnym szlifem.
31 kg Kosz wyposazony w wkfad z blachy ocynkowanej.
401 Montaz do podtoza za pomoca kotew.

Kolor wykoriczenia elementéw stalowych: 7016 mat



Ogr, Ogr_f, Ogr_b: ogrodzenie, furta 1,2m, brama dwuskrzydfowa 4m

e Kolor: RAL 7016 antracyt

e  Wysokosé: 120CM

e Elementy systemu:

- Panele ogrodzeniowe 3D;

- Podmuréwka betonowa;

- Furtka wypetniona panelem 3D;

- Brama dwuskrzydtowa wypetniona panelem 3D.

Ogrodzenie zgodne z istniejgcym
Goérna krawedz paneli - bez wystajgcych elementéw
Furta i Brama zamykane na klucz

D_ donice do ogrodu warzywnego 5 szt.
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Wymiary

wysokos¢ H: 39, 26 i cm

dtugosc¢ L: 242 cm

szerokosc: 123

Scianki wytozy¢ 2cm styropianem, 2cm folig kubetkowg i geowtdkning. Uzupetnié ziemia
ogrodowa (lub inng np. wg zasad permakultury odpowiednie warstwy ).

Drewno iglaste impregnowane podwujnie lazurg zgodng z kolorem elementéw drewnianych

na placu.

Ukfadanie ramy na opasce zwirowej. Opasa szerokosci 15 cm od brzegu donic. Opaska z
geowtdkning przeciwprzerostowg 250gr/m3



