Warszawa, 05.04.2024r.
PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt budowy placu zabaw, montazu matej architektury i utwardzen terenu przy Przedszkolu

w Borzecinie Duzym Fragment dz. 802/35 obr. Borzecin Duzy

Nazwa i adres obiektu:

ul. Tekli Rapackiej

Numer ewidencyjny dziatki i obreb:
cz. 802/35 obr. Borzecin Duzy
Kategoria obiektu: VIl inne budowle
Inwestor:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32 05-082

Jednostka projektowa

Ksztaltownia.pl
Urszula Michalska
Ul. Bawetniana 11
01-487 Warszawa

Branza/zakres Imie i Nazwisko Nr uprawnien i specjalnos¢ Podpis
MA/081/18
W specjalnosci
Mgr inz. arch.
Projektant architektonicznej

Julian Zmijewski

Do projektowania bez

ograniczen

Architektura

krajobrazu

Mgr inz. arch. kraj.

Urszula Michalska

Urszula MICHALSKA
mgr, [6 ;':‘ WER kraj,
—g./w* 7

L /@




Spis tresci

1. Uprawnienia i izby ProjeKtantOw .........cooieeiioiiiee ettt sttt e st esar e re e e saeeenee s 4
2. (oY I &= 1V = o o 1= Yol 117 Y - PR 7
3. [ =T [a oY To ] AT 0 1YY 1=T] Y/ o] T TP 7
4, Istniejacy stan zagosSPOdarOWaNia tEIENU ..........uiiiiii it e et e e et e e e e e ee bt e e e e e e e e abareeesseeeeeseassreaeaeaaann 7
4.1. (200 oToY AV a4 o1 o ] ¢ (o 1V RN 7
4.2. 0o T ITa o Lo I ol £ 4 o 1= = L= PSP RP 8
4.3. Wskazania do gospodarki drzeWOSTANEM .........ciiieiiiiiiiee ettt e e e e e seer e e e e e e s eabae e e e e e eesnsserbaseaaeeenans 8
4.4, Ochrona drzew Na terenie BUOWY ........coiiiiiiiiiiie ettt et ettt e st e e aeesbeeeneesane 8

5. Projektowane zagoSpOdarOWaNi® TEIENU.......cccuiiiicuieeeiiieee ettt e esteeeesteeeeeeeeeesteeeesteeeeessseeessaeeesnsnsteeeanssneesnnsens 9
5.1. WYZNACZENIE PrOJEKLU W LEIENIE «.eeiiiviee ettt ettt e e et e e e te e e e tte e e e e abaeeeeasaaeesabeaeeensaeseansaeeesasseeeanssesennnsnns 9
5.2, ProjektoWane NAWIEIZENNIE . ..iiuiiiiieeee ettt sttt e st e sa e s bt e e bt e e bt e e be e e bt e sabeesabeesabeesaneenanes 9
LT B U AV 7 = {0 - [ V=SS 9
5.2.2. Nawierzchnia z kostki DEtONOWE] NAW_DET ......cc.uiiiieiiee et e e tae e e e are e e e nte e e eanes 10
5.2.3. NQWIEIrZChNTA NAW_EPAM Lottt e et e e st e e sttt e e s sabe e e s abaeessabeeeaeensbeeesaasaeessabeeeesnsteeesaneans 11
5.2.4. Nawierzchnia ze SZEUCZNE] traWY N_SZE.....eiiiiiiiiiiiee ittt ettt e st e st e e s s beesabeesbeesaneesaneesaneenas 11
5.2.5. Nawierzchnia z ptyt betonowych 50X50X6CM — N_PD....ciiiiiieiiiie e e e e e e e 12
5.2.6. NQWIEIZCNIA SENSOINYCZNG N_S tiiiiiiieiiiiieeeitee e ettt e e sttt e sttt e e ettt eessabteessabeeesaabaeesaasaeesaabeeesaensbaeesasteessabeeesssseeesnsas 12
5.2.7. Projektowane 0brzeza i KraWeEZNIKi ......cccueiruiiiiieieiee ettt sttt st st esb e sane e sareesanee e 13
5.3. ROZWIGZaANTa WYSOKOSCIOWE ...eeiueeeeeiiieeeeitieesitee e s ttee e sttt e seaeaee e e teeeeaseseesanseseesnsaeesanssaseassasaesesnssesssnssesessnseeesnnsenesnnes 13
5.4, OAWOANIENIE TEIBNU...coutiiiiiie ittt ettt ettt he e bttt e s e s bt e b et e ea b e s bt e sbe e b e eas b e sabesbe e b e eabesabesaeenbeenbeeneesas 13
5.5. Mata architektura/ Urzgdzenia ZADAWOWE ..........ccueiiiviieeieieiie ettt ettt ete e eteeeve e s beeeteeestae e sareeesbeenareesrneenseees 14
LT T8 B =3 =T o 1T oY VA F= U= [T SR 15
5.6 ZIEIBIA .. b bt ettt s h e bttt e h et e b e ekt et e a e et eae e she e bt e bt eaeeehe e be et e eatenanenrnens 17
5.6.2. WYzZNaczenie Projektu W EIENIE .........uiiiiei ettt e e e e et e e e e e e abte e e e e e e ee e eeeansaeseeaesennnrens 17

5.6.3. Przygotowanie terenu pod NASAUZENIA ....c.c.eieiueeerieiiiieeiee ettt ettt st st sa e st sat e et e sbeesanee s 17

TR BV =TT = o X 11T V2PN 18

5.6.5. S20ZENIE AIZEW i KIZEWOW ......eiuiiiiieiieiieieee ettt ettt st st bt et e e st sesbee b e ebeeabesmeesaeeneee 18

5.6.6. Pielegnacja po posadzeniu KrZEWOW i ArZEW.......ccc.eiiuiiriiiiieeniie ettt sttt sene e b e sanee s 19

5.6.7. Zaktadanie traWniKOW.........ceuiiieriieiieieee ettt st sttt e s s s 20

5.6.8. Pielegnacja po zatoZeniu traWniKOW..........ccuiiiiiiiii ettt e s tee e e st be e e e naae e stbeaaens 20

5.6.9. Sadzenie roSHin DYINOWYCH .......ouiiie ettt e e e et e e e et e e e et be e e e etbeeeenreeeenbeaans 21

5.6.10. Informacja dot. Ogdlnych zalecen przy wykonaniu prac zwigzanych z sadzeniem oraz pielegnacjg roslinnosci 21

5.7. PRZEDMIAR ...ttt sttt ettt sttt ettt st st s bt e b e e et s et s me e st e et e et e s he e R e e Rt e et e saeesreenRe e n e e et eneeere e r e e reeanens 22
5.7.1. Projektowane elementy wyposazenia, nawierzchnie oraz zielen - zestawienie ilosciowe.............c.ccuuue... 22

6. SIS FYSUNKOW ...ttt ettt ettt bt e et e s bt e bt e e b e e e bt e e bt e e bt e sa bt e eas e e sa b e e sabeebeeeesaseesaseenneeesnseenbaeenneesaneesn 25
7. Y o JE3 =L - (o4 g 11 e 1V SR 25






1. Uprawnienia i izby projektantéw

Julian Zmijewski nr uprawnien MA/081/18 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez

ograniczen

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 163/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018r.
Nr uprawnier: MA/081/18

DECYZJA nr 163/MAOKK/2018

Na podstawie ant. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw

budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r, Prawo budnwlane (Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z poin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
go (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 1j.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Julian Maciej Zmijewski
urodzony w dniu 07 stycznia 1984 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

P Zsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Ok:egowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAQCIA RP arch. Andrzej S0
Sekretarz OKK MAQIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechiial

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia;

1) Whnioskodawea: Julian Mame] Zmn}ewslu

2. Gldwny Inspek Nadzory Bud go - w cely wpisania do Ineg j osdb posiadajacych uf
buduwiarle fpo uprewomactink: siy decyzy)

3. & Rada Izby Architektow RP oo sip docyz))

4 ala




I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Julian Maciej ZMIJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MAJ081/18,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pad numerem: MA-3097.

Czlonek czynny od: 21-08-20183r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3097-445B-78B4-A96D-1B7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www,izbaarchitektow, pl
lub kontaktujae sie bezposrednio z wlasciwg Ckregowa Izba Architektow RP.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania , Projekt budowy placu zabaw, montazu matej
architektury i utwardzen terenu przy Przedszkolu w Borzecinie Duzym Fragment dz. 802/35 obr.

,» Zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. arch. Julian Zmijewski



2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem oraz wskazania Inwestorskie

- Projekt budowlany wykonany przez pracownie Ksztattownia.pl Urszula Michalska
- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GeoDer w marcu 2024r.

- obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Badania geotechniczne wykonane na potrzeby budowy przedszkola wykonane w 2022 przez firme REMEA

Sp.zo.o0.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw oraz montaz matej architektury oraz utwardzenie

terenu na obszarze przy przedszkolu publicznym w Borzecinie Duzym na fragmencie dziatki 802/35.
Zadanie obejmuje:

- budowa nowych ciggéw pieszych nawierzchni z kostki, nawierzchni bezpiecznej EPDM i sztucznej
trawy

- budowa ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i bramg wys. 1,2 m.

- nasadzenia zieleni

- montaz urzadzen zabawowych, tawek, donic, stolikdw, elementdéw naturalnych

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania stanowi czeSci dziatki 802/35 (w czesci ogrodu przedszkolnego) zlokalizowany w
zachodnio pétnocnej czesci dziatki. Placéwka znajduje sie przy ulicy Telki Rapackiej. Obecnie teren
poros$niety jest murawa trawiastg i drzewami istniejgcymi (wierzby, topole i nowo nasadzone lipy wzdtuz

ogrodzenia.

4.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedsiewziecia planuje sie demontaz 3 tawek istniejgcych.



4.2. Roslinnosc istniejaca

Na terenie dziatki znajduje sie znaczna ilo$¢ zaréwno starszych (wierzby, topole) jak i nowych nasadzen

lipowych wzdtuz ogrodzenia. Na terenie nie ma krzewoéw.

4.3. Wskazania do gospodarki drzewostanem

Planuje sie zachowanie wiekszosci drzew i ich ochrone na terenie budowy. Drzewa na tym etapie
wskazane do usuniecia charakteryzujg sie znacznym pochyleniem pnia mogacym zagrazaé przysztym
uzytkownikom. W zwigzku z nasypaniem podstaw pni w czasie realizacji prac budowlanych zwigzanych
z budynkiem, konieczne bedzie usuniecie nadmiaru mas ziemnych ze strefy korzeniowej. Na etapie

prowadzenia prac konieczne bedzie dodatkowa analiza drzew i stanu fitosanitarnego.

4.4. Ochrona drzew na terenie budowy

* Drzewa na terenie budowy i w jej zasiegu nalezy zabezpieczy¢ wyznaczajac jak najszersze
strefy ochronne wydzielone z terenu budowy nieprzekraczalnymi barierami, ktére powinny
by¢ lokalizowane w minimalnej odlegtosci 1-1.5 m od pni drzew istniejgcych. Dla powyzszej
inwestycji proponuje sie wyznaczenie stref siatkg budowlang pomaranczowg lub tasma na

pionowych zerdziach.

* W przypadku drzew na placu zaleca sie wygrodzenie drzew nieprzekraczalna barierg takze
w celu ochrony istniejgcej murawy. Nalezy wyznaczy¢ strefy prac sprzetu i przejazdu -

pozostaty teren zabezpieczy¢.

*  Wszelkie prace w strefie korzeniowej drzew wykonywac metoda reczng LUB SPRZETEM

LEKKIM zapewniajgc maksymalng ochrone uktadu korzeniowego.

* Zabrania sie skladowania materiatéw w rejonie koron, nalezy unika¢ sktadowania
materiatéw chemicznych, ktérych zawartos¢ w wyniku dziatania deszczu mogtaby

przedostac sie do gleby w okolicy drzew.

* W trakcie organizacji placu budowy i tworzenia drég na terenie prac nalezy wytyczyc trasy
ruchu pojazdéw budowlanych tak, aby nie przebiegaty one w rejonie koron i bryt
korzeniowych. Przed wejscie w teren Wykonawca ustala z Zamawiajgcym trasy dostaw,

ruchu sprzetu i zasiegu zabezpieczen.
* Konieczne jest odkrycie zasypanych warstwami glebowymi podstaw pni i uktadéw

korzeniowych

*  Przy pracach brukarskich nalezy przerwac liniowg fawe lub zrobié¢ nadwieszenie obrzeza lub
jego wyptycenia (dopuszcza sie tez zmiany obrzezowania ) — tak aby zachowac istniejgce

uktady korzeniowe drzew.



e Zakazuje sie wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zaktada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla wszystkich grup

przedszkolnych. Planuje sie zachowanie wiekszosci istniejgcej zieleni oraz szereg nowych nasadzen

uzupetniajgcych. Teren bedzie petnit funkcje edukacyjne (edukacja przyrodniczna) i wypoczynkowe. Uktad

nawierzchni ze $ciezkg obwodnicowg pozwoli na swobodng zabawe wokét placu zabaw. Urzadzenia

zabawowe dostosowane sg trudnoscig dla poszczegdlnych grup wiekowych. Kazda ze stref zapewnia rozwé;j

sensoryczny, sprawniosciowy i edukacyjny.

5.1.Wyznaczenie projektu w terenie

Zaktada sie wyznaczenie elementdw zagospodarowania geodezyjne na podstawie wytyczenia geodezyjnego

prowadzonego na podstawie osadzonych wspétrzednych geograficznych w pliku dwg/dxf.

5.2. Projektowane nawierzchnie

Projekt zaktada realizacje nawierzchni w formie:

nawierzchnia z kostek betonowych bezfazowych 20x10x6cm szarych — n_bet
nawierzchnia bezpieczna EPDM kolor bezowy — n_epdm

nawierzchnia ze sztucznej trawy — n_szt

nawierzchnia sensoryczna — z ptyt strukturalnych betonowych —n_s

nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x6cm — n_pb

5.2.1.Uwagi ogdlne

Na kazdym z etapdw procesu budowlanego, jesli zauwazone zostang réznice pomiedzy

poszczegblnymi elementami opracowania nalezy skonsultowac to z projektantem.

Przyjgé ponizszg kolejnos¢ aktualnosci projektowanych rozwigzan, poza tym nalezy to skonsultowaé

z projektantem.

Zachowac szczegdlng ostroznosc podczas korytowania tras pod drogi w obrebie istniejgcych drzew.
Prace wykonywac recznie pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym. Stosowa¢ zasady ogdlne

ochrony drzew opisane w opracowaniu.

W trakcie prac budowlanych, w przypadku trafienia na niebezpieczne pozostatosci odpadow
budowlanych znajdujgcych sie na terenie opracowania, muszg one zosta¢ usuniete przez

Wykonawce.

Nawierzchnie bezpieczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.



. W obrebie koron istniejgcych drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ poruszanie sie pojazdéw, nie
wolno parkowaé, sktadowaé materiatéw budowlanych, zwtaszcza kruszyw, betonu, cegiet oraz
ptynnych chemikaliow. Inne materiaty wolno sktadowac tylko na paletach, a czas ich sktadowanie
ograniczy¢ do minimum.

. Zachowad¢ zasade, iz styk dwéch przylegtych czesci nasypow czy podbuddéw zbudowanych

z réznorodnych gruntéw nalezy wykonac ze stopniami.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu zaswiadczen dotyczacych
rozwigzan materiatowych ze szczegétowymi ich atestami, normami oraz referencjami

wykonawczymi.

. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni $ciezek nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia
Is = 0,98. Wystepujgce w podtozu nienosne warstwy humusu, namutu i gruzu nalezy wymienié na

grunty budowlane.

. Spadki z nawierzchni w kierunku zieleni. W strefach wewnetrznych placéw zielonych otoczonych
nawierzchniami — nalezy zapewni¢ rurg drenarska wyptyw nadmiaru wody w zieleh terenu
otwartego.

5.2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej naw_bet

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI:

6cm Kostka betonowa szara bezfazowa 10x20x6cm

4cm Warstwa wyréwnujgca - piaskowo cementowa 1:8

15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
>cm Warstwa odsgczajgca — piasek kopalniany
Grunt rodzimy doprowadzony do G1
Obrzeza:

- Ob._1-obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie ciggtej C15-C20 ** w strefie
uktaddéw korzeniowych nalezy zastosowac obrzeza nadwieszone, mostki, zmiany

technologii tak aby zachowac petny uktad korzeniowy drzew




Na czesci nawierzchni betonowej projektuje sie gry posadzkowe wg. Odzielnego opracowania graficznego.

Gry wykonywane z masy termoplastycznej barwnej.

5.2.3.Nawierzchnia naw_epdm

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI:

1/2 cm WARSTWA EPDM mixer
4-8cm Warstwa amortyzujgca SBR wg. wys. upadku danej strefy urzadzenia
5 Podbudowa kliniec kamienny 4/31,5 mm
10 Ttuczen kamienny (31,5/63mm)
5 Warstwa odsgczajgca - piasek
Grunt rodzimy doprowadzony do G1

*Migzszo$¢ dopasowac do HIC poszczegdlnych zabawek w strefach EPDM poza strefami upadku przyjac¢ jak
najmniejszg warstwe SBR. Kolor epdm — mixer. Prébka do przedstawienia projektantowi.
Obrzeza:

* Ob._1 nadlane — obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie ciggtej C15-C20 ** w strefie uktadow
korzeniowych nalezy zastosowac obrzeza nadwieszone, mostki, zmiany technologii tak aby zachowa¢ petny

uktad korzeniowy drzew.

5.2.4.Nawierzchnia ze sztucznej trawy n_szt

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI:

2,5cm Sztuczna trawa + piasek kwarcowy ok. 8kg m2

Geowtdknina gramatura wg. producenta

2,5 Podktad amortyzujgcy SBR wg. HIC** gdy nie ma HIC nalezy poming¢ tg warstwe

15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (kliniec, ttuczen)

11



5 Warstwa odsgczajgca - piasek kopalniany

Grunt rodzimy doprowadzony do G1

Obrzeza:
- Ob._1-obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie ciggtej C15-C20 ** w strefie uktadéw korzeniowych
nalezy zastosowac obrzeza nadwieszone, mostki, zmiany technologii tak aby zachowa¢ petny uktad korzeniowy

drzew. Sztuczna trawa wywinieta nad obrzeze i przymocowana.

5.2.5. Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x6cm — n_pb

6cm Ptyta betonowa 50x50x6cm szara

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy doprowadzony do G1

*  Plyty nalezy kfasé na podbudowie luzno roztozone w strefie trawnika w strefie ogrodu warzywnego.

5.2.6. Nawierzchnia sensoryczna n_s

Ptyta betonowa wylewana z fakturami kamiennymi (otoczak, tupek, kostka
10cm
granitowa, kamien polny) wg. detalu
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:8
10cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
-10 .
Grunt rodzimy doprowadzony do G1

Uktad podziatéw w nawierzchni wg. wykonawcy. Min. szerokos$¢ strefy 1 faktury to 60cm. Wszystkie

zatapiane w betonie elementy strukturalne muszg by¢ gtadkie, bez ostrych krawedzi.
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5.2.7.Projektowane obrzeza i krawezniki

Ob._1 — obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C15-20

W strefie uktaddw korzeniowych nalezy zastosowac obrzeza nadwieszone, mostki, zmiany technologii tak aby

zachowad petny uktad korzeniowy drzew. Sztuczna trawa wywinieta nad obrzeze i przymocowana.

W przypadku nawierzchnie EPDM i nawierzchni ze sztucznej trawy — brzegowe strefy w faczeniu z zielenig musza by¢

nadlane lub wywiniete nad obrzeze (obrzeze niewidoczne) .

5.3.Rozwigzania wysokos$ciowe

Projekt zaktada makroniwelacje terenu zwigzang z realizacjg prac budowlanych. Projekt nie zaktada

znacznych zmian w istniejacych rzednych terenowych.
Styki nawierzchni nowych dotaczyé do poziomu istniejgcych ciggdw.

Pola zabaw wyniesione zostang w stosunku do terenu tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
zalaniem. Masy ziemne powstate z robét ogrodniczych oraz korytowania pod nawierzchnie nalezy wywiez¢

z terenu inwestycji.

5.4. Odwodnienie terenu

Projekt zaktada odprowadzenie wody opadowej z ciggdw pieszych w granicy inwestycji. Projektowane
zagospodarowanie terenu pozwoli na odprowadzenie catej wody opadowe] na znajdujace sie w obszarze
inwestycji tereny zieleni jak trawniki, krzewy, misy drzew czy skupiska roslin bylinowych i traw ozdobnych.
Catos¢ wody opadowe] zostanie zachowana w granicach opracowania. W rejonie podejrzewanym o
wystepowanie zastoisk wodny w przypadku nawierzchni nalezy przewidzie¢ w przysztosci wykonanie
petnego drenazu pozwalajgcego skoncentrowac¢ nadmiar wody opadowej w 1 punkcie terenu (drenaz —

poza opracowaniem).
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5.5.Mata architektura/ urzadzenia zabawowe

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, uktad oraz ilos¢ elementéw wyposazenia. Podane ponizej opisy
oraz zdjecia przyktadowych rozwigzan majq na celu wskazanie charakteru, estetyki, ksztattu, kolorystyki,
materiatu oraz formy proponowanych elementow wyposazenia. Zamieszczone zdjecia przyktadowe
wyposazenia nie stanowiq elementu niniejszego projektu i objete sq odrebnymi prawami autorskimi lub
patentem. Autorzy niniejszego opracowania nie sq wtascicielami praw autorskich do podanych na zdjeciach
wzordw. Autorzy wskazanych ponizej elementow wyposazenia zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzegajq sobie
prawa autorskie do w/w produktéw. Na podstawie zawartych w dokumentacji zdje¢ i opisow nie mozna
wykonywac zadnych elementow projektu wyposazenia bez wiedzy i zgody ich autorow. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac elementy wyposazenia z uzyciem wtasciwych produktow lub wykonaé je w
zgodzie z obowiqzujgcymi przepisami prawa w tym, w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna

zmiana wyposazenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

W projekcie ujeto elementy matej architektury:

1. Urzadzenia zabawowe

2. tawkii kosze

3. Ogrodzenie panelowe 1,2m z bramga i furty

4.
Szczegdtowe zestawienie w rozdziale PRZEDMIAR, karty katalogowe wg. zat. 1
UWAGI:

e Wszystkie elementy drewniane powinny posiadac to samo wykonczenie i game kolorystyczng (wg.

projektu)

e Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymagania aktualnej, wieloczesciowej normy

PN-EN 1176

e Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Ze wzgledu na warunki
grutnowe nalezy pogtebi¢ fundamentowania przegtebi¢ (min 70cm) jednak nie nizej niz poziom waéd
gruntowych. Chroni¢ przed opadami, nie zostawia¢ odstonietych wykopdédw i betonowanie
wykonywac¢ niezwtocznie. | w przypadku natrafienia na stabonosne grunty odpowiednio dopasowac¢

fundamentowanie do zastatych warunkow.
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e Wszystkie elementy wyposazenia DFA i urzadzen muszg by¢ zgodne lub rownowazne z kartami

katalogowymi stanowigcymi zatgcznik nr 1 . do opracowania.

e Fundamentowanie wg. instrukcji producenta, przy zachowaniu zasady: ponizej poziomu gruntu
w betonie C20/25. Wykonawca musi upewnic sie, ze pod fundamentami nie zalega grunt
wysadzinowy. W przypadku stwierdzenia gruntu wysadzinowego, nalezy wymienié go na grunt kat.
G1. Fundamenty nie mogg stac¢ na gruntach nienosnych lub stabonosnych (organiczne, gliny etc.).
W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu na G1, zagescic¢, tak by zapewnic
stabilnos¢ konstrukcji. Min 70cm.

e Wszelkie roboty betoniarskie - wykonywane w ramach catej inwestycji - muszg byé prowadzone
w warunkach atmosferycznych zapewniajgcych poprawne ich wykonanie z punktu widzenia
trwatosci, estetyki urzadzen i nawierzchni oraz z punktu widzenia bezpieczedstwa przysztych
uzytkownikéw obiektu.

e Elementy naturalne drewniane zabezpieczone - lazurg transparentng, w celu utrzymania
naturalnego koloru drewna dwukrotnie. Cze$¢ elementéw drewnianych posiadac¢ bedzie barwne
zdobienia. Kolorystyka i strefy malowania do ustalenia na etapie wykonawczym.

e Wszystkie czesci drewna elementdw naturalnych (drewniane kanty, deski itd.) muszg by¢
zaokraglone. Wykluczone sg ostre narozniki i kanty. Powierzchnie muszg byé gtadkie i w kazdym
wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejgcych rys w drewnie, kanty sg okrawane. Wilgotnos¢
drewna do obrébki wynosi ponizej 20%.

e Powierzchnia z usunietg korg i usunietym bielmem drewna, ze wszystkich stron wygtadzona,
wierzchotek zaokraglony.

e Piasek do uzupetnienia piaskownic : wymywany, wolny od czgsteczek gliny i mutu i czesci
organicznych. Frakcja 0,1 — 2mm umozliwiajgca tworzenie ,babek” i petnej zabawy piaskowe].
zgodny z PN-EN 1176-1: 2017-12 z certyfikatem czystosci PZH. Pomiedzy gruntem rodzinnym

a warstwa piasku nalez zastosowaé maty przeciw przerostowe. Migzszos¢ warstwy piasku ok. 40cm.

5.5.1. Elementy naturalne

W strefe zieleni planuje sie wprowadzi¢ naturalne elementy pni drzew i piedkéw. Zestawienie

ilosciowe wg. PRZEDMIAR.

Naturalne Elementy Krajobrazu:

E1 przejscie po p6t belkach robiniowych
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Elementy z pét bala z robinii akacjowej okorowanego o $r. ok. 30 cm montaz trzpieniem stalowym, co 1m,
do fundamentu punktowego z betonu C20. Impregnacja lazurg bezbarwng x2. Przestrzen pod pniem

wyzwirowac na gtebokos¢ 5cm.

E2 pienki robiniowe

Elementy wykonane z okorowanych pniakéw o srednicy min. 20-30 cm w wysoko$ci zgodnej z poziomem
bala (od 20 do 40 cm). Wykonane z belki robinii akacjowej. z frezowaniem brzegdw. Impregnacja lazurg
bezbarwng x2. Montaz za pomocgy stalowej podstawy stupa na fundamencie punktowy z betonu C20 o

Srednicy 30 cm i gtebokosci 50

E3 ktoda drewniana / pien

Naturalny pien drewna debowego / robiniowego, okorowany z zaokraglonymi brzegami, impregnowany

bezbarwng lazurg. Forma naturalna, montaz bezposrednio w gruncie na podsypce cementowo piaskowe;j /

kotwie (jezeli jest potrzeba wynikajgca ze stabilizacji). Pod pniem nalezy wysypaé zwir drobny w celu
utatwienia koszenia. Min. 250cm —wybér ciekawych wg. ustalen z Zamawiajgcym
Montaz bezposrednio w gruncie na podsypce cementowo piaskowej 15cm 1:4 i kotwie (jezeli zachodzi

potrzeba)

E1 - przejscie po belkach E2 - pieniki robiniowe E3 — ktoda drewniana dab/robinia

16



5.6. Zielen

Projekt zieleni zaktada zachowanie na terenie obiektu istniejagcych drzew niekolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz uzupetnienie przestrzeni placu nowymi kompozycjami
krzewow ozdobnych petnigcymi funkcje izolacyjne, zabawowe i przyrodnicze. Tabela specyfikacji materiatu

szkotkarskiego znajduje sie w rozdziale: PRZEDMIAR.

5.6.2. Wyznaczenie projektu w terenie

Projekt szaty roslinnej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg metoda geodezyjna.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia grup krzewow na podstawie rysunkow i domiaréw

geodezyjnych oraz sprawdzenia wymiarow w terenie.

5.6.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Teren pod nasadzenia powinien by¢ przygotowany tak, aby umozliwi¢ sadzenie i dalszy rozwdj roslin.

Prace przygotowawcze powinny polegac¢ na: Zabiegi ziemne majg na celu poprawe struktury gleby

istniejgcej (gleba gliniasto —ilasta, stabo przepuszczalna)

. Zebranie warstwy humusu i sktadowanie poza rzutek koron drzew.

. Usunieciu 30cm warstwy glebowej (warstwa gliniasto ilasta, stabo przepuszczalna) w strefach drzew

odstoniecie podstaw pni i strefy korzeniowej okoto 10-12cm w zaleznosci od miejsca.

. Wywdz nadmiaru glebowego poza teren inwestycji ( 50% zebranej gleby). Pozostata glebe gliniasta wymieszaé
z 30% piasku i 20% ziemi urodzajnej. (dopuszcza sie wywdz 15cm gleby, dowdz piasku i ziemi urodzajne;j i
przekopanie gruntu na 30-35 w celu wymieszania sie gleb — tak aby poprawi¢ sktad granulometryczny warstw

pod nasadzenia i trawniki. Prace w strefach drzew — prowadzi¢ recznie)

. Rozplantowac z odpowiednimi spadkami

. Wyréwnanie powierzchni;

. Nawiezienie i rbwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi — grubos¢ 5 cm na catej powierzchni;

. Do uprawy gleby nalezy uzywac gleby urodzajnej o pH 6-7 o dobrych wifasciwosciach przepuszczalnosci,

odpowiedniej strukturze i zasobnosci.

. ziemia urodzajna powinna byc rozscielona réwng warstwg i starannie wyréwnana. Odpowiednio zageszczona

warstwami. Po osiadaniu - dosypana
. W czasie prac nalezy usung¢ wszystkie pozostatosci budowlane, gruz, Smieci.

. Strefy rozrostu drzew istniejgcych — doprowadzi¢ do rzednych odstaniajagcych podstawy pni zasypane po

wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z budynkiem.
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5.6.4.Materiat roslinny

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na zestawieniu tabelarycznym
roslin.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne

w rozmiarze, odmianie czy ilosci okreslonej w zestawieniu tabelarycznym roslin.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie
z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla

wielko$ci rosliny i odmiany.

Zakupione rosliny muszg posiada¢ parametry okreslone szczegdétowo w zestawieniu projektowanej

szaty.

System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, w przypadku krzewdéw kazde sadzonki powinny by¢
odpowiednio rozgatezione. Materiat winien by¢ zgodny z Zaleceniami JakosSciowymi Zwigzku

Szkétkarzy Polskich, opisami zawartymi w dokumentacji.

5.6.5.Sadzenie drzew i krzewow

Nalezy przygotowac doty do nasadzen krzewdw zgodnie ze sztukg ogrodniczg (dostosowanie
wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej krzewdw oraz bylin — doty muszg by¢ przynajmniej
0 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej krzewow); doty pod drzewa

muszg by¢ odpowiednio zdrenowane i 2x wieksze niz bryta.

Doty musza by¢ catkowicie zaprawie ziemig urodzajna.

Parametry podtoza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna £ 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2

c) zawartos¢ potasu >30 mg/m?2

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.
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o Nalezy przygotowac materiat rodlinny przed posadzeniem: nawodnienie krzewéw przez zanurzenie
w wodzie oraz rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego, o ile

wystgpi taka koniecznosc.

o Sadzenie roslin nalezy wykonac¢ na poziom, na jakim rosliny rosty w szkétce; nastepnie ziemie wokot

docisng¢ w celu zageszczenia.
o Kazda rosline nalezy podla¢ po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew).
o Drzewa wielopniowe nalezy stabilizowaé niskimi palikami 3 szt. na okaz
o Pale powinny by¢ okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane cisnieniowo.
o Paliki potgczy¢ listwami/ryglami od gory.

o Teren po posadzeniu nalezy wysciétkowaé warstwg 5 cm. Do $ciétkowania powierzchni nalezy
zastosowac kore sosnowg mielong, kompostowang min. 9 miesiecy, o frakcji 20-40 mm. Nie

dotyczy to naturalnych nasadzen strefie lesnej

5.6.6. Pielegnacja po posadzeniu krzewéw i drzew

Na prawidtowg pielegnacje, warunkujgcg prawidtowe przyjecie sie oraz wzrost roslin sktadajg sie

nastepujace elementy:

o Podlewanie, sukcesywne usuwanie chwastéw, sukcesywne usuwanie odrostéw korzeniowych;
©  Wymiana uszkodzonych palikéw i wigzan przy drzewach;

o Wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin;

o Usuwanie chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych gatezi drzew i krzewoéw;
o Usuwanie peddéw wyrastajgcych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony;

o Usuwaniu odrostéw korzeniowych;

o Systematyczne podlewanie drzew i krzewéw w okresie letnim;

o Uzupetnianie i poprawianie palikow oraz wigzan (drzewa);

o Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych - 4 razy w okresie wegetacyjnym;

o Uzupetnianie kory;

o Poprawianie mis przy drzewach;

o Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci;

o Usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw (dotyczy krzewdw);
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o Utrzymywanie roslin w stanie niepogorszonym, wymiana obumartych roslin;

5.6.7. Zaktadanie trawnikow

(zrodlo: Zatqcznik nr 4 do ,,Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych m.st. Warszawy)

Przygotowanie terenu:
e  Prace przygotowawcze zgodne z punktem 8.6.3
e Wyrdwnanie i zwatowanie powierzchni z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien by¢ obnizony o

ok. 2 cm ponizej kraweznikdw i obrzezy, rowny z poziomem przylegajgcego gruntu.

Wysiew:

Siew traw w ilosci 25 g/m? powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, przy umiarkowanej
temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza. Po wysiewie nasiona nalezy przykryé
0,5 — 1 cm warstwa ziemi, a nastepnie zwatowac. W okresie kietkowania, tj. 10—14 dni od wysiewu,
trawnik nalezy systematycznie podlewad. Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby
nie doszto do wymycia nasion

Mieszanka:

Zaktada sie wykonanie trawnikéw w strefie lesnej o duzej ekspozycji na deptanie:

Zycica trwata — 45%

Kostrzewa czerwona — 35 %

Kostrzewa trzcinowa — 15%

Wiechlina tgkowa — 5%

*dopuszcza sie wykorzystanie innej mieszanki — po akceptacji projektanta.
Zaktada sie oddzielenie rabat bylinowych i krzewdéw od trawnikéw bez obrzezowe (docinanie murawy).
Pierwsze koszenie trawnikéw wykonywac po okresie wegetacji gatunkdw wczesnowiosennych.

W terenie lesnym i w strefie trawiastej bedgcej obszarem upadku (rdwnowaznia, bujaki, przejscie po
palach)— nalezy te tereny wydzieli¢ nieprzekraczalnym wygrodzeniem do czasu odpowiedniego prze
korzenienia sie trawnikéw (nalezy zaplanowac ich realizacje tak aby w momencie otwarcia placu — strefy te

byty juz odpowiednio rozrosniete).

5.6.8. Pielegnacja po zatozeniu trawnikéw

ePierwsze koszenie po wzroscie na wys. Ok. 10 cm.
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eKolejne koszenia wykonywad tak, aby nowo wysiana murawa nie przekraczata wysokosci 10-12 cm.
Szczegoty czestotliwosci dostosowaé do wymogow producenta mieszanek zastosowanego

w wykonawstwie.

eOstatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe
pazdziernika).

eChwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

ePodlewanie nalezy prowadzi¢ w okresach suszy i upatéw. Nalezy zaplanowaé na rano lub wieczér. Nalezy

unika¢ podlewania w czasie potudnia.

oGdy trawa osiggnie 5-8 cm nalezy jg zwatowac watem lekkim w celu wyréwnania powierzchni. Zabieg

wykonujemy w stanie lekkiego uwilgocenia. 2-3 dni po zabiegu wykonywac pierwsze koszenie.
eSukcesywnie usuwac chwasty z terenu muraw.

oW dalszych okresach wykonywac zabiegi aeracji i inne wg. Wykonawcy tak, aby zapewni¢ murawie

prawidtowy rozrost i zageszczenie.

eZapewnic state dostawy wody w pierwszym roku od posiania trawnika.

5.6.9. Sadzenie roslin bylinowych

Miejsce sadzenia powinno by¢ wczesniej przygotowane jak w przypadku trawnikdéw i krzewdw.

e Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
e Przygotowanie podtoza powierzchniowo przez przekopanie,
e Powierzchnie wysypac korg mielong na grubos¢ 3 cm;
e llos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia jest wskazana w dokumentacji projektowej;
e Po posadzeniu roslin nalezy ziemie wyrdwnac a rosliny podla¢ na gtebokos¢ sadzenia.
e Pielegnacja obejmuje pielenie, podlewanie w okresie suszy, usuwanie wiosenne suchych kep
i kwiatostanéw. W razie zauwazenia szkodnikéw, chordb — rosliny leczy¢ lub wymieni¢ wg. ustalen

z Inwestorem.

5.6.10. Informacja dot. Ogdlnych zalecen przy wykonaniu prac zwigzanych z sadzeniem oraz

pielegnacjg roslinnosci

Przy wykonywaniu nasadzen, przesadzen oraz pielegnacji roslinnosci nalezy stosowaé sie do zalecen
okreslonych przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich, zgodnie z wiedzg ogrodniczg oraz zaleceniami podanymi

w niniejszej dokumentacji.
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5.7. PRZEDMIAR

5.7.1. Projektowane elementy wyposazenia, nawierzchnie oraz zielen - zestawienie ilosciowe

URZADZENIA ZABAWOWE

ul wspinaczka z piaskownicg i domkami 1
u2 szescian gimnastyczny 1
u3 bujak 1 osobowy krélik szary 2
U4 tablica do rysowania pojedyncza 3
us tablica dzwiekowa 1
ue tablica liczydto 2
uz7 sze$cian epdm 40cmx40 6
uUs tor sprawnio$ciowy 1
U9 domek maty - skrytka 2
u10 hustawka podwdjna 1
u11 Wspinaczka ze Slizgami 1
u12 Scianka sprawnosciowa 1
u13 podwdjna hustawka + gniazdo 1
ui4 domek do zabaw ze slizgiem 1
ui15 stoliczek tréjkatny z dziurkami 1
uile wiaderko do wyciggania na stupku 1
U1z lada sklepowa
uis tablica dZzwiekowa 1
u19 tablica regulaminowa
. zagiel cieniujgcy tréjkatny di stupa
Z 1 1
- 140mm
Z2 zagiel cieniujacy 4 katny fi stupa 100m 1
u20 piaskownica z tarasem 1
DFA
£ 1 tawka z oparciem szt. 14
t 2 tawki 2szt ze §to!|czk|em dla ot 6
= dzieci
Ko kosz na smieci szt. 5
D donica na warzywa 2,5x1m szt. 5
Ogr ogrodzenie,: panelowe 1,2m z mb 45
podmurdowka systemowg
Ogr f furta wejsciowa 1,2m z kontrolg ot 1
dostepu
brama dwuskrzydtowa 2x2m z
Ogr_b kontrolg dostepu i blokadag szt. !




NAWIERZCHNIE:

ZIELEN:

N_bet nawierzchnia kostka betonowa 10x20 m2 479
bez fazowa

nawietrzania bezpieczna bezowa

N_epdm (mixer) gr. SBR od 4 do 6cm m2 4>8
nawierzchnia sensoryczna ptyty

N_s betonowe z fakturg kamiennga m?2 13
(zatopione elementy kamienne)

N_szt sztuczna trawa m2 125

np piasek w piaskownicach warstwa m 34

40cm
n_pb ptyty betonowe 50x50x6cm szt. 24

Parametry zakupu

D1 Acer campestre klon polny Pa 180 20/25cm 4
D2 Malus Evereste jabton 'Evereste’ Pa 180 16/18cm 1
Pa 180 16/18cm forma
D3 Prunus serrulata Kanzan wisnia pitkowana Kanzan naturalna korony (nie 6
szczepiona)
D4 Quercus palustris dgb btotny Pa 180 16/18cm 4
DS Acer negundo "Flamingo’ klon jestono(/stny odm. 250-300 multi 3-5 pni 6- 1
Flamingo 8cm
SUMA 16

OZN. Nazwa taciriska Nazwa polska e R G T rozstawa szt.
K1 Cornus alba 'Sybirica’ dereri biaty 3 60—70ch, min. 3-5 0,9%0,9 58
pedéw
K2 Cornus alba 'Aurea’ dereri biaty 'Auera’ c3 60-70cm,, min. 3-5 0,9x0,9 31
pedow
K3 Cornus sericea'Fravitamea' deren roztogowy 3 60-70cm’, min. 3-5 0,9x0,9 169
pedoéw
K4 Cotoenaster lucidus irga btyszczqca €2 40-50cm / materiat 0,5x0,5 33
kopany
K5 Philadeplhus coronarius jasminowiec wonny C5 120-150cm 1,5x1,5 3
K6 Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna 3 60_7;’;2:,)’;'“' 35 0,9x0,9 27
K7 Salix purpurea Nana wierzba purpurowa Nana C3, 40-50cm 0,7x0,7m 333
K8 Sambucus nigra bez czarny C5 100cm 1,5x1,5 11
K9 Spiraea densiflora tawuta gesto kwiatowa C2 30-40cm 0,5x0,5 153
K10 Spiraea japonica 'Froebeli’ tawuta japoriska 'Froebeli’ C3,30-40cm 0,8x0,8 80




K11 Spiraea salicifolia tawuta wierzbolistna C5, 4-5peddéw 60-70cm 0,8x0,8 104
SUMA 1002
BYLINY
OZN. Nazwa tacinska Nazwa polska % szt/m2 suma
MIX 1 634 - rabaty C1,5
Iris sibirica irys syberyjski 20 9 127
Lythrum salicaria krwawnica pospolita 10 9 63
Echinacea purpurea Magnus jezowka 10 9 63
Molinia coreulea 'Moorflamme' {rzeshca modrf:r 20 9 127
Moorflamme
Polygonum bistorta Rdest wezownik 20 9 127
Phlomis russeliana Zelezniak Russela 10 9 63
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm’ rudbekia Goldstrum 10 9 63
100 SUMA 634
MIX 2 873szt - rabaty C1,5
Hosta siebolda funkia Siebolda 25 9 218
Carex morrowii 'Variegata' Turzyca ap oriska odm. 25 9 218
Variegata
Iris sibirica irys syberyjski 25 9 218
Geranium x cantabrigiense 'Karmina' bodziszek kantgbry jski 25 9 218
odm Karminas
SUMA 873
TRAWNIKI
OZN. Nazwa taciniska uwagi m2
trawnik siany mieszanka warunki trudne, 1663
suche
OZN. KOROWANIE m2
korowanie gr. 5m kora odkwaszona 974

warstwa 5cm

24




6. Spis rysunkow

e BOZ_PW_NAW_DFA_200 — projekt wykonawczy nawierzchni i DFA 1:200
e BOZ_PW_ZIEL_200 - projekt wykonawczy zieleni skala 1:200

7. Spis zalacznikéw

e Zatacznik nr 1. - Karty katalogowe urzadzen zabawowych i elementéw DFA
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