
ZAŁ. 1 KARTY URZĄDZEŃ i MAŁEJ ARCHITEKTURY

U1	 Wspinaczka z piaskownicą i domkami 
U2	 sześcian gimnastyczny 
U3	 bujak 1 osobowy królik szary
U4	 tablica do rysowania pojedyncza 
U5	 tablica dzwiękowa
U6	 tablica liczydło
U7	 sześcian epdm 40cmx40
U8	 tor sprawniościowy
U9	 domek mały - skrytka
U10	 huśtawka podwójna
U11	 Wspinaczka ze ślizgami
U12	 ścianka sprawniościowa
U13	 podwójna huśtawka + gniazdo
U14	 domek do zabaw ze ślizgiem
U15	 stoliczek trójkątny z dziurkami
U16	 wiaderko do wyciągania  na słupku
U17	 lada sklepowa 
U18	 tablica dzwiękowa
U19	 tablica regulaminowa 
U20	 piaskownica z tarasem
Ż_1	 zagiel cieniujący trójkątny
Ż_2	 żagiel cieniujący 4 kątny

Ł1       ławka z oparciem
Ł2       ławki dziecięce ze stolikiem
Ko       kosz na odpadki



ZAŁ. 1 KARTY URZĄDZEŃ

UWAGI:

1. elementy drewniane: drewno drzew iglastych poddawane trzyetapowemu procesowi impregnacji
2. drabinki stalowe i linowe, schodki, ślizgi i ścianki wspinaczkowe, płyty HDPE oraz HPL
3. Kolorystyka zielono, pomarańczowo, żółto szara  - z elementem drewna i płyt drewno podobnych.
Kolorystyka do przedstawienia projektantowi (ciemna zieleń, jasna zieleń, pomarańcz, żółty, szary, brąz i 
płyta drewnopodobna w domkach na ścianach). Liny czarne, uchwyty wspinaczek bez niebieskiego
4. WSZYSTKI słupy konstrukcyjne - drewno (elementy tablic też z pionami drewnianymi) 
5. fundamentowanie min. 70cm. W przypadku natrafienia na grunty niespoiste po konsultacji z konstruk-
torem dopasować głębokość fundamentowania 

- liczydło: krązki są z HDPE 15 mm ( różne kolory)

- ksylofon- HPL: h7 szary + H4 limonkowy 13 mm

- pianinko- płyta HDPE szara p3

-  huśtawka potrójna- górna belka RAL S 1060 C 60y limonkowy

-  tablica do rysowania – hpl 8 mm czarny h1

- domek 80-1-14IX21-1B – dach: hpde 15 mm P2 szary; podest HPL antracytowy podestowy h2 o grubości 10 mm; 
płyty boczne: HDPE 15 mm p11 brązowy + p3 limonkowy

- zestaw 80-8-14VI23-1B: podest HPL 10 mm antracytowy; pyty boczne w zestawie HDPE 15 mm: jasnozielony + 
ciemnozioelony

- wciągarka do piasku: płyta boczna z HDPE 15 mm kolor szary p2; element nierdzewny

- stolik do piasku- płyta HDPE 15 mm: ciemnzielony p5 + limonkowy p3

- lada: HDPE 15 mm kolor p3 limonkowy + lada kolor p7 żólty



Specyfikacja materiałowa





U1	 Wspinaczka z piaskownicą i domkami szt. 1



U2	 Sześcian gimnastyczny 1 szt.





U3	 Bujak - krórlik  2 szt. 



U4	 tablica do rysowania pojedyncza   3 szt. 



U5	 tablica dzwiękowa - ksylofon 1 szt.

Kolor szaro zielony 



U6	 tablica liczydło 1 szt.



U7	 sześcian 400x400x400mm szary  6 szt. 



U8 - tor sprawnościowy 1 szt.



U9 - domek mały 1 szt. 



U10 – huśtawka podwójna - 1 szt



U11 – zestaw zabaowy ze ślizgami i przejściami - 1 szt.





U12 – ścianka wspinaczkowa - 1 szt. 



U13 - podwójna huśtawka + gniazdo - 1 szt. 



U14 - domek zabaw ze ślizgiem  - 1 szt.



U15 - stoliczek trójkątny - 1 szt.

U16 - wiaderko ndo wyciągania na słupki - 1 szt.

U17 - lada -  1 szt.



U18 - tablica dzwiękowa 2 - 1 szt.

U19 - tablica regulaminowa - 1szt.



U20 - piaskownica z tarasem - 1 szt.   wg. detalu 

Obrzeże drewniane:

Dek drewniany:

Piaskownica:

Wymiary niecki piasku: 

Obrzeże dębowe szer. 15cm wys. 30cm - wys. ponad poziom EPDM 25cm

Montaż obrzeża wg. prodecenta. Kolor wykończenia wg. koloru detalu pozostałych elementów drewnianych

Taras drewniany:

Wymiary:

200x300x180x500cm   wys. 40cm

Taras: modrzew syberyjski na podkonstrukcji drewnianej legar modrzew europejski 100x100mm, funda-

mentowany punktowo fi 20cm w szalunku traconym (C25). 

Deska modrzew syberyjski 145x35mm z zaokraglonymi frezowanymi 3mm brzegami tarasu. Narożniki 

zaokrąglone min śr. 8cm. 

Montaż niewidoczny wkretami nierdzewnymi min 70mm. 

Kolor wykończenia - zgodny z detalami drewnianymi.

W konstrukcji tarasu należy przewidzieć montaż słupa od żagla (fi 100mm). Detale wg. rysunków warszta-

towych wykonawcy. 



Ż1 - żagiel cieniujący  trójkątny 

Ż2 - żagiel cieniujący  czterokątny 

Wymiary orientacyjne rozstawy słupów:  7x6x6,8m 

wys. montażu żagla od ok. 2,3m do 3,3m (wg. rys. warsztaotywch)

Słupy stal malowana proszkowa fi 140mm, grubość ściani 3,6mm. Kolor7016 mat

Fundamentowanie wg. rysunków warsztatowych wykonawcy min. 70x70cm  C25

Żagiel:

Montaż elementami nierdzewnymi “na wylot”

Kolor: beż

Gramatura: 340 g/m²

Materiał: Tkanina siatkowa HDPE, gramatura 340 g/m².

Certyfikat: certyfikat Oeko-Tex, który gwarantuje, że tkanina nie jest toksyczna, nie posiada nieprzyjemnego 

Wymiary orientacyjne rozstawy słupów:  5,3x5x6,5x5,5m 

wys. montażu żagla od ok. 2,3m do 3,3m (wg. rys. warsztaotywch)

Słupy stal malowana proszkowa fi 100mm, grubość ściani 3,6mm. Kolor7016 mat

Fundamentowanie wg. rysunków warsztatowych wykonawcy min. 70x70cm  C25

Żagiel:

Montaż elementami nierdzewnymi “na wylot”

Kolor: beż

Gramatura: 340 g/m²

Materiał: Tkanina siatkowa HDPE, gramatura 340 g/m².

Certyfikat: certyfikat Oeko-Tex, który gwarantuje, że tkanina nie jest toksyczna, nie posiada nieprzyjemnego 

Uwagi:

Detale wg. projektów warsztatowych i obliczeń kon-

strukcyjnych 

Montaż słupów  w nawierzchni EPDM - wyknanie 

fundamentów (poniżej warstwy podbudowy) przed 

wykonaniem wylania EPDM. 

Układ i nachylenie słupów dostosować należy do 

stref bezpieczeństwa i wygody przemieszczania się po 

placu. 

Należy zapewnić maksymalną ochronę przeciw 

słoneczną nad piaskownicami w okresie letim



Ł1:  ławka z oparciem

Ł2 ławki ze stolikiem dla dzieci 

Ko - kosz na śmieci - 5 szt.

Kolor wykończenia konstrukcji mebla zieleń, żółty, pomarańcz wg. przekazanego projektantowi próbnika

Blat HPL szary  Montaż: wg. prodeucenta

Kolor wykończenia elementów stalowych: 7016 mat

konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z drewnianych desek, zaokrąglone kanty

Kolor wykończenia elementów stalowych: 7016 mat
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KOSZ ESTER MAŁY 
Nr katalogowy: MT0160  

 

 

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Długość: 34 cm Konstrukcja w całości wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym.  

Na życzenie możliwość wyboru niestandardowego koloru lakierowania proszkowego lub wykonanie konstrukcji 
ze stali nierdzewnej wykończonej drobnym szlifem. 
Kosz wyposażony w wkład z blachy ocynkowanej. 
Montaż do podłoża za pomocą kotew. 

Wysokość: 83 cm 
Szerokość: 34 cm 
Waga: 31 kg 
Pojemność: 40 l 
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Ogr, Ogr_f, Ogr_b:  ogrodzenie, furta 1,2m, brama dwuskrzydłowa 4m

D_  donice do ogrodu warzywnego  5 szt.

120CM

Ogrodzenie zgodne z istniejącym
Górna krawędź paneli - bez wystających elementów
Furta i Brama zamykane na klucz

Wymiary
wysokość H: 39, 26 i cm
długość L: 242 cm
szerokość: 123 
Ścianki wyłożyć 2cm styropianem, 2cm folią kubełkową i geowłókniną. Uzupełnić ziemią 
ogrodową (lub inną np. wg zasad permakultury odpowiednie warstwy ).

Drewno iglaste impregnowane podwujnie lazurą zgodną z kolorem elementów drewnianych 
na placu. 

Układanie ramy na opasce żwirowej. Opasa szerokości 15 cm od brzegu donic. Opaska z 
geowłókniną przeciwprzerostową 250gr/m3


