PRZEKROJ NORMALNY
od km 7+089 do km 7+990
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—krawgznik betonowy 20x30x100cm

—podsypka cem — piaskowa 1:4 qr. 3em
—fawa betonawa C12/15
C
—obrzeze betonowe 8x30x100cm
—podsypka cem — piaskowa 1:4 gr. 5em
—fawa betonawa C12/15 20x15
0
warstwa Scieralna  [beton asfaltowy AC11S 50/70 qgr. 4em
warstwo wigzqca  |beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5cm
gg bodbudowa géma  |peton asfaltowy AC16P 50/70 qgr. 7em
SE
§§ podbudowa dolna |kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane cementem o
N RM=2,50 MPa gr. 20cm
podbudowa pomocnicza | grunt stabilizowany cementem o
RM=2,50 MPa gr. 10cm

o R

15cm  plyta $ciekowa

-typ korytkowy-chodnikowy
5cm  podsypka cem.-piask. 1:4
20cm _ lawa betonowa C12/15

Inwestor:

Gmina Wojaszdwka
ul. 15
38-471 Wojaszowka

Biuro projektowe:
Geo—Projekt Invest Sp. z o. o.

aay ~ul. Urzedowska 139
(L SEOPIOJERT 23200 Krasnik

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza — Krosno
polegajgca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przejsciem dia pieszych w

miejscowosci Bajdy’ od km 7+089 do km 7+990

obr. 0001 Bajdy, dz. nr ewid. 503

Adres obiektu | jed. ewid. 180709_2 Wojaszowka Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: | obr.ewid. 0001 Bajdy Krosnienski Podkarpackie
Czest: PROJEKT BUDOWLANY Skala: | 1:50
Funkcja: Imig, Nazwisko: | Uprawnienia/Specjalnose: Podpis: 7\
Branza: Drogowa (L [
Projektowal: | mqr inz. Daniel Kedzierski |g= LUB/0204/PWBD/16

Sprawdzit: Doge LUB/0379/PWBD/18

Nazwa .
rysunku: PRZEKRGS NORMALNY 09.2022 Nrrys. 21| Wersja: 01




