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Projekt koncepcyjny dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza — Krosno polegajgca na budowie drogi dla pieszych
wraz z przejsciem dla pieszych w migjscowosci Przybéwka”

Czes¢ opisowa do projektu koncepcyjnego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza — Krosno polegajaca na budowie drogi
dla pieszych wraz z przejsciem dla pieszych w miejscowosci Przybdwka”

1. Dane ogdlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 990 Twierdza - Krosno polegajaca na budowie drogi dla pieszych
wraz z przej$ciem dla pieszych w miejscowo$ci Przybowka”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow

Lokalizacja: Dz. ew. nr 817/3, 831/1 obreb ew. Przybdwka
Jedn. ew. — Wojaszowka

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Pabisz

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest:

f) mapa zasadnicza

g) wizje lokalne w terenie

h) uzgodnienia z Inwestorem

i) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
j) katalogi urzadzen i materiatow

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie analizy gruntu pobranego z szybiku probnego o gtebokosci do 1,0 m mozna
stwierdzi¢ wystepowanie gruntdw mato wysadzinowych w stanie potzwartym (gliny zwiezte i ity),
grunt ten jest przemieszany - zakwalifikowano go do grupy nosnoéci G3 podtoza dla warunkdw
wodnych dobrych.

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:

— warunki wodne — przyjeto dobre warunki wodne

— warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe

— projektowany obiekt to droga klasy G (gtéwne) z wykopami nie przekraczajgcymi
gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu

— grupe nosno$ci podtoza G — 3

— grunty mato wysadzinowe

— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 1X 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podtoza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisow BHP dotyczacych robdt ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejagcego

W stanie istniejagcym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga wojewddzka
nr 990 Twierdza — Krosno. Teren z lewej strony drogi jest niezagospodarowany. Odwodnienie
przedmiotowej drogi odbywa sie za pomocq istniejgcych rowdw przydroznych. Ponadto wody
opadowe i roztopowe w stanie istniejacym sg rozdeszczane na przylegle tereny w granicy
istniejacego pasa drogowego. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pochodzacych z rowéw
przydroznych sg naturalne cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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5. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan sytuacyjny.

W ramach zadania zaprojektowano lewostronny chodnik o szeroko$ci 2,00 m (szeroko$¢
nawierzchni z kostki) ze spadkiem poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz
poszerzenie pasow ruchu do wymaganej szerokosci jak dla klasy technicznej
,G” tj. do szerokosci 3,50 m. Chodnik od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym
20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym 0 12 cm w stosunku do nawierzchni.
W rejonie przejScia dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu od 2 cm do 4 c¢cm
w stosunku do nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 990. Chodnik po zewnetrznej stronie
zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi
0 0 cm w stosunku do chodnika.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano budowe przejscia dla pieszych
w km ok 4+128,00.

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania chodnika kierowano
sie obowigzujacymi przepisami, istniejgcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym
odprowadzeniem wod opadowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne chodnika.

Na chodniku zaprojektowano spadki podtuzne o roznych warto$ciach dostosowujgc
je do istniejacych spadkéw na jezdni drogi wojewodzkiej nr 990. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2%.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G — 3, kategorii ruchu KR3 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajagca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 3 (beton asfaltowy KR3):

TYP A1 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza — AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo3) gr. 20 cm

(E2>=160MPa)

TYP 7 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

8. Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm (E2>=100MPa)

9. Warstwa wzmacniajagca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm (E2>=50MPa)

10. Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 78 cm.

N~

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pofsztywnych” dla gruntu G - 3, gtebokosSci przemarzania 1,20 m i kategorii ruchu
KR3:0,6x1,20=0,72m

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodporno$ci zostat
spetniony.
Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna by¢ ukifadana na warstwie spetniajgcej nastepujace
parametry: E2>=100MPa, Is>=1,03.
Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatbw mrozoodpornych
o wspdtczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokos$ciowe chodnika i poszerzenia zaréwno podtuzne

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi wojewddzkiej nr 990 odprowadzana bedzie
do istniejacych rowow przydroznych otwartych.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng, kanalizacje
deszczowa. Istnieje mozliwos$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem 0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wtascicielem
infrastruktury.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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O$ DW 990
Projektowane krawezniki betonowe 20x30 cm - odstoniecie 12 cm

Projektowane obnizone krawezniki betonowe 20x30 cm - odstoniecie 4 cm i 2 cm
Projektowane obnizone obrzeza betonowe 8x30 cm - odstonigcie 0 cm

Zakres opracowania objety zgtoszeniem robét
Istniejgca granica pasa drogowego

Projektowane szerokos$ci
Projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j

Projektowane przejscie dla pieszych
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Brzozdw, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt koncepcyjny branzy drogowej dla inwestycji
pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza — Krosno polegajaca na budowie drogi
dla pieszych wraz z przejSciem dla pieszych w miejscowosci Przybéwka” w km od ok 4+115,00
do km 4+131,23 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski
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Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwnv Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TGX-2CY-Q7P *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Podkarpacki Zarzad o LB M 2L
- Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie

"'"'ﬁ‘ﬂ‘ﬂ'!'

c

S
=

(o

Rejon Drég Wojewddzkich w Jasle

PZDW/RDW-1Im-6010/m/13/2022 Jasto, 14.10.2022 r.

Gmina Wojaszowka
Wojaszéwka 115
38-471 Wojaszéwka

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla projektowanego zadania pn.: , Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 990 Twierdza-Krosno polegajgca na budowie drogi dla pieszych wraz z przejsciem dla
pieszych w miejscowosci Przybéwka ,” w km od ok .4+115,00 do ok. 4+131.23.

Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewoddzkich — Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle w zwigzku z wnioskiem
Gminy Wojaszéwka o wydanie warunkéw technicznych na budowe drogi dla pieszych wraz z przej$ciem
dla pieszych w miejscowoséci Przybowka przy drodze wojewddzkiej Nr 990 Twierdza-Krosno w km od ok.
4+115,00 do ok. 4+131,23 okresla wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

l. Wymagania ogéine

1. Przedmiotem projektowania objgé cigg pieszy od km 4+115,00 do km 4+131,23 strona lewa wraz
z przejsciem dla pieszych w km ok. 4+129,23 mieszczacy sie w granicach pasa drogowego
istniejgcego lub projektowanego drogi wojewoédzkiej Nr 990 Twierdza-Krosno w m. Przybéwka wraz
z niezbednymi elementami takimi jak system odwodnienia, zjazdy do nieruchomosci , skrzyzowania
z drogami, zatoki autobusowe, kanat technologiczny.

2. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ na bazie aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do uzyskania
zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia.

3. W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi opinie geotechniczng zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi a w przypadku koniecznosci dokumentacje badan podioza z projektem
geotechnicznym oraz przy zfozonych warunkach gruntowych dokumentacje geologiczno-inzynierska
i hydrogeologiczng oraz uzyska decyzje zatwierdzajgce dokumentacje wymagajgce zatwierdzenia.

4. Przedsiewzigcie projektowa¢ na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis wiodacy
w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r poz. 1518). Stosowac¢ w projektowaniu
aktualne normy krajowe i europejskie.

5. W uzgodnieniu z wiasciwymi organami rozwigza¢ problem przebudowy infrastruktury kolidujgcej
z planowana drogg dla pieszych oraz zmiany w statej organizacji ruchu.

6. Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego
postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjasnien dotyczgcych
przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do uczestniczenia
w czynnos$ciach postepowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel sporzadzenia dokumentacji.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi (aktualny stan prawny)
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy
z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatéw.

8. Szata graficzna dokumentacji powinna zapewni¢ czytelno$¢, przejrzysto$¢ i jednoznaczng tresé
opracowania. Czes¢ opisowa spisana za pomocg edytora tekstu na komputerze. Rysunki nalezy
wykonywa¢ wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, kazdy rysunek powinien by¢

Rejon Drég Wojewddzkich w Jasle Sprawe prowadzi:
ul. Niegtowicka 6 a, 38-200 Jaslo Maciej Fraczek
tel.: +48 13 443-51-20 faks: +48 13 446-98-86 tel. +48 13 443-51-24

e-mail: jaslo@pzdw.pl, www.pzdw.pl e-mail: jasl@ pzdw.pl



opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytulowe i oktadki poszczegoinych czesci skiadowych
dokumentaciji.

9. Jesli na etapie opracowania dokumentacji projektowej zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wykonania
odkrywek wynikajgcych z uzyskanych warunkéw technicznych od zarzadcow infrastruktury w celu np.
sprawdzenia/ zinwentaryzowania istniejgcej infrastruktury, koszty wykonania tych odkrywek ponosi
Wykonawca.

10.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w naradach,
spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Zarzgdu
Wojewddztwa, wydziatéw Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Rzeszowie, dotyczacych
przedmiotowej inwestycji.

11.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela¢ w wyznaczonych terminach
odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz urzedéw prowadzacych postgpowania administracyjne
w sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zaméwienia.

12.Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego
oraz urzedéw prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych
do wykonania zaméwienia, oraz pytania Wykonawcéw skiadane podczas przeprowadzania
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje inwestycji bedacej przedmiotem
projektu oraz pytania wykonawcéw realizujgcych roboty na podstawie wykonanej dokumentacii
projektowej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania treéci pytan przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawca po$wiadczy zgodno$¢ przedstawionych rozwigzari z warunkami technicznymi. W wypadku
braku zgodno$ci nalezy uzyskaé¢ zgode wiasciwego organu na odstepstwo od obowigzujacych
przepis6w techniczno- budowlanych , zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( Dz.U. z 2021 r.,poz. 2351 z pdézn. zm.) Powyzsza zgoda na odstepstwo powinna zosta¢ uzyskana
przed przediozeniem projektu budowlanego i wykonawczego do uzgodnienia z Podkarpackim
Zarzadem Droég Wojewddzkich w Rzeszowie i zatgczona do dokumentacji przedkitadanej do
uzgodnienia.

14.Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi ze strony Wojewédztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspéifinansowania i realizacji zadania
w oparciu o sporzadzong dokumentacje techniczna. Ustalenia te beda przedmiotem stosownej
umowy zawartej pomiedzy Wojew6dztwem Podkarpackim, a Jednostka Samorzadu
Terytorialnego na wniosek tej jednostki.

Il. Dokumentacja

1. Gmina odpowiada za opracowanie dokumentacji i sprawuje merytoryczny nadzér nad jej
przygotowaniem do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia wigcznie.
-Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu
Realizacji Inwestycji PZDW wraz z klauzulg kompletnosci.

-Merytoryczny nadzér nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentacji technicznej
sprawuje Komisja Oceny Projektéw Technicznych powotana przez Kierownika RDW Jasto.

2. Na wstepie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng odcinka objetego budowg - tak aby
szczegotowo utrwalié stan istniejgcy drogi, nieruchomosci do drég przyleglych, ogrodzen, zjazdow.
Zdjecia postuzg m.in. do oceny zgtaszanych pézniej przez osoby trzecie roszczen. Nalezy wykonac
przynajmniej po dwa zdjecia kazdej dziatki objetej inwestycja w odstepach nie wigkszych niz 50 metrow,
w kolorze. Zdjecia nalezy ponumerowacé i opisa¢ (np. kilometrazem, numerami dziatek), tak aby fatwo
bylo odnalezé potrzebne zdjecie. Dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
na ptycie CD lub DVD - 2 kpl.

3. Projekt koncepcyjny— powinien zawiera¢ gtéwne zatozenia, w oparciu o ktére projektowana jest droga,
(np. maksymalne wykorzystanie istniejgcych elementéw drogi, zastosowanie rozwigzan
geometrycznych minimalizujgcych koszt budowy, potrzeba maksymalnego oddalenia projektowanego
chodnika od jezdni, poprawa bezpieczenstwa ruchu itd.) Koncepcje budowy chodnika uzgodni¢
z Rejonem Drég Wojewodzkich w Jasle Do tego uzgodnienia przedstawic:

= cze$¢ opisowg do projektu wykonawczego;

= plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;

= profil podiuzny z niweletg ciggu pieszego oraz rzednymi systemu odwodnienia, terenu i osi jezdni;



przekroje poprzeczne drogi wraz zaznaczonym pasem drogowym, linii ogrodzen, oraz niweletg
Zjazdow;

przekréj normalny i przekroje konstrukcyjne w charakterystycznych punktach budowli;

inne istotne szczegoty;

uzyskane warunki przebudowy infrastruktury.

budowa elementéw wynikajacych z potrzeb ochrony $rodowiska jesli koniecznos¢ ich budowy bedzie
wynika¢ z uzyskanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Jezeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym bedzie opracowanie dodatkowych koncepcji
wynikajgcych z uwag RDW w Jasle, po stronie Wykonawcy lezy ich opracowanie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Intencjg Zamawiajacego jest jak najszybsze uzgodnienie koncepcji do dalszych prac
projektowych.

. Po akceptacji rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przed stawi¢ do uzgodnienia
w Rejonie Drég Wojewddzkich w Jasle , w tym celu nalezy przediozyc:
projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — ilo$¢ 2 egz. obejmujgcy wszystkie wystgpujgce branze,
przedmiar robot, kosztorys ofertowy — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV)
z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
z gmina/,
kosztorys inwestorski — ilo§¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;
szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ilos¢ 2 egz.
w wersji elektronicznej;
projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie —ilo$¢ 2 egz.;
projekt wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie — ilo$¢ 2 egz.
cato$¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej (pdf).

Pominiecie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne dla poprawno$ci wykonania kompleksowej

d

okumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt, nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
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rzepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
rojektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowan
rojektowych. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
bowigzujacego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

. Projektant wystepujacy do RDW w Jasle o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujgce w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych);
parametry geometryczne, zjazdéw dostosowac do istniejgcych szerokosci bram lecz nie wiekszych
od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na zjazdach, nawigzanie
wysokosciowe poza pasem drogowym ewentualng regulacje wysokosciowg bram, nalezy uzgodnic¢
z uzytkownikiem zjazdu i dotgczy¢ do projektu wykonawczego.
zaznaczy¢ i rozwigzac projektowo wszystkie kolizje z urzgdzeniami obcymi;
zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia bedgce w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;
w uzgodnieniu z PZDW zorganizowac spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron jezel
ze wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecietnie skomplikowane okazujagc
zamierzenia projektowe uzyskac¢ akceptacje dla tych rozwigzan;
dostarczy¢ najpdzniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT skompletowang
zgodnie z punktem 11.3 dokumentacje do RDW.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadkach szczegéinie
uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepiséw techniczno—budowlanych. Wtasciwy organ,
po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit przepisy techniczno-budowlane, w drodze
postanowienia, udziela badz odmawia zgody na odstepstwo. W przypadku konieczno$ci Wykonawca
przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo do wiasciwego organu i ztozy przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét;

opracowac operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2021

roku poz. 624.), w ktérym dodatkowo nalezy:

o okresli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej (z terenéw uszczelnionych)
przez kazdy wylot z informacjg, czy powierzchnia odwadniana znajduje sie¢ w granicach
administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami - jezeli powierzchnia odwadniana znajduje sie
w obu lokalizacjach, to nalezy wyodrebni¢ poszczeg6ine powierzchnie,

o okresli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej (z terenéw uszczelnionych)
przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje sie w granicach pasa



drogowego, czy tez poza tymi granicami - jezeli powierzchnia odwadniana znajduje si¢ w obu
lokalizacjach, to nalezy wyodrebni¢ poszczegdine powierzchnie,

o maksymalng ilo$¢ wod odprowadzanych do wod, wyrazong w m®/s, wynikajgcg z odwodnienia pasa
drogowego wyodrebni¢ od ilosci odprowadzanych wod wynikajacych z odwodnienia przylegtego
terenu,

o w przypadku odprowadzania do wéd — okresli¢ nazwe odbiornika wéd opadowych lub roztopowych
z powierzchni odwadnianej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miast.

Powierzchnie zlewni poszczegdinych wylotéw objetych opracowaniem nalezy przedstawic w czesci
graficznej na podktadzie mapowym z podziatem na:
1. zlewnie przynalezng do wylotu obejmujaca wylacznie odwodnienie pasa drogowy drogi
wojewddzkiej z podziatem na:
a. powierzchnie utwardzong zlewni (nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa itp.),
= w granicach administracyjnych miast,
= poza granicami administracyjnymi miast,
b. powierzchnie nieutwardzong zlewni (powierzchnia zielona),

2. zlewnig przynalezng do wylotu obejmujaca odwodnienie przyleglego terenu - poza pasem
drogowym drogi wojewédzkiej (obiekty uzytecznosci publicznej np. szkoly, koscioly, tereny innego
zarzadcy drogi, wszelkie powierzchnie uszczelnione mogace w znaczny sposéb wplyngc¢ na ilos¢
odprowadzanych wéd) z podziatem na:

a. powierzchnie utwardzong zlewni (nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa itp.),
= w granicach administracyjnych miast,
= poza granicami administracyjnymi miast,

b. powierzchnie nieutwardzong zlewni (powierzchnia zielona).

W przypadku zlewni obejmujgcych odwodnienie terenu poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nalezy

podac informacje nt. wiascicieli poszczegéinych dziatek.

e na podstawie w/w operatu uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostateczno$ci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2021
roku poz. 624.);

e przygotowaé¢ dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia
w organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;

e niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki w dokumentaciji
stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW lub w trakcie realizacji, zostang usuniete przez
projektanta staraniem zlecajgcego. Projektant zobowigzany jest do usunigcia wad dokumentacji
na wiasny koszt;

¢ na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okre$lonym przepisami prawa
wspotpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru (nadzér autorski).

Protok6t KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszéw jest dokumentem ostatecznie

uzgadniajacym projekt;

W przedmiarze dodatkowo uwzgledni¢:

o stabilizacje granicznikéw pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szerokosci i gdy zachodzi
konieczno$¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejgcych bez ich przemieszczania;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

lll. Wymagana ilo$¢ opracowan projektowych
V.

Wymagana ilo$¢ opracowan projektowych przekazywana do PZDW w Rzeszowie.

e projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnier, opinii
i pozwolen,

e projekt wykonawczy (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen;

e przedmiar robét, kosztorys ofertowy — ilo§¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV)
z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weziowe lub elementy rozliczeniowe w uzgodnieniu
z gming;

e kosztorys inwestorski — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe + wersja elektroniczna edytowalna EXCEL,;

e szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ilos¢ 2 egz.
w wersji papierowej + 1 egz. wers;ji elektronicznej;

¢ informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana) — ilo$¢ 1 egz



projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie wraz z aktualnymi wymaganiami opiniami,
uzgodnieniami i zatwierdzeniami w organach ruchu — ilo§¢ 4 egz. + egzemplarze niezbedne do
uzgodnien, opinii i pozwolen
Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinkg drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku
koniecznosci) 5 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien
Decyzje wodnoprawng wraz z klauzulg ostatecznosci,
Operat wodnoprawny (sporzadzony zgodnie art. art. Art. 408, i Art. 409 pkt. 1, 2 i pkt. 6 ustawy Prawo
wodne oraz dodatkowymi wymaganiami okreslonymi w pkt. I niniejszych warunkéw technicznych):
> wersja papierowa — 3 egz. (w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez Organ wydajacy decyzje
wodnoprawng) + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii i pozwolen,
> wersja elektroniczna — ptyta CD:
. wersja edytowalna (dwg, dxf, doc, xls),
. wersja PDF.

Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbgdnych umoéw uzyczenia
(w przypadku koniecznosci) 2 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,

Dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: cze$¢ opisowo-obliczeniowa, przedmiary
rob6t, STWIOR, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf) —ilos¢ 1 egz.

V. Wybrane szczego6towe warunki rozwigzan technicznych;
VL.

w rozwigzaniach projektowych stosowaé¢ parametry jak dla drogi wojewédzkiej klasy ,G”;
rozwigzaé kolizje stupow teletechnicznych i energetycznych na odcinku planowanego chodnika;
nawierzchnie ciggu chodnika zaprojektowa¢ z prefabrykatow betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sie kostke bezfazowg) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla catego
projektowanego ciggu, dopuszcza si¢ inng /np. z betonu asfaltowego/ technologie budowy nawierzchni;
w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego dopuszcza sie stosowanie studzienek $ciekowych z kratkg kraweznikows;
zaprojektowa¢ odwodnienie drogi, tak aby zachowac¢ ciggtos¢ istniejgcego odwodnienia,
wielkosci elementéw systemu odwodnienia uzasadni¢ niezbednymi obliczeniami i obowigzujgcymi
wytycznymi w tym zakresie;
konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowa¢ przeniesienie obcigzenia od két sprzetu
utrzymaniowego, propozycje przedstawi¢ do akceptacji tgcznie z koncepcjg catej budowili;
konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyjac jak dla istniejgcej drogi lecz nie mniej niz
jak dla kategorii ruchu KR3, w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego z zastosowaniem
wzmachniajgcych siatek syntetycznych na potgczeniu poszerzenia z istniejgcg nawierzchnig, rodzaj
warstwy $cieralnej uzgodni¢ z RDW w Jasle przy akceptowaniu koncepcji, dopuszcza sie¢ wykonanie
poszerzenia jezdni jako korytka $ciekowego o szerokosci maksymalnej 0,5 m wykonanego z kostki
betonowej;
zjazdy w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowa¢ na projektowanym odcinku
projektowanego chodnika;
w przypadku stosowania kraweznika drogowego na catej szerokos$ci zjazdu indywidualnego zastosowac
jego obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym przej$ciem
z wtasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi jezdni);
wysokos$¢ progéw i uskokéw w ciggu chodnika nie moze przekraczac 1 cm;
nawierzchnie zjazdéw zaprojektowa¢ miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa chodnikowego
w tej samej technologii co cigg pieszy, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego/;
zjazdy indywidualne projektowac ze skosami 1:1 a publiczne z tukami o min. promieniu 5 m, jezeli
zajdzie potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem;
nawierzchnie zjazdéw publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowaé o konstrukcji
dostosowanej na post6j samochodu ciezarowego;
kraweznik drogowy i obrzeze projektowaé posadowione na tawie betonowej z oporem, przy krawedzi
jezdni kraweznik stojgcy — na zjazdach moze by¢ na ptask:
rozwigzac problem dowigzania wysokos$ciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejacej na posesji
na dojsciu do przejscia dla pieszych zaprojektowaé pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej
(z wypustkami);
na ciggu istniejgcego chodnika oraz projektowanego chodnika zaprojektowac strefe oczekiwania dla
pieszych o szerokosci réwnej szerokosci przejscia lub chodnika i dtugo$ci nie mniejszej niz 2,50 m.
Jezeli warunki terenowe pozwalaja, zaprojektowac strefe oczekiwania tak, aby nie nachodzita na droge
dla pieszych.
zaprojektowac o$wietlenie przejscia dla pieszych, tak aby nie kolidowato z projektowanym chodnikiem;
zaprojektowa¢ os$wietlenie dla przej§¢ dla pieszych przez droge wojewddzka zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-



budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ) Rekomendowane jest
stosowanie ,Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych- wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministra wiaéciwego ds. transportu WR-D-41-3 ,” oraz " Wytycznych projektowania infrastruktury
dla pieszych — projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych WR-D-41-4."

o o$wietlenie nalezy tak zaprojektowaé, aby oswietlito powierzchnie przejscia dla pieszych, strefe
oczekiwania przejécia dla pieszych tj. min. 2 m od krawedzi jezdni, tak aby zapewnito kierowcy wiasciwe
warunki rozpoznania sytuacji drogowej, obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu wtasciwe warunki
obserwacji otoczenia, przejécia dla pieszych i zblizajagcego si¢ pojazdu w réznych warunkach
atmosferycznych i porach doby,

o o$wietlenie nalezy zaprojektowacé tak, aby zapewniato kontrast luminacji postaci pieszej, tta za pieszym,

a jednoczesnie zeby zaden z uzytkownikéw nie byt oSlepiony przez zrodta $wiatta,

minimalna wymagana grubo$¢ $cianki stupéw metalowych 4 mm, poparta obliczeniami,

zastosowac stupy o przekroju okragtym, stozkowe,

stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, $ruby, elementy mocujace oprawe, i inne zaprojektowac ze stali

zabezpieczonej w technologii ocynku,

zaprojektowaé mozliwoéé regulacji kata nachylenia oprawy typu drogowego wzglgdem jezdni,

dla potrzeb zasilania o$wietlenia nalezy zaprojektowa¢ podtgczenie do sieci elektroenergetycznej,

o warunki przytaczeniowe nalezy wystgpi¢ do wiasciwego terenowo Zaktadu Energetycznego,

skrzynki /wneki/ z wyposazeniem zaprojektowaé z dostateczng ilo$cig miejsca ma pomieszczenie kabli

i wszelkiego rodzaju zabezpieczen oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b postronnych,

o wszystkie urzadzenia elektryczne muszg posiadac znak bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczeg6lnosci wymaganie w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

o dla wszystkich urzgdzen elektrycznych i wyrobéw budowlanych nalezy przedstawi¢ petne karty
katalogowe zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie, a takze wiasciwe deklaracje
zgodnoéci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty i innego dokumenty potwierdzajgce
parametry oraz zgodno$ci z obowigzujgcymi normami,
gdy zachodzi taka konieczno$c¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia posesji;
zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujace z elementami projektowymi z podaniem ich kilometrazu,
gatunku, rodzaju i obwodu oraz wystapi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu stosownego petnomocnictwa)
o zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem pni istniejacych drzew i uwzgledni¢ te roboty
w przedmiarze;

o wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami w terenie
nalezy uzgodni¢ w RDW w Jasle;

o okresli¢, zaznaczy¢ i opisaé w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z parfstwowg siecig
geodezyjng (reper roboczy).

e poszerzenie pasa drogowego ( jezeli zachodzi taka konieczno$¢ ) uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci
w PZDW w Rzeszowie.

VIl. Wnioskowa¢ o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

* utraty waznosci powyzszych warunkéw, czyli po uplywie 2 lat od ich otszymania;y n

o istotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli; Rejonu DréagWeje %zkich
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Otrzymuja :
1. Adresat.
2. Petnomocnik : Pro-Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
(3) PZDW Rzeszéw — Wydziat Drég
4. Ala



