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Krasnik, Wrzesien 2022

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno —

budowlany pn.:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza - Krosno polegajgca na

budowie ciggu pieszego wzdtuz drogi od km 7+090 do km §+990

Lokalizacja: Obrgb — 0001 Bajdy, dziatka nr ewid.: 503
gmina: Wojaszéwka 180709 2

powiat: kro$nienski, wojewddztwo: podkarpackie

Inwestor: Gmina Wojaszéwka
Ul. Wojaszowka 115
48-471 Wojaszowka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal:



AN LUBELSKA
+~.. OKREGOWA
NP1l Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
-~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/118-7132/118/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz U.z 2016 r. poz.290 ze zm. ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniu, 2e zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel KEDZIERSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1964 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0204/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewoliniczgcy
W) —
inz. Wiestaw Nurek mgrnZ. Dariusz Flak mgr ergy \Kasperek

Otrzymuja:

Pan Daniel KEDZIERSKI
ul. Bielskiego 1/19
20-153 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Daniel KEDZIERSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+35, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen.

II.  Na mocy § 101§ 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodpi¢zgcy

Czlonek Czlonek
J
iestaw klurek mgr inz#Dariusz Flak mgr inz. Jerzy) Kdsperek
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Zaswiadczenie
& m*\wh
LUB-F45-WWD-OP2 *

Pan Caniel Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/B0,/0343/07

adres zamieszkania ul. Jagiellonska 138, 23-200 Erasnik

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Nimiejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31

Latwiadczenie zostabo wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pod pisem elektroniczrym
weryfikowanym przy p cy wainego kwalifiko g0 certyfikaty w dniv 2021-11-05 rokue prrez:

I Gieroba, Prz driczacy Rady Lubelzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownichas.
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I. OPIS DO KONCEPCJI

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn.
zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643),

(4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
[5] Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,
[6] R. Edel —,,Odwodnienie drég”, WKitk. Warszawa 2006,
[7] Mapa do celéw projektowych,
[8] Pomiary oraz wizja w terenie.
2. Inwestor

Gmina Wojaszéwka
Ul. Wojaszowka 115
48-471 Wojaszowka

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego w miejscowosci Ustrobna przy drodze
wojewodzkiej nr 990 od km 7+090 do km 7+990 po lewej stronie drogi.

Inwestycja obejmuje:

- budowe ciggu pieszego o dtugosci ok 0.90 km wraz z przejSciem dla pieszych w
miejscowosci Bajdy,

Budowa ciggu pieszego ma na celu poprawe bezpieczenstwa pieszych, ktoérych ruch
obecnie odbywa si¢ po waskich poboczach gruntowych. Realizacja tego przedsigwzigcia jest

niezbedna w celu poprawy bezpieczenstwa stanu istniejgcego.

4. Adres inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana wzdluz drogi wojewodzkiej nr 990 Twierdza - Krosno w

miejscowosci Bajdy, gmina Wojaszowka, powiat Krosnienski, wojewodztwo Podkarpackie.



5. Opis stanu istniejacego i warunki gruntowo — wodne

Na terenie gminy Wojaszoéwka w poziomie posadowienia (ca 1,5m) trzy zasadnicze typy
gruntoOw zwigzanych:

a) ze stokami 1 wierzchowinami—sg to pokrywy stokowe wyksztalcone w postaci
glin pylastych, glin zwigzlych, glin, miejscami it6w piaszczystych 1 utwordéw
lessopodobnych, miejscami na powierzchni wychodzi skata. Sg to utwory o réznej konsystencji
w przewadze twardoplastycznej 1 plastycznej —grunty no$ne 1 S$rednionos$ne. Z uwagi na
budowe geologiczng 1 strome stoki znaczne obszary znajduja tu zlaziska i osuwiska
wykluczajace zabudowe.

b) dna dolin gltownych (Wistok, Rzepnik) —s3 to zwiry rzeczne i piaski, miejscami
wychodzace na powierzchnieg, pokryte glinami pylastymi, glinami piaszczystymi i glinami
pylastymi cigzkimi, plastycznymi 1 twardoplastycznymi o rdéznej migzszosci. Grunty
srednionos$ne i nos$ne. Terasa zalewowa w czasie katastrofalnych powodzi byla zalewana
w zwigzku z czym plastyczno$¢ gruntdw ulegla zmianie,

c) dna dolin bocznych — sg to gliny (utwory aluwialno-deluwialne) w przewadze

plastyczne i migkkoplastyczne. Sa to grunty nie nadajace si¢ pod zabudowe.

W $wietle przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obszar inwestycji posiada zrdznicowane zagospodarowanie terenu — zabudowa
zagrodowa, jednorodzinna, tereny upraw rolniczych i1 obstugi produkcji w gospodarstwach
ogrodniczych. Na odcinku planowanego ciggu pieszego wystepuja zjazdy na posesje prywatne

oraz zjazdy publiczne.

6. Urzadzenia obce
Na terenie inwestycji wystgpuje nastepujace uzbrojenie:
- linie napowietrzne i kablowe energetyczne,
- kable telekomunikacyjne ziemne,
- sieci wodociggowe,
- sieci gazowe,

- kanalizacja sanitarna.



7. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z budowg ciggu

pieszego w miejscowosci Ustrobna wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 990.

8. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ wykonanie odcinka ciggu pieszego na odcinku od km 7+090 do km 7+990.
W planie ciag pieszy przebiega réwnolegle do istniejacej drogi wojewodzkie;.

Ciag pieszy bedzie na catym odcinku posiadac szeroko$¢ 2,28 m.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 1
»Projektu Zagospodarowania Terenu”.

Projektuje si¢ odwodnienie chodnika w postaci cieku korytkowego w km 7+090 — 7+960.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych beda istniejagce rowy otwarte oraz istniejgce
przepusty przeznaczone do remontu i odmulenia w ramach biezacej konserwacji zgodnie z

graficzng czgécig opracowania.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar, na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie
rozgraniczajace. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze

atmosferyczne poza pasem drogowym.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja:

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8 kwietnia 2019 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy oraz nie zakloca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich,

- zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony S$rodowiska ogranicza
oddzialywanie na srodowisko. Projektowane elementy inwestycji nie ograniczajg mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

- zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na

terenie objetym ochrong przyrody,



- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, nie generuje ponadnormatywnych poziomow
hatasu,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie
poziomdow niektorych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych poziomow
pylow oraz gazow,

- zgodnie z Ustawg z dn. 20.07.2017 r Prawo wodne nie zaktoca stosunkow wodnych na
dziatkach sgsiednich,

- zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr
kultury wspolczesnej,

- kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposob zagospodarowania mas ziemnych

Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektow budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblizsze wysypisko (humus 1

grunt kategorii I1I-IV).

Opracowat:
mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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CZESC RYSUNKOWA
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I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego:

e warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce
cementowo — wapiennej 1:4 o gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza

o podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15cm

o podbudowa dolna — grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa
gr. 10 cm

e warstwa odsgczajaca z piasku gr 10 cm

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego wzmocniona na szerokosci zjazdow:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8§ cm na podsypce
cementowo — wapiennej 1:4 o gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza

o podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15cm

o podbudowa dolna — grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa
gr. 15cm

e warstwa odsgczajaca z piasku gr 10 cm

Obramowanie nawierzchni ciggu pieszego z obrzezy betonowych 6 x 20 x 100 stojagcym
(h=10), posadowionych na tawie z betonu C12/15.
Obramowanie nawierzchni ciggu pieszego od strony jezdni drogi wojewddzkiej kraweznikiem
betonowym 20 x 30 x 100 stojagcym (h= 12 cm), na lawie z betonu C12/15, na dtugos$ci zjazdow

kraweznik zanizony na wysokosci h =2 cm.

2. Rozwigzanie wysokoSciowe

Profil podtuzny ciggu pieszego zalozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejacej
drogi.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.
Projektuje si¢ odwodnienie chodnika w postaci cieku korytkowego. Odbiornikiem wod

opadowych 1 roztopowych bedg istniejgce rowy otwarte.

3. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane powinny posiadac instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje zgodnosci

o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i rzemieslnicze

16



powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. W tracie wykonywania robdt ziemnych w przypadku napotkania
watpliwosci ze wzgledu na no$no$¢ warstw podloza lub stwierdzenia wystgpowania lustra
wody na wysokosci warstw podbudowy nalezy wstrzymac prace 1 niezwtocznie powiadomic
projektanta w celu zaprojektowania wymiany gruntu i wzmocnienia warstw podtoza i
podbudowy. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznos$ci
zaistnialych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu. Wszystkie
roboty budowlane, a w szczegodlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod
nadzorem kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostegpem o0sob postronnych -
mieszkancoOw 1 pieszych korzystajacych z jezdni 1 chodnikoéw, wygradzajac strefe
bezpieczenstwa zgodnie z informacja BIOZ.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystapieniem do prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.

4. Ustalenia proceduralne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczeg6élnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Opracowat:
mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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