SZCZEGOLY TYPOWYCH STUDZIENEK SCIEKOWYCH/REWIZYJINYCH
STUDZIENKA REWIZYINA BETONOWA
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LEGENDA - studnia wpustowa:

. Wpust uliczny kraweznikowo—jezdniowy klasy D 400;

. Prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wew. 8 50 cm;

. Prefabrykowana betonowa podstawa studni wpustowe}4500 750 mm;

. Prefabrykowana piyta zelbetowa posrednia o wymiarach 980/490x340/100 mm;
. Prefabrykowany piersciefi zelbetowy o wymiarach 950/650/250 mm;
. Prefabrykowany piersciefi zelbetowy o wymiarach 1150/650,/150 mm;
. Podsypka z pospdtki grubosci 10 cm;

. Uszczelnienie elastyczne — przejscie szczelne;

. Przykanalk ¢ 20 cm.
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PRZEKROJ POPRZECZNY ROWU
skala 1:20

umocnienie skarp rowu plytami

azurowymi 40x60x8cm
plyty kotwione do skarpy

podsypka cementowo—piaskowa

azurowymi 40x60x8cm
plyty kotwione do skarpy

podsypka cementowo—piaskowa

1:4, gr. 5cm

fawa z betonu C12/15 (B15)

NN
12
AN

1:4, gr. 5cm

sciek korytkowy wg KPED
karta 01.03

karta 01.03

gr. 12cm ¥ 1

60 L

podsypka cementowo—piaskowa
1:4, gr. 5cm

138

SZCZEGOLY
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SZCZEGOr. GURTU NA KONCU REMONTU ROWU
skala 1:20

| 30
'e] ‘ 'e]
N N
15,5* 26 @ o 26 *15,5 © 0 =12
- I
/5 1863 . 385
1 1
1 GF 2
n ‘ o)
=2 N =2
| ] J
i - =
k 140 k 30
(=}
M
385

Biuro Projektowe:

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego | Przedsiewzigcie:
PZDW w Rzeszowie Budowa chodnika

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna
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