
                                               Pro-Inwest   

                                                         Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 

 

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski adres: ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów     
tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com  
NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625 
BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034   

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY 

TEMAT: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno 

polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z przejściem  

dla pieszych w miejscowości Przybówka 

INWESTOR: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów 

OBIEKT: Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 990  

wraz z przejściem dla pieszych 

LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr 817/3, 831/1 obręb ew. Przybówka  

Jedn. ew. – Wojaszówka 

BRANŻA: Drogowa 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS: 

Projektant 
mgr inż. 

Łukasz Wyżykowski 
MAP/0275/PWOD/11 Drogowa  

Opracował 
mgr inż.  

Mirosław Pabisz 
----------------------- Drogowa  

 

 

 

BRZOZÓW, LIPIEC 2022 

 

EGZ. NR 1 



Projekt koncepcyjny dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie drogi dla pieszych  
wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Przybówka” 

 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Warunki gruntowo – wodne 

3. Opis stanu istniejącego 

4. Opis stanu projektowanego 

4.1 Rozwiązanie sytuacyjne 

4.2 Rozwiązanie wysokościowe 

4.3 Konstrukcja nawierzchni 

4.4 Odwodnienie 

5. Infrastruktura obca 

6. Informacje dla wykonawcy robót 

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

7.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych 

7.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

 wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

 umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D1 – Orientacja       skala 1:10000 

Rysunek nr: D2 – Plan sytuacyjny      skala 1:500 

 

III. Załączniki 

 

1. Oświadczenie Projektanta 

2. Uprawnienia budowlane Projektanta 

3. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta 

4. Warunki techniczne z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  

nr PZDW/RDW-IIm-6010/m/13/2022 z dnia 14.10.2022r. 
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Część opisowa do projektu koncepcyjnego z branży drogowej dla zadania  

pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie drogi  

dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Przybówka”  

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie drogi dla pieszych  

wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Przybówka”  

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów  

 

Lokalizacja:  Dz. ew. nr 817/3, 831/1 obręb ew. Przybówka 

Jedn. ew. – Wojaszówka 
 

Jednostka projektowa:  

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

Opracował: mgr inż. Mirosław Pabisz 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:500 

b) wizje lokalne w terenie 

c) uzgodnienia z Inwestorem 

d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

e) katalogi urządzeń i materiałów 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

f) mapa zasadnicza 

g) wizje lokalne w terenie 

h) uzgodnienia z Inwestorem 

i) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

j) katalogi urządzeń i materiałów 
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3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Na podstawie analizy gruntu pobranego z szybiku próbnego o głębokości do 1,0 m można 

stwierdzić występowanie gruntów mało wysadzinowych w stanie półzwartym (gliny zwięzłe i iły), 

grunt ten jest przemieszany - zakwalifikowano go do grupy nośności G3 podłoża dla warunków 

wodnych dobrych. 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne: 

− warunki wodne – przyjęto dobre warunki wodne 

− warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe  

− projektowany obiekt to droga klasy G (główne) z wykopami nie przekraczającymi 

głębokości 1,20 m poniżej poziomu terenu 

− grupę nośności podłoża G – 3 

− grunty mało wysadzinowe 

− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 

doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.   

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

W stanie istniejącym wchodzącym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga wojewódzka 

nr 990 Twierdza – Krosno. Teren z lewej strony drogi jest niezagospodarowany. Odwodnienie 

przedmiotowej drogi odbywa się za pomocą istniejących rowów przydrożnych. Ponadto wody 

opadowe i roztopowe w stanie istniejącym są rozdeszczane na przyległe tereny w granicy 

istniejącego pasa drogowego. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych pochodzących z rowów 

przydrożnych są naturalne cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji. 
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5. Opis stanu projektowanego 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan sytuacyjny. 

 

W ramach zadania zaprojektowano lewostronny chodnik o szerokości 2,00 m (szerokość 

nawierzchni z kostki) ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2 % w kierunku jezdni oraz 

poszerzenie pasów ruchu do wymaganej szerokości jak dla klasy technicznej  

„G” tj. do szerokości 3,50 m. Chodnik od strony jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym  

20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 12 cm w stosunku do nawierzchni.  

W rejonie przejścia dla pieszych należy wykonać krawężniki o wyniesieniu od 2 cm do 4 cm  

w stosunku do nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 990. Chodnik po zewnętrznej stronie 

zostanie ograniczony obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi 

o 0 cm w stosunku do chodnika. 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano budowę przejścia dla pieszych  

w km ok 4+128,00. 

 

Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania chodnika kierowano  

się obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidłowym 

odprowadzeniem wód opadowych. W ramach zadania rozwiązano spadki zarówno podłużne  

jak i poprzeczne chodnika. 

Na chodniku zaprojektowano spadki podłużne o różnych wartościach dostosowując  

je do istniejących spadków na jezdni drogi wojewódzkiej nr 990. Na chodniku zaprojektowano 

spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartości 2%. 

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 3, kategorii ruchu KR3 – wytyczne Inwestora, katalogu 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcję 

nawierzchni: 

 

Konstrukcja chodnika: 

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm 

4. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

o wytrzymałości 1,5 MPa gr. 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm. 
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Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 3 (beton asfaltowy KR3): 

TYP A1 – Typowa konstrukcja górnych warstw nawierzchni podatnych 

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3) 

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3) 

4. Skropienie warstwy zasadniczej emulsją 

5. Podbudowa zasadnicza – AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3) 

6. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mech. emulsją 

7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm 

(E2>=160MPa)  

TYP 7 – Typowe rozwiązanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

8. Warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 22 cm (E2>=100MPa) 

9. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

o wytrzymałości Rm=1,5 MPa gr. 20 cm (E2>=50MPa) 

10. Grunt rodzimy (E2>=35MPa – G3) 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 78 cm. 

 

Wymagana grubość wg Tablicy 10.1 z „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych 

i Półsztywnych” dla gruntu G – 3, głębokości przemarzania 1,20 m i kategorii ruchu  

KR 3: 0,6 x 1,20 = 0,72 m  

Warunek odporności na wysadziny konstrukcji jest zatem spełniony.  

 

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 

zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodporności został 

spełniony.  

Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 

parametry: E2>=100MPa, Is>=1,03. 

Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 

z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 

o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 

szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 

D15/d85<=5 
 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  
 

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 

W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest 

do doprowadzenia ich do G – 1. 

 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane będzie 

poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe chodnika i poszerzenia zarówno podłużne  
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jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi wojewódzkiej nr 990 odprowadzana będzie  

do istniejących rowów przydrożnych otwartych. 

 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: elektroenergetyczną, kanalizację 

deszczową. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 

 



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Projektowany przykanalik Ø 200

Projektowany kolektor Ø 400

Projektowana studnia rewizyjna Ø 1000

PROJEKTOWANY RÓW KRYTY

Projektowany wpust deszczowy Ø 500



III. Załączniki 



 

Brzozów, lipiec 2022 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
Budowlane), że projekt koncepcyjny branży drogowej dla inwestycji  
pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie drogi  
dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Przybówka’’ w km od ok 4+115,00  
do km 4+131,23 został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 

Projektant: 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Pan Łukasz Piotr Wyżykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12
adres zamieszkania  Humniska 846A, 36-206 Humniska
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-TGX-2CY-Q7P *














