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Opis techniczny
do projektu technicznego — wykonawczego dokumentac;ji pn.

,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegajgca na budowie

1.1

chodnika w km 11+233.80 — 12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna”

1 Dane ogdlne:

Tytut opracowania:

,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegajgca na budowie chodnika w km
11+233.80 — 12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna”

ZAMAWIAJACY: Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego

1.2
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1.3

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw

Podstawa opracowania
Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:500
Normy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,
Ustawa — Prawo Budowlane
Oprogramowanie techniczne
Warunki techniczne wydane przez PZDW w Rzeszowie Rejon Drog Wojewddzkich w Jasle
Ustalenia ZOP!I
Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w terenie
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 990 Twierdza -

Krosno polegajgca na budowie chodnika w km 11+233.80 — 12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna”.
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Roboty drogowe obejmujgce budowe chodnika dla pieszych prowadzone bedg w istniejagcym pasie
drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowosci Ustrobna w km 11+233.80 — 12+204.00
i obejmuje teren dziatki nr 959, ktérej wiascicielem jest Wojewddztwo Podkarpackie, a zarzadcg

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. Boya Zeleniskiego 19a, 35-105 Rzeszow.

Dziatki objete opracowaniem znajdujq si¢ w obrebie ewidencyjnym Ustrobna, gmina Wojaszéwka,

powiat kro$nienski, wojewddztwo podkarpackie.

Jednostka
Lp. | Nrdziakki Wiasciciel / Wiadajacy ) )
ewidencyjnal Obreb
Wojewddztwo Podkarpackie
1 959 ul. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow 180709_2 Wojaszowka /
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie 0009 Ustrobna
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow

1.4 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza
- Krosno w miejscowosci Ustrobna w km 11+233.80 — 12+204.00, po prawej stronie jezdni, odcinkowo przy

jezdni, jak rowniez za poboczem i za istniejgcym rowem przydroznym.
Zakresem dokumentacja techniczna obejmuje:
1). wykonanie robdt pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza)

2). wykonanie robdt rozbiorkowych na zjazdach (rozbidrka nawierzchni zjazdéw w obrebie ich

adaptaciji, rozbiorka przepustow pod zjazdami)
3). zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce sktadowania
4). wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy)

5). adaptacje elementéw odwodnienia drogi, w tym odcinkowa korekta sytuacyjno — wysokos$ciowa
oraz umocnienie istniejacych rowéw drogowych, wymiana istniejgcych przepustow pod zjazdami,

odcinkowa przebudowa rowéw otwartych na rowy kryte

6). budowe prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z adaptacjg zjazdéw indywidualnych w ciggu

drogi Nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowosci Ustrobna w km 11+233.80 — 12+204.00
7). przebudowe istniejace] zatoki autobusowej w km 11+431.60 — 11+487.60
8). przebudowe odcinka istniejacej sieci teletechnicznej wg opracowania branzowego

9). wykonanie odcinkowego zabezpieczenia ruchu pieszych za pomocq balustrady stalowej
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10).utwardzenie nawierzchni zjazddéw w granicy pasa drogowego

11).profilowanie oraz umocnienie pobocza prawego drogi wojewodzkiej

12).prace wykonczeniowe.
Budowa chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej.
1.5 Lokalizacja chodnika

Odcinek chodnika objety opracowaniem znajduje si¢ w pasie drogowy Nr 990 Twierdza - Krosno
w miejscowo$ci Ustrobna i znajduje sie w administracji PZDW Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle,
ul. Niegtowicka 6a, 38-200 Jasto. W catoSci potozony jest na dziatce nr ewid. 959 w miejscowosci
Ustrobna, gmina Wojaszoéwka. Poczatek projektowanego chodnika zlokalizowano w km 11+233.80 przy
skrzyzowaniu z drogg gminng (dziatka 904/2), a koniec chodnika w km 12+204.00 przy istniejacym
przepuscie pod drogg wojewddzka. Zatozeniem projektowym jest prowadzenie chodnika w pasie drogi
wojewddzkiej, po prawej stronie drogi wojewodzkiej, lokalnie przy krawedzi jezdni, jak réwniez odcinkowo
za istniejgcym rowem drogowym. Lokalizacja chodnika pozwoli potaczy¢ istniejacy chodnik przy drodze
wojewddzkiej od strony m. Twierdza, z projektowanym odcinkiem i przedtuzy¢ cigg pieszych. Lokalizacja

chodnika po prawe;j stronie drogi uwzglednia oczekiwania mieszkaricow w tym zakresie.

Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istniejacy pas drogowy w zakresie nieruchomosci
gruntowej opisanej powyzej. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokoSci

B=1,50m — chodnik za rowem oraz B=2,00m - chodnik przy krawedzi jezdni.

2 Opis stanu istniejacego
2.1 Opis stanu istniejacego drogi

Odcinek drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w obrebie budowy chodnika w km
11+233.80 — 11+204.00 str. prawa w m. Ustrobna jest zorientowany w uktadzie pétnoc — potudnie.
Przebieg drogi od poczatku opracowania jest linig prosta, przechodzacq w tuk poziomy pod koniec
opracowania. Nachylenie niwelety jest zmienne, na wiekszo$ci odcinka o spadku w kierunku m. Krosno. Na
odcinku objetym niniejszym opracowaniem droga posiada szeroko$¢ korony 8,20 m — 9,30 m, w tym
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,15 m — 6,35 m. Pobocza gruntowe 0 zmiennej szerokosci
od 0,70 m do 1,70 m, sg poro$niete trawg, czesciowo zawyzone na wysoko$¢ 5 - 10 ¢cm, utrudniajace
prawidtowy odptyw wod opadowych. Droga na odcinku od km 11+233.80 do km 12+204.00 utworzona jest
za pomocg dwbdch tukdw poziomych i prostych miedzy tukami. Na ww. odcinku wystepujg otwarte rowy

drogowe odprowadzajgce wody opadowe, w czesci pod zjazdami indywidualnymi rowy zabudowane sg
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przepustami. Rowy drogowe sg cze$ciowo niedrozne, zamulone. Na odcinku istniejgcej zatoki autobusowej

wystepuje row kryty, diugo$ci okoto 24,0m. Na trasie prawostronnego rowu drogowego istniejg zjazdy

indywidualne o nawierzchniach zwirowych lub gruntowych z przepustami o $rednicy 40 — 50 cm.

Droga wojewddzka nr 990 lezy w zachodniej cze$ci wojewddztwa podkarpackiego i taczy droge

wojewddzka nr 988 z drogg krajowg nr 28 w Krosnie. Charakteryzuje sie duzym natezeniem ruchu

kotowego — osobowego i ciezarowego, rowerowego oraz pieszego. Ze wzgledu na waskie pobocza

wystepuje bardzo duze zagrozenie kolizji drogowych z udziatem rowerzystow i pieszych.

2.2

3.1

Przylegajacy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.

Dokumentacja obejmuje odcinek drogi od km 11+233.80 — 12+204.00 o dtugosci 970,20 mb.

Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie gdzie planowana jest inwestycja wystepuja;

Sie¢ teletechniczna:
- sie¢ napowietrzna — wzdtuz drogi, po prawej stronie drogi za rowem

- sie¢ podziemna - lokalnie, po prawej stronie drogi za rowem, przytacza do budynkdw

. gazocigg — pod drogg wojewddzkg — w km 11+291.16, 11+427,72, 11+581,88, 11+809,42,

11+901,04 — nieczynne, wytaczone z eksploatacii

. wodocigg — pod drogg wojewddzka —w km 11+293,03, 11+436,22, 11+583,13, 11+834,56,
. kanalizacja sanitarna — pod drogg wojewodzkg — w km 11+800,50, 12+006,09

3 Opis zamierzenia projektowanego

Szczegotowy zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

. wykonanie robét pomiarowych (wytyczenie robdt, inwentaryzacja powykonawcza)

. wykonanie rob6t rozbidrkowych na zjazdach (rozbiérka nawierzchni zjazdéw w obrebie ich

adaptaciji, rozbiorka przepustow pod zjazdami)

. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce sktadowania
. wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy)

. adaptacja elementéw odwodnienia drogi, w tym korekta sytuacyjno - wysokoSciowa oraz

umocnienie istniejacych rowow drogowych, wymiana istniejacych przepustéw pod zjazdami,
odcinkowa przebudowa rowdw otwartych na rowy kryte, w tym wykonanie studzienek $ciekowych

i studni rewizyjnych
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6). budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z adaptacjg zjazdéw indywidualnych w ciggu
drogi Nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowosci Ustrobna w km 11+233.80 — 12+204.00

7). przebudowa istniejace] zatoki autobusowej w km 11+431.60 — 11+487.60
8). przebudowe odcinka istniejacej sieci teletechnicznej wg opracowania branzowego
9). wykonanie odcinkowego zabezpieczenia ruchu pieszych za pomoca balustrady stalowej

10).odcinkowe wykonanie $ciekéw korytowych za chodnikiem zbierajacych wode z terenu przylegtego

wraz z odprowadzeniem do rowu
11).utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicy pasa drogowego
12).prace wykonczeniowe
3.2 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
e szeroko$¢ projektowanego chodnika
- 1,50 m — chodnik za rowem
— 2,00 m - chodnik przy krawedzi jezdni
e |okalizacja chodnika — po prawej stronie drogi, w granicy pasa drogi wojewodzkiej

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubo$ci 8cm, na szerokoSci zjazdow kostka koloru

czerwonego, na pozostatych odcinkach chodnika kostka betonowa koloru szarego
3.3 Chodnik w planie

W planie trase chodnika zaprojektowano réwnolegle do osi drogi wojewddzkiej po prawej stronie
jezdni, lokalnie przy krawedzi jezdni, jak rowniez odcinkowo za istniejgcym rowem drogowym. Poczatek
projektowanego chodnika zlokalizowano w km 11+233.80 przy skrzyzowaniu z drogg gminng (dziatka

904/2), a koniec chodnika w km 12+204.00 przy istniejagcym przepuscie pod droga wojewodzka.

Chodnik przy krawedzi jezdni znajduje sie na odcinkach w km 11+233,80 (poczatek opracowania) —
114263,75 oraz 11+913,43 — 12+204,00 (koniec opracowania). Na odcinku w km 11+263,75 — 11+913,43
chodnik zlokalizowano za istniejgcym rowem drogowym. W miejscu przebudowywanej zatoki autobusowej
w km 11+431,60 - 11+487,60, na dtugo$ci krawedzi zatrzymania, zaprojektowano chodnik przy krawedzi

zatoki.

Na odcinkach w km 11+274.00 — 11+296.00 (22m), w km 11+302.15 — 11+334.15 (32m), w km

11+930.00 — 11+940.00 (10m) oraz na koricu opracowania na dtugo$ci 5m zaprojektowano zabezpieczenie
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ruchu pieszych balustradg U-11a. Stupki balustrady nalezy wykona¢ w rozstawie co 2,0m oraz mocowac
w fundamentach betonowych. Na odcinku w km 11+848.00 — 11+904.00 (56m) na krawedzi pobocza

zaprojektowano zabezpieczenie ruchu barierg ochronng stalowag SP-06/2.

Lokalizacja chodnika pozwoli potaczy¢ istniejacy chodnik przy drodze wojewddzkiej od strony
m. Twierdza, z projektowanym odcinkiem i przedtuzy¢ ciag pieszych. Projektowany chodnik wpisany zostat

w cato$ci w istniejacy pas drogowy.

3.4 Chodnik w profilu podtuznym

Niwelete chodnika na odcinkach za rowem, zaprojektowano w odniesieniu do terenu istniejagcego
w sposob najbardziej dostosowany do otoczenia oraz w nawigzaniu do istniejacych zjazddw, ktore przecina
projektowany chodnik. Przebieg niwelety projektowanego chodnika na odcinkach przy jezdni, dostosowano

do poziomu prawej krawedzi jezdni. Przyjeto wyniesienie chodnika 12cm ponad poziom jezdni.

Spadki podtuzne niwelety chodnika wynoszg maksymalnie 5,4%. W miejscach istniejacych zjazdow

nalezy zachowac profil wg stanu istniejacego.

3.5 Chodnik w przekroju normalnym

Szeroko$¢ chodnika na odcinkach za rowem wynosi 1,50 m, o jednostronnym spadku nawierzchni
rownym 2% w kierunku rowu drogowego i drogi wojewddzkiej. Chodnik obramowany obustronnie obrzezem
betonowym 8x30 cm, na tawie betonowej z oporem, a na szeroko$ci zjazddéw obustronnym kraweznikiem
betonowym 20x30cm uktadanym na ptask. Po obu stronach chodnika przewiduje sie wykonanie opaski
z kruszywa tamanego grubosci 10 cm i szeroko$ci 50 cm.

Szerokos¢ chodnika na odcinkach przy jezdni wynosi 2,00 m, o jednostronnym spadku nawierzchni
rownym 2% w kierunku krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Zaprojektowano chodnik obramowany
kraweznikiem betonowym 20x30cm od strony krawedzi jezdni i obrzezem betonowym 8x30cm od strony
pasa drogowego. Przyjeto wyniesienie chodnika 12cm ponad poziom jezdni. W miejscu istniejacych
zjazdow chodniki ,zamkniete” zostang obustronnymi kraweznikami betonowymi 20x30cm, od strony jezdni
wtopiony, na krawedzi zjazdu uktadany na ptask. Po zewnetrznej stronie chodnika przewiduje sie

wykonanie opaski z kruszywa tamanego grubosci 10 cm o szerokosci 50 cm.

3.6 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla ruchu pieszego

- nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary — 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem 0 Rm=2,5MPa - 10 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach

- nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony — 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem 0 Rm=2,5MPa - 15 ¢cm

3.7 Zjazdy

Zjazdy na odcinkach chodnika za rowem:

Zjazdy (przejazdy przez chodnik) zaprojektowano o szerokoSci wg stanu istniejgcego. Potaczenie
Zjazdow z drogg przewidziano skosem z wytukowaniem o promieniu R=3,0m. Zjazdy usytuowano do drogi
pod katem maksymalnie zblizonym do 90°. Krawezniki i nawierzchnia chodnika na zjazdach zostanie
obnizona do wysokos$ci niwelety zjazdu, aby nie pogarszac przejazdu. Od krawedzi jezdni do wewnetrznej
krawedzi chodnika zostanie wykonana nawierzchni bitumiczna zjazdéw. Od zewnetrznej krawedzi chodnika
do granicy pasa drogowego nawierzchnia zjazdéow zostanie utwardzona z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Geometrig poziomg oraz pionowg zjazddéw nalezy wykona¢ wg rozwigzania

indywidualnego dostosowujgc do lokalnych warunkdw terenowych.

Zjazdy na odcinkach chodnika przy krawedzi jezdni:

Na zjazdach zaprojektowano utwardzenie nawierzchni zjazdow z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grubosci 10cm, poza chodnikiem do granicy pasa drogowego.
Na zjazdach przewidziano wyniesienie kraweznika 4cm ponad poziom warstwy Scieralnej jezdni oraz
wykonanie nawierzchni w skosie 1:1. Szeroko$¢ zjazddéw dostosowano do istniejacych warunkéw
lokalnych. Na zjazdach chodniki ,zamknigte” zostang obustronnymi kraweznikami betonowymi 20x30cm,

od strony jezdni wtopiony, na krawedzi zjazdu ukfadany na ptask na tawie z oporem z betonu C12/15.

3.8 Konstrukcja poszerzenia jezdni
Na odcinkach chodnika przy krawedzi jezdni, w celu zachowania od strony chodnika wymagane;
szerokosci pasa ruchu 3,50 m zaprojektowano poszerzenie istniejgcej nawierzchni na szerokos¢ 0,50 m.
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
- 5 .cmw-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- geosiatka wytrzymato$¢ na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach
- 7 cm w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 25cm w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
- 63cm RAZEM
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Na styku poszerzenia jezdni z istniejacq konstrukcjq nalezy wykonac¢ stopnie konstrukcyjne oraz

wbudowac siatke z widkna szklanego pod warstwe wigzaca na szerokosci 1,0m.

3.9 Konstrukcja zatoki autobusowe;j

W km 11+431.60 — 11+487.60 zaprojektowano przebudowe istniejacej zatoki autobusowe;.
Konstrukcja zatoki autobusowe;j:

- 5 .cmw-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 8 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- geosiatka wytrzymato$¢ na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach

- 10 cm w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

- 25cm w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

- 68cm RAZEM

3.10 Odwodnienie

Adaptacja istniejacego rowu

Prace w obrebie istniejagcego prawostronnego rowu przydroznego polega¢ bedg miejscowo — na
odcinkach w km 11+275.90 - 11+421.00 oraz 11+492.80 — 11+904.00 — na korekcie sytuacyjno-
wysoko$ciowej, odtworzeniu przebiegu rowu, poprzez jego udroznienie i odmulenie oraz umocnieniu
istniejacego rowu. Na ww. odcinkach projekt zaktada umocnienie skarp rowu za pomocg ptyt azurowych
o0 rozmiarach 60x40x8cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm. Dodatkowo piyty
kotwione bedg do skarp za pomocg drewnianych palikow o $rednicy 6-8cm na gteboko$¢ min. 60cm. Dno
rowu nalezy umocni¢ Sciekiem korytkowym wg KPED karta 01.03 na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm oraz na tawie z betonu C12/15 gr. 12cm.

Na odcinkach w km 11+239.00 — 11+275.90, 11+421.00 — 11.492.80, 11+904.00 — 11+934.00
oraz 11+979.00 — 12+203.30 projektuje sie przebudowe istniejacego rowu otwartego na réw kryty
$rednicy @ 500 mm. W zakresie odwodnienia na ww. odcinkach zaprojektowano studzienki $ciekowe
$rednicy @ 500 mm, z podtgczeniem przykanalikami @ 200 mm do studni rewizyjnych @ 1200 mm.

Pod zjazdami istniejace przepusty wymienione zostang na rury karbowane HDPE SN8. Nalezy
wykona¢ przepusty z rur z HDPE $rednicy ¢ 500 mm, na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego
spoiwem drogowym o gr. 20cm, wraz z wykonaniem obsypki i zasypki z piasku gruboziarnistego gr. min.
10cm ponad rure. Na wlotach i wylotach przepustéw nalezy wykona¢ obrukowanie skarp z kostki brukowej

0 pochyleniu 1:1.5.
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Odwodnienie terenu przylegteqo

Projekt zaktada odcinkowe wykonanie Sciekow korytowych za chodnikiem zbierajacych wode
zterenu przylegtego wraz z odprowadzeniem do rowu. Na odcinkach w km 11+239.50 — 11+259.50
(20,0m), w km 11+265.30 — 11+295.30 (30,0m) oraz w km 11+306.40 - 11+334.40 (28,0m), za
chodnikiem, nalezy wykona¢ $ciek korytkowy drogowy 50x50x15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
oraz na tawie zbetonu. W najnizszym punkcie $cieku nalezy wykona¢ studzienki $ciekowe,
z odprowadzeniem przykanalikami Srednicy ¢ 200 mm do rowu. Dodatkowo na odcinkach w km 11+936.00
— 12+046 oraz w km 12+115.00 — 12+203.00 projektuje sie wykonanie profilowania terenu za chodnikiem,

wraz z wykonaniem $ciekow korytkowych zbierajacych wode z terenu przylegtego.

3.11 Pobocza drogi wojewodzkiej
Projektuje sie profilowanie oraz umocnienie pobocza prawego drogi wojewddzkiej za pomocq

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubosci 10cm.

3.12 Sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa odcinka napowietrznej sieci telekomunikacyjnej

Istniejaca napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna koliduje cze$ciowo z planowang przebudowg drogi
wojewodzkiej w miejscowosci Ustrobna polegajacej na budowie chodnika w km drogi od 11+233,80 -
12+204,00 prawa strona. W celu umozliwienia realizacji inwestycji oraz poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi i chodnika nalezy przebudowa¢ odcinek sieci telekomunikacyjnej operatora OPL S.A.
iw miejscach kolizyjnych zabezpieczy¢ i przebudowac odcinki kabli operatora alternatywnego Krosoft

Krosno.
Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedstawiono w zataczonym projekcie branzowym.

Sieci podziemne

Z uwagi na brak gtebokich wykopdw w obrebie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nie przewiduje
sie przebudowy sieci. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy recznie zinwentaryzowac
przebieg sieci uzbrojenia terenu w celu uniemozliwienia ich uszkodzenia. Prace ziemne w strefie sieci
uzbrojenia terenu prowadzone bedg recznie, a ich rozpoczecie zostanie zgtoszone do operatora sieci.

Roboty w obrebie sieci wykonywane bedg pod nadzorem operatorow sieci, na koszt Wykonawcy.

3.13 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane bedq z profilowaniem rowu, uksztattowaniem skarp oraz wykonaniem

wykopdw i nasypdw pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz pod wykonanie odcinkdw rowu krytego.
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3.14 Roboty rozbiérkowe
W projekcie przewiduje sie rozbiorke istniejacych przepustow pod zjazdami wraz z murkami wlotu
i wylotu. Materiat z rozbiorki wywieziony zostanie na koszt Wykonawcy robdt w miejsce uzgodnione

z Zamawiajacym.

4 UWAGI
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem

osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Zastosowane materialy muszg spetniaC wymagania Ustawy Prawo Budowlane, by¢ zgodne
z polskimi  normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiada¢é wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Opracowat

mostdwych i inzynierskich
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