PRZEKROJE NORMALNE CHODNIKA

SKALA 1:50

Przekrdj typowy chodnika — odcinek za rowem

profilowanie oraz umocnienie
pobocza drogi z kruszywa
famanego 0/31,5 gr. 10cm

projektowana bariera drogowa

skala 1:50
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umocnienie skarp rowu plytami
azurowymi 40x60x8cm,
piyty kotwione do skarpy

sciek korytkowy wg KPED
karta 01.03

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

0/31,5 gr. 10cm

PAS DROGOWY

8cm  betonowa kostka brukowa — kolor szary

3cm  podsypka cementowo—piaskowa

15cm_podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanaego 0/31,5

10cm _w—wa gruntu stabilizowaneqo cementem o Rm=2,5MPa

36cm RAZEM

Grunt rodzimy

Przekrdj typowy chodnika — odcinek za rowem
na szerokosci zjazdu

kraweznik betonowy 30x20cm na ptask na
podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5cm i na
fawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU:

skala 1:50

4 cm w—wa $cierdlna z betonu asfaltowego AC11S
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Przekroj typowy chodnika — odcinek przy krawedzi jezdni
skala 1:30

600

. L
4 1
| 350 200 ’III 50 ’II,
jezdnia 50 50 chodnik opaska obrzeze betonowe 30xBcm
_ g krawgznik betonowy 30x20cm 2?2{/01";3020;;%7%2 et
© na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. Scm . opaska z kr,'uszywq famanego

i na fawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

istn. ~

) A

/31,5 gr. 10cm

LI WD
a.-|

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

5 cm w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

6 cm w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W

geosiatka wytrzymafo§é na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach

7 cm w—wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.

25cm w—a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5cm i na

20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.
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geosiatka wytrzymato$€ na rozcigganie 70 kN

15¢m w—a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

4max. 5%

krawed? jezdni

obsypka i zasypka
z piasku gruboziarnistego

podsypka z piasku
gruboziarnistego gr. Scm

rura przepustu $500mm z HDPE SN8

lawa z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym
€1,5/2,0 < 4,0 MPa o gr. 20 cm

grunt rodzimy

nawierzchnia z kruszywa famanego
0/31,5 gr. 10cm

PAS DROGOWY

KONSTRUKCJA CHODNIKA NA SZEROKOSCI ZJAZDU:

8cm betonowa kostka brukowa — kolor czerwony

3cm  podsypka cementowo—piaskowa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanaego 0/31,5

15cm w—wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

46cm RAZEM
Grunt rodzimy

63cm RAZEM
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KONSTRUKCJA CHODNIKA: — —
8cm  betonowa kostka brukowa =—kalor szary

3cm  podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm_podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneqo 0/31,5

10cm w—wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

36cm RAZEM

Przekrdj typowy chodnika — odcinek przy krawedzi jezdni

na szerokosci zjazdu Przekrdj typowy chodnika — odcinek za rowem z balustradq
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Widok z gory — odcinek przy krawedzi jezdni

na szeroko$ci zjazdu

skala 1:50
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krawgznik betonowy 30x20cm na pfask
na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. Scm
i na fawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

obnizenie nawierzchni chodnika
do poziomu zjazdu
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obnizenie kraweznika

_ S/ZC/ZEGat POSADOWIENIA
SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO
SKALA 125

Kraweznik betonowy 20x30cm (odstoniecie 12cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Lowa ketonowa z oporem z betonu C12/15 0,08m3/mb

Dwa rzedy kostki betonowe  8x10x20cm (oknizenie 1cm)

Podsypka cement.-piask. gr. 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 0,08m3/mb

od +12cm do +3cm

SZCZEGat. POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 125

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na tawie betonowej C 12/15 0,05m3/mb
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SZCZEGaL POSADOWIENIA

KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. dcm
i na fawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

Kraweznik betonowy 20 x 30 Codstoniecie 12 cmd

+0.12

+0.00
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na tawie betonowej C 12/15 z oporem 0,08m3/mb

obnizenie kraweznika
od +12cm do +3cm
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Przekrdj typowy — przez zatoke autobusowq

skala 1:50
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KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

5 cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm w—-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W

geosiatka wytrzymafosé na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach

10 cm w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.

25cm w—-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

68 cm RAZEM

piasku $redniego
7 e \uow_kiyty #50cm
~ =~ 1 HDPE

lawa fundamentowa z pospdtki
gr. 30cm, zageszczona do Is=0.98
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