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1. Przedmiot inwestycji. 

Projektowana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza-Krosno 
polegająca na budowie chodnika w km 11+233,80 do 12+204,00 na terenie 
miejscowości Ustrobna, koliduje częściowo z istniejącą siecią telekomunikacyjną 
operatora Orange Polska S.A.  Należy ją przebudować lub odpowiednio 
zabezpieczyć w zaprojektowanych miejscach na mapie zasadniczej. Inwestycja 
w całości zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego DW nr 990. 

 
2. Podstawy opracowania. 

Podstawą do przebudowy są 
 - warunki techniczne otrzymane od właściciela sieci pismem znak:  
nr: TODDKKU/31256/BC/2017 z dnia 12.05.2017r. 
 -   Protokół Narady Koordynacyjnej nr:GG.I.6630.12.2018.BO z dnia 19-02-2018. 
 -   Rozporządzenia i normy z zakresu budowy telekomunikacyjnych sieci 
miejscowych i ich zabezpieczeń.    
 -  Dane paszportyzacyjne z OPL komórka w Krośnie. 
 -  Inwentaryzacja istniejącej sieci z natury wykonana przez projektanta  
 -  Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
 

 3. Inwestor 
Zamawiającym przedmiotowego zadania jest: 
Zarząd Województwa Podkarpackiego 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie 
 

4. Wykonawca. 
Prace związane z przebudową sieci należy zlecić firmie wyspecjalizowanej  
w branży telekomunikacyjnej, pod kierownictwem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Termin i sposób realizacji prac należy 
uzgodnić z właścicielem sieci, zachowując wszystkie wymagania określone  
w warunkach technicznych z OPL S.A., tj.: terminy oraz sposób zgłoszenia 
rozpoczęcia robót. 
 

5. Lokalizacja inwestycji. 
Inwestycja dotycząca przebudowy istniejącego odcinka sieci telekomunikacyjnej  
zlokalizowana jest w pasie drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza-Krosno dz. nr 990 w 
km 11+262,00 - 11+923,00 w Ustrobnej. 
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6.  Ogólna charakterystyka inwestycji. 
 

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej:  
a.  nie wymaga zasilania w energię elektryczną 
b.  nie wymaga doprowadzenia  wody 
c.  nie wymaga odprowadzenia ścieków 
d.   nie wytwarza odpadów 
e.   nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hałasu, promieniowania 

 szkodliwego dla środowiska 
   f.    nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczeń gazowych lub  pyłowych 
   g.  nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan i glebę 

h.   nie wpływa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne 
    i.     nie jest w wykazie inwestycji mogących niekorzystnie wpływać na    
                środowisko 

   j.    zlokalizowana jest poza terenem objętym strefą ochrony 
      konserwatorskiej i eksploatacji górniczej 

 
7. Projektowane rozwiązania techniczne  
Istniejąca napowietrzna sieć telekomunikacyjna koliduje częściowo  z 
planowaną przebudową drogi wojewódzkiej w miejscowości Ustrobna 
polegającej na budowie chodnika w km drogi od 11+233,80 - 12+204,00 prawa 
strona. W celu umożliwienia realizacji inwestycji oraz poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi i chodnika należy przebudować odcinek sieci 
telekomunikacyjnej operatora OPL S.A. i w miejscach kolizyjnych zabezpieczyć i 
przebudować odcinki kabli operatora alternatywnego Krosoft Krosno. 
 W tym celu projektuje się wykonanie zakresu prac podanego poniżej. 
 
A. Przebudowa linii napowietrznej OPL S.A. 
      

Rozwiązania techniczne.  
Projektowana modernizacja DW 990 koliduje z istniejącą siecią 
telekomunikacyjną Orange Polska.  W celu umożliwienia realizacji inwestycji 
należy przebudować odcinek  napowietrznej sieci telekomunikacyjnej w 
miejscach zaprojektowanych na mapie zasadniczej i na podstawie otrzymanych 
WT znak: TODDKKU/31256/BC/2017 z dnia 12.05.2017r.  
W pasie projektowanego chodnika znajduje się istniejąca telekomunikacyjna linia 
napowietrzna. Linia wybudowana jest na słupach drewnianych uszczudlonych. W 
miejscach gdzie znajdują się obiekty kablowe nr OK 602, OK 607, OK 608, OK 613, 
OK 614 linia jest dublowana przez słupy strunobetonowe typu SŻT 7m. 
Na istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej podwieszone są kable o 
żyłach miedzianych typu XzTKMxpwn oraz podwieszony jest kabel 
światłowodowy OTK relacji  Krosno/SA3 - Wojaszówka/SA1 nr kabla OKO 53003. 
W miejscach zaprojektowanych na mapie zasadniczej w celu przełożenia kabli 
napowietrznych oraz przebudowy odcinka linii napowietrznej projektuje się 
przebudowę następujących słupów. 

 ST-14  - słup drewniany uszczudlony A-wy – demontaż,  istniejący słup OK 602    
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 pozostaje bez zmian,  
ST-13  - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, proj. słup SŻT 8,5m, 
ST-12  - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, proj. słup SŻT 8,5m, 
ST-11  - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, proj. słup SŻT 8,5m,  
ST-10  - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, proj. słup SŻT-2x8,5, 
ST-9 - słup drewniany uszczudlony pojedynczy z dwoma podporami - demontaż, 
istniejący słup OK 607  pozostaje bez zmian,  
ST-8 - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, istniejący słup OK 608    
 pozostaje bez zmian,  
ST-7 - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - przebudowa istniejącego słupa      
na nowe miejsce, 
ST-6  - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - przebudowa istniejącego słupa 
na nowe miejsce, 
ST-5  - słup drewniany uszczudlony – demontaż,  proj. słup SŻT-2x8,5,  
ST-4  - słup drewniany A-owy uszczudlony - demontaż, proj. słup SŻT 8,5m, 
ST-3 - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, istniejący słup OK 603    
 pozostaje bez zmian,  
ST-2 - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, istniejący słup SŻT - 
2x7m  pozostaje bez zmian,   
ST-1 - słup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaż, proj. słup SŻT 8,5m 

  Następnie należy przebudować odcinki kabli miedzianych. Przełożyć istniejące 
kable napowietrzne czwórkowe 10p na odcinku 193m, 20p na odcinku dł. 230m, 
30p na odcinku 290m oraz istniejące kable parowe na ogólną długość 1280m. 
Przełożyć należy również istniejący kabel światłowodowy Orange Polska S.A. na 
całym odcinku 665m. Wszystkie istniejące kable przyłączeniowe parowe w 
sytuacji kiedy zachodzi konieczność przebudowy podbudowy słupowej i gdy 
odległości się wydłużą muszą być wymienione na nowe.  

  Projektowany odcinek przebudowy wykonany jest w przeważającej części ze 
słupów drewnianych 7m uszczudlonych. Występują również słupy żelbetowe 
typu SŻT - 7m. Wszystkie słupy obiektowe OK-608, OK - 613 oraz słupy nr 607, 614 
wykonane są jako słupy bliźniacze typu SŻT-2x7m.  

  Słupy wg numeracji zawartej na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1, 2.2 
nr ST-13 pojedynczy, ST-12 pojedynczy, ST-11pojedynczy, ST-10 pojedynczy, ST-9 
pojedynczy z dwoma podporami, ST-8 pojedynczy, ST-5 pojedynczy, ST-4 A-owy, 
ST-3 pojedynczy, ST-2 pojedynczy, ST-1 pojedynczy występują jako słupy 
drewniane uszczudlone. Wszystkie wymienione stanowiska słupowe podlegają 
demontażowi. W miejsce demontowanych słupów projektuje sie słupy 
żelbetowe typu SŻT-8,5m. Stan istniejący i projektowany odcinka napowietrznej 
linii kablowej przedstawiony został przedstawiony na rys. nr 3.3 stan istniejący oraz 
na rys. nr 3.4 stan projektowany. Projektuje sie przebudowę słupów nr ST-7 
(Ustr/2/01/00/A24)  i ST-6 (Ustr/2/01/00/A25) na nowe miejsce w celu usunięcia 
kolizji z projektowanym chodnikiem. Projektowana wymiana słupów związana 
jest ze słabym stanem technicznym słupów drewnianych (korozja, 
rozwarstwienia, otwory po działaniu ptaków).  
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 Na słupach nr Ustr/2/01/00/A19, Ustr/2/01/00/A21, Ustr/2/01/00/A26 projektuje sie 
montaż puszek słupowych typu P10PS i P5PS. Na słupach na których 
zamontowane są puszki projektuje się montaż uziemień ochronnych. Wszystkie 
słupy obiektowe należy zaopatrzyć w instalację odgromową i uziemienia. 
Projektowane skrzynki oraz puszki należy podłączyć do uziemiania. Mierzone 
wartości uziemień ochronnych nie mogą przekroczyć wartości 10Ω.  
W wyniku przebudowy istniejących kabli napowietrznych należy wymienić 
istniejące uchwyty kabli na nowe typu PA-06-200 i PA-07-250 na kablach 
wieloparowych miedzianych wraz z śrubami rzymskimi TC-60 następnie dokonać 
regulacji zwisów na istniejących kablach samonośnych. Na kablu 
światłowodowym pozostawić istniejący sposób uchwycenia kabla wymienić 
należy śruby rzymskie na TC-60. 
Po przebudowaniu linii należy zdemontować nieczynne elementy linii 
napowietrznej. Zdemontowane elementy linii telekomunikacyjnej przeznaczyć 
do utylizacji.  
  
B. Przebudowa linii kablowych operatora alternatywnego Krosoft. 
 
Wzdłuż projektowanej przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej OPL 
S.A. przebiega również ziemna kablowa sieć światłowodowa operatora Krosoft 
Krosno. Na planie zagospodarowania terenu rys nr 2.1 i 2.2 przedstawione są 
odcinki istniejących kabli ziemnych światłowodowych które ze względu na kolizję 
z projektowanym chodnikiem należy je przebudować poza obszar 
projektowanego chodnika. Na wszystkich występujących skrzyżowaniach kabli 
ziemnych światłowodowych z projektowanymi wjazdami na posesję należy 
zastosować rury ochronne dwudzielne typu A110PS. Miejsca skrzyżowań 
projektowanego chodnika i wjazdów z istniejącymi kablami światłowodowymi 
ziemnymi przedstawiono na rys nr T.3.1, T.3.2. Występujące studnie kablowe 
operatora Krosoft w miejscach projektowanego chodnika należy podnieść do 
poziomu układanej kostki chodnikowej (podniesienie ramy z pokrywami).   
Wszystkie prace związane z przebudową istniejących kabli światłowodowych 
należy wykonywać w porozumieniu z operatorem Krosoft Krosno i po 
bezwzględnym jego powiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót ziemnych. 

 
C.  Przebudowa linii światłowodowej OPL S.A. 
 
Na projektowanym odcinku przebudowy napowietrznej linii kablowej OPL S.A. 
podwieszony jest kabel światłowodowy  OTK relacji  Krosno/SA3 - 
Wojaszówka/SA1  nr OKO 53003. W studni kablowej nr A167/30 Znajduje sie 
istniejące złącze kablowe ZP1 oraz stelaż zapasu kabla światłowodowego. Ze 
złącza jest wyprowadzony kabel na istniejącą linię napowietrzną słup nr 
Ustr2/01/00/A42 do słupa nr Ustr2/01/00 na którym znajduje się stelaż zapasu 
kabla światłowodowego oraz złącze ZP-1A. Ze względu na podwieszenie kabla 
światłowodowego na kolidującym odcinku podbudowy słupowej z 
projektowanym chodnikiem, projektuje sie przełożenie istniejącego kabla 
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światłowodowego OKO-53003 na częściowo nowo wybudowaną  podbudowę 
słupową telekomunikacyjnej linii napowietrznej bez konieczności jego wypinania 
z najbliższej mufy światłowodowej ZP1.  Kabel światłowodowy należy przełożyć 
od słupa nr Ustr/2/01/00/A17 (OK-602)  do słupa  nr Ustr/2/01/00/31na odcinku dł. 
około 665m. Długość istniejącego kolidującego odcinka linii napowietrznej jest 
taka sama jak projektowanej wobec czego nie ma potrzeby demontażu w 
złączach (mufach) kablowych kabla światłowodowego. Projektuje się tylko 
przełożenie kabla i regulację zwisów na poszczególnych przęsłach  
 
D. Pomiary kabli. 
 

Na projektowanych przebudowanych kablach miedzianych  czwórkowych        
należy wykonać pomiary prądem stałym. Projektuje się wstawki kabli  
o przekrojach zgodnych z istniejącymi odcinkami. Należy wykonać pomiary  
uziemień wszystkich obiektów kablowych miedzianych. Wartość uziemienia nie  
może przekroczyć 10Ω. 
 Na kablach światłowodowych należy wykonać pomiary  reflektometryczne i  
transmisyjne zgodnie z instrukcją T-01.  
Pomiary należy wykonać na odcinkach: Krosno/SA3 - Wojaszówka/SA1 oraz  
Krosno/SA3 - Ustrobna/J02. 
UWAGA 

 Na przebudowę kabli  światłowodowych należy uzyskać w OPL  zgodę na 
 prace planowe. 
  Dodatkowe uwagi. 
  W celu realizacji przebudowy należy uzyskać zgodę właściciela sieci na     
  prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi u operatora procedurami. Termin    
  prac należy bezwzględnie dostosować do terminów ustalonych ze służbami   
  dyspozytorskimi OPL.  
  Po przełączeniu kabli na nowe odcinki należy zdemontować nieczynne   
  elementy sieci telekomunikacyjnej. Kable z demontażu przekazać na magazyn   
  OPL. Pozostałe materiały poddać utylizacji.   
  Prace prowadzić w  uzgodnieniu i pod nadzorem pracowników Orange Polska    
  S.A. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w miejscach   
  zbliżeń i skrzyżowań z pozostałą infrastrukturą sieciową.  Należy wykonać   
  dodatkowe zabezpieczenia istniejących sieci wg obowiązujących norm i   
  przepisów.    
 Po wybudowaniu słupa dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w    
 zakresie budowy i BHP. 

8. ZAKRES RZECZOWY 
 

Montaż  
- montaż słupów pojedynczych SŻT– 8,5 – 5szt 
- montaż słupów bliźniaczych SŻT-8,5 – 3 szt 
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- montaż rur osłonowych typu Arot A110PS - 76m  
- montaż puszki słupowej P5PS - 2szt 
- montaż puszki słupowej P10PS - 1szt 
Demontaż  
- demontaż słupów drewnianych uszczudlonych– 16 szt. 
 

Zestawienie materiałów podstawowych dla przebudowy odcinka 
telekomunikacyjnej linii napowietrznej 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Producent 
Jedn. 
miary ilość Uwagi 

1 2  3 4 5 
A. LINIA SŁUPOWA 

1 Słup żelbetowy SŻT-8,5m  szt 11  
2 Belka ustojowa typu BUT  szt 8  
3 Puszka P5PS  kpl 2  
4 Puszka P10PS  kpl 1  
 

9. Uwagi końcowe. 
Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do 
zgłoszenia budowy. 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

      - zapoznanie się z projektem przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 
 - powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęciu prac.  

      - wykonawca powinien zapoznać się z treścią prawa do dysponowania  
        nieruchomością na cele budowlane.  
       - uzyskać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w tym umieszczenia  
        w nim  obiektu lub urządzeń telekomunikacyjnych. 
 Dodatkowo 

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniem ustawy 
Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. Nr 89 poz 414 wraz 
późniejszymi zmianami). 

2. Do budowy sieci teletechnicznej należy stosować materiały posiadające: 
certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, homologacje. 

3. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest: 
− zgłoszenie właściwemu organowi Nadzoru Budowlanego – w trybie 

przewidzianym przez KPA – terminu rozpoczęcia robót budowlanych 
− zapoznanie się z projektem wykonawczym budowy sieci teletechnicznej 

oraz dokumentacjami powiązanymi 
− powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu robót 
− wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy uzgodnionej w ZUDP 
− przekazanie Wykonawcy placu budowy 

4. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
rozporządzeniami i normami w szczególności: 
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A. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10. 2005 – w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie 

B. Normy Zakładowe w szczególności: 
 ZN –15/OPL-004 / Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania 

z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego.  Wymagania i badania. 
 ZN-05/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. 

Wymagania i badania. 
 ZN-05/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania 
 ZN-99/TPSA-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o 

żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
  ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. 
Wymagania i badania. 

 ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1 Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

 ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2 kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

 Instrukcja T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii 
optotelekomunikacyjnych. 

Inne dokumenty: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (D.U.219. poz.1864 z 2005 r.) wraz z załącznikami. 
- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunków 
budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów 
oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te 
linie powinny odpowiadać ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 95). 
- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunków 
jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów i gazów w 
razie zbliżenia lub skrzyżowania ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 94). 
- Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 
(Zarządzenie Ministra Łączności nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.). 
- Zarządzenie nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r w sprawie 
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik - ”Zasady 
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób 
postronnych”. 
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- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (D.U nr 89 z dnia 25.08.1994 roku z 
późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (D.U. nr 62 z 2001 r. poz. 628). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu 
odpadów. 
- (D.U. nr 112 z 2001 r. poz. 1206). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów i robót budowlanych stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (D.U. nr 1210 poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 
D.U. nr 47 poz.401). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. nr 169 poz. 1650). 
5. W przypadku wejścia na teren sąsiednich nieruchomości przy wykonywaniu 

prac budowlanych lub robót budowlanych Inwestor ma obowiązek uzyskania 
zgody właściciela obiektu oraz uzgodnienie z nim sposobu zakresu i terminów 
korzystania z tego obiektu. 

6. Po wykonaniu robót budowlano-montażowych, Kierownik robót ma 
obowiązek zgłosić je do odbioru technicznego przekładając inwestorowi 
następujące dokumenty: 
a) techniczną dokumentację powykonawczą 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 

7. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ o zakończeniu 
budowy. 

8. Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami „Prawo ochrony 
środowiska” i „Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 z późniejszymi 
zmianami.  

9. Do budowy należy stosować materiały które posiadają certyfikaty, deklaracje 
zgodności z PN, aprobaty techniczne, homologacje.  

 
Inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na środowisko. 

 

 

















































Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-13 roku przez:

Pan Antoni Winiarz o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego  9/2, 38-200 Jasło

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-FCA-XPC-R1S *

Podpis jest prawidłowy
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SŁUP ŻELBETOWY  
 SŻT - 8,5 
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wykonany wg normy: PN-B-19501 

 

 

 

Słupy żelbetowe SŻT - 8,5 stosowane są przy 

budowie i eksploatacji telekomunikacyjnych 

linii napowietrznych. 

 

Dane techniczne 

• długość  -   8,5 m 

• ciężar  -   460 kg 

• klasa wytrzymałości betonu  -  C30/37 

• objętość betonu -  0,196 m3 

• stal 

 zbrojenie główne – A-III 

 strzemiona – A-0 

 bednarka ocynkowana  30 x 3 mm 
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 BELKI USTOJOWE  ŻELBETOWE   
 BUT, BUC, BUP  
 
wykonana wg normy: PN-B-19501 
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Belki ustojowe żelbetowe BUT, BUC, BUP - przeznaczone są do wzmacniania ustoju słupów 

telekomunikacyjnych linii napowietrznych. 
 

     BUT BUC BUP-2,0 BUP-2,5 BUP-3,0 

Długość ( m ) 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 

Masa ( kg ) 60 56 100 150 180 

Klasa betonu C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 

Stal zbrojeniowa 
         Pręty główne 
         Pręty pomocnicze 

 
A-III 
St0 

 

 
A-III 
St0 

 

 
A-III 
St0 

 

 
A-III 
St0 

 

 
A-III 
St0 

 
 



TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.pl

Rury osłonowe do układania w ziemi
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Rury osłonowe A PS®

Dzielone rury osłonowe do kabli

 � Do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji 
kablowych

 � Stosowane również pod drogami, ulicami i torowiskami

 � Długość - 3 metry, 5 metrów

 � Dostępne kolory: niebieski, czerwony

Symbol 
produktu

Kod  
produktu

DZ1 DZ2 DW L Zestaw

mm [m]

A 58 PS 11 030 30 76 58 50 5,0 550

A 83 PS 11 030 36 104 83 75 3,0 180

A 110 PS 11 030 50 136 110 100 3,0 162

A 120 PS 11 030 52 146 122 110 3,0 144

A 160 PS 11 030 62 186 160 141 3,0 72

A 200 PS 11 030 64 200 200 172 3,0 90

A 225 PS 11 030 66 225 225 195 3,0 90

Symbol produktu

Odporność na ściskanie  
wg PN-EN 61386-24 

Sztywność obwodowa SN  
wg PN-EN ISO-9969:2008 

[kN/m2]

A 58 PS N450 16,0

A 83 PS N250 6,0

A 110 PS N250 5,0

A 120 PS N450 6,0

A 160 PS N750 10,0

A 200 PS N450 10,0

A 225 PS N450 10,0

 � Rysunek techniczny

długość

3m

długość

5m

dostarczane 
w odcinkach

5lat
GWARANCJI



INTERNET
www.arot.com.pl

43Taśmy dla energetyki i telekomunikacji

Taśmy dla energetyki i telekomunikacji

Taśmy ostrzegawcze

Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Taśmy ostrzegawcze

 � Taśma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych

 � Długość - 100 metrów

Symbol produktu Kod produktu
Szerokość L

Nadruk
[mm] [m]

TO-Tkt/10 13 152 08 100 500 *

TO-Tkt/15 13 152 12 150 200 *

TO-Tkt/20 13 152 16 200 200 *

TO-Tkt/25 13 152 18 250 200 *

TO-Opt/10 13 153 08 100 500 **

TO-Opt/15 13 153 34 150 200 **

TO-Opt/25 13 153 18 250 200 **

*) UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY 
**) UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY

Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

 � Wkładka stalowa pozwala zlokalizować trasę kabla światłowodowego 
metodami bezwykopowymi

 � Taśma typu TOL-6/Z może być układana pługoukładaczem

Symbol produktu Kod produktu
Szerokość L

Nadruk
[mm] [m]

TOL-Opt/10 13 154 08 100 250 *

TOL-Opt/20 13 154 16 200 100 *

TOL-Opt/25 13 154 18 250 100 *

TOL-6/Z 13 155 05 60 100 brak

*) UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY
d
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