AWSOA ‘ Warstwa $cieralna SIMA 114 cm ‘
' Warstwa ochronna SMA\MA 11 4 ¢m

Bariera mosiowa Izolacja - papa termozgrzewalna min. 5 mm Kraweznik granitowy wym. 20x18 cm
typ. SPO6/M+p Warstwa gruntujaca’ za zaprawie niskokurczliwej gr. 4 cm
‘ Ist. konstrukcja mostu z ptyt pref. :
Bariera mostowa
Kanat inst. z rury 430, typ. SPO6/M+p
HDPE 3x @110mm A .
Kapa chodnikowa \ 257 ¥ %H} Kapa chodnikowa
bet. C25/30, gr. 22-27 cm \“%’l@‘l 227 Y 2020 B bet. C25/30, gr. 22-28 cm
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Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18

mwestor ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice
ul. Przedborska wraz z dojazdami

Adresinwestyeli 1yziatka nr ewid. 1192, 939/1, 939/2, 939/3,938 obreb Gorzkowice
Dziatka nr ewid. 332, 318/1 obreb Plucice, gmina Gorzkowice

Etap inwestycji:

Obiekt mostowy do rozbudowy na pikietazu 0+032,59 m
Nazwa rysunku:

Przekroj A-A projektowanej rozbudowy mostu
Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Rudzki

NB.IV.7342/22/98

Skala: Data: Nrrys.:
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