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Schemat - układ połączeń zasilania

elektroenergetycznego bud.2 i bud.1

Remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

Projektant w specjalności instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

GEO-KAT Sp. z o. o.
ul. Taneczna 7
02-829 Warszawa
tel. + 48 22 877 08 80
fax.+ 48 22 877 08 97

Pieczęć, podpis:Sprawdzający w specjalności instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

inż. JANUSZ WARZECHA

Uprawnienia nr LOD/0249/POOE/04 bez ograniczeń w zakresie

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. LESZEK SUJATA

Uprawnienia nr OPL/1197/PWBE/15 bez ograniczeń w zakresie

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Pieczęć, podpis:

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

PW

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z
ROZDZIELNICY
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istn. ZŁĄCZE KABLOWE NA
BUDYNKU nr 1
ROZBUDOWAĆ O UKŁAD
PRZEŁACZANIE KIERUNKU
ZASILANIA - HIC416A
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ISTN. PWP NA ELEWACJI
BUD. 2 W BEZPOŚREDNM
SĄSIEDZTWIE WEJŚCIA

rg
ZLOKALIZOWANA
NA PARTERZE
BUDYNKU nr2

SZR
SAMOCZYNNE ZAŁĄCZENIE
REZERWY ZASILANIA
typu - HIC 416A
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istn. ZŁĄCZE KABLOWE NA
BUDYNKU nr 2
ZMIANA UKŁADU POŁĄCZEŃ
WEWNĘTRZNYCH

istn. linia kablowa YAKY 4×120mm²
proj. linia kablowa YAKY 4×95mm²


