
RZUT PIWNICY

skala 1 : 100
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WEJŚCIE DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

WŁĄCZYĆ DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ S1 wg. PZT

WEJŚCIE DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

WŁĄCZYĆ DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ S2 wg. PZT

W1

WEJŚIE DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

WŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ZASILAJĄCEJ BUDYNKE

zabiorniki c.w.u.

2 x 400 l

W2

W3

W4

W6

W7

W8

W9

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 6 mm zw

16x 2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

50x6,9 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

40x5,5 izol 6 mm zw

32x4,4 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

40x5,5 izol 6 mm zw

32x4,4 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

40x5,5 izol 6 mm zw

S11

W10

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .
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PVC 110
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W5

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.06
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DALSZY CIĄG INSTALAJI

WG. OPRACOWANIA ŻRÓDŁA CIEPŁA

63x8,6 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

naczynie wziorcze c.w.u.

pojemnośc 100l

odejście od uzupełnienia zładu c.o. DN20

koniecznie wyposażyć w zawór antyskażeniowy

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .
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[600 mm]
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22KV/600[520 mm]22KV/600[520 mm]11KV/500[520 mm]21KV/500[520 mm]
21KV/600[600 mm]
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+12 °C

Φwym: 0 W

P5 +12 °C

Φwym: 675 W

P4 +12 °C

Φwym: 950 W

P1+12 °C

Φwym: 816 W

P15 +12 °C

Φwym: 760 W

P14 +12 °C

Φwym: 996 W

P19 +12 °C

Φwym: 1708 W

+12 °C

Φwym: 16481 W

P3 +12 °C

Φwym: 790 W

P2 +12 °C

Φwym: 760 W

P16 +12 °C

Φwym: 349 W

P18 +12 °C

Φwym: 282 W

P18A +12 °C

Φwym: 319 W

+24 °C

Φwym: 162 W

+20 °C

Φwym: 216 W

P17 +12 °C

Φwym: 420 W

P13A +12 °C

Φwym: 192 W

P13 +12 °C

Φwym: 1143 W

P12 +12 °C

Φwym: 795 W

P11 +12 °C

Φwym: 776 W

P10 +12 °C

Φwym: 803 W

P9 +12 °C

Φwym: 762 W

P8 +12 °C

Φwym: 798 W

P6 +12 °C

Φwym: 951 W

P7 +12 °C

Φwym: 763 W

NAGRZEWNICA CENTRALI

ZASILIĆ Z WĘZŁA CIEPLNEGO

wg. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

S10

pion zakończony zaworem

napowietrzającym

PVC 50

 i-1,5%

Numer projektu

gregpro04/2016

Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Inwestor:

Adres inwestycji:

Temat projektu:

Nazwa rysunku:

INSTALACJE

SANITARNE

PW

Pieczęć, podpis:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

PW-IS-01

Data:

06.2016

Skala:

1:100

Numer rysunku:Faza projektu:

PW

Instalacje

Branża:

RZUT PIWNICY- wod-kan c.o.

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

Projektant w specjalności sanitarnej:

Pieczęć, podpis:Sprawdzający w specjalności sanitarnej:

mgr inż.Jakub Mik

upr. nr ewid. LOD/2149/POOS/13

w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Mariusz Słowiński

nr ewid. LOD/2686/PWOS/15

w specjalności instalacji sanitarnych

LEGENDA:LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.

- zimna/ciepła/cyrkulacja

woda użytkowa

- kanalizacja sanitarna

1,001,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn32

nastawa 20 zasilanie

nastawa 21 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn32

nastawa 15 zasilanie

nastawa 15 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 19 zasilanie

nastawa 20 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 19zasilanie

nastawa 19 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 19 zasilanie

nastawa 20 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn20

nastawa 20 zasilanie

nastawa 24 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 17 zasilanie

nastawa 19 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn20

nastawa 21 zasilanie

nastawa 20 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 18 zasilanie

nastawa 18 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 21 zasilanie

nastawa 21 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn20

nastawa 18 zasilanie

nastawa 19 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 20 zasilanie

nastawa 20 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 20 zasilanie

nastawa 19 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 20 zasilanie

nastawa 20 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 20 zasilanie

nastawa 21 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn 20

nastawa 22 zasilanie

nastawa 23 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn32

nastawa 28 zasilanie

nastawa 28 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 32 zasilanie

nastawa 32 powrót

COMAP - zawory

podpionowe

Zawór precyzyjnej

regulacji 1753

2x dn15

nastawa 16 zasilanie

nastawa 17 powrót

P
E

 
4

0

 
t
ł
o

c
z
n

y

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

-studzienka szczelna odporna  na wysokie

temperatury (np. z kręgów betonowych Ø1,0m)

z kratką ściekową w pokrywie  oraz z pompą UNILIFT

wyposażoną w załącznik pływakowy, do studzienki

włączyć odprowadzenie ścieków z umywalki w

pomieszczeniu węzła aby wymuszać okresowe

działanie pompy

PVC 50

 i-1,5%

ROZDZIELACZ INSTALACJI

c.o. c.t.1

d
n

8
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1. zawór odcinajacy DN80

2. zawór trojdrogowy

3. filtr dn80

4. manometr

5. pompa obiegowa c.o.

6. zawór zwrotny DN80

7. zawór odcinający Dn25

8. filtr DN25

9. pompa obiegiwa c.t.1

10. zawór zwrotny
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11. zawór odcinajacy DN32

12. filtr dn32

13. pompa obiegowa c.w.u.

14. zawór zwrotny DN32

PCV 40

 i-1,5%

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw


